Zvyste svojl profesionalni

produktivitu

ProfesiondIni LCD displej urceny pro préci: Velky Sirokouhly displej Philips 230WP7
vykond prdci Iépe s tfemi moZnostmi vstupu a mimorddné Sirokym dhlem sledovani,

zatimco ergonomickd zédkladna a USB resen( priddvaji pohodli a uzite¢nost.

Urceno pro maximalni produktivitu

* Velka, Siroka obrazovka idedlni k prohlizeni dvou stran A4 vedle sebe
* Moznost otaeni obrazovky o 90 ° a inteligentni systém kabelaze

* Urceno pro nastaveni spravné vysky a Ghlu

* Pripraven na Windows Vista

* Systém SmartManage prinasi funkce pro spravu zarizeni lokalni sité

* Nizsi spotieba energie nez je obvyklé

Vynikajici obrazovy vykon

* Displej WUXGA, siroky format s rozlisenim 1 920 x 1 200 pro ostrejsi obraz
* Nejsirsi uhel sledovéni az 178 stupnd

* TFi moznosti vstupu signalu pro maximalni flexibilitu zobrazeni

Bajecna vyhoda

* Vestavéné reSeni pro vysokorychlostni USB 2.0 pro snadné pripojeni

* Snadna Gprava nastaveni obrazovky pomoci funkce Philips SmartControl

Philips Brilliance
Sirokouhly LCD monitor

58 cm (23")

WUXGA

Brilliance

230WP7NS




Sirokothly LCD monitor
58 cm (23") WUXGA

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: 1920 x 1200 pixeld, Antireflexni
polarizator, Podélny prouzek RGB

* Velikost panelu: 58,4 cm (23")

* Oblast sledovani: 495,4 x 309,6 mm

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,258 x 0,258 mm

* Jas: 300 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 700:1

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10

* Reakéni doba (typicka): 12 ms

* Barva bila, 6500 °K: x = 0,313 /y = 0,329

* Barva bila, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalni rozliSeni: 1920 x 1200 pri 60 Hz,
(digitalni vstup)

» Optimalni rozliseni: 1920 x 1200 pri 60 Hz,
(digitalni vstup)

« Sitka pasma videa: 205 MHz

* Horizontalni snimkova frekvence: 30 - 94 kHz

* Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 85 Hz

* Pomér stran: 16:10

* Technologie SRGB

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-I, Datovy
vstup DVI-D

» USB: USB 2.0 x 4

* Vstup synchronizace: Kompozitni synchronizace,
Samostatna synchronizace, Funkce Sync on Green

* Impedance vstupu video: 75 ohm

* Impedance vstupu sync: 2,2k ohm

« Urovefi vstupnich signala videa: 0,7 Vpp

Pohodli

* Pohodli uzivatele: Zobrazeni Gidaju na obrazovce, S
funkci SmartManage

* Ovladaci prvky monitoru: Auto, Ovladani jasu
(nahoru/dolu), Levé/Prava, Menu (OK), Zapnuto/
Vypnuto

+ Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Cestina,
Francouzstina, Némdina, ItalStina, Rustina,
Spanélitina

* Dalsi vyhody: Kompatibilni se zimkem Kensington

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,

A

Plug & Play
== &> Multi-Touch
SmartErgo

Base
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Viewing Angle

Windows 98/ME/2000/XP/Vista
* Regulaéni opatreni: Znacka CE, Energy Star, FCC-
B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo
* Otocny: +/- 45°
* Sklopné provedeni: -5° az 25°
+ Cep: 90° (proti sméru hodinovych ruéi¢ek)
* Drzak (standard VESA): 100 x 100 mm

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Napajeci kabel, Kabel DVI-
D, Kabel USB, Kabel VGA

* Uzivatelska prirucka

Rozméry
+ Rozméry krabice (5 x V x H): 655 x 547 x 305 mm
+ Rozméry baleni v palcich (3 x V x H):
25,8 x 21,5 x 12 palct
+ Rozméry sady (5 x V x H): 548 x 380,4 x 87,6 mm
+ Rozméry pFistroje v palcich (S x V x H):
21,6 x 15 x 3,5 palct
+ Rozméry pFistroje se stojanem (S x V x H):
548 x 422,6 x 215,3 mm
* Rozméry pristroje se stojanem v palcich
(S xV x H): 21,6 x 16,6 x 8,5 palchi
* Rozsah nastaveni vysky: 130 mm
* Rozsah nastaveni vy3ky (palce): 5,1 palct
* Stfedni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin
* Relativni vihkost: 20 % — 80 %
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 35 °C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 9,6 kg
* Hmotnost vyrobku (+ stojan) (libry): 21,1 Ib
* Hmotnost vcetné baleni: 11,8 kg
* Hmotnost véetné baleni (libry): 26 Ib

Spotieba

* Vyhovuje normam.: Energy Star

* Spotreba (v rezimu zapnuto): 75 W (typicka)

* Spotreba (rezim vypnuto): <2 W

* Indikator napajeni LED: Pohotovostni/isporny
rezim - Zluta, Provoz - zelend

* Napijeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz
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Prednosti

ergonomické funkce Super Ergo Base
Zakladna Super Ergo je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pFi nastaveni
displeje a poskytuijici inteligentni zapojovani kabeld.
Nastavitelna vyska, nastavitelny thel otoceni,
sklopeni a rotace, nastaveni polohy displeje, které
zmirni fyzickou namahu pracovniho dne; inteligentni
zapojovani kabell sniZuje nepfehlednou zmét’ kabeld
a udrZuje pracovni prostredi upravené a
profesionalni.

Windows Vista ready

Monitory Philips Vista-ready jsou pFipraveny zobrazit
novy, vizualné propracovany operacni systém
Windows, ktery je urcen ke zkvalitnéni vasi zabavy,
zvySeni produktivity a k lepSimu ovladani prace na
pocitaci doma €i v kancelafi. Zobrazeni, vyhledavani
a usporadani informaci urcenych k praci nebo zabavé
je rychlé, vykonné a snadné.

S funkci SmartManage

Systém SmartManage je systémem pro
monitorovani, spravu a kontrolu stavu zobrazovacich
zafizeni a poskytovani vzdélené podpory uZivatelim,
ktefi maji potize - to vSe pres lokalni sit’.

WUXGA, siroky format 1920 x 1200
Siroky format systému Ultra Extended Graphics
Array, specifikace, ktera umi zobrazit rozliseni 1920
x 1200 neboli pFiblizné 2,3 milionu pixelt.
Nejsirsi ahel sledovani (178°)

Nejsirsi uhel sledovani az 178 stupfit zarucuje ten
nejcistsi obraz z jakéhokoli uhlu.

Trojity vstup

Trojity vstup je zpusobem zobrazeni digitalnich a
analogovych signald. Monitor s trojitym vstupem méa
jeden konektor rozhrani D-Sub (VGA) a jeden DVI-
I. Konektor rozhrani DVI-I prijima bud’ digitalni nebo
analogovy signal prostrednictvim volitelného
adaptéru pro maximalni flexibilitu zobrazeni a
,,Pojisténi zestarnuti monitoru.

Reseni pro USB konektivitu

Univerzalni datova sbérnice neboli USB je standardni
protokol pro pripojeni pocitacu a periferii. Protoze
umoznuje dosahovat vysoké rychlosti prenosu dat
pri nizké ceng, stal se port USB nejoblibeng;si
metodou pro prFipojovani perifernich zarizeni

k pocitaci. Diky Feseni pro rozhrani USB 2.0
umisténému na monitoru zajist'uje spolecnost Philips
praktické a snadno pouzitelné vysokorychlostni
pripojeni USB pro ¢teni, zapis, stahovani a prenos
programd, dat, digitalnich médii nebo hudebnich
souborl do poéitaée, z poéitade anebo mezi poéitadi
a do jednoho nebo vice zafizeni s portem USB.

funkce SmartControl

Software pro poditace PC, uréeny pro doladéni
vykonu a nastaveni zobrazeni. Philips nabizi
uZivatelim dvé moZnosti pro Upravu nastaveni
obrazovky. Rizna nastaveni obrazovky muizete
upravovat ve vicelroviovém menu na obrazovce
pomoci tladitek na monitoru nebo pouzijete
software Philips SmartControl.
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