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1. Zuerst lesen

Aktuellste Bedienungsanleitung, Kurzanleitung und haufig gestellte Fragen kdnnen Sie
von der Philips-Webseite herunterladen.

1.1 Warnung und Symbole

Folgende grafische Symbole sollten Sie auch wichtige Informationen hinweisen:

@ Hinweis: Nutzliche Informationen, die Ihnen bei der besseren Nutzung des
Produktes helfen.

/\ Achtung: Beschreibt Manahmen, die Ihr Produkt beschadigen kénnten.

/\  Warnung: Anweisungen, die befolgt werden mussen. Bei Nichtbeachtung wird
Ihr Produkt beschadigt.

1.2 Sicherheitshinweise

/\ Eine Verwendung von Bedienelementen, Anpassungen oder Verfahren, die nicht
in dieser Dokumentation angegeben sind, kann Stromschlage, elektrische Risiken
und/oder mechanische Gefahren verursachen.

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen bei Verbindung und Verwendung lhres
LED-Displays:

Bedienung

Halten Sie das LED-Display von direktem Sonnenlicht und Ofen sowie anderen
Warmequellen fern.

Achten Sie beim Aufstellen des LED-Displays darauf, dass Netzstecker und
Steckdose immer leicht zugdnglich sind.

Achten Sie darauf, stets ein zugelassenes, von Philips bereitgestelltes Netzteil zu
verwenden. Falls Sie Ihr Netzkabel verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren
ortlichen Kundendienst.

Setzen Sie das Display wahrend des Betriebs keinen starken Vibrationen oder
Stélen aus.

Schlagen Sie wahrend des Betriebs oder Transports nicht gegen das Display, lassen
Sie es nicht fallen.

Zur Gewahrleistung optimaler Displayleistung und einer langen Einsatzzeit
empfehlen wir dringend, das Display an einem Ort aufzustellen, der in folgende
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche fallt.

~

A Temperatur: -20 — 45 °C
A Luftfeuchte: 10 — 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
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/A Vermeiden Sie bei hoher relativer Luftfeuchte eine schnelle Temperaturabnahme,

da andernfalls die Gefahr von Kondensation steigt. (Siehe Anhang B. Taupunkt vs.
relative Luftfeuchte auf S. 36)

© Falls Ihr Display trotz Einhaltung der Anweisungen in diesem Dokument nicht
normal funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Techniker oder |hr 6rtliches
Kundencenter.

Wartung

5

Uben Sie zum Schutz Ihres Displays vor moglichen Schaden keinen Ubermafigen
Druck auf den LED-Bildschirm aus.

Ziehen Sie den Netzstecker des LED-Displays, wenn Sie es langere Zeit nicht
benutzen méchten.

Falls Fremdkorper oder Wasser in |hr Display gelangen, schalten Sie das Gerat
sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker. Beseitigen Sie die Fremdk&rper oder das
Wasser und senden Sie das Gerat an ein Reparaturcenter.

Lagern Sie das LED-Display nicht an Orten, die Wasser, Ubermafiger Feuchtigkeit,
Hitze, direktem Sonnenlicht oder extremer Kalte ausgesetzt sind.

Erdung

Die Kombination mehrerer Gehause in einer Installation fuhrt zu einem erhdhten
Niveau an Leckstrom.

Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr durch hohen Leckstrom ist eine
angemessene Erdung der Installation erforderlich.

Durch AuBerkraftsetzung der Schutzfunktion des geerdeten Steckers setzen Sie sich
der Gefahr von Stromschléagen aus.

Elektrizitdt und Sicherheit

5

Verwenden Sie kein beschadigtes Kabel; andernfalls droht
Stromschlaggefahr.

BerUhren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Handen;
andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Verwenden Sie keinen losen Netzstecker; eine unsichere Verbindung birgt
Brandgefahr.

Das Netzkabel darf nicht durchgeschnitten, verbogen oder modifiziert
werden. Achten Sie darauf, dass niemand darauf tritt und keine schweren
Gegenstande darauf abgestellt werden.

Verwenden Sie dieses Display nicht in der Nahe von Warmequellen oder
in Anwesenheit brennbarer Substanzen.

Vermeiden Sie Stromschlage, indem Sie nur mitgelieferte Stromkabel

4
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verwenden und diese nur an sachgemal geerdete Steckdosen
anschlielen.

Trennen Sie das Netzkabel nicht, wahrend das Display verwendet wird.

Achten Sie darauf, den Zugang zum Netzstecker nicht zu blockieren oder
anderweitig zu verhindern.

Seien Sie beim Installieren oder Bewegen dieses Produktes besonders
vorsichtig.

Das Display wurde vor Versand im Werk kalibriert. Durch unsachgemafe
Modifikationen erlischt Ihre Garantie.

Unsachgemalfe Installation von Peripherie / Zubehor kann
Produktschaden verursachen.

Heben Sie das Gehause nicht am Netzkabel oder an einem anderen Kabel
an. Bei einer Kabeltrennung kann ein Produktfehler auftreten.

Jeglicher Versuch, das Produkt und das Zubehor durch unautorisiertes
Personal demontieren zu lassen, kann das Produkt beschadigen und
Verletzungen zur Folge haben.

Personlicher Schutz

Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie alle Sicherheitsanweisungen in
dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Eine Bedienung des
Displays ohne Kenntnisse bezuglich der sicheren Nutzung kann ernsthafte
Verletzungen zur Folge haben.

Seien Sie beim Arbeiten mit schweren Lasten und hohen Spannungen
entsprechend vorsichtig.

Kontakt mit hoher Spannung kann ernsthafte oder sogar todliche Verletzungen
verursachen. Trennen Sie vor Servicearbeiten immer die Stromversorgung des
Displaygehauses oder der Displaygehause.

Das gesamte Personal am Installationsort der LED-Videowand bendtigt
persdnliche Schutzausristung, wie Helme, Sicherheitsbrillen, Handschuhe, Gurte
und andere angemessene Sicherheitsausristung.

Gerateschutz

Die Installation darf nur von autorisiertem, qualifiziertem technischem Personal
durchgefuhrt werden.

Anerkannte Sicherheitsbeauftragte mussen die Sicherheit von Ort, Konstruktion,
Montage, Anschluss, Verwendung, Demontage, Transport usw. gewdahrleisten.
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Montageteile sind nur fur die Verwendung mit Philips-Displays ausgelegt.

LEDs nutzen spezifische Materialien und Fertigungsprozesse zur Erzielung
einzigartiger Vorteile. Komponenten durfen nicht modifizierten und / oder
repliziert werden.

Erden Sie das LED-Display, bevor Sie es an die Stromversorgung anschlieRen. Bei
Kontakt mit nicht geerdeten Displays drohen ernsthafte oder sogar todliche
Verletzungen.

Bei Struktur- und Montagekomponenten sollte auf Trockenheit, Sauberkeit,
Schmierung (nur falls empfohlen), angemessene Beschichtung und Wartung in
Ubereinstimmung mit dem Design des Teils geachtet werden.

LED-Produkte mussen entsprechend dem Design installiert und bedient werden
und erfordern eine regelmanige Inspektion in Bezug auf Sicherheit, Verschleil},
Verformung, Korrosion und andere Umstande, die sich auf die Lasthandhabung des
Teils auswirken kénnten.

Wir empfehlen bei allen Installationen Inspektionen in regelmaigen Intervallen;
erhohen Sie die Frequenz bei kritischen Installationen. Wenn ein Teil beschadigt ist,
kann dies die Belastungsfahigkeit verringern. Das Teil muss umgehend zur
Reparatur entfernt oder ersetzt werden.

Befolgen Sie immer die Installationsanweisungen des LED-Displays.

Wenden Sie sich an den Support, falls Sie Fragen bezlglich der Sicherheit einer
Anwendung haben. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fur falsche,
unsachgemale, verantwortungslose oder unsichere Montage von Systemen.

1.3 Elektrische Anforderungen

Stromversorgungssystem
Die Netzspannung muss mit den Spezifikationen Ubereinstimmen.

Zur Vermeidung grofer Massestromschleifen aufgrund von
Spannungsunterschieden im Neutralleiter empfehlen wir die Verwendung eines
Stromverteilungssystems (ein Stromverteilungssystem mit separatem Neutral- und
Erdleiter).

Die gesamte elektrische Installation muss durch eine angemessen bewertete
Trennvorrichtung (Schutzschalter) abgesichert sein.

Die elektrische Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgefuhrt
werden. Elektrische Anschlisse mussen mit allen geltenden nationalen und lokalen
Vorschriften Ubereinstimmen.
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Verkabelung und Anschluss

5

Die gesamte interne Verkabelung muss richtig angeschlossen und positioniert sein.

Alle Stromkabel mussen von mittels Schutzschalter abgesicherten Leitungen
stammen. Stellen Sie keine Verbindung zu einem ungeschutzten Stromkreis her.

Verlegen Sie Strom- und Kommunikationskabel nicht in demselben Leiter. Fur
Kommunikations- und Stromkabel sind separate Leiter vorzusehen. Glasfaserkabel
kdnnen jedoch in demselben Leiter die Stromkabel verlaufen.

Erdung

Das LED-Display muss sachgemaf entsprechend den geltenden nationalen und
lokalen Vorschriften geerdet sein.

Eine sachgemale Erdung jedes Displaygehduses ist erforderlich, da dies der
Vermeidung von Stromschlag- und Brandgefahr dient.

Blitzschutz

5

Die Verbindung des Gehauses eines LED-Displays mit einer Erde zielt darauf ab,
die hohe Spannung und Stromstarke von einem Blitzschlag abzuleiten. Der
Widerstand der Erdungselektrode muss so niedrig wie moglich sein. Allerdings
kdnnen durch Spannungssprunge bei einem Blitzschlag dennoch Schaden an
elektronischen Komponenten des Gehduses eines LED-Displays auftreten.

Obwohl in ein LED-Display einige Uberspannungsschutzvorrichtungen zum Schutz
des Displays vor hohen Spannungsspringen durch Blitzschlag integriert sind,
mussen weitere Uberspannungsschutzvorrichtungen installiert werden.
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1.4 Reinigung

Falls LED-Display / Gehduse staubig werden, kbnnen Sie den Staub mit einer
Druckluftpistole entfernen.
Warnhinweise bei Reinigung des Displays:

/A Reinigen Sie das LED-Display nicht mit einem feuchten Tuch.

/A Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flussigkeiten in das
LED-Display gelangen.

/A Verwenden Sie keine Werkzeuge, die groRe Mengen statischer Elektrizitat
erzeugen, wie z. B. einen Borstenpinsel.

Die Vorderseite des LED-Displays wurde speziell behandelt. BertUhren Sie die
Oberflache des LED-Displays nicht mit Fingerndageln oder harten Gegenstéanden;
andernfalls kdnnten die LED-Elemente herunterfallen.

1.5 Lagerung

Trennen Sie bei langerer Nichtbenutzung des Produktes den Netzstecker des Displays
und bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, gut bellfteten Ort auf.
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2. Vorbereitungen

2.1 Auspacken

A Warnung:
Vermeiden Sie Schdden am LED-Bildschirm, indem Sie vor Installieren / BerUhren des

Displays Antistatik-Handschuhe anziehen.
Platzieren Sie das Display nach dem Auspacken nicht vertikal auf dem Boden;
andernfalls droht Sturzgefahr.

1. Durchtrennen Sie das Klebeband am Karton mit einer Schere.

2. Nehmen Sie Gehause und Zubehor vorsichtig aus dem Karton.

3. Vergewissern Sie sich nach dem Offnen des Kartons, dass der Lieferumfang
vollstandig ist und sich in einem guten Zustand befindet.
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Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind:

B
[Em
LED-Gehause: 1 Gemeinsames Seitliches Eckanschlusssttck:
Stk. Anschlussstick: 2 Stk. Anschlusssttck: 1 1 Stk.
Stk.
== liE= &
&

UL IELTE
Netzkabel LAN-Kabel (RJ-45, Schraube: 4 Stk. Kurzanleitung: 1 Stk.
(Daisy-Chain): 1 Cat. 5): 5 Stk. (M8 x 20)

Stk.

* Design und Zubehor des Displays kdnnen von den obigen Abbildungen abweichen

2.2 Gehause halten

A Warnung:

Vermeiden Sie Schaden am LED-Display, indem Sie den Rand der LED-Module nicht
berUhren, wahrend Sie das Gehause halten.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie Sie ein Gehaduse halten sollten.

e \e=f 5

1

10
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2.3 Schutzhalterungen entfernen

Entfernen Sie die Schutzhalterungen, indem Sie zwei Schrauben von jeder Ecke des
Gehdauses mit einem Kreuzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) [&sen.

A Seien Sie beim Entfernen der Halterungen vorsichtig, damit das Produkt nicht
umkippt.

1
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3. Produktubersicht

3.1 Ruckansicht

S
o
e 1 E © o
o (&>

G- Irsm:

©Q

3.2 Seitenansicht

=

=

Linke Seite Rechte Seite

12
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3.3 Draufsicht

3.4 Unteransicht

Komponente

Datenanschluss (s)

Signalanzeige (siehe 5.3 Gehausestatus prufen auf S. 33)
Stromausgang

CHK-Taste (siehe 3.5 Gehause testen auf S. 14)
Stromeingang

Sperrmechanismus

C0C0ee s

/A Beim Datenanschluss (0) handelt es sich um einen RJ-45-Anschluss. Aufgrund
mangelnder Kompatibilitat kann er jedoch nicht mit einem Netzwerk-Switch oder
einem allgemeinen Computernetzwerkgerat verbunden werden.

13
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3.5 Gehause testen

1. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie das Stromkabel vom Gehause mit der
Steckdose verbinden.

2. Prufen Sie durch Driucken der CHK-Taste an der Ruckseite jedes Gehauses, ob das
Produkt normal arbeiten kann.

3. Priufen Sie von der Vorderseite des Anzeigegerates, ob jede Farbe normal am
Bildschirm angezeigt wird.

oI : 5

PHILIPS

@
L J

@ Zum Testen des Gehauses benodtigen Sie ein Netzkabel zur Verbindung des
Gehauses mit der Steckdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

14
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4. Installation

A Warnhinweise zum Umgang mit dem Gehausen:

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie es keinen Sto6Ren / Vibrationen aus.
Starke Erschutterungen kdnnen die Komponenten im Inneren beschadigen.

Die Installation darf nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgefuhrt
werden.

Verwenden Sie nur zugelassene Gehause.
Achten Sie darauf, die Ecken des Gehauses nicht zu beschadigen.
Installieren Sie das Display an einem gut bellfteten Ort.

Platzieren Sie das Display nach Entfernen der Schutzhalterungen nicht mit der
LED-Seite nach unten. Andernfalls kdnnte der LED-Bildschirm beschadigt werden.

Tragen Sie beim Beruhren des Displays immer Antistatik-Handschuhe.

Stellen Sie rund um das LED-Display eine Klimatisierung bereit, damit Warme vom
Display abgeleitet wird.

FUr eine angemessene Beluftung mussen Sie einen ausreichenden Abstand
zwischen den Displays und der Wand einhalten. (Die empfohlene Entfernung
zwischen LED-Display und Wand kann der nachstehenden Abbildung entnommen
werden.) Durch Installation des Produktes an schlecht belufteten Orten kann der
LED-Bildschirm beschadigt werden.

15
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Ein Wandmontageset (in einigen Regionen separat erhaltlich oder von Drittanbietern
bereitgestellt) ermodglicht Ihnen die Montage des LED-Displays an einer Wand.
Detaillierte Informationen zum Installieren der Wandhalterung finden Sie in den mit der
Wandhalterung gelieferten Anweisungen.

Montieren Sie die Gehaduse beginnend von rechts nach links und von unten nach oben.
Die Wandmontage ist nur von der Ruckseite der Gehause moglich. Nachstehend finden
Sie die Installationsreihenfolge betrachtet von der Ruckseite:

Beispiel: Anordnung 2 x 2

16
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Schritt 1.

O Stecken sie die Sechskantschraube in das mittlere Loch der Anschlussplatte.
@ Stecken Sie die Anschlussplatte mit der Sechskantschraube in das Montageloch an
der Halterung.

© Zichen Sie die Sechskantschraube mit einer Mutter von der Ruickseite der
Montagehalterung fest.

@ Achten Sie darauf, die Mutter nicht zu fest anzuziehen, da Sie die Anschlussplatte
moglicherweise erneut anpassen mussen, wenn sie am Gehause fixiert ist.

e

N

© Die Montageschnittstelle sollte stark genug sein, das Gewicht des Anzeigegerts
zu tragen. Achten Sie darauf, dass bei Ihrer Wandhalterung die Montageldcher an

der richtigen Stelle gebohrt sind.

17
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Schritt 2. Installieren Sie das erste Gehdause von der Reihe unten rechts.

O Schrauben Sie eine Eckanschlussplatte an die untere rechte Seite des Gehauses.

@ Schrauben Sie eine seitliche Anschlussplatte an die obere rechte Seite des
Gehauses.

© Montieren Sie eine weitere seitliche Anschlussplatte an der unteren linken Seite des
Gehauses.

@) Fuhren Sie eine M8-Schraube zur Halfte in das rechte Loch der Anschlussplatte.
Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest, da die Anschlussplatte andernfalls nicht
richtig ausgerichtet ist.

© Achten Sie darauf, dass die flache Seite der Anschlussplatte zum Gehause zeigt.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlissel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubehér handelt. Detaillierte
Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehor auf
S.37.

18
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Schritt 3.

Richten Sie den oberen linken Block des Gehduses an der gemeinsamen
Anschlussplatte aus und bewegen Sie das Gehduse, um sie anzubringen.

q

[

19
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Schritt 4. Platzieren Sie das zweite Gehause.

O Schrauben Sie eine der Eckanschlussplatten an die untere linke Seite des Gehaduses.
@ Schrauben Sie eine seitliche Anschlussplatte an die obere linke Seite des Gehaduses.
(3 Bewegen Sie dieses Gehaduse neben das erste Gehause.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubeh&r handelt. Detaillierte

Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf
S.37.

20



27BDL9112L/27BMA115L/27BDL9119L

Schritt 5. Verbinden Sie das zweite Gehdause mit dem ersten.

1. Stecken Sie die Spitze eines Innensechskantschlissels in das Loch an der rechten
Seite des zweiten Gehauses.

2. Drehen Sie den Sechskantschlissel im Uhrzeigersinn, bis der Sperrmechanismus mit
dem ersten Gehduse verbunden ist.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
mit Gehduseschutz, Grole 5%, wobei es sich um ein optionales Zubehdr handelt.

Detaillierte Informationen finden Sie unter
Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehor auf S.37.

21
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Schritt 6. Sichern Sie die gemeinsamen und seitlichen Anschlussplatten an den

Gehausen.

1. Ziehen Sie den unteren Teil der gemeinsamen Anschlussplatte mit zwei
M8-Schrauben an den Gehausen fest.

2. Schrauben Sie die seitliche Anschlussplatte an den unteren Teil der Gehause.

Befolgen Sie beim Anziehen der Schrauben die nachstehend abgebildete Reihenfolge.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlissel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubeh&r handelt. Detaillierte

Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf
S.37.

22
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Schritt 7. Platzieren Sie das dritte Gehduse.
O Schrauben Sie eine Eckanschlussplatte an die obere rechte Seite des Gehauses.

@© Richten Sie den unteren linken Block des Gehduses am oberen rechten Eck der
gemeinsamen Anschlussplatte aus und bewegen Sie das Gehduse, um sie

anzubringen.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubeh&r handelt. Detaillierte

Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf
S.37.

23
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Schritt 8. Befestigen Sie die linke Seite des dritten Gehduses.
(1 Befestigen Sie die seitliche Anschlussplatte an der unteren rechte Seite des dritten
Gehauses.

@ Fuhren Sie eine M8-Schraube zur Halfte in das rechte Loch der seitlichen
Anschlussplatte. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest, da die Anschlussplatte

andernfalls nicht richtig ausgerichtet ist.

© Fuhren Sie eine M8-Schraube zur Hélfte in das rechte Loch der gemeinsamen
Anschlussplatte. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest, da die Anschlussplatte

andernfalls nicht richtig ausgerichtet ist.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlissel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubeh&r handelt. Detaillierte

Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf
S.37.

24
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Schritt 9. Verbinden Sie das erste Gehdause mit dem dritten.

1. Stecken Sie die Spitze eines Innensechskantschliussels in die Léocher an der
Oberseite des ersten Gehduses.

2. Drehen Sie den Sechskantschlissel im / gegen den Uhrzeigersinn (siehe Markierung
am Gehause), bis der Sperrmechanismus das erste Gehdause mit dem dritten
verbindet.
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© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
mit Gehaduseschutz, Grole 5%, wobei es sich um ein optionales Zubehdr handelt.

Detaillierte Informationen finden Sie unter
Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehor auf S.37.
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Schritt 10. Platzieren Sie das vierte Gehause.
O schrauben Sie eine Eckanschlussplatte an die obere linke Seite des Gehauses.

@ Richten Sie den unteren rechten Block des Gehduses am oberen linken Eck der
gemeinsamen Anschlussplatte aus und bewegen Sie das Gehduse, um sie

anzubringen.

© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
GroRe 6%, wobei es sich um ein optionales Zubeh&r handelt. Detaillierte
Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf

S.37.
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Schritt 11. Verbinden Sie das vierte Gehduse.

O © stecken Sie die Spitze eines Innensechskantschlussels in die Locher an der
Oberseite des zweiten Gehauses.
Drehen Sie den Sechskantschlussel im / gegen den Uhrzeigersinn (siehe Markierung
am Gehause), bis der Sperrmechanismus das zweite Gehdause mit dem vierten
verbindet.

© Stecken Sie die Spitze eines Innensechskantschlussels in die Locher an der rechten
Seite des vierten Gehauses.
Drehen Sie den Sechskantschlussel im Uhrzeigersinn, bis der Sperrmechanismus das
vierte Gehduse mit dem dritten verbindet.
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© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlussel, T-Stil,
mit Gehaduseschutz, Grole 5%, wobei es sich um ein optionales Zubehdr handelt.

Detaillierte Informationen finden Sie unter
Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehor auf S.37.
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Schritt 12.

Ziehen Sie die Schrauben zur Fixierung der gemeinsamen Anschlussplatte und der
seitlichen Anschlussplatten sicher fest.

Befolgen Sie beim Anziehen der Schrauben die nachstehend abgebildete Reihenfolge.
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© Das in diesem Schritt verwendete Werkzeug ist ,,Innensechskantschlissel, T-Stil,
GroRe 6, wobei es sich um ein optionales Zubehér handelt. Detaillierte
Informationen finden Sie unter Anhang C. Optionale Komponenten / Zubehér auf
S.37.
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Schritt 13.

Damit ist die Installation des Displays (2 x 2) abgeschlossen. Wiederholen Sie diesen

Schritt bei Bedarf zur Montage des zusatzlichen Gehduses.
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5. Anschlusse

5.1 Kabelabdeckungen 6ffnen

1. Drucken Sie die rickseitigen Kabelabdeckungen fest.
2. Schieben Sie die Kabelabdeckungen nach oben und vom Gehduse weg.
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5.2 Signal- und Stromkabel anschlie3en

O ©EH L
PHILIPS . ‘

a

LAN-Kabel i . [:; Netzkabel (Daisy-Chain)

PHILIPS

@ @
@] @)
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o

LAN-Kabel —s=Hl

Netzkabel (Daisy-Chain)

(o] L)
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¢ ! o
B =l a
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LED-Display-Controller * Q

* Optionales Zubehor
** Steckertyp variiert je nach Land / Region.

/\ Vorsicht

Verbindung von bis zu 4 Gehausen ist moglich, wenn das
110-V-Wechselspannung-Netzteil verwendet wird.
Verbindung von bis zu 8 Gehausen ist moglich, wenn das
220-V-Wechselspannung-Netzteil verwendet wird.

Max. Nennstrom des Daisy-Chain-Kabels: 10 A
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Schalten Sie vor Anschluss der Kabel alle Gerate ab.

1. Verbinden Sie das Stromkabel vom ,,Power Out“-Anschluss des ersten Gehauses
mit dem ,,Power In“ -Anschluss des zweiten Gehauses. (Siehe 0)

2. Verbinden Sie zur Ubertragung von Videosignalen das Signalkabel vom
Datenanschluss des ersten Gehauses mit dem Datenanschluss des zweiten
Gehauses: (Siehe Q)

3. Verbinden Sie das Stromkabel vom ,,Power In“-Anschluss des ersten Gehauses mit
der Steckdose. (Siehe 0)

4. Verbinden Sie ein Ende des Datenkabels des ersten Gehduses mit dem

LED-Display-Controller. (Siehe 0)
5. Die Wiederholung der Schritte 2 bis 3 erm&glicht eine Daisy-Chain-Verbindung.

© I
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