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Temel ozellikler, etkili performans

Maksimum verimlilik icin

Philips LED ekran PVC'den Uretilmistir, BFR icermeyen kasasi gercek anlamda cevre

dostudur

Her zaman canl goriintiiler

* Canl renkler igin LED teknolojisi

* Zengin siyah ayrintilar icin SmartContrast

* Canl, ayrintil goriintiiler igin 16:9 Full HD ekran

Miikemmel bir secim

» Kompakt tasarimi sayesinde daha fazla alan
+ Civa icermez cevre dostu ekran

* VESA montaj daha fazla esneklik saglar




LCD monitor

S Line 24 (Goériilebilir 59,9 ¢cm / 23,6 ing), Full HD (1920 x 1080)

Ozellikler

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarh
parlaklik veren ve daha hizli galisma siiresi
sunan dijital cihazlardir. LED'ler civa
icermediginden, geri doniisiim ve atik islemleri
cevreye zarar vermeden gergeklestirilir.
LED'ler sayesinde LCD arka aydinlatmasi daha
iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son
derece yiiksek, miikemmel bir kontrast orani
elde edilir. Ayrica, ekranin her noktasinda
tutarh parlaklik sayesinde dogal renkler sunar.

SmartContrast
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SmartContrast, gorintulediginiz icerigi analiz
eden, en iyi dijital goruntiiler ve videolar
sunmanin yani sira koyu renk tonlarin

Full HD

Hg Free VESA Mount

Lead Free

goriintiilendigi oyunlari zenginlestirmek
amaciyla kontrasti dinamik olarak gelistirmek
icin renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka
aydinlatma yogunlugunu kontrol eden bir
Philips teknolojisidir. Ekonomi modu
secildiginde, glinliik ofis uygulamalarinin en
dogru sekilde goriintiilenmesi ve daha diisiik
glic tiiketimi icin kontrast ayarlanir ve arka
aydinlatmaya hassas ayar uygulanir.

16:9 Full HD ekran

* Full HD

£1920x1080 pixels

Goriintii kalitesi onemlidir. Siradan ekranlar
kaliteli goriintiler sunsa da daha iyisini
beklersiniz. Bu ekran gelismis Full HD 1920 x
1080 ¢oziiniirlik sunar. Full HD'nin sundugu
canh ayrintilara eslik eden yiksek parlaklik,

SmartContrast
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muhtesem kontrast ve canli renkler ile gercege
yakin goriintii deneyimine hazir olun.

Civa icermez

LED arka aydinlatmali Philips monitorlerde,
insanlar ve hayvanlar icin en tehlikeli dogal
maddelerden biri olan civa bulunmaz. Bu
sayede ekranin iiretiminden atilmasina kadar,
yani tiim kullanim 6mri boyunca gevreye
verilen zarar minimuma indirilmis olur.

Kompakt tasarimi sayesinde daha fazla
alan
Kompakt tasarimi sayesinde daha fazla alan

VESA montaj
VESA montaj daha fazla esneklik saglar



LCD monitor

S Line 24 (Goériilebilir 59,9 ¢cm / 23,6 ing), Full HD (1920 x 1080)

Teknik Ozellikler

Baglanti
« Sinyal Girisi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP)
* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 59,9 cm / 23,6 ing

* En-boy orani: 16:9

* LCD panel tipi: TFT-LCD

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,272 x 0,272 mm

» Optimum ¢dziiniirlik: 60 Hz'de 1920 x 1080

* Parlaklik: 250 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

» Kontrast orani (tipik): 1000:1

* SmartContrast: 10.000.000:1

* Tepki suresi (tipik): 5 ms

* izleme agisi: 170° (Y) / 160° (D), C/R &gt; 10 ise
* Etkin izleme alani: 521,28 (Y) x 293,22 (G)

* Tarama Frekansi: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
» sRGB

Kolaylik

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC ClI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8

* Kullanici rahathgi: Agik/Kapali, Menii/Tamam,
Parlakhk/Geri, 4:3 Genislik/Yukari, Otomatik/Asag

* OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehge, Portekizce, Rusga, ispanyolca,
Basitlestirilmis Cince, isvecce, Tiirkce, Geleneksel
Cince, Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Stand
* Egim: -5/20 derece

Giig

* Giig kaynag: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

* Kapali modu: 0,5 W (tipik)

* Acik modu: 16,7 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test

Yayin tarihi 2024-03-27

PHILIPS

Siirtim: 3.0.1

EAN: 87 12581 74077 1

yontemi)

* Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

* Giig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Boyutlar

» Standla birlikte Griin (mm): 551 x 420 x 220 mm

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 600 x 415 x 118 mm
* Stantsiz olarak Uriin (mm): 551 x 344 x 52 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 5,00 kg
* Stantla birlikte uriin (kg): 3,66 kg

* Stantsiz olarak uriin (kg): 3,22 kg

Calisma kosullar

* Yiikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* MTBF: 30.000 saat

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik aralig (saklama): -20°C - 60°C °C

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve eneriji: EnergyStar 6.0, RoHS, Civa
icermez

* Geri donustiiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CE isareti, FCC Sinif B, SEMKO,
TCO Sertifikali, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI,
PSB, RCM, UKRAYNACA, WEEE

Kasa

* Renk: Siyah

* Kaplama: Ince ¢izgi (6n gergeve) / Doku (arka
kapak)

Kutuda neler var?
» Kablolar: VGA, Gii¢
* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri
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