PHILIPS

Portable
Monitor

3000 Series

PHILPS

16B1P3302
TR
Kullanicr el kitabi 1
MuUsteri Hizmetleri ve Garanti 17
Sorun Giderme ve SSS’lar 21

Register your product and get support at www.philips.com/welcome


http://www.philips.com/welcome

Icindekiler

1.

OneMli.icieiiiieicieiee e, 1
11 Guvenlik onlemleri ve bakim..... 1
1.2 dsaretler...oeeeeeeeee, 3
1.3 Urtin ve paketleme
malzemesinin atilmasi................ 4
Monitoérdn ayarlanmasi.............. 5
2.0 Kurdlum e 5
2.2 Monitérun calistinlmasi............... 7
2.3 VESAMontaji .ccccocoeveeieiiee 9
Goruntt Optimizasyonu........... 10
3.1 Smartimage ..o 10
3.2 SmartContrast.....ccccocevvevieenennan, 1

USB yerlestirme ekrani tanitimi

41 USB yerlestirme ekran USB-C -
C kablosu ile nasil cabistinlir?...12

4.2 USB yerlestirme ekran USB-C -
A kablosu ile nasil calistinlir? ...12

Teknik Ozellikler...........ccovveee... 14
51 Cozunurluk ve On Ayar Modlar
....................................................... 16

Musteri Hizmetleri ve Garanti.. 17
6.1 Philips DUz Panel Monitorlerin

Piksel Hata Politikasi ................. 17
6.2 Musteri Sorunlan & Garanti.....20
Sorun Giderme ve SSS’lar ........ 21
71 Sorun Giderme ........cccoeeeveenn. 21

7.2 Genel SSS’lar. ..o, 23



1. Onemli

Bu elektronik kullanict kilavuzu
Philips monitoru kullanan herkes
icin tasarlanmistir. Monitérinuza
kullanmadan énce bu kullanicr el
kitabin1t okumak icin zaman ayirn.
Monitérinuzun kullanilmasiyla ilgili
onemli bilgi ve notlar icermektedir.

Bu Philips garantisi, trin, amaclanan
kullammi icin uygun bir bicimde ve
isletim talimatlanna uygun olarak
kullanildigr ve satin alma tarihi, saticinin
adi ve Urinun model ve Uretim
numarasini belirten orijinal fatura ya da
6deme makbuzunun sunulmasi halinde
gecerlidir.

11  Guavenlik dnlemleri ve bakim

0 Uyarilar

Bu belgede belirtilenlerin disinda kontrol
ve ayar yapilmasi veya yonetmenliklerin
kullamlmasi sok, elektrik carpma
tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere
sebep olabilir.

Bilgisayar monitdoranun baglantisin
yaparken ve kullanirken bu talimatlara
uyunuz.

Calistirma

Lutfen monitoru dogrudan gunes
15181, cok guclu parlak 1siklar ve diger
1s1 kaynaklanndan uzak tutun. Uzun
sUre bu tur ortama maruz kalmasi,
monitor renginin bozulmasina ve
monitdrdn hasar gbérmesine neden
olabilir.

Ekrani yagdan uzak tutunuz. Yag,
ekranin plastik kaplamasina zarar
verebilir ve garantiyi gecersiz kilabilir.
Havalandirma deliklerine
dusebilecek ya da monitorin
elektronik aksaminin duzgln

sogutulmasini onleyebilecek herhangi
bir nesneyi kaldirin.

Kasa Uzerindeki havalandirma
deliklerini kapatmayin.

Monitora yerlestirirken elektrik fisine
ve prize kolay erisilebildiginden emin
olun.

Monitoru elektrik kablosunu

veya DC glc¢ kablosunu ayrrarak
kapatiyorsaniz, elektrik kablosunu
veya DC gug¢ kablosunu normal
calismasi icin takmadan 6nce 6
saniye bekleyin.

Lutfen her zaman Philips tarafindan
onayli gu¢ kablosunu kullanin.

Eger glc kablonuz kayipsa, lutfen
bolgenizde bulunan servis merkezi ile
temasa geciniz. (Lutfen Duzenleme ve
Servis Bilgileri Kilavuzunda listelenen
Servis iletisim bilgilerine bakin.)
Belirtilen guc kaynagiyla calistinin.
Monitoru yalnizca verilen guc kaynagr
ile birlikte kullandiginizdan emin olun.
Yanlis bir gerilimin kullanilmasi arizaya
neden olacak ve yangin ya da elektrik
carpmastyla sonuclanabilecektir.

Kabloyu koruyun. Gug¢ kablosunu
ve sinyal kablosunu cekmeyin veya
bUkmeyin. Monitoru veya diger

agir nesneleri kablolann Uzerine
koymayin; kablolarn hasar gérmesi,
yangin veya elektrik carpmasina
neden olabilir.

Monitora calisirken titresime veya sert
darbelere maruz birakmayin.

Ornegin panelin cerceveden
soyulmasi gibi olasi hasarlan énlemek
icin, monitoérun asag dogru -5
dereceden fazla egilmediginden emin
olun. Maksimum -5 derece asagi egim
acist asilirsa, monitér hasar garanti
kapsaminda olmayacaktir.

Calistirma veya nakliye sirasinda
monitdre vurmayin veya monitord
dusurmeyin.



Monitoran asin kullanimi gozde
rahatsizliga neden olabileceginden,
is yerinizde seyrek uzun molalar
yerine sik sik kisa molalar vermek
daha iyidir. Ornegin 50-60 dakikalik
kesintisiz ekran kullanimindan sonra
5-10 dakikalik bir mola, iki saatte bir
verilen 15 dakikalik moladan daha
yararli olacaktir. Ekrani sabit bir stre
boyunca kullanirken asagidaki yollarla
gozlerinizi yorgunluga karsi korumaya
calisin:

Ekrana uzun sure odaklandiktan
sonra farkli mesafelerdeki
noktalara bakmak

Calisirken bilincli bicimde sik sik
g6z kirpmak

Dinlendirmek icin gozlerinizi
hafifce kapatip hareket ettirmek
Ekrani, boyunuza uygun
yUkseklikte ve agida yeniden
konumlandirmak

Parlaklik ve karsitlik 6zelliklerini
uygun duzeye ayarlamak

Ortam aydinlatmasini ekraninizin
parlakligina benzer sekilde
ayarlamak, floresan 1s1gindan
kacinmak ve cok fazla 151k
yansitmayan yuzeyleri tercih
etmek

Belirtiler gbrmeniz durumunda bir
doktora danmismak

Bakim

Monitérinudzu olasi hasarlardan
korumak icin LCD paneline asin
basin¢ uygulamayin. Monitérintzu
tasirken kaldirmak icin cerceveden
tutun; elinizi veya parmaklarnz
LCD panelinin Uzerine yerlestirerek
monitérd kaldirmayin.

Yag bazli temizlik cozeltileri, plastik
parcalara zarar verebilir ve garantiyi
gecersiz kilabilir.

Uzun sure kullanmayacaksaniz
monitérun fisini prize takib
birakmayin.

Hafif nemli bir bez kullanarak
temizlemeniz gerekiyorsa, monitoru
prizden cikarn. Elektrik kesildiginde
ekran kuru bir bez kullanilarak
temizlenebilir. Ancak monitérinuza
temizlemek icin alkol veya amino
bazli sivilar gibi organik cozeltileri asla
kullanmayin.

Elektrik carpmasina engel olmak veya
sete kalict hasar verilmesini dnlemek
icin monitoru toza, yagmura, suya
veya asin nemli ortamlara maruz
birakmayiniz.

Eger monitérunuz 1slanirsa, mumkun
olan en kisa surede kuru bir bez ile
temizleyiniz.

Eger monitérinuze yabanci cisim
veya su girerse, lUtfen hemen kapatin
ve gl¢ kablosunu prizden cikarin.
Ardindan, yabanci cismi veya suyu
¢ikararak bakim merkezine gonderin.

Monitora 1s1, dogrudan gunes
15181 veya asirn soguga maruz
kalan yerlerde depolamayin veya
kullanmayin.

Monitérintzden en iyi performansi
almak ve uzun sure kullanmak icin,
monitoru lutfen asagidaki sicaklik
ve nem araligina dusen yerlerde
kullanminiz.

Sicaklik: 0-40°C 32-104°F
Nem: %20 - 80 RH

Yanma/Hayalet gérintu hakkinda énemli
bilgi

Monitdérunlzu gozetimsiz
biraktiginizda daima hareket eden

bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin. Monitorintzde
degismeyen sabit bir icerik
gosterilecekse daima donemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestirin.
Sabit ya da statik goruntulerin



uzun sUre kesintisiz olarak ekranda
kalmasi “yanmaya” sebep olabilir,
bu ayni zamanda ekraninizdaki “ardil
gorintl” veya “hayalet gorunt”
olarak da anilmaktadir.

» o«

“Yanma”, “ardisik gorantd” ya

da “golgeli goruntl” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Bircok durumda “yanma” veya “ardil
goruntl” veya “hayalet goruntu” gug
kapatildiktan sonra zaman gectikce
yavas yavas kaybolacaktir.

0 Uyan

Bir ekran koruyucu veya dénemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi bazi ekrandan
gitmeyecek veya onarilamayacak
“yanma” veya “ardil gboruntl” veya
“hayalet goruntu” belirtileri ile
sonuclanabilir. Yukanda belirtilen hasar
garantiniz kapsaminda yer almaz.

Servis

Mahfaza kapag! sadece kalifiye servis
personeli tarafindan acilmalidir.

Onarm ya da entegrasyon icin
herhangi bir dokUmana gerek
duyulursa, lutfen bolgenizdeki
servis merkezi ile temasa geciniz.
(Lutfen Duzenleme ve Servis Bilgileri
Kilavuzunda listelenen Servis iletisim
bilgilerine bakin.)

Nakliye bilgileri icin, lutfen “Teknik
Ozellikler'e” bakin.

Monitéranuzu araba/kamyonet
icinde dogrudan gunes 15181 altinda
birakmayiniz.

& Not

Monitér normal calismazsa ya da
bu kilavuzda yer alan talimatlan
yerine getirdiginizde ne yapacaginizi
bilmiyorsaniz servis teknisyenine
danisiniz.

1.2 lisaretler

Asagidaki bolumlerde bu belgede
kullanilan isaretler agiklanmaktadir.

Not, Uyan ve ikazlar

Bu kilavuzda metin bloklarnnin yaninda
bir simge bulunabilir ve koyu veya italik
yazilmis olabilir. Bu bloklar notlan,
uyarilan ve ikazlan icerir. Asagidaki
sekilde kullanilirlar:

& Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha
iyi kullanilmasinda size yardimcr olacak
onemli bilgi ve 6nerileri gbstermektedir.

@ uyan

Bu simge donanima zarar verecek veya
veri kaybina yol acacak anzalardan
kacinmak icin gerekli bilgileri
gostermektedir.

0 ikaz

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali
olan durumlan gdsterir ve bu sorundan
nasil kacinilmasi gerektigini aciklar.

Bazi uyarnlar baska bir bicimde
gdrunebilir ve yaninda bir simge
bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda
ozel uyan bicimleri yetkili biri tarafindan
belirtilmelidir.



1.3 Urdn ve paketleme
malzemesinin atilmasi

Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar -
WEEE

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national take-
back initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,

which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit:

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
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2. Monitoriin
ayarlanmasi

2.1 Kurulum

El Paketin icindekiler

B

Quick start

]

*USB C-C/A *Protective case

* Bolgeye gore farklilik gosterir

EF Temel standin kurulumu

0 ikaz

Monitora on yUzu asagiya bakacak
sekilde yumusak bir yuzeye yerlestirin.
Ekranin cizilmesini veya hasar gérmesini
Onlemeye dikkat edin.

El Bilgisayariniza baglama

@ Ses ckis

® uUsB-C

© Kensington hirsizlik-6nleme kilidi
& Not

Monitor, 5V/3A ile 15W'a kadar

destekleyen USB-C Uzerinden
cihazdan guc alabilir.

Bilgisayara baglayin

1. Monitér USB-C kablosunu
bilgisayanmzin arkasinda bulunan
video konektorine baglayin.

2. Bilgisayar ve monitoérunuzu aginiz.
Monitor bir gdruntl gosteriyorsa
kurum tamamlanmistir.



GUc¢ Saglanmasi

Bu monitér USB baglanti noktas Gzerinden gig alir. Bu monitére gic vermek icin 2 tur

baglanti vardir: USB C-C ve USB A-C.

1. DizUstd bilgisayarin USB-C baglanti
noktasini ve monitéru bir USB tip C
kabloyla baglayin. (Elektronik olarak
isaretlenmis kablo, akim derecesi:
5A)

USB C-C

USB Type-C

& Not

- Bu monitére baglanan cihazlarnn
video sinyalini ve 15 W (5V/3A) guc¢
ctkisint desteklemesi gerekir.

Piyasada tasarnmdan veya teknik
ozelliklerdeki ayardan farklilik
gosterebilecek cesitli cihazlar
bulunmaktadir. Cihaziniz,
monitérin USB-C baglant
noktasinin saglayabileceginden
farkl guc gereksinimlerine sahip
olabileceginden, monitdrimuzin
15W (5V/3A) destekleyen USB-
C’sinin cihaziniza saglanan glce
uygun olmasini garanti edemiyoruz.

2. DizUstu bilgisayarin USB-A baglanti

noktasini ve monitéra bir USB A-C
kabloyla baglayin. (Elektronik olarak
isaretlenmis kablo, akim derecesi:
5A)

USB A-C (DisplayLink)

® T
<=

© -

USB Type-A + DisplayLink driver

& Not

Bu monitor DisplayLink teknolojisi
icerir. DisplayLink surtcusunu indirip
yukleyin, ardindan cihazinizin USB
Tip A baglanti noktasi bu monitérin
DisplayLink 6zelligi etkin USB-C’sine
baglanabilir.

Bu monitdre baglanan cihazlann
USB 3.2 veya Uzeri olmasi gerekir.



2.2 Monitérun calistinlmasi

El Kontrol dugmelerinin tanimi

/0K /A

Monitéran gbcinu ACIN ve
KAPATIN.

OSD menusune erisin. OSD
&/0K ayarini onaylayin.

(1)
(2]
O | A V¥V |OSD menusuni ayarlayin.
(4]

Kensington hirsizlik-
onleme kilidi.

Akillr Goruntu. Birden fazla

secenek vardir: EasyRead

(Kolay Okuma), Office
(Ofis), Photo (Fotograf),

6 @ Movie (Film), Game (Oyun),

Economy (Ekonomi),

LowBlue Mode (Dusuk

Mavi Modu) ve Off (Kapali).

E1 Ekran Menist Tanimi

Ekran Gostergesi (OSD) nedir?

On-Screen Display (OSD) (Ekran Ustu
kumanda), tum Philips LCD ekranlarinda
bulunan bir 6zelliktir. Son kullanicinin
ekran performansini ayarlamasina veya
ekran UstU talimatlar penceresinden
ekranlarnn fonksiyonlarint dogrudan
secebilmesine olanak saglamaktadir.
Kullaniciya dost goruntt ekrant araytzu
asagidaki gibidir:

On
Off

<& LowBlue Mode

Picture
Audio
Color
Language

0SD Setting

Kontrol tuslanyla ilgili temek ve basit
tanitim

imleci hareket ettirmek icin yukarnda
gosterilen OSD'de monitérun alt kismina
yerlestirilen ¥ A dugmelerine ve secimi
veya degisikligi onaylamak i¢in Tamam
dugmesine basabilirsiniz.

OSD Menusu

Asagida Ekran Menusu yapisinin genel
gorunumu verilmistir. Daha sonra
farkli ayarlar yapmak istediginizde

bu gdbrinUmu referans olarak
kullanabilirsiniz.




E Cozunurluk bildirimi

Bu monitoér, gercek cozunurlugunde
(1920 x 1080) optimum performans
icin tasarlanmistir. Monitor farkl bir
cozUNnUrlukte acildiginda ekranda bir
uyar gérantulenir: En iyi sonuclar icin
1920 = 1080 ¢cozunarlugunu kullanin.

Gercek ¢cozunurluk uyansinin ekrani
OSD (Ekran MenUsu) menusundeki
Ayarlardan kapatilabilir.

B Fiziksel islev
Egilme

Oo

90°

Pivot

& Not

Monitér kontrol ve baglanti

noktalarina erisim saglamak icin sag
tarafina yerlestirilerek dikey modda

kullanilabilir. Monitérde ilk kez
portre modunu kullanirken lUtfen
dizustu bilgisayarnimzin/PC’nizin
ayarlarindan genisletilmis modu
secin.

DizUstU bilgisayann USB-A baglanti

noktasindan ve monitérden bir

USB A-C kablosuyla baglanti icin,

SmartControl araciligiyla otomatik

pivot islevinin ayarlanmas icin lUtfen
asagidaki adimlan izleyin.

1. Kurulum menustnden monitor
model adint secin.

2. "ScreenRotate (Ekran
Dondurme)" boélumunden
"Automatic (Otomatik)" 6gesini
segin.



2.3 VESA Montaji

Bu monitér, 75mm VESA Uyumlu montaj
arabirimini kabul eder. VESA Montaj
Vidasi M4 (VESA Montaj derinligi 7,0
mm). Duvara montaj kurulumu icin
mutlaka Ureticiyle iletisime gecin.

2 screws (M4)
/

= © 75mm®@

—

=
S5
x
P = ==

* Ekran tasanmi gosterilenlerden farkl
olabilir.

) Uyar

- Panel soyulmasi gibi olas
ekran hasarlann 6nlemek icin,
monitorun -5 dereceden fazla asag
egilmemesini saglayin.
Monitéran acisini ayarlarken ekrana
basmayin. Yalnizca cerceveyi tutun.



3. Goruntu

Optimizasyonu
3.1 Smartlmage
El Bu nedir?

Smartimage ekrani farkli igerik turlerine
gore optimize eden, parlakligr,

kontrasti, rengi ve netligi dinamik olarak
gercek zamanli ayarlayan 6n ayarlar
sunmaktadir. Metin uygulamalan,
goruntulerin gbsterilmesi veya video
izlenmesi Uzerinde calisin Philips
Smartimage mukemmel optimize edilen
monitér performanst sunar.

E1 Buna neden ihtiyacim var?

En sevdiginiz icerik turlerini optimum
sekilde gosteren bir monitor
istiyorsunuz, Smartimage yazilimi
parlakligl, kontrasti, rengi ve netligi
dinamik olarak gercek zamanl
ayarlayarak monitér izleme deneyiminizi
artinr.

E Nasil calisir?

Smartlmage 6zel, ©ncu Philips
teknolojisi olup ekraninizda gosterilen
icerigi analiz eder. Sectiginiz senaryoya
bagl olarak gosterilen icerigi iyilestirmek
icin Smartlmage kontrasti, renk
doygunlugunu ve goruntuleri dinamik
olarak gelistirir - tamami tek bir digmeye
basilarak gercek zamanl yapilmaktadir.

B Smartimage nasil etkinlestirilir?

el

.......

1. BD tusuna basarak ekranda
Smartlmage" baslatin.

2. v A tusuna basili tutarak EasyRead
(Kolay Okuma), Office (Ofis), Photo
(Fotograf), Movie (Film), Game
(Oyun), Economy (Ekonomi),
LowBlue Mode (Dusuk Mavi Modu)
ve Off (Kapali).

3. Ekrandaki Smartimage gorintusi

3 saniye ekranda kalacaktir

veya "Tamam" tusuna basarak

onaylayabilirsiniz.
Birden fazla secenek vardir: EasyRead
(Kolay Okuma), Office (Ofis), Photo
(Fotograf), Movie (Film), Game (Oyun),
Economy (Ekonomi), LowBlue Mode
(Dusuk Mavi Modu) ve Off (Kapali).

SmartImage

EasyRead

Office

Photo

Movie

Game

Economy
LowBlue Mode

off

« EasyRead (Kolay Okuma):
PDF e-kitaplar gibi yazi tabanli
uygulamalarint okunmasini
iyilestirmeye yardim eder.
Kontrasti ve yazi iceriginin kenar
netligini arttiran 6zel bir algoritma
kullanilarak, ekran sadece monitorin
parlakligl, kontrast ve renk sicakligi
ayar yapilmasi ile stressiz bir okuma
icin mukemmel hale getirilmistir.

» Office (Ofis): Metni gelistirir ve
parlakligr dusutrerek okunabilirligi
artinr ve goz yorulmasint azaltir.



Hesap cizelgesi, PDF dosyalarn,
taranan dosyalar veya diger genel
ofis uygulamalanyla calisirken bu
mod okunabilirligi ve Uretkenligi
onemli oranda artirr.

Photo (Fotograf): Bu profil renk
doygunlugunu, dinamik kontrasti

ve netlik iyilestirmesini birlestirerek
fotograflan ve diger goruntuleri

canli renkler ile birlikte mukemmel
netlik saglayacak sekilde gosterir

— hicbirinde yapay ve solgun renk
yoktur.

Movie (Film): Artan parlaklik,

derin renk doygunlugu, dinamik
kontrast ve keskin netlik, parlak
alanlardaki renk yikamalan olmadan
videolarnnizin koyu bolgelerindeki
her ayrnntiy1 gbstererek son video
gosterimi icin dinamik dogal
degerleri saglar.

Game (Oyun): En iyi yanit stresi i¢in
hizli surds devresini a¢in, ekranda
hizli hareket eden nesneler icin
centikli kenarlan azaltin, parlak ve
karanlk sema icin kontrast oranini
iyilestirin, bu profil oyuncular i¢in en
iyi oyun deneyimini sunar.
Economy (Ekonomi): Bu profilde
parlaklik ve kontrast ayarlanir ve
gunluk ofis uygulamalarinin dogru
gosterilmesi ve daha az gug¢ tuketimi
icin aydinlatma ince ayan yapilir.

LowBlue Mode (Diisiik Mavi Modu):
Gozlerde sorunsuz verimlilik icin
DusUk Mavi Modu. Calismalar, tipki
morotesi 1sinlarda oldugu gibi, LED
ekranlardan yayilan kisa dalga boylu
mavi 1sik 1sinlarinin da zamanla goz
hasarina neden olabilecegini ve
godrme yetenegini etkileyebilecegini
gostermistir. Saglik icin gelistirilen
Philips Dustk Mavi Modu ayari,
zararli kisa dalga boylu mavi 15181
azaltmak icin bir akilli yazilim
teknolojisi kullanir.

«  Off (Kapali): Smartimage ile
optimizasyon yok.
& Not

Philips LowBlue modu, TUV Dusuk
Mavi Isik onayiyla mod 2 uyumludur.
Bu moda, kisayol tusuna @), ardindan
da LowBlue Modunu secmek icin o
tusuna basarak gecebilirsiniz. Yukandaki
Smartlmage secimi adimlarina bakin.

3.2 SmartContrast

El Bu nedir?

Gosterilen icerigi dinamik olarak analiz
eden ve azami gorsel netlik ve keyifli
goruntlleme icin monitérun kontrast
oranini otomatik olarak optimize eden
essiz teknoloji, net, keskin ve parlak
goruntu elde etmek icin 15181 artinr ya
da goruntuleri koyu arkaplanda net
gostermek icin 15181 dusurdr.

E1 Buna neden ihtiyacim var?

Her tur icerik icin en iyi gorsel netlik

ve goruntuleme rahathigr istiyorsunuz.
SmartContrast kontrasti dinamik olarak
kontrol eder ve net, keskin, parlak
oyun oynama ve video goéruntileme
icin 15181 ayarlar ya da ofis isi i¢in
metinleri net ve okunabilir gosterir.
Monitérinlzun gug tuketimini dustrerek
enerji maliyetlerinizi dusurdr ve
monitorunitzun dmrund uzatirsiniz.

E Nasil calisir?

SmartContrasth etkinlestirdiginizde
renkleri ayarlamak ve 1s1k yogunlugunu
kontrol etmek icin gosterdiginiz icerigi
gercek zamanli olarak analiz eder. Bu
islev, video izlerken veya oyun oynarken
muhtesem eglence deneyimi icin
kontrasti dinamik olarak artirr.



4. USB yerlestirme
ekrani tanitimm

Philips USB kenetleme monitorleri,
daginiklig kolay, dizustu bilgisayar
baglantisi icin evrensel baglanti noktasi
cogaltma saglar.

Aglara guvenli bir sekilde baglanin,
dizUstu bilgisayardan veri, video ve ses
iletimini yalmizca tek bir USB kablosu
kullanarak yapin.

Dahas1, ekstra gl dagitimi icin USB
Tip-C baglanti noktasi ile sabitleyin.
Dahili DisplayLink Teknolojisine sahip
monitorleri yerlestirmek icin kullanicilar,

USB'nin neredeyse her dizUstu bilgisayar

ile ileri ve geri uyumlulugundan
yararlanabilirler.

4.1 USB yerlestirme ekrani
USB-C - C kablosu ile nasil
cabistinlir?

1. USB C-C kablosunu monitordeki
USB-C baglanti noktasina ve dizustu
bilgisayanniza baglayin. USB-C
kablosu ile video, ses, veri, ag, guc
aktanmi yapilabilir.

2. Giris kaynak listesinde [USB-CJ’in
secili oldugundan emin olun.

USB Type-C
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& Not

1. Kaynak cihazinizla uyumlu DP
Alt Modu'nu USB tip C - C kablosu
Uzerinden temin edin.

2. Yalnizca USB-C, USB yerlestirme
fonksiyonu saglar.

4.2 USB yerlestirme ekrani
USB-C - A kablosu ile nasil
cabistinlir?

El DizUstu bilgisayarnnizda USB-C
baglanti noktasi yoksa, USB C-A
kablosunu monitérun USB-C baglanti
noktasina ve dizustu bilgisayarniza
baglayin, birka¢ dakika bekleyin

ve DisplalyLink Yazilimi otomatik
olarak yuklenecektir; bunun icin

agin aygitlanmizdan baglanmis
olmasi gerekir. Asagidaki adimlan
uygulayarak DisplayLink yazilimini da
yUkleyebilirsiniz.

Giris kaynak listesinde [USB]’nin secili
oldugundan emin olun.

USB Type-A + DisplayLink driver

Note: Compatible with USB 3.2 on DisplayLink, not USB 2.0.

DisplayLink kurulum proseduru:

1. CD diskte veya https:/www.
displaylink.com/downloads
adresinde bulunan Setup.exe
dosyasina cift tiklayin.

DisplayLink
USE Graphi...



https://www.displaylink.com/downloads
https://www.displaylink.com/downloads

2. Kullanici Hesabi Kontrol paneli
acilir ve DisplayLink Graphics icin
DisplayLink yazilimini kurmak
amacyyla “Yes” (Evet) Uzerine
tiklayin.

ﬁ DisplayLink Care Software

Verified publisher: DISPLAYLINK (LK) LIMITED
File anigin: Hard drive on this computer

Show maore details

E

DisplayLink Graphics

Instaling DisplayLink Software for DisplayLink Graphics
I

3. “Install” (Kur) Uzerine tiklayin,
ardindan DisplayLink kurmaya
baslayin, tamamlandiktan sonra
“Finish” (Son) Uzerine tiklayin.

[0 Oinphaytis Goahicn. S o ‘
- AN
DisplayLink’
@t ren Compuaiiny Chack

ipleytind Syssom Compuniiny Chedh b sessbay possed sad
st s et

9 Dosplayink Graphics "

Fran
DisplayLink

Sestmsge yous ey

4. Kurulum tamamlandiktan sonra,
dizUstU bilgisayarinizin USB
yerlestirme ekranini kullanmaya
baslamasi icin yeniden baslatilmasi
gerekecektir.

Kurulumu dogrulamak icin,
sisteminizden Ekran adaptorlerini
kontrol edin, monitoérin adi
gosterilecektir, bu, DisplayLink
yazilimi kurulumunun basarili oldugu
anlamina gelir.

& Device Manager
File Action View Help
e DB HE B EXE®
v M TWTPNBCCI
> i Audio inputs and outputs
> 3 Batteries
> € Bluetooth
> B Computer
> wm Diskdrives
v [ Display adapters
@l AMD Radeon R7 M340

8 Intel(R) HD Graphics 520
II' PHILIPS(product name)

E1 Ekrani kontrol etme.

DisplayLink yazilimi tamamen
kurulduktan sonra, gérev cubugunda bir
simge belirir. Bu, DisplayLink yonetici
menusune erismenizi saglar.

A ) fi':] =




5. Teknik Ozellikler

RESASSE

Monitér panel turu

IPS Teknolojisi

Arka 151k W-LED

Panel boyutu 15,6" (39,6 cm)

En boy orani 16:9

Piksel Noktasi 0,17925(Y)mm x 0,17925(D) mm
Contrast Ratio (typ.) 700:1

Optimum Cozunurluk

1920 x 1080 @ 60 Hz

Ekran Kaplamasi

Yansima Onleyici 3H, Bulaniklik %25

Goruntuleme acisi (tipik)

170" (H) /170" (V) @ C/R > 10

Baglanabilirlik

Konektorler

Resim Gelistirme Smartlmage
Dikey yenileme hizi 48 Hz - 75 Hz
Yatay mod:
30 KHz - 140 KHz (USB-A); 30 KHz - 85 KHz (USB-C)
Yatay Frekans : )
Dikey mod:
30 KHz - 150 KHz
sRGB EVET
Dusuk Mavi Modu EVET
Monitoér Renkleri 16,2M (6 bit+FRC)
Kirpismasiz EVET
EasyRead (Kolay Okuma) EVET

1x USB-C (HDCP 1.4/ HDCP 2.2)

USB
USB Baglanti Noktasi

1 x Ses cikis
Sinyal Girisi USB-C
Giris sinyali Ayn Senk, Yesil Uzerinde Senk

USB-C: DisplayPort Alt modu

GU¢ Saglanmasi
Guvenilirlik
Kullanici Kolayligi

USB-C (giris): PD surtm 3.0, 15W(5V/3A)

/0K BEp/A ©/V 0)

OSD Dilleri

ingilizce, Almanca, ispanyolca, Yunanca, Fransizca,
italyanca, Macarca, Hollandaca, Portekizce, Brezilya
Portekizce, Lehce, Rusca, Isvecge, Fince, Turkce,
Cekge, Ukrayna Dili, Basitlestirilmis Cince, Geleneksel
Cince, Japonca, Korece

Diger kolayliklar

VESA montaj (75 mm)

Tak ve Calistir Uyumlu

DDC/CI, sSRGB, Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OSX

Egim O / +90 derece
Pivot +90 derece




Gu¢

GUc¢ saglanmasi USB3.2 icin 5V/3A DC saglayicisina baglanin
Acik mod 9,0 W
Beklemede modu 0,1W
Kapali modu 0,1W
ECO modu 6,0 W

Boyutlar

Sehpa bulunan drin
(GxYxD)

359 x 232 x 119 mm

Ambalajli rin(GxYxD)
Agirlik
Sehpa bulunan Grdn

400 x 281 x 103 mm

1,03 kg

Ambalajli Gran

1,99 kg

Calisma Durumu
Sicaklik araligr (calisirken)

0°Cila40°C

Goreli nem (calisma)

%20 ila %80

Atmosfer basinci (calisma)

700 ila 1060 hPa

Sicaklik aralig1 (calismaz-
ken)

-20°Cila 60°C

Bagil nem (Calisma disi)

%10 ila %90

Atmosfer basinci (Calisma
aisn)

500 ila 1060 hPa

Cevre ve eneriji

RoHS EVET
Ambalaj %100 geri donusumlu
Spesifik Maddeler %100 PVC BFR icermeyen gévde
Renk Siyah
Kaplama Doku
& Not

Bu veri, bildirimde bulunmaksizin degistirilebilir. Kitapcigin en son strimunud indirmek
icin www.philips.com/support adresine gidin.




51 Coézunurluk ve On Ayar
Modlari

El Maksimum Cozunurluk
1920 x 1080 @ 75 Hz

B Onerilen Cozunurliuk
1920 x 1080 @ 60 Hz

Yatay frek.

Dikey frek.
(kHz) (H2)

31,47 720 x 400 70,09
31,47 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
63,89 1280 x 1024 60,02
55,94 1440 x 900 59,89
65,29 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00
83,89 1920 x 1080 74,97

& Not

Ekraninizin en 1920 x 1080 gercek
cozUnurlugunde calistigini lUtfen
unutmayin. En iyi goéruantd kalitesiicin
lUtfen bu ¢ozunurlUk Gnerisine uyun.

Cozunurluk

Eniyi ¢cikis performansi icin grafik
kartinin bu Philips ekrana maksimum
¢c6zUNUrlUgunu ve yenileme hizini
saglayacak kapasitede oldugundan her
zaman emin olun.



6. Miisteri Hizmetleri ve
Garanti

6.1 Philips Diz Panel
Monitorlerin Piksel Hata

Politikasi

Philips yuksek kaliteli drtnler satmaya
calismaktadir. Biz, en gelismis Uretim
tekniklerini kullanmakta ve siki bir kalite
kontrol mekanizmasi uygulamaktayiz.
Fakat duz panel monitorlerde kullanilan
TFT Monitér panellerindeki piksel

veya alt piksel hatalan ile bazen
karsilasmaktayiz. Ureticilerden hig biri
panellerin hic birinde piksel hatasi
bulunmayacagini garanti edemez

fakat Philips, kabul edilmez sayida
hata bulunan monitérlerin garanti
kapsaminda tamir edilecegini veya
yenisi ile degistirilecegini garanti
etmektedir. Bu bolumde farkl piksel
hata tipleri aciklanmakta ve her tip

icin kabul edilebilir piksel seviyeleri
tanimlanmaktadir. Garanti kapsaminda
tamir veya yenisi ile degistirme

yapabilmek icin TFT Monitér panelindeki

piksel hatalarinin sayisi kabul edilebilir
seviyelerden fazla olmalidir. Ornek
verecek olursak, bir monitorde alt
piksel oraninin %0,0004'den fazla
olmamasi hatali olabilir. Bunlarnn
yaninda, bazi piksel hata tipleri veya
kombinasyonunun fark edilmesi
digerlerinden daha kolay oldugu icin
Philips bu tip hatalar icin daha yuksek
kalite standartlan belirlemistir. Bu
politika tum dunyada gecerlidir.

Alt Pikseller

RGB[Y
Piksel

Piksel ve Alt Pikseller

Bir piksel, veya resim elemani, temel
renkleri kirmizi, yesil ve mavi olan Ug¢
alt pikselden olusmaktadir. Pikseller

bir araya gelerek bir gdruntu olusturur.
Pikseldeki alt piksellerin hepsi agiksa,
renkli G¢ alt piksel beraber beyaz bir
resim gibi gdrunur. Hepsi koyuysa, renkli
Uc alt piksel beraber tek bir siyah piksel
gibi gorunur. Acik ve koyu piksellerin
diger kombinasyonlar farkli renkte tek
bir piksel gibi gdrundr.

Piksel Hata Turleri

Piksel ve alt piksel hatalan ekranda
farkl sekillerde gorunur. Piksel hatalan
icin iki kategori bulunmaktadir ve her
kategoride cesitli alt piksel hata turleri
mevcuttur.

Parlak Nokta Hatalan

Parlak nokta hatalan daima yanan veya
“agik” olan piksel veya alt piksel olarak
gorundr. Parlak nokta, monitér koyu bir
ornek gosterdiginde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Asagida parlak nokta
hatalan gosterilmektedir.

Bir acik kirmizi, yesil veya mavi alt piksel.




| ¢

iki bitisik alt piksel:

- Kirmizi + Mavi = Yesil

- Kirmizi + Yesil = San

- Yesil + Mavi = Camgobegi (Acik Mavi)

Uc bitisik alt piksel (bir beyaz piksel).
& Not

Kirmizi veya mavi renkteki parlak nokta
komsu noktalann parlakligindan yuzde
50 daha parlak olurken yesil parlak
noktaysa komsu noktalardan yuzde 30
daha parlak olmalidir.

Siyah Nokta Hatalan

Siyah nokta hatalan her zaman koyu
veya "kapali" olan piksel veya alt piksel
olarak gorunur. Koyu nokta, monitor agik
bir drnek gosterdiginde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Asagida siyah nokta hata
tipleri gosterilmektedir.

Piksel Hatalarnnin Yakinligi

Birbirine yakin olan ayni tur piksel

ve alt piksel hatalarnnin fark edilmesi
daha kolay oldugu icin, Philips, piksel
hatalarinin yakinligr konusunda da
toleranslar belirlemistir.

Piksel Hata Toleranslan

Garanti sturesinde piksel hatalarindan
kaynaklanan tamir veya yenisi ile
degistirme islemlerini gerceklestirmek
icin bir Philips duz panelindeki TFT
Monitér panelinde bulunan piksel veya
alt piksel hatalan asagidaki tabloda
belirtilen sayilardan fazla olmalidir.




PARLAK NOKTA KUSURLARI

KABUL EDILEBILIR SE-

1 adet koyu alt piksel

VIYE

1 adet gorinen alt piksel 2

2 adet bitisik gorunen alt piksel 1

3 adet bitisik gorunen alt piksel (bir beyaz piksel) 0

iki parlak nokta kusuru arasindaki uzaklik* >15mm

Tum tiplerdeki toplam parlak nokta kusurlan 2

SIYAH NOKTA KUSURLARI KABUL EDILEBILIR SE-
VIYE

4 veya daha az

2 adet bitisik koyu alt piksel

2 veya daha az

3 adet bitisik koyu alt piksel

0

iki siyah nokta kusuru arasindaki mesafe*

>15mm

Her turdeki toplam siyah nokta kusurlan

4 veya daha az

TOPLAM NOKTA KUSURLARI

KABUL EDILEBILIR SE-

Her turdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurlar

VIYE
5veya daha az

& Not

1veya 2 bitisik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru




6.2 Musteri Sorunlar & Garanti

Bolgenize yonelik gecerli garanti kapsami bilgileri ve ek destek gereksinimleri konusun-
da lutfen www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin veya yerel Philips Musteri
Hizmetleri Merkeziyle iletisime gecin.

Genel garanti sUrenizi uzatmak isterseniz, uzatilmis garanti icin Yetkili Servis Merkezimiz
aracihigiyla bir Garanti Dis1 servis paketi saglanr.

Garanti Suresi icin lutfen Duzenleme ve Servis Bilgileri Kilavuzundaki Garanti Beyanina
bakin.

Bu servisten yararlanmak isterseniz, lUtfen asil satin alma tarihinizden sonraki 30 tak-
vim gunu icinde servisi satin aldiginizdan emin olun. Uzatilmis garanti suresi sirasinda,
servis sureci, yerinden alma, onanm ve geri teslimi kapsar ancak kullanici gerceklesen
tum maliyetlerden sorumlu olacaktir.

Yetkili Servis Ortagr, sunulan uzatilmis garanti paketi altinda gereken onarimlar gercek-
lestiremezse, mumkunse satin aldiginiz uzatilmis garanti stresine kadar size alternatif
cozUmler bulacagiz.

Daha fazla ayrntiicin lUtfen Philips Musteri Hizmetleri Temsilcimizle veya yerel iletisim
merkezimizle (MUsteri hizmetleri numarasiyla) iletisime gecin.

Philips Musteri Hizmetleri Merkezi numarasi asagida listelenmektedir.

Yerel Standart |+ Uzatilmis Garanti - Toplam Garanti Suresi
Garanti Suresi Suresi
Farkl bolgelere |- +1Yil - Yerel standart garanti stresi +1
gore degisir
+2 Yl - Yerel standart garanti stresi +2
+3VYil - Yerel standart garanti stresi +3

**Asil satin alimin kaniti ve uzatilmis garanti satin alinmasi gereklidir.

& Not
Philips web sitesi destek sayfasinda bulunan bolgesel servis yardim hatti icin lUtfen
Duzenleme ve Servis Bilgileri Kilavuzuna bakin.
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7. Sorun Giderme ve
SSS’lar

7.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanici tarafindan
giderilebilecek sorunlar ele alinmistir. Bu
cozumleri denedikten sonra sorun hala
cozUlmezse Philips musteri hizmetleri
temsilcisi ile temasa gecin.

E Genel Sorunlar

Resim Yok (Gu¢ LED'i yanmiyor)

GUc¢ kablosunun elektrik prizine
ve monitdrun arkasindaki yerine
takildigindan emin olun.

itk olarak monitoran alt kismindaki
guc dugmesinin KAPALI konumda
oldugundan emin olun, ardindan
ACIK’a basin.

Resim Yok (Gug LED'i Beyaz)

Bilgisayarinizin acildigindan emin
olun.

Sinyal kablosunun bilgisayariniza
dogru baglandigindan emin olun.

Monitér kablosunun baglanti
tarafinda egilen pimi
bulunmadigindan emin olun.
Eger varsa kabloyu onarin ya da
degistirin.

Enerji Tasarrufu ozelligi
etkinlestirilebilir

Ekranda belirtilenler

Check cable connection

Monitor kablosunun bilgisayariniza
dogru baglandigindan emin olun.
(Aynca Hizl Baslangic Kilavuzu’na
bakin).
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Monitor kablosunun pimlerinin egilip
egilmedigine bakarak kontrol edin.

Bilgisayarinizin acildigindan emin
olun.

OTO dugmesi calismiyor

Oto islevi yalnizca VGA-Analog
modunda kullanilabilir. Sonuctan
memnun kalmazsaniz, OSD
menusuyle manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

& Not
Oto islevi DVI-Dijital modda gerekli
olmadigindan kullanilamaz.

Gorulebilir duman veya kivilcim
belirtileri

Sorun giderme adimlarini
gerceklestirmeyin
Guvenlik icin monitoru derhal
elektrik gu¢ kaynagindan ayirn.
Derhal Philips musteri hizmetleri
temsilcisiyle irtibata gecin.

B Goruntuleme Sorunlan

Goruntd ortalanamiyor
OSD Ana Kontrollerindeki “Oto”
isleviyle goruntu konumunu
ayarlayin.
OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati’ni Kullanarak goruntu
konumunu ayarlayin. Yalnizca VGA
modunda gecerlidir.

Goruntd ekranda titrer

Sinyal kablosunun grafik kartina veya
PC’ye saglam bir sekilde baglandigin
kontrol edin.

Dikey titreme olusur

OSD Ana Kontrollerindeki “Oto”
isleviyle goruntd konumunu
ayarlayin.



OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati’ni Kullanarak dikey
cizgileri ortadan kaldinn. Yalnizca
VGA modunda gecerlidir.

Yatay titreme olusur

OSD Ana Kontrollerindeki “Oto”
isleviyle goruntu konumunu
ayarlayin.

OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati’ni Kullanarak dikey
cizgileri ortadan kaldinn. Yalnmzca
VGA modunda gecerlidir.

Goruantu bulanik, belirsiz ya da ¢cok
karanbik géranir

Kontrasti ve parlakligi Ekran Ustu
Kumandasindan ayarlayin.

"Ardil gbrintd", "yanma" veya "hayalet
goruntu" gug kapatildiktan sonra
ekranda kalir.

Sabit ya da statik géruntulerin

uzun sUre kesintisiz olarak ekranda
kalmasi “yanmaya” sebep olabilir,
bu ayni zamanda ekraninizdaki
“ardil gdérunty” veya “hayalet
goruntu” olarak da anilmaktadir.
“Yanma”, “ardisik goruntd” ya

da “golgeli goruntd” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Bircok durumda “yanma” veya “ardil
goruntl” veya “hayalet goruntu” glc
kapatildiktan sonra zaman gectikce
yavas yavas kaybolacaktir.

Monitdérunlzu gozetimsiz
biraktiginizda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin.

LCD monitéruntzde degismeyen
sabit bir icerik gosterilecekse
daima donemsel ekran yenileme
uygulamasini etkinlestirin.
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Bir ekran koruyucu veya dénemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi bazi ekrandan
gitmeyecek veya onarilamayacak
“yanma” veya “ardil gdruntl” veya
“hayalet goruntt” belirtileri ile
sonuclanabilir. Yukanda belirtilen
hasar garantiniz kapsaminda yer
almaz.

GOruntd bozuk goérunir. Metin bulanik
veya donuk.
PC’nin ekran ¢ozunurlugunu
monitérin dnerilen dogal ekran
¢6zUNUrlugu ile ayni degere getirin.

Ekranda yesil, kirmizi, mavi, koyu ve
beyaz noktalar belirir

Geride kalan noktalar ginUmuz
teknolojisinde kullanilan normal
karakterlerdir. Lutfen daha fazla bilgi
icin piksel politikasina bakin.

*"GUug agik" 15181 cok guglu ve beni
rahatsiz ediyor.
OSD ana kontrollerinde gu¢ LED
ayarni kullanarak “guc acik” 1s181nm
ayarlayabilirsiniz.
Daha fazla yardim icin, DUzenleme ve
Servis Bilgileri Kilavuzunda listelenen
Servis iletisim bilgilerine bakin ve Philips
musteri hizmetleri temsilcisi ile iletisime
gecin.
* Islevsellik ekrana gore farklidir.



7.2 Genel SSS’lar

Q. Monitdérima ilk kez kurdugumda
ekranda "Bu video modunu
gosteremiyor"” gérirsem ne
yapmaliyim?

Cvp.: Bu monitoér icin dnerilen ¢ozum:

Q2:

Cvp.:

S3:

1920 x 1080 60 Hz degerinde.

Tum kablolan ¢ikarnn, ardindan
PC’nizi énceden kullandiginiz
monitdre baglayin.

Windows Baslat Menustnde
Ayarlar/Denetim Masasi’ni secin.
Denetim Masasi Penceresi’nde
Goruntule simgesini secin.

Denetim Masasini Goruntule icinde
“Ayarlar” sekmesini secin. “Ayarlar”
sekmesinde “Masaustu alant” etiketli
kutuda kayar cubugu 1920 x 1080
piksele getirin.

“Gelismis Ozellikler” kismint agin

ve Yenileme Hizi 6zelligini 60 Hz
degerine ayarlayin, ardindan Tamam
dugmesine tiklayin.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin ve
Adim 2 ve 3’0 tekrarlayarak PC’nizin
1920 x 1080 60 Hz degerinde
ayarlandigint dogrulayin.

Bilgisayarnizi kapatin, eski
monitérinuzun baglantisini kesin ve
Philips LCD monitéranuza baglayin.

Monitorunlzu agin ve ardindan
PCnizi agin.

LCD monitdr igin dnerilen
yenileme hizi nedir?

LCD monitorlerde énerilen
yenileme hizi 60 HZz'dir, ekranda
bir bozulma olmasi durumunda
75 Hz degerine kadar ayarlayarak
bozuklugun gidip gitmedigini
gorebilirsiniz.

.inf ve .icm dosyalar nedir?
Saruculeri nasil yuklerim (.inf ve
icm)?

Cvp.:

Q4.

Cvp.:

Cvp.:

Q6:

Cvp.:

Q7.

Cvp.:

Bunlar monitorantzan surdcd
dosyalandir. Monitorunuzu ilk
kurdugunuzda bilgisayariniz
sizden monitor surtculerini (inf
ve .icm dosyalan) isteyebilir.
Kullanicr kilavuzundaki talimatlan
izlediginizde, monitor suruculeri
(.inf ve .icm dosyalar) otomatik
olarak yuklenecektir.

C6zUnUrlUgu nasil ayarlarim?
Goruntu kartiniz/grafik
sUrdciniz ve monitéranuz
mevcut ¢cozunurlukleri birlikte
belirler. Istediginiz ¢cozunurlugu
Windows® Denetim Masasinda
"Goruntu ozellikleri" araciligiyla
secebilirsiniz.

Ekran menusu araciligiyla
monitdr ayarlarini yaparken
menu icinde kaybolursam ne
yapmaliyim?

Sadece Tamam tusuna basin,
ardindan "Sifirla'y1" secerek ilk
fabrika varsayilan ayarlarini cagrin.

LCD ekran ciziklere karsi dayanikh
midir?

Panel yuzeyinin genel olarak asin
darbelere maruz kalmamasi ve
keskin ya da kor nesnelere karsi
korunmasi énerilir. Monitoru
kullanirken, panel yuzeyindeki
tarafa basing ya da kuvvet
uygulanmadigindan emin olun.
Bu durum garanti sartlarin
etkileyebilir.

LCD yuzeyini nasil
temizlemeliyim?

Normal temizlik icin temiz,
yumusak bir bez kullanin.
Kapsaml temizlik icin lUtfen
izopropil alkol kullanin. Etil alkol,
etanol, aseton, heksan vb diger
¢ozuculeri kullanmayin.



Q8: Bilgisayarimin renk ayarini
degistirebilir miyim?
Cvp.: Evet, Renk ayarinizi OSD

kontrolinden su prosedurler ile
degistirebilirsiniz:
OSD (Ekran) menusunu gostermek
icin “Tamam”a basin.

“Renk” secenegini tercih etmek icin
“Asagl Ok™a basin, daha sonra renk
ayarnni girmek icin “TAMAM™ a basin,
asagidaki gibi U¢ ayar bulunmaktadir.

1. Renk Sicakligi: Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K
ve 11500K. 5000K araligindaki
ayarlarla panel "kirmizi-beyaz
renk tonunda sicak" géranr,
11500K sicaklik ise "soguk mavi-
beyaz ton" sunar.

2. sRGB: farkli aygitlar arasinda
dogru renk degisimi
yapildigindan emin olmak icin
standart bir ayardir (6rn. dijital
kameralar, monitorler, yazicilar,
tarayicilar vb).

3. Kullanict Tanimli: Kullanici kirmizi,
yesil, mavi rengi secerek kendi
tercih ettigi renk ayarini secebilir.

& Not

Bir nesnenin isitildiginda yaydigi 1s1k renk
Olcumudur. Bu olcim mutlak gosterge
cizelgesi ile ifade edilmektedir (Kelvin
derece). 2004K gibi dusuk Kelvin
sicakliklan kirmizidir; 9300K gibi yUksek
Kelvin sicakliklan kirmizidir mavidir. Notr
sicaklik 6504K degerinde beyazdir.

Q9: LCD monitdérumu herhangi bir
PC'ye, is istasyonuna veya Mac'e
baglayabilir miyim?

Evet. TUm Philips LCD
monitorleri standart PC'ler,
Mac'ler ve is istasyonlan ile

tam uyumludur. Monitéra Mac
sistemine baglamak icin bir kablo

adaptorune intiyag duyabilirsiniz.

Cvp.:
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Daha fazla bilgi icin lutfen Philips
satis temsilcinizle temasa geciniz.

Q10: Philips LCD monitérleri Tak-
Calistir midir?

Evet, monitorler Windows
11/10/8.1/8/7, Mac OSX ile uyumlu

Tak ve Calistir 6zelligine sahiptir.

Cvp.:

Q11:  LCD panellerindeki Géruntu
Yapismasi, Goruntu Yanmasi,
Ardil Gorintu veya Hayalet
Gorunti nedir?
Sabit ya da statik géruntulerin
uzun sUre kesintisiz olarak
ekranda kalmasi "yanmaya"
sebep olabilir, bu ayni zamanda
ekraninizdaki "ardil goruntu”
veya "hayalet goruntu" olarak da
", "ardisik

Cvp.:

anilmaktadir. "Yanma",
gorintl” ya da "golgeli goruntu”
LCD paneli teknolojisinde

bilinen bir durumdur. Bircok
durumda "yanma" veya

"ardil gbruntl” veya "hayalet
goruntl” gucg kapatildiktan sonra
zaman gectikce yavas yavas
kaybolacaktir.

Monitéranuzu gozetimsiz
biraktiginizda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin.

LCD monitérunuzde degismeyen
sabit bir icerik gosterilecekse
daima donemsel ekran yenileme
uygulamasini etkinlestirin.

0 ikaz

Bir ekran koruyucu veya donemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi bazi ekrandan
gitmeyecek veya onarilamayacak
"yvanma" veya "ardil géruntd" veya
"hayalet goruntu" belirtileri ile
sonuclanabilir. Yukanda belirtilen hasar
garantiniz kapsaminda yer almaz.



Q12:

Cvp.:

Q13:

Cvp.:

Q14:

Cvp.:

Ekranimda neden metinler net
gbrunmuyor ve karakterleri
purtzll gosteriyor?

LCD monitoruniz en iyi kendi
dogal ¢cozunurlugl olan 60 Hz'de
1920 x 1080 calisir. En iyi goruntu
icin lutfen bu ¢ozunuarlugu
kullanin.

Kisayol tusumu nasil
kilitleyebilirim/kilidini nasil
acabilirim?

OSD'yi kilitlemek icin, Monitor
kapaliyken /0K -dugmesini
basili tutun ve sonra monitéru
acmak icin () -dugmesini basin.
OSD'yi kilitlemek icin, Monitor
kapaliyken /0K -dugmesini
basili tutun ve sonra monitéru
acmak icin () -dugmesini basin.

Display controls locked

Monitérun parlakligr neden
artirnlamiyor?

Lutfen cihazimizin USB baglanti
noktasinin asagidaki teknik
oOzelliklere uygun oldugundan
emin olun.

DizUstU bilgisayarn USB-C baglanti
noktasini ve monitoérd bir USB tip-C
kablosuyla bagliyorsaniz, diztstu
bilgisayarinizin guc ¢ikisinin 15W
(5V/3A) olmasi gerekir.

DizUstU bilgisayarnn USB-A baglanti
noktasini ve monitoru bir USB A-C
kablosuyla bagliyorsaniz, diztstu
bilgisayannizin USB-A’sinin USB 3.2
veya Uzeri olmasi gerekir.

Q15:

Cvp.:

EDFU'da belirtilen Dizenleme

ve Hizmet Bilgileri Kilavuzunu
nerede bulabilirim?

Duzenleme ve Servis Bilgileri
Kilavuzu, Philips web sitesi destek
sayfasindan indirilebilir.
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