Philips Brilliance
LCD monitor s funkciou
Smartlmage

48 cm (19”) w S-line

Format 16:10
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Ereonomicky displej, ktory

zvysSI produktivitu

Vdaka funkcidm ako Smartimage, SmartContrast, SmartControl ¢ TrueVision vdm tento

usporny podnikovy displej 19051 umozni zvysit' vasu produktivitu

Udrzatelhé ekologické riesenie

+ Ekologické materialy spifiajice medzinarodné normy

* EPEAT Silver zarucuje nizky dopad na Zivotné prostredie

+ Spifia normy RoHS na ochranu zivotného prostredia

* Program Energy Star pre energeticku tcinnost’ a nizku spotrebu energie

§pii’:kov7 zobrazovaci vykon

* Smartlmage: optimalizovany a lahko dostupny divacky zazitok
» SmartContrast: pre neuveritelne bohaté detaily ciernej farby
* TrueVision: Zobrazovaci vykon laboratérnej kvality

Ergonomicky dizajn

* Nastavenie vysky v rozsahu 70 mm pre idealnu polohu pri sedeni

* Naklananim a otacanim nastavite idealny uhol zobrazenia

Vynikajace praktické funkcie

* Dualny vstup akceptujuci analogovy VGA a digitalny DVI signal

* Bezproblémové ladenie zobrazovacieho vykonu s funkciou SmartControl Il

PHILIPS



LCD monitor s funkciou Smartimage
48 cm (19”) w S-line Format 16:10

Hlavneé prvky

Dualny vstup

——

VGA connector

DVI connector

Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analdgového VGA signalu a digitalneho DVI
signalu.

Nastavenie vySky v rozsahu 70 mm
Kompaktna, ergonomicka a jednoducha
zakladna, ktora sa méze naklonit), otodit’ a je
vyskovo nastavitelnd, takze kazdy pouzivatel
moze monitor Philips umiestnit’ tak, aby
dosiahol maximalny komfort sledovania a jeho
efektivnost.

Naklananie a otacanie obr.

Funkcia sklonu a otacania obrazovky je
mechanizmus zabudovany do podstavca, ktory
umoznuje naklanat’ monitor dopredu alebo
dozadu.

Smartlmage

Motion

With Without
Smartimage Smartlmage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technoldgia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Obraz, Zibava, Usporny rezim atd', ktory sa
presne hodi pre dany typ pouzitia. Na zaklade
vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
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TrueVision

zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznu Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!

SmartControl Il

SmartControl Il je softvér pre monitory

s obrazovkovym grafickym rozhranim

s jednoduchou obsluhou, ktoré vas prevedie
nastaveniami jemného doladenia rozliSenia,
kalibracie farieb a inymi nastaveniami vratane
jasu, kontrastu, taktu a fazy, polohy, RGB,
bieleho bodu a - na modeloch so
zabudovanymi reproduktormi - nastavenim
hlasitosti.

TrueVision

TrueVision On

TrueVision Off

TrueVision je testovacia a algoritmicka
znackova technologia spolocnosti Philips,
Spickova v tomto odvetvi, ktora sluzi na Gpravu
a jemné doladenie monitorov. Rozsiahly
proces zaistujuci maximalny zobrazovaci
vykon v sulade so standardom, ktory je
Styrikrat prisnejsi ako poziadavky systému
Vista spolocnosti Microsoft, plati pre kazdy
jeden monitor, ktory opusti vyrobnu halu -
nielen pre niekolko skusobnych vzoriek. Len
spolo¢nost’ Philips vynaklada také velké usilie,
aby zabezpecila tuto naro¢nu Uroven farebnej
presnosti a kvality displeja na kazdom novom
monitore.

Energy Star 5.0

Energy Star je program na podporu Uspory
energie sponzorovany agenttrou US EPA,
ktory aplikovali aj mnohé iné krajiny.
Certifikacia programu Energy Star zarucuje, ze
kupujete vyrobok spifajtici najnovsie $tandardy
v oblasti efektivneho vyuzivania energie a ktory
funguje s maximalnou Uspornostou na
vSetkych Urovniach jeho prevadzky. Nové
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ENERGY STAR

SmartContrast
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monitory znacky Philips disponuju certifikaitom
Energy Star 5.0 a spifiaja alebo dokonca
prekracuju technické poziadavky tohto
standardu. Napriklad v rezime spanku vyzaduje
program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako
1 watt, pricom monitory Philips spotrebuvaju
menej ako 0,5 wattu. Dalsie podrobnosti
ziskate na lokalite www.energystar.gov

Ekologické materialy

»Spolocnost’ Philips sa zavazuje pouzivat’ v
celom sortimente svojich monitorov
ekologické materialy prispievajuce k trvalo
udrzatelnému rozvoju. Vsetky plastové diely
tela, kovové casti skrinky a baliaci material
vyuzivaji 100 % recyklovatelny material. U
niektorych vybratych modelov sme pouzili az
65 % pouzitych recyklovanych plastov. Prisne
dodrziavanie noriem RoHS zaist'uje vyrazné
znizenie alebo eliminovanie pouzitia toxickych
latok ako napriklad olovo. Obsah ortuti v
monitoroch s podsvietenim CCFL bolo
vyrazne znizenég, pricom v monitoroch s
podsvietenym LED bolo tplne eliminované.
Dalsie informécie najdete na stranke Philips na
adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver

Monitory Philips s certifikitom EPEAT Silver
zarucuju ochranu ludského zdravia a Zivotného
prostredia a sU energeticky velmi tcinné s
nizkymi emisiami sklenikovych plynov, ktoré
menia klimu. Program EPEAT pomaha
kupujicim zhodnotit,, porovnat’ a vybrat’ si
monitory na zaklade 51 ekologickych kritérii,
ktoré podporuje agenttra US EPA. Program
EPEAT Silver je platny len tam, kde spolocnost’
Philips zaregistrovala dany produkt. Stav
registracie vo vasej krajine zistite na stranke
Wwww.epeat.net.

Spiﬁait]ci normy RoHS

Displeje spolocnosti Philips st navrhnuté a
vyrobené v sulade s prisnymi normami
Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
ktoré obmedzuju pouzivanie olova a dalsich
toxickych latok, ktoré by mohli poskodit’
Zivotné prostredie.
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LCD monitor s funkciou Smartimage
48 cm (19”) w S-line Format 16:10

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP)

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Obraz/Displej

* Velkost panela: 19 palcov/48,26 cm

* Pomer stran: 16:10

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Odstup pixelov: 0,243 x 0,243 mm

» Optimalne rozliSenie: 1440 x 900 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

» SmartContrast: 25000:1

+ Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/170° (V), @ C/R &gt; 5

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 75 Hz
V)

* sRGB

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

* Pohodlie pouzivatela: Smartimage, Jas, Ponuka,
Vstup, Automaticky, Zapnuté/Vypnuté

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Spanielcina, Talian¢ina, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Portugalcina

+ DalSia uZitoéna funkcia: Upevnenie VESA (100 x
100 mm), Kensington uzamknutie

Stojan

* Nastavenie vySky: 70 mm
* Otocny: -45/45 stupen

* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon
¢ Rezim ECO: &lt;14,5 W

Datum vydania
2024-03-30
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Verzia: 6.0.3

EAN: 87 12581 49032 4

* Napdjanie: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz

* Rezim vypnutia: &lt; 0,5 W

* Rezim prevadzky: &lIt; 17,1 W (skiSobna metdda
EnergyStar 5.0)

* Pohotovostny rezim: &It;0,8 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 421 x 436 x 201 mm
+ Balenie v mm (S x Vx H): 485 x 508 x 172 mm

* Produkt bez stojana (mm): 305 x 436 x 68 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 6,09 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,5 kg
* Produkt bez stojana (kg): 3.4 kg

Prevadzkové podmienky

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 50 000 hodina(y)

* Relativna vihkost” 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°Cc°C

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: EPEAT Silver, RoHS,
EnergyStar 5.0

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

* Regulaéné schvilenia: BSMI, Znacka CE, FCC,
Trieda B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV Ergo,
TUV/GS, UL/cUL

Skrinkq
* Farba: Cierna
* Dokonéit Textura
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