Philips
LCD-multimedianaytto

23"/ 58,4 cm

Autostereoskooppinen 3D
Full HD

BDL2331VS

Taydellinen 3D-kokemus

lman erikoislaseja

Esitd viestisi 3D:nd erinomaisella kuvanlaadulla ja ilman erikoislaseja. 28 lentikulaarisen

ndkyman ansiosta voit huikaista yleisosi upeilla kuvilla.

Huikea 3D-kokemus

* 2D plus syvyys

* Sisallon esittaminen 3D:nd

* 28 lentikulaarista nakymaa takaavat upean 3D-kuvan

Pienemmit kokonaiskulut

* SmartPower siastai energiaa

Sopii julkisiin tiloihin

* Full HD LCD-nayttd, 1920 x 1080 pikselia

Helppokdyttdinen
* Autostereoskooppinen 3D

Ympdristod sddstdva ja turvallinen
* Lampatilan ilmaisin mittaa kunnon
* RoHS-standardien mukainen ja ymparistoystavallinen

PHILIPS
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Kohokohdat

Autostereoskooppinen 3D

Nauti allistyttavasta 3D-kokemuksesta ilman
erikoislaseja autostereoskooppisen 3D-
tehosteen ansiosta. Lenticular-tekniikan avulla
kuva on erinomaisen kirkas ja syva, jolloin 3D-
kokemuksesta tulee entistd todentuntuisempi
ja nautittavampi.

Full HD LCD-nédytt6 1920 x 1080 pikselid
Taman ndyton resoluutio vastaa Full HD -
maaritelmaa. Huippuluokan LCD-
nayttotekniikalla varustetussa
laajakuvanaytossa on 1 080 progressiivista
viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikselia.
Taman ansiosta HD-syo6ttosignaalin kuvanlaatu
voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terava,
vilkkymaton Progressive Scan -kuva, joka on

SmartPower
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erittdin kirkas ja jonka varit ovat upeat.
Tehokas ja tarkka kuva tehostaa
katselukokemusta.

SmartPower

A SmartPower
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Taustavalon voimakkuutta voi saataa, joten voit
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saastad energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Lampétilan ilmaisin

Informaatiotaulussa on lampétilan ilmaisin, joka
valvoo laitteen sisdista kuntoa. Jos lampotila
nousee yli maaritetyn rajan, kaksi tuuletinta
kaynnistyvat jadghdyttaman laitetta.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa
nayttolaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-
standardeja (Restriction of Hazardous
Substances), jotka rajoittavat luonnolle

Lead Free

visual interface
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haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden
myrkkyjen kayttoa.

28 lentikulaarista nakymai

28 lentikulaarisen nakyman ansiosta paaset
nakemaan virtuaalisten kohteiden taakse 3D-
ndytolld ja ndet uskomattomat visuaaliset 3D-
tehosteet.

2D plus syvyys
2D plus syvyys muunnettuna 28 eri nakymaksi
ja uskomattomaan 3D-muotoon.

Sisdllon esittiminen 3D:nd
Ohjelmistotyokalut toimitetaan 3D-ndyton
mukana, jotta 3D-sisillon toistaminen ja 3D- ja
2D-kuvanmuodostuksen parametrien hallinta
onnistuu. 3D-sisalt6 luodaan suosittujen 3D-
animointiohjelmistopakettien lisaosien avulla.
Olemassa oleva 2D- tai stereosisiltd voidaan
muuntaa 2D-plus-Depth-muotoon. 2D-plus-
Depth-muoto on yhteensopiva olemassa
olevien kompressointityokalujen kanssa, silla
syvyyden lisdkaistanleveys on pieni.
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Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Ruudun halkaisija (cm): 58.9 cm

* Ruudun halkaisija (tuuma): 23 tuumaa

* Kuvasuhde: 16:9

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kuvapistetiheys: 0,265 x 0,265 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080 @ 60 Hz

* Kirkkaus: 300 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa varia

» Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

« Katselukulma (vaaka): 150 astetta

* Katselukulma (pysty): 150 astetta

» Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen
poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -
lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisaato

* 3D-tekniikka: Autostereoskooppinen 3D-naytto,
Kiinted lentikulaarinen 3D-tekniikka, Tulomuoto:
2D-plus-Depth

Liitdnnat

* PC:1 DVI-D

» USB: USB 2.0 x 1

* AV-ldhto: 1 adniliitdnta (v/o)

Kayttomukavuus

* Sijoittaminen: Vaaka

» Naytonsadstotoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen
kirkkaus

» Nappaimiston ohjain: Piilotettu, Lukittava

* Energiaa saastavat toiminnot: Vallitsevan valon
tunnistin, Smart Power

* Turvatoiminnot: Lampétilan valvonta, Lampétilan
ilmaisin

 Kuvanlaatu: Kehittynyt varienhallinta

* Pakkaus: Uudelleenkaytettava laatikko
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Aini
* Sisdiset kaiuttimet: 2 x 1,5 W

Virta
* Virrankulutus (kdynnissa): Tav. 28,62 W
¢ Virrankulutus valmiustilassa: 0,1 W

Mitat

* Nayton reunan paksuus: 1,6 cm

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 499 mm
* Laitteen leveys: 566 mm

* Laitteen paino: 6,5 kg

* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 171 mm

* Laitteen korkeus: 360 mm

* Laitteen syvyys: 50 mm

* Seinateline: 100 x 100 mm

* Laitteen paino (Ib): 14,3 Ib

Kayttéolosuhteet

* Kéyttolampotila: 0 - 40 °C

* MTBF: 50,000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 %

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kaukosaadin,
Kaukosaitimen paristot, Virtajohto, Kayttoopas
CD-levylla, Pikaopas

* Lisatarvikkeet: 3D-toistin

Yleistd

* Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola,
turkki, venaja, kiina (yksinkertaistettu)

* Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 1 vuosi

* Saannostenmukaiset hyvaksynnat: CE, RoHS,
GOST
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