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Zwieksz swojg wydajnosc
Profesjonalny wyswietlacz LCD zaprojektowany dla firm: duzy, panoramiczny monitor Philips

230WP7 o bardzo szerokim kacie widzenia zostat wyposazony w trzy wejscia, co usprawnia

prace, za$ ergonomiczna podstawa i pofaczenie USB zapewniaja komfort i wygode.

Zaprojektowany z mysla o najwiekszej wydajnosci

* Duzy, panoramiczny, idealny do wyswietlania dwoch stron A4 obok siebie

* Mozliwos¢ obracania ekranu o 90° i inteligentne zarzadzanie przewodami

» Zaprojektowany z mysla o zapewnieniu optymalnego ustawienia wysokosci i kata

Korzystne koszty eksploatacji

* Gotowos¢ do pracy w systemie Windows Vista

* Zgodnosc¢ ze SmartManage umozliwia zarzadzanie urzadzeniami przez sie¢ LAN
» Zuzycie energii nizsze od Sredniej tego typu urzadzen

Doskonata wydajnos¢ wideo

* Szeroki format o rozdziel. WXGA 1920 x 1200 zapewniajacy ostrzejszy obraz
* Najszerszy kat widzenia — nawet do 178 stopni

* Trzy wejscia zapewniaja maksymalng elastycznosé

Duza wygoda
* tatwe i szybkie wbudowane potaczenie USB 2.0
* tatwa regulacja ustawien ekranu za pomoca funkgji Philips SmartControl

PHILIPS



Monitor panoramiczny LCD
58 cm (23") WUXGA

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Typ panelu LCD: 1920 x 1200 pikseli, Polaryzator
przeciwodblaskowy, Paski pionowe RGB

* Rozmiar panelu: 58,4 cm (23")

* Cze$¢ widoczna ekranu: 495,4 x 309,6 mm

* Rozmiar plamki: 0,258 x 0,258 mm

* Jasnos¢: 300 cd/m?

* Wspotczynnik kontrastu (typowy): 700:1

* Kolory wyswietlacza: 16,7 M

» Kat widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.), przy C/R >
10

* Czas reakgji (standardowy): 12 ms

» Chromatycznos¢ bieli, 6500°K: x = 0,313 /
y =0,329

* Chromatycznosc¢ bieli, 9300°K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Maks. rozdzielczo$¢: 1920 x 1200 przy 60 Hz
(wejscie cyfrowe)

» Optymalna rozdzielczo$¢: 1920 x 1200 przy 60 Hz
(wejscie cyfrowe)

» Czestotliwos¢ plamki wideo: 205 MHz

* Czestotliwos¢ odswiezania poziomego: 30-94 kHz

* Czestotliwos¢ odswiezania pionowego: 56-85 Hz

* Format obrazu: 16:10

» sRGB

Mozliwosci potaczen

* Wejscie sygnatu: VGA (analogowe), DVI-I, DVI-D

» USB: USB 2.0 x 4

« Sygnat wejsciowy synchronizacji: Synchronizacja
kompozytowa, Oddzielna synchronizacja,
Synchronizacja na zielonym

* Impedancja wejscia wideo: 75 om

* Impedancja wejsciowa synch.: 2,2 k om

* Poziomy sygnatu wejscia wideo: 0,7 Vpp

Udogodnienia

* Wygoda uzytkownika: Menu wyswietlane na
ekranie (OSD), SmartManage

¢ Elementy sterujace monitora: Automatyczny,
Zwigkszanie/zmniejszanie jasnosci, Lewy/prawy,
Menu (OK), Zasilanie Wt/Wyt.

* Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wioski, rosyjski, hiszpanski

* Pozostate wygody: Zgodne z blokada Kensington

» Obstuga funkgji Plug & Play: DDC/CI, Windows 98/
ME/2000/XP/Vista
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* Certyfikaty: Oznaczenie CE, Energy Star, FCC-B,
UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo

* Obracanie w poziomie: +/- 45°

* Pochylenie: -5° do 25°

* Obracanie w pionie: 90° (w lewo)

* Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x
100 mm

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy sieciowy,
Przewéd DVI-D, Przewéd USB, Przewéd VGA

* Instrukcja obstugi

Wymiary

* Wymiary pudetka (szer. x wys. x gt.):
655 x 547 x 305 mm

* Wymiary pudetka (w calach) (szer. x wys. x gt.):
25,8 x 21,5 x 12 cali

* Wymiary zestawu (szer. X wys. X gt.):
548 x 380,4 x 87,6 mm

* Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gt.):
21,6 x 15 x 3,5 cali

* Wymiary zestawu z podstawg (szer. X wys. X gt.):
548 x 422,6 x 215,3 mm

* Wymiary zestawu z podstawa (w calach)
(szer. x wys. x gt.): 21,6 x 16,6 x 8,5 cali

* Zakres regulacji wysokosci: 130 mm

* Zakres regulacji wysokosci (w calach): 5,1 cali

+ Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF): 50 000
godz.

* Wilgotnos¢ wzgledna: 20%-80%

* Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 35°C

* Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C
do 60°C

* Waga produktu (z podstawa): 9,6 kg

* Waga produktu z podstawg (funty): 21,1 Ib

* Waga wraz z opakowaniem: 11,8 kg

* Waga wraz z opakowaniem (funty): 11,7 kg

Moc

* Zgodnos¢ z: Energy Star

* Pobor mocy (tryb wiaczenia): 75 W (typowo)

* Pobér mocy (tryb wytaczenia): <2 W

* Wskaznik zasilania LED: Tryb gotowosci/uspienia
— bursztynowy, Tryb pracy — zielony

« Zrédto zasilania: Wbudowane, 100-240 V AC, 50/
60 Hz
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Zalety

podstawa ergonomiczna Super Ergo
Base

Podstawa Super Ergo umozliwia ergonomiczne
korzystanie z monitora i sprawne zarzadzanie
przewodami. Mozliwos¢ regulacji wysokosci, kata
obrotu oraz pochylenia podstawy zapewniaja
wygode podczas pracy przez caly dzien i
roztadowanie napigcia migsni; inteligentny system
zarzadzania przewodami zmniejsza batagan na biurku
i pozwala utrzymac porzadek.

Wsparcie dla systemu Windows Vista
Nowe monitory firmy Philips sa przystosowane do
obstugi zaawansowanego wizualnie i wymagajacego
systemu Windows Vista. Ich zywe kolory i wysoka
jako$¢ obrazu zapewniaja jeszcze lepsza zabawe oraz
wydajnos¢ w pracy, a takze pozwalaja na petniejsza
kontrole nad praca komputera w domu, jak i w
biurze. Dzieki nim przegladanie, wyszukiwanie i
organizowanie informacji stuzbowych oraz
rozrywkowych odbywa sie w szybki, wydajny i tatwy
sposob.

SmartManage

SmartManage to system monitorowania, zarzadzania
i sprawdzania stanu monitoréw oraz zdalna pomoc
W rozwiazywaniu probleméw z monitorami za
posrednictwem sieci LAN.

WUXGA, szeroki format 1920 x 1200
Szeroki format Ultra Extended Graphics Array
standardu umozliwiajacego wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci 1920 x 1200, lub ok. 2,3 miliona
pikseli.

Najszerszy kat widzenia (178°)
Najszerszy kat widzenia, do 178 stopni, zapewnia
czysty obraz widoczny pod kazdym katem.

Trzy wejscia

Trzy wejscia umozliwiaja wyswietlanie sygnatow
cyfrowego i analogowego. Monitor posiada ztacza
wejsciowe D-Sub (VGA) oraz DVI-I. Interfejs DVI-I
umozliwia odbieranie sygnatu cyfrowego lub sygnatu
analogowego za pomoca opcjonalnego adaptera,
zapewniajac maksymalng elastyczno$¢ i pewnos¢, ze
monitor nie ,,zestarzeje sig” zbyt szybko.

Potaczenie USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to
standardowy protokét umozliwiajacy faczenie
komputerdw i urzadzen peryferyjnych. Dzigki duzej
predkosci oferowanej za niewielka ceng potaczenie
USB stato sie najpopularniejsza metoda podfaczania
urzadzen peryferyjnych do komputera. Umieszczajac
facze USB 2.0 w monitorze, firma Philips zapewnia
wygodnie ulokowane, tatwe w uzyciu i szybkie
potaczenie pozwalajace na odczyt, zapis, tadowanie i
przesyfanie programéw, danych, mediéw cyfrowych
lub plikéw muzycznych do i z komputera, a takze
pomiedzy komputerem a jednym badz wieloma
urzadzeniami USB.

SmartControl

Oprogramowanie do doktadnej regulacji ustawien
ekranu. Firma Philips oferuje dwie mozliwosci
regulacji ustawien: mozna skorzystac z
wielopoziomowego menu ekranowego za pomoca
przyciskéw na monitorze lub skorzysta¢ z
oprogramowania Philips SmartControl w celu
ustawienia parametréw monitora w wygodny i znany
sposob.
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