
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD

51 ซม. (20")
UXGA

200P7EB
วิธีที่ชาญฉลาดในการเพิ่มผลผลิต

ใหประสิทธิภาพการทํางานท่ีเหนือชั้น ดวยหนาจอขนาดใหญของรุน 200P7 พรอมเทคโนโลยี 
SmartImage ความยืดหยุนอินพุต การออกแบบตรงตามหลักสร ีรศาสตรและงายตอการใช 
ไรสารตะก่ัว รวมท้ังการจัดการสินทรัพยระยะไกลใหความคุมคาตอการเปนเจาของอยางแทจริง

สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• หมุนจอภาพได 90 องศาพรอมการจัดการสายเคเบิลไดยอดเยี่ยม
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• ระยะเวลาตอบสนองในการเปด/ปด 16 ms: แสดงผลขอความและกราฟกชัดเจนขึ้น
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• UXGA, ความละเอียด 1600 x 1200 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัดกวา
• ตัวเลือกสัญญาณเขา 3 รูปแบบเพื่อความยืดหยุนของการแสดงผลไดมากที่สุด
• มุมมองภาพกวางที่สุดถึง 178 องศา
เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
• รองรับการใชกับ Windows Vista
สะดวกยิ่งขึ้น
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
• USB 2.0 ความเร็วสูงในตัวสําหรับการเช่ือมตอที่งายดาย
• DVI แบบ Plug-and-play เพื่อประสบการณดิจิตอลที่แทจริง



 SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง 
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!

UXGA, ความละเอียด 1600 x 1200
สําหรับจอภาพกราฟก 
ความละเอียดของจอภาพกําหนดจากจํานวนพิกเ
ซลทั้งหมดของจอภาพ ตัวอยางเชน 
จอภาพขนาด 1600 x 1200 พิกเซล 
สามารถแสดงจุดสีได 1600 
จุดในเสนแตละเสนซึ่งมีอยูทั้งหมด 1200 เสน 
หรือประมาณ 2 ลานพิกเซล 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของจอภาพ 
และใหสีสันถูกตองแมนยํา

มุมมองภาพกวางที่สุด (178°)
มุมมองภาพกวางที่สุดถึง 178 
องศาชวยใหการแสดงผลชัดเจนจากทุกมุมมอง

อินพุต 3 รูปแบบ
สัญญาณเขา 3 
รูปแบบคือรูปแบบสัญญาณดิจิตอลและอะนาล็

อกสําหรับการแสดงผล จอที่มีสัญญาณเขา 3 
รูปแบบจะมีตัวเช่ือมตอแบบ D-Sub (VGA) 
หนึ่งชุด และ DVI-I หนึ่งชุด 
ตัวเชื่อมตออินเตอรเฟซแบบ DVI-I 
จะรับไดทั้งสัญญาณเขาดิจิตอลหรืออะนาล็อกผ
านทางอะแดปเตอรที่เลือกใชได 
เพื่อความยืดหยุนในการแสดงผลไดมากที่สุด 
และ 'รับประกัน' 
ไดวาจอภาพของคุณจะไมมีวันลาสมัย

ระยะเวลาตอบสนอง 16 ms (เปด-ปด)
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ
เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ําแสดงวามีการเปลี่ยนผานรว
ดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นจากการแสดงผ
ลขอความและกราฟกลดนอยลง 
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

Super Ergo Base
Super Ergo base เปนแทนวางจอภาพ 
ซ่ึงใหความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามห
ลักสรีรศาสตร 
และมีระบบการจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูง 
ผูใชสามารถปรับความสูงของแทนวาง 
ปรับหมุนหนาจอกมเงยหรือไปทางซายขวา 
และปรับมุมมองภาพ 
เพื่อใหไดตําแหนงจอภาพที่สะดวกตอการใชได
มากที่สุด 
ซ่ึงจะชวยลดความเมื่อยลาจากการทํางานตลอด
ทั้งวัน 
การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงชวยลดปญหา
สายพันกันและใหความเปนระเบียบเรียบรอยข
องที่ทํางาน

ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภ
าพคมชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของร
ะบบปฏิบัติการ Windows Vista 

ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานัก
งาน การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความส
นุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และงายดายขึ้น

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

SmartControl
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับปรับประสิทธิภา
พและคาตางๆ ของจอภาพ Philips 
นําเสนอสองทางเลือกใหกับผูใชในการปรับแตง
คาจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display 
แบบหลายระดับผานปุมบนจอภาพ 
หรือใชซอฟตแวร Philips SmartControl 
เพื่อปรับแตงคาตางๆ 
ของจอภาพไดอยางงายดายในแบบที่คุณคุนเคย

การเชื่อมตอแบบ USB
USB (Universal serial bus) 
คือโปรโตคอลมาตรฐานสําหรับการลิงคพีซีและ
อุปกรณตอพวงตางๆ 
ดวยความเร็วสูงและมีคาใชจายนอยทําให USB 
เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดในการเชื่อมตออุปกรณ
ตอพวงกับคอมพิวเตอร การนํา USB 2.0 
มาใชในจอภาพ Philips ชวยใหการเชื่อมตอแบบ 
USB 
ความเร็วสูงนั้นสะดวกงายดายสําหรับการอาน 
เขียน โหลด และถายโอนโปรแกรม ขอมูล 
สื่อดิจิตอล หรือไฟลเพลง 
ระหวางเครื่องพีซีและอุปกรณ USB 
มากกวาหนึ่งอุปกรณขึ้นไปได

สาย DVI ในกลอง
ผลิตภัณฑมีสาย DVI 
ใหมาดวยเพื่อการแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูง
200P7EB/00

ไฮไลต
จอภาพ LCD
51 ซม. (20") UXGA
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การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-I, DVI-D
• USB: USB 2.0 x 4
• Sync Input: Composite Sync, Separate Sync, Sync 

on Green
• ความตานทานของซิงคอินพุต: 2.2k ohm
• ความตานทานของอินพุตวิดีโอ: 75 ohm
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 20.1"/ 51 ซม.
• ประเภทจอ LCD: 1600 x 1200 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.255 x 0.255 มม.
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1600 x 

1200 @ 60 Hz (สัญญาณเขาดิจิตอล)
• ความสวาง: 300 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 (เปด/ปด) ms; 8 (grey to 

grey) ms
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R &gt; 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 98 kHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 85 Hz
• ความละเอียดสูงสุด: 1600 x 1200 @ 60 Hz 

(สัญญาณเขาดิจิตอล)
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 408 x 306 มม.
• sRGB: ใช
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 202.5 MHz
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, ใช 

SmartManage ได
• การหมุน: 90° (ทวนเข็มนาฬิกา)
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, ควบคุมความสวาง 

(ขึ้น/ลง), ซาย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, 
SmartImage

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, EMC, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, สเปน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 

Kensington ได
• แทนหมุน/ บิดได: +/- 45°
• เอียง: -5° ถึง 25°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 50 W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): 1 W
ขนาด
• ความลึกของกลอง: 277 มม.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 461 มม.
• ความสูงของกลอง: 520 มม.
• ความกวาง (พรอมขาตั้ง) (นิ้ว): 18.1 นิ้ว
• ความกวางของกลอง: 551 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 421 มม.
• ความสูง (พรอมขาตั้ง) (นิ้ว): 16.6 นิ้ว
• ความกวางของเครื่อง: 461 มม.
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 215.3 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 378.8 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 74.7 มม.
• ความลึก (พรอมขาตั้ง) (นิ้ว): 8.5 นิ้ว
• ความกวางตัวเครื่อง (นิ้ว): 18.1 นิ้ว
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5°C ถึง 35°C
• ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 14.9 นิ้ว
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.9 นิ้ว
• ความลึกกลอง (นิ้ว): 10.9 นิ้ว
• ความสูงกลอง (นิ้ว): 20.5 นิ้ว
• ความกวางกลอง (นิ้ว): 21.7 นิ้ว
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 8.9 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 19.6 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 10 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 22 lb
• ความช้ืนสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ระยะการปรับความสูง (นิ้ว): 5.1 นิ้ว
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สาย DVI-D, 

สายเคเบิล USB, สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช: ใช
•

200P7EB/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD
51 ซม. (20") UXGA
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