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Obraz v uzasne| kvalite

dokonca aj v prostredf s vysokym okolitym jasom

VaSe marketingové posolstvo jasne vynikne aj v prostrediach s vysokou Urovfiou
sinecného svitu alebo okolitého jasu. Tento LCD displej 1500 nit vdm prinesie

neuveritelnd kvalitu obrazu naozaj kdekolvek.

Znizené naklady na vlastnictvo
* Systém SmartPower na Usporu energie
* Jas sa nastavuje automaticky podla okolitych podmienok

Optimalizované pre verejné sledovanie

» LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p

* Dizajn s Gzkym ramikom pre stylovy vzhlad

* Zobrazuje obraz s vysokym jasom dokonca aj za denného svetla

Prevadzkova flexibilita

* Idedlny pre aplikacie pri slnecnom svetle

* Pokrodila funkcia zoomu podporuje aplikacie dlazdicového zobrazovania na videostene
* Inteligentny nastavec v zadnom kryte na vlozenie malého PC

Udrzatelhé a bezpecné
* Snimac teploty meria stav spravnej funkcie
+ Spifia normy RoHS na ochranu Zivotného prostredia
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LCD monitor
117 cm (46”) multimédia, Full HD

Hlavneé prvky

Vysoky jas — 1500 nitov

Vd'aka panelu s jasom 1 500 nitov si vychutnate
vynikajuci vizualny zazZitok dokonca aj

v priestoroch osvetlenych priamym slne¢nym
svetlom. Takyto vysoky jas pontka Siroku skalu
moznosti implementacie, najma na miestach

s vysokymi hladinami okolitého osvetlenia,
pricom prinasa kristalovo cisty obraz na
vsetkych miestach, kde je problémom okolity
jas. Pri takychto instalaciach je vsak nevyhnutné
zabezpecit tepelnd stabilizaciu displeja v
klimatizovanom kryte. Podrobnosti o
prevadzkovych podmienkach okolia najdete v
navode na pouzitie.

Idealny na pouzitie pri sine€nom svetle
Tento model je vdaka panelu s vynimocne
vysokym jasom idealny na instalacie do
rozlicnych prostredi, dokonca aj na miesta s
priamym slnec¢nym svetlom. Pri takychto
instalaciach je vSak nevyhnutné zabezpecit’
tepelnt stabilizaciu displeja v klimatizovanom

kryte, aby sa na paneli nevytvarali cierne body.

Uzky ramik

Dizajn s izkym ramikom doda informaénému
displeju Stylovy vzhlad a ten Ghl'adne zapadne
do takmer kazdého prostredia. Navyse je
tento dizajn idedlny pre dlazdicové
zobrazovanie na videostene.

Slim Bezel

Systém SmartPower

Power Saving '
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prednastavena systémom, vdaka comu je
mozné znizit' spotrebu energie az o 50 %, ¢im
sa vyrazne znizia naklady na energiu.

Automatické ovladanie jasu
Uprava nastaven/ displeja tak, aby zodpovedali
okolitému svetlu bez zasahu pouzivatela.

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Tento displej ma rozlisenie, ktoré sa oznacuje
ako Full HD. Vd'aka najmodernejsej technolégii
LCD obrazoviek ma plné vysoké rozliSenie
1080 progresivnych riadkov, kazdy s 1920
bodmi. Tym dosahuje td najvyssiu moznu
kvalitu obrazu pre vstupné signaly HD s az
1080 riadkami. Vytvara skvely obraz bez
kmitania s progresivnym riadkovanim, ktory
ma optimalny jas a nadherné farby. Tento syty
a ostry obraz vam poskytne dokonaly zazitok z
pozerania.

Spinajaci normy RoHS

Displeje spolocnosti Philips su navrhnuté a
vyrobené v sulade s prisnymi normami
Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
ktoré obmedzuju pouzivanie olova a dalSich
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toxickych latok, ktoré by mohli poskodit’
Zivotné prostredie.

Snimac teploty

Tento displej pre verejné priestranstva je
vybaveny snima¢om teploty na monitorovanie
interného stavu spravnej funkcie. V pripade, ze
interna teplota prekrodi predvoleny prah,
automaticky sa aktivuju dva vstavané
ventilatory a ochladia displej na normalnu
teplotu.

Inteligentny nastavec

instalacii verejného reklamno-informacného
zobrazovania. Pomerne ¢asto zvaésuju hrabku
informaéného displeja a prinasaju
komplikované umiestnenie kablov. Preto sme
tento displej navrhli s inteligentnym nastavcom
v zadnom kryte, ktory je idealny na integraciu
profesionalneho pocitaca s malym
rozmerovym formatom. Okrem toho systém
na usporiadanie kablov ponuka skvelé riesenie,
vd'aka ktorému budu vase kable usporiadané a
profesiondlne zorganizované.

Zoom pre dlazdicové zobr. na
videostene

Vstavana funkcia zoomu umoznuje jednoduchu
implementaciu matice videosteny bez potreby
drahého externého vybavenia. Vd'aka podpore
velkého mnozstva réznych konfiguracii je
vytvorenie Uzasnej videosteny skutocne
jednoduché.

Portrait Mounting



LCD monitor
117 cm (46”) multimédia, Full HD

Technické udaje

Obraz/Displej

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 117 cm

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
46 palec

* Pomer stran: 16:9

* Rozlisenie panela: 1920 x 1080p

* Odstup pixelov: 0,53 x 0,53 mm

* Optimalne rozliSenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 1 500 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 miliéna farieb

* Pomer kontrastu (typicky): 4 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 8,5 ms

* Uhol zobrazenia (horizontélny): 178 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 178 stupen

* Dokonalejsie zobrazenie: Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu,
Progresivne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie
kontrastu

Pripojitelhost’

* PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Vystup VGA D-Sub
15HD, DVI-D x 1, R$232 D-Sub9, Vystup RS232
D-sub9, Pocitacovy zvukovy vstup 3,5 mm x 1

« vstup AV: HDMI x1, Zvukovy (L/P) x 2

* Vystup AV: Zvukovy (L/P) x 1

* Iné pripojenia: Konektor pre externy reproduktor,
Vystup AC, Komponentny RCA x1

Vybavenie a vlastnosti

* Umiestnenie: Na vysku, Na Sirku

* Obraz v obraze: PIP

* Dlazdicové zobr. na videostene: Az 5 x 5

* Ovladanie klavesnicou: Skryté, Uzamykatelné

« Signal dialkového ovladania: Uzamykatelné

* Zosluckovanie signalu: RS232, VGA

* Jednoducha instalacia: Rukovit' na prenasanie,
Inteligentny nastavec, Vystup AC

* Funkcie Uspory energie: Snimac okolitého svetla,
Smart Power

* Funkcie na zaistenie bezpecnosti: Ovladanie
teploty, Snimac teploty

* Obrazovy vykon: Rozsirené ovladanie farieb

* Ovladatelny cez siet: RS232

* Balenie: Opakovane pouzitelna Skatula

Zvuk
* Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (RMS)

Prikon

* Napajanie zo siete: 90 — 264 V AC, 50/60 Hz

* Spotreba (zapnuty): Typ. 213 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &gt;1 W

Podporované rozlisenie displeja

* Poditacové formaty: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x
768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,
1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200
pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz,
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72,
75 Hz

* Formaty videa: 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,
480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz,
720p, 50, 60 Hz

Rozmery

* Hrabka ramika: 20 mm

+ Sirka pristroja: 1060 mm

* Vyska pristroja: 616,5 mm

+ Hibka pristroja: 124,2 mm

« Sirka zostavy (palce): 41,7 palec

* Vyska zostavy (palce): 24.3 palec

* Upevnenie na stenu: 400 x 200 mm
+ Hibka zostavy (palce): 4,9 palec

Rozmery produktu
« Sirka: 106.04 cm

» Sirka: 41.7 palec

* Vyska: 61.65 cm

* Vyska: 24.3 palec

+ Hibka: 13.88 cm

+ Hibka: 5.5 palec

Prevadzkové podmienky

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 - 40 °C
* MTBF: 60 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 5 — 90 %

PrisluSenstvo

*» Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie,
Batérie pre dialkové ovladanie, Napajaci kabel
striedavého prudu (AC), VGA kabel, Pouzivatel'ska
prirucka na disku CD-ROM, Strucna prirucka
spustenia

* Stojan: BM05211

Rozli¢né
* Ram: kovova antracitova
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* Jazyky ponuky na obrazovke: Angli¢tina,
Franctzstina, Nemdina, Taliancina, Polstina,
Turectina, Rustina, Zjednodusena ¢instina

* Zaruka: Eurépa/Severna Amerika: 3 roky

* Regulacné schvalenia: CE, FCC, trieda B, UL/cUL,
CCC, RoHS

Rozmery balenia

* EAN: 87 12581 60485 1

* Pocet zabalenych kusov vyrobkov: 1
* Typ balenia: Lepenka
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