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Kaikki tarpeelliset toiminnot ja uskomaton suorrtuskyky

takaavat tuottavuuden

Philipsin ergonominen AH-IPS-LED-ndyttd on tehokas ja ymparistdystavillinen, silld siind
ei ole PVC- eikd BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierratettyd

materiaalia.

Suunniteltu miellyttavaksi
* Lyhyt matka ndyton reunasta poytaan tekee lukemisesta mukavaa
* SmartErgoBase-nayttoteline mahdollistaa ergonomiset siadot

Erinomainen suorituskyky

* SmartContrast syventdd mustan savyja

* Vilkkymaton tekniikka vahentaa silmien vasymista

* AH-IPS-nadytto takaa kirkkaat ja eloisat varit

* Smartlmage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

Ympiristoystdvillinen suunnittelu
* SmartPower siastai virtaa jopa 50 prosenttia

Helppokadyttoinen

* Kiintedt stereokaiuttimet multimediaa varten

* Erittdin laadukas kuva DisplayPort-liitannalla

* Web-kamera ja mikrofoni yhteydenpitoon ja yhteistyohon
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LCD-naytto
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Kohokohdat

AH-IPS-tekniikka

Smartlmage

~ Without
Smartimage
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SmartErgoBase

Tama Philipsin ndytto hyodyntaa AH-IPS-
paneeleja, jotka parantavat varien
toistotarkkuutta, lyhentavat vasteaikaa ja
vahentavat virrankulutusta. Tavanomaisista
TN-naytdista poiketen AH-IPS-paneelien varit
nakyvat tasaisina jopa laajoissa 178 asteen
katselukulmissa ja 90 asteen kulmassa.
Erinomaisen suorituskykynsa ansiosta
tekniikka soveltuu tarkkaa varien erottelua ja
yhteniista kirkkautta vaativiin sovelluksiin,
kuten kuvankasittelyohjelmiin ja
grafiikkasovelluksiin, seka internetin
selaamiseen.

Flicker-free-tekniikka

LED-taustavalolla varustetuissa naytoissa

saddetdan kirkkautta tavalla, joka joillekin
kayttsjille nakyy nayton valkkymisena. Tama
aiheuttaa silmien vasymista. Philipsin Flicker-
free-tekniikka kayttda uutta tapaa saataa
kirkkautta ja vahentaa siten valkkymisti, jolloin
nayton katselu on miellyttavampaa.

Smortimage

Smartlmage on Philipsin kehittama, alan johtava
tekniikka, joka analysoi nayton kuvaa ja takaa
optimaalisen nayttotehon. Katevassa
kayttoliittymassa voit valita useita tiloja
esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia,
peleja ja virransaastoa varten. Valitsemasi
toiminnon mukaan Smartlmage optimoi ndyton
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla
kontrastia, varien kyllaisyytta seka kuvien ja
videokuvan tarkkuutta. Sdastotilan ansiosta
naytto saastaa virtaa merkittavasti. Voit hallita
kaikkia tiloja reaaliajassa yhdelld painikkeella!

SmartContrast

Without
SmartContrast
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SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun siastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

SmartErgoBase-nayttoteline parantaa nayton
ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen
korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja
kaantokulman saadot takaavat aina sopivan
ndyton asennon, mika vahentaa pitkan
tyopaivan fyysisti rasitusta.
Johtojenhallintajarjestelma selkeyttaa johtojen
sekasotkua ja pitaa tyotilan siistina ja
ammattimaisena.

Lyhyt matka ndyton reunasta poytdin

Kehittyneen SmartErgoBase-nayttotelineen
ansiosta Philipsin naytto voidaan laskea lahes
poydan tasolle, jolloin katselukulma voidaan
sadtaa entista mukavammaksi. Lyhyt matka
ndyton reunasta poytaan takaa taydellisen
tyoskentelymukavuuden, jos kaytat silmalaseja
tyoskennellessasi tietokoneella. Lisaksi
eripituiset kayttajat voivat saataa nayton
korkeuden ja katselukulman haluamakseen,
mika vahentaa silmien rasittumista ja
vasymysta.

Web-kamera

Sisdisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit
nahda tyokaverisi ja asiakkaasi ja
kommunikoida heidan kanssaan. Taman
yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyo ja
jakaminen on mutkattomampaa, ja saastit seka
aikaa etta matkakuluja.
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Tekniset tiedot

Liitannat

« Signaalitulo: DisplayPort x 1, DVI-D (digitaalinen,
HDCP), VGA (analoginen)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

« Adnitulo ja -lahto: PC-dinitulo, Kuulokelihtd

Kuva/nadytto

* Niyton koko: 21,5 tuumaa / 54,6 cm

* Kuvasuhde: 16:9

» LCD-paneeli: AH-IPS LCD

* Taustavalo: W-LED-jarjestelma

 Kuvapistetiheys: 0,248 x 0,248 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080 @ 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

 Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

*» SmartContrast: 20 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 14 ms

* Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), C/R &gt;10

* Kuvanparannus: Smartlmage

* Katselualue: (L x K) 476,06 x 267,79

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 5676 Hz
(Pysty)

» sRGB

» SmartResponse (tavallinen): 5 ms (harmaasta
harmaaseen)

Helppokayttoisyys

« Sisdiset kaiuttimet: 2 W x 2

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Kitevi kiytto: Smartimage, Adnenvoimakkuus,
SmartPower, Valikko, Virtakytkin

* Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki, hollanti,
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia,
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),
turkki, ukraina

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

* Kiinted WWW-kamera: 2,0 megapikselin kamera,
mikrofoni ja LED-merkkivalo

Teline

* Korkeudensdito: 110 mm
* Pivot-toiminto: 90 astetta
« Kiertonivel: -75/75 astetta
« Kallistuma: —5/20 astetta

Virta
« ECO-tila: 13,4 W (tav.)
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* Virtaldhde: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Kiinted

* Sammutettuna: &lt;0,2 W (tav.)

* Kdynnissa: 17,1 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -testitapa)

* Valmiustilassa: &It;0,3 W (tav.)

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 511 x 384 x 227 mm

* Pakkaus millimetreind (L x K x S): 565 x 435 x
194 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 511 x 319 x 52 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 6,97 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 4,90 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 3,00 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kiyttolampotila: 040 °C °C

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

* Keskimaarainen vikavili (MTBF, testattu): 70 000
tuntia (pois lukien taustavalo)

Kestdva kehitys

* Ymparisto ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS

* Kierratettava pakkausmateriaali: 100 %

» Erityiset aineet: Ei sislla PVC- eika BFR-muovia, Ei
sisdlld elohopeaa

* Kierratettya materiaalia: 25 %

Standardit

* Sadnnostenmukaiset hyvaksynnat: CE-hyvaksytty,
FCC-luokka B, SEMKO, cETLus, TCO-sertifioitu,
TUV Ergo, TUV/GS, EPA, PSB, WEEE, RCM,
UKRAINA, CECP, PSE, ICES-003, ]-MOSS, VCCI

Kaappi

* Viimeistely: Rakenne
* Jalusta: Musta

* Etureuna: Musta

* Takaosa: Musta

Pakkauksen sisalto:

* Johdot: VGA, &ini, USB, virta
* Naytto ja teline

* Kayttoohjeet
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* AH-IPS-sana ja tuotemerkki seka tuotteeseen liittyvit patentit ovat
omistajiensa omaisuutta.

* Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -
testeista.
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