Poznejte novou Uroven interakce

s vicedotykovou LED obrazovkou

Zabavte divaky jesté vice neZ kdykoli predtim diky rychlé, presné a mimorddné odolné

obrazovce, kterd spojuje vysoky vykon s neuvéritelnou spolehlivosti a funkénostf.

Optimalizovano pro verejné sledovani
* Navrzeno pro nepretrzity provoz
* Full HD LED TV — vynikajici obraz s neuvéritelnym kontrastem

Inovativni FeSeni pro jakékoli vyuziti signage
* Volitelny slot OPS pro tvorbu reseni ,,vSe v jednom*

Maximalizace ucinku sdéleni
* Vzdalena sprava a rizeni sité prostrednictvim funkce SmartControl

Myslime na vas, vasi praci a vase divaky
* SmartPower pro Usporu energie

Maximalni interakce s divaky

» Opticka dotykova technologie pro pokrocilé uzivatelské ovladani
» Kompatibilni se vSemi prednimi operacnimi systémy

* Skutecna vicedotykova obrazovka se 6 soubézné dotykovymi body
* PInohodnotné vicedotykové ovladani pro fantastickou interakci

Philips Signage Solutions
Vicedotykovy displej

42"

Podsviceni Edge LED
Full HD

Optické zpracovani,
6 dotykovych bodu
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Vicedotykovy displej

42" Podsviceni Edge LED, Full HD, Optické zpracovani, 6 dotykovych bodu

Prednosti

Technologie Full HD LED

Na kvalité obrazu zilezi. Obycejné displeje
prinaseji kvalitu, vy vSak ocekavate néco vic.
Predstavte si dokonaly detail v kombinaci

s vysokym jasem, neuvéritelnym kontrastem a
realistickymi barvami: obraz jako Zivy.

Plug & Play, vicedotykové ovladani

Integrovana dotykova technologie nyni prinasi
zcela novou Uroven interakce. Vétsi flexibilita a
optimalni vykon vicedotykového ovladani jsou
doplnény vynikajicimi moznostmi
ovladatelnosti a poskytnou vam to nejlepsi

v oblasti interakce s uzZivateli. Displeje

s vicedotykovym ovladanim jsou vybaveny
funkei automatického rozpoznani dotyku.
Konektor USB kompatibilni s technologii HID
zajist'uje plnohodnotné rozhrani Plug & Play.

Opticka vicedotykova technologie
Senzory na okraji obrazovky poskytuji
dokonalou ostrost a zaroven nabizeji

i vicedotykové ovladani. Tim se oteviraji dvere
nejrdznéjsim moznostem novych
interaktivnich aplikaci.

6 soubéznych dotykovych bodu
Doprejte si jesté interaktivnéjsi zazitek se
6 dotykovymi body najednou. Kdyz chce

Plug &Play

Multi-Touch

@ FullHD

Multi-Touch

aplikaci vyuzivat nékolik uzivatelli zaroven,
6 dotykovych boduil nabizi idedlni a cenové
dostupné reseni.

Kompatibilita se softwarem

Nase dotykové displeje jsou nezavislé na
softwaru a podporuji operacni systémy
Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a
Linux.

Slot OPS

Proménte displej na fFeseni ,,vSe v jednom* pro
digitalni prezentaci a vytvorte propojenou,
inteligentni a zabezpecenou sit’ displeju. Open
Pluggable Specification (OPS) je slot
odpovidajici prumyslovému standardu, do
kterého je mozné pridat prehrava¢ médii
standardizovany pro OPS. Toto Feseni bez
pouziti kabell vam dédvd moZnost instalovat,
pouzivat a spravovat hardware, kdykoli
potrebujete.

SmartPower

A7 SmartPower Power San
SmartPower > ‘9 ﬂ

Intenzitu podsvétleni Ize kontrolovat a predem
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nastavit pomoci systému a snizit tak spotrebu

= OPSInsert SmartPower

¥ SmartControl D
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energie az o 50 %, coz znacné snizuje naklady
na energii.

funkce SmartControl

SHOP.
OUR
A

Funkce SmartControl vam umoznuje vzdalené
ridit a spravovat sit’ prostfednictvim pripojeni
RJ45 a RS232C. Snadno vyladi vSechna
nastaveni displeje véetné rozliSeni, jasu,
kontrastu a klonovani nastaveni po celé siti.

Navrzeno pro nepretrzity provoz

Protoze obchod nikdy nespi, nase displeje
signage jsou navrzeny pro nepretrzity provoz.
Obsahuji jen ty nejlepsi soucasti, aby zajistili
lepsi kvalitu. Na tuto Fadu modeld se muzZete
neustale spolehnout.



Vicedotykovy displej

42" Podsviceni Edge LED, Full HD, Optické zpracovani, 6 dotykovych bodu

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vystup zvuku: Zvuk levy/pravy (RCA), Konektor
externiho reproduktoru

* Vstup videa: DisplayPort (1.1a), Rozhrani HDMI,
Datovy vstup DVI-D, VGA (analogové D-Sub),
Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA)

* Vstup zvuku: Zvuk levy/pravy (RCA), 3,5 mm
konektor

* Dalsi pripojeni: USB, AC-out, OPS

* Vystup videa: DVI-I, VGA (pres DVI-D)

* Externi ovladani: RJ45, RS232C (in/out) D-Sub9

Obraz/displej

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 106.7 cm

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 42 palct

* Pomér stran: 16:9

* RozliSeni panelu: 1920 x 1080p

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,485 x 0,485 mm

» Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 450 cd/m?

* Barevnost displeje: 1,06 miliardy

» Kontrastni pomér (typicky): 1300:1

* Dynamicky kontrastni pomér: 500 000:1

* Reakéni doba (typicka): 12 ms

+ Uhel sledovani (horizontalni): 178 stupefi

+ Uhel sledovani (vertikalni): 178 stupef

* Vylepseni obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull
down, Hrebenovy filtr 3D, Kompenzace pohybu
deinteralcingem, Progressive scan, 3D MA
deinterlacing (odstranéni radkového prokladu),
Zdokonalena funkce Dynamic contrast

* Povrchova uprava: Potah proti osInéni

Pohodli

* Umisténi: Na sitku, Na vysku

* Funkce obraz v obraze (PIP): funkce PIP

* Funkce spofice obrazovky: Posun pixelt, nizky jas
» Ovladani pomoci klavesnice: Skryty, Uzamykatelny
* Signal dalkového ovladace: Uzamykatelny

* Smyckové propojeni signalu: DVI, RS$232, VGA

* Snadna instalace: AC Out, Smart insert

* Funkce pro Usporu energie: Smart Power

* Dalsi vyhody: Rukojet’ pro prenaseni

* Vykon obrazu: Pokrodilé ovladani barev

« Sitové ovladany: RS232, RJ45

* Baleni: Opakovatelné pouzitelna krabice

Zvuk
* Vestavéné reproduktory: 2 x 10 W

Napajeni
* Napajeni ze sité: 90 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

\ 976.16mm

79.80mm

19.50mm

43.20mm

* Spotreba (v rezimu zapnuto): 120 W (Typ.)
* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,5 W

Podporovana rozliSeni

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x
1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,
1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozméry

* Drzak Smart insert: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
« Sitka pistroje: 976,16 mm

* Hmotnost vyrobku: 24,75 kg

* Vyska pristroje: 569,50 mm

* Hloubka pristroje: 79,80 mm

¢ Drzak na zed: 400 x 200 mm, 200 x 200 mm

+ Sitka ramecku: 19,5 mm

Provozni podminky

* Rozsah teplot (provozni): 5 ~ 40 °C

» Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin

* Relativni vlhkost: 20 ~ 80 %

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Napdjeci kabel, Kabel
VGA, Kabel RS232, Kabel USB, Dalkovy ovladac,
Baterie pro dalkovy ovladac, Struény navod
k rychlému pouziti, Uzivatelska prirucka na disku
CD-ROM

* Podstavec: BM05462 (volitelné)

Riazné

+ Jazyky zobrazeni tdajli na obrazovce: Ceitina,
Francouzstina, Némcina, ItalStina, Poltina,
Turettina, Spanélitina, Rustina, Zjednodusens
¢instina, Tradiéni ¢instina, Arabstina, Japonska

* Zaruka: Triletd zaruka

* Regulacni opatreni: CE, CCC, FCC, trida B, UL/
cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS,
SASO

Interakce

* Vicedotykova technologie: Opticka technologie
citlivosti

* Dotykové body: 6 soubé&znych dotykovych bodu

* Systém Plug and Play: Spliuje normu HID
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* Ochranné sklo: 4mm temperované bezpecnostni
sklo
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