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Nuostabus interaktyvus ekranas
su ,,Smooth Touch”

Tvirtas, vandeniui ir dulkéms atsparus, jutiklinis ekranas, skirtas laisvai pritaikyti naudoti bet

kur. Paprastas ir intuityvus naudojimas su jvairiomis programomis labai padidina nasuma.

Nuostabus interaktyvus ekranas

* ,,SmoothTouch* ekranas — natiiralus, sklandus lytéjimo atsakas
16:9 ,,Full HD* ekranas — aiskus ir detalus vaizdai

,EasyRead* rezimas laikrasciams skaityti

Nemirgandio vaizdo technologija — maziau pavargsta akys
,LowBlue" rezimas, kad darbas nevarginty akiy
»SmartContrast* perteikia nejtikétinai sodrias juodas detales

Rasiklis skirtas sklandziai ir tiksliai naudoti bei geriau valdyti

Priekinis monitoriaus pavirsius atitinka IP65 atsparumo vandeniui ir dulkéms standarta

Paprasta naudotis

* HDMI garantuoja universaly skaitmeninj rysj
* ,,DisplayPort* jungtis — puiki vaizdo kokybé
* VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

» USB 3.1 itin spartus duomeny perdavimas

PHILIPS



LCD monitorius su ,,SmoothTouch*

,,B Line* 24 (23,8" / 60,5 cm jstrizainé), 1920 x 1080 (,,Full HD*)

Ypatybes

,,SmoothTouch*

Siame ,,Philips* ekrane naudojama numatoma
talpiné 10 tasky jutikliné technologija, skirta
sklandziai reaguoti. Galite iki galo naudotis
naujomis, programomis gristomis lietimo
galimybémis ir atgaivinti senesnes programas.
Aklai rinkite teksta naudodami 10 pirsty arba
su draugais Zaiskite jdomius interaktyvius
zaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su
kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir
padidinkite produktyvuma bei nasuma.

Atsparus vandeniui ir dulkéms

Bunant neidealioje aplinkoje jums reikia

monitoriaus, kuris yra atsparus aplinkoje
pasitaikantiems vandens purslams ir dulkéms.
Tarptautiniame standarte IEC/EN 60529
apibréztas apgaubais uztikrinamos apsaugos
(IP) vertinimas, naudojamas elektriniy gaubty
sandarinimo, kad j juos nepatekty pasaliniai
daiktai ir drégmé, efektyvumo lygiams
nustatyti. Sis ,,Philips* ekranas atitinka
tarptautinj atsparumo vandeniui ir dulkéms [P
vertinima, jis atsparus vandens purslams ir
dulkéms, kuriy yra aplinkoje.

/v [FulHD] &
smoothTouch LowBlue Mode

@ [

Flicker-free

16:9 ,,Full HD* ekranas

* Full HD

£1920x1080 pixels

X

Vaizdo kokybé — svarus veiksnys. |prastiniai
ekranai uztikrina kokybe, bet jus norite
daugiau. Siame ekrane atkuriamas patobulintas
,»Full HD* 1920 x 1080 raiskos vaizdas. Ryskds,
detalus ,,Full HD* vaizdai ir didelis rySkumas —
nejtikétinas kontrastas ir naturalios spalvos
padeda atkurti realistiskus vaizdus.

,»SmartContrast*

»SmartContrast” yra ,,Philips“ technologija,

analizuojanti jusy rodoma turinj, automatiskai
koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono
apsvietimo intensyvuma, — taip pagerinamas
kontrastingumas, kad buty geriausiai iSgaunami
tamsis atspalviai Zidrint skaitmenines
nuotraukas, filmus ar ZaidZiant zaidimus. Kai
pasirenkamas ekonomiskas rezimas,
kontrastingumas ir fono apsvietimas
pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir
minimalioms energijos sanaudoms.

EasyRead
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,,LowBlue‘ rezimas

. ﬁ&“ﬁme mode ‘ :  Low blde Xé‘é’l
Tyrimai parodé, kad kaip ultravioletiniai
spinduliai gali pazeisti akis, taip ir LED ekrany
skleidziami trumpujy bangy mélynos Sviesos
spinduliai laikui bégant gali pazeisti akis ir turéti
jtakos regéjimo kokybei. ,,Philips* sukurto
,,LowBlue" rezimo nustatymuose naudojamos
iSmaniosios programinés jrangos technologijos,
kurios sumazina zalinga mélynos Sviesos
trumpujy bangy poveikj.

Nemirgancio vaizdo technologija

Dél LED ekrany su fono apsvietimu rySkumo

reguliavimo biido kai kurie naudotojai pastebi
mirgéjima ekrane, kuris vargina akis. ,,Philips*
nemirgancio vaizdo technologija sureguliuoja
rySkuma ir sumazina mirgéjima taip, kad bty
patogu Ziureéti.

»,EasyRead* rezimas

,,EasyRead" rezimas laikras¢iams skaityti

7]
Wide Viewing

VESA Mount Angle



LCD monitorius su ,,SmoothTouch*

,,B Line* 24 (23,8" / 60,5 cm jstrizainé), 1920 x 1080 (,,Full HD*)

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

* Skydelio dydis: 23,8 in / 60,5 cm

« Krastiniy santykis: 16:9

« Skystyjy kristaly monitoriaus (LCD) ekrano tipas:
IPS technologija

* Fono apsvietimo tipas: W-LED sistema

* Pikselio dydis: 0,275 x 0,275 mm

» Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

* Ryskumas: 250 cd/m?

* Ekrano spalvos: 16,7 min.

* Spalvy gama (tipiné): NTSC 72 % (CIE 1931)

» Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1

»SmartContrast“: 50 000 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 5 ms (nuo pilkos iki

pilkos)*

Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V), @ C/R &gt;

10

Vaizdo iSryskinimas: ,,Smartlmage*

Veiksmingo matymo zona: 527 (H) x 296,5 (V)

Daznio nuskaitymas: 30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V)

,,SRGB*

Be mirgéjimy

Pikseliy tankis: 93 taskai colyje

,,LowBlue* rezimas

,,EasyRead*

.
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Lietimas

* Apgaubais uztikrinama apsauga: IP65 — tik priekis

* Operaciné sistema: ,,Windows*“ 10/8.1/8/7;
»Android“7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; tam tikros
,,Linux“ versijos*

 Sandarumas: Jutiklinis ekranas susandarintas prie
rémelio; jutiklinis ekranas susandarintas prie LCD

* Lieciant aktyvus plotas: 527 mm (H) x 296,5 mm
v)

* Lieciamojo stiklo kietumas: 7 H

* Jutikliné sasaja: USB

* Lietimo budas: Rasiklis, pirstas, pirstiné*

* Jutikliniai taskai: 10 tasky

* Jutikliné technologija: Numatoma talpiné

* Nereagavimo j delng sritis: &gt; = 30 x 30 mm

* Liec¢iamojo stiklo danga: Blizgi

Prijungimo galimybé

* Signalo jvestis: VGA (analoginis), DVI-D
(skaitmeninis, HDCP), ,,DisplayPort* 1.2, HDMI
1.4

* USB: USB 3.1 x 2 (1 W / greitas jkrovimas)*

« Sinchronizavimo jvestis: Atskiras sinchronizavimas,
,,Sync on Green*

* Garsas (jvestis / iSvestis): Kompiuterio garso
ivestis, Ausiniy iSvestis

Patogumas

* Integruoti garsiakalbiai: 2 W x 2

* Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI,
,,SRGB*, ,,Windows“10/81/8/7

* Vartotojo patogumui: ,,Smartlmage”, |vestis,
Ryskumas, Meniu, [jungti / iSjungti

* OSD (pranesimy ekrane) kalbos: Brazilijos
portugaly, ¢eky, olandy, angly, suomiy, pranciizy,
vokiediy, graiky, vengry, italy, japony, koréjieciy,
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lenky, portugaly, rusy, supaprastinta kiny, ispanu,
Svedy, tradiciné kiny, turky, Ukrainieciy

» Kiti patogumai: ,,Kensington* uzraktas, VESA
tvirtinimo jranga (100 x 100 mm)

* Valdymo programiné jranga: ,,SmartControl*

Maitinimas

* EKO rezimas: 11,5 W (tip.)

* Maitinimo Saltinis: ISoriné, 100-240 V KS, 50-60
Hz

* Rezimas ,,ISjungta“: &It; 0,3 W (tip.)

* Rezimas ,Jjungta®: 15,68 W (tip.) (,,EnergyStar*
bandymo metodas)

* Budéjimo rezimas: &lt; 0,5 W (tip.)

* Maitinimo LED indikatorius: Veikia — balta,
Budéjimo rezimas — balta (blyksi)

* Energijos Zenklinimo etiketés klasé: E

Matmenys

* Pakuotés matmenys milimetrais (P x A x G): 620 x
433 x 168 mm

* Gaminys be stovo (mm): 554 x 338 x 50 mm

Svoris
* Gaminio svoris su pakuote (kg): 7,77 kg
* Gaminio svoris be stovo (kg): 4,86 kg

Eksploatavimo salygos

* Aukstis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40
000 ft (12192 m)

» Temperaturos diapazonas (darbinés): 0—40 °C °C

* Santykiné drégmé: 20 %—80 %

* Temperatiros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C
iki 60 °C °C

» MTBF (parodyta): 70 000 val. (neskaitant foninio
apsvietimo)

Pastovumas

* Aplinkos ir energijos: ,,EnergyStar 8.0, EPEAT*,
TCO sertifikuotas, RoHS, WEEE

* Perdirbama pakavimo medziaga: 100 %

» Konkrecios medziagos: Korpusas be PVC/ BFR, Be
gyvsidabrio

Atitikimas ir standartai

* Patvirtinta atitiktis taisykliy reikalavimams: CB, CE
7enklas, FCC, B klasé, SEMKO, UKRAINIECIY,
ICES-003, TUV/GS, ,,TUV Ergo*, CU-EAC, EAEU
RoHS, ,,cETLus*

Korpusas

* Pavirsius: Tekstlira

* Pagrindas: Juoda

* Priekinis krastas: Juoda
* Galinis dangtelis: Juoda

Kas yra dézutéje?

* Kabeliai: HDMI laidas, laidas su USB-A jungtimi,
jungiama prie B jungties, maitinimo laidas

* Monitorius

* Vartotojo vadovas

© 2024 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.
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*,IPS* Zenklinimas / prekiy Zenklas ir susije technologijy patentai
priklauso atitinkamiems jy savininkams.

* PirStinés medziaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilné (0,31 mm),
CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

* Atsako laiko verté lygi ,,SmartResponse*

* Zr. ,.SmoothTouch* naudotojo vadove, norédami suzinoti daugiau
informacijos apie tai, kaip operacinés sistemos palaiko lietimo
funkcija.

* Greitasis jkrovimas atitinka USB BC 1.2 standarta

* EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai ,,Philips* jregistruoja
gaminj. Norédami daugiau suZinoti apie registracijos bliseng savo
Salyje, apsilankykite svetainéje https://www.epeat.net/.

* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveiksléliuose.


http://www.philips.com

