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Monitor cu plasma

46"

WVGA

BDS4624R
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Afisa) mare de inaltd calitate

Monitor panoramic cu plasma VGA 46"

Un televizor elegant care sa poata fi montat pe perete.. Visul a devenit realitate. Acest

televizor Flat TV furnizeaza cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa.

O experienta unica in fata ecranului

* Transformati ecranul TV intr-un mozaic de canale diferite

* Redare rapida a culorilor pentru reproducere naturala a culorilor

* Luminozitate ridicata (1000 cd/m?2) si raport contrast 3000:|

* De-contouring pentru afisare optima a nivelurilor de gri la luminanta scazuta
* Filtrul 3D de tip pieptene separa culorile si creste claritatea

Flexibilitate operationala

* Compatibil cu semnalul HDTV pentru a afisa continut HDTV
* Amplificator audio incorporat cu SRS si boxe

* Operare fara ventilator, silentioasa si fiabila

Cost total de proprietate mai mic
* Functii avansata anti-ardere pentru a preveni imaginile fantoma

PHILIPS

sense and simplicity



Monitor cu plasma
46" WVGA

Specificatii

Imagine/Ecran

e Dimensiune ecran: 46"/ 117,8 cm

* Raport lungime/latime: 16:9

* Rezolutie panou: wVGA (854 x 480 pixeli)

* Pixel pitch: 1.182 x 1.182 mm

* Luminozitate: 1000 cd/m?

* Raport contrast (uzual): 3000:|

* Culori afisare: 16,7 milioane de culori

* Unghi de vizionare: 160t (O) / 160t (V)

* Frecventa de scanare orizontala: intre 30 si 91
KHz

* Frecventa de scanare verticala: 50 - 85 Hz

» Caracteristici superioare imagine: Escamotare
miscare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, De-
contouring, Imagine Tn imagine

rezolutie de afisare acceptata
* Formate calculator

Rezolutie Rata de reimprospatare
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz

720 x 400 70 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz

1024 x 768 60 Hz

* VGA 640 x 400: 85 Hz
* MAC 640 x 480: 67 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz
¢ Formate video

Rezolutie Ratd de reimprospatare
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 60 Hz

1080i 50 Hz

Conectivitate

¢ PC:DVI-D xl, Intrare VGA D-Sub I5HD, 3,5 mm
intrare audio x| pentru PC

* Intrare AV: Compozit (CVBS) x|, Componenta
(YPbPr) xI, Scart 2x

* lesire audio RCA: lesire audio analogica S/D

* Intrare audio pt. video: Audio stinga/dreapta
(RCAx 2)

* Caract. de conectivitate superioare: Conector
pentru boxe externe

Tuner/Receptie/Transmisie
« Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I,
SECAM

Comoditate

* Imagine in imagine: Full Dual Screen (2 tunere),
Toate intrarile Picture-in-Picture, Fereastra dubla

* Ajustari format ecran: Ecran mozaic, Zoom
continuu

 Caracteristici pentru confort: Afisare pe ecran
(OSD)

* Teletext: 200 de pagini

* Limbi OSD: Engleza, Franceza, Germang, Italiang,
Spaniolda

* Procesare SRS a sunetului

* Sistem audio incorporat: Amplificator integrat
(2x10) si boxe

 Sistem DPMS de economisire a energiei

* Functii screensaver: Full white, inversare imagine,
tehnologie Pixel Shift

* Reglementari si standarde: Sigla CE, FCC-B, UL,
CSA

Alimentare

¢ Consum: 330 W (mediu)

e Alimentare: 100-240V CA, 50/60Hz
* Mod Sleep: Max. 5 W

Dimensiuni
+ Dimensiuni (fara bazi) (L x | x A):
1138 x 691 x 98 mm
* Greutate: 37 kg
* Interval temperatura (operare): intre 0°C si 40°C
¢ Umiditate relativa: 20 % - 80 %
* Durata de viata cu 50% mai mare: 30000 ora

Accesorii

* Accesorii incluse: Suport de tip masa,
Telecomanda, Baterie, cablu S-video, Cablu AV,
3xRCA - 3x RCA, Cablu audio, Cablu VGA, Cablu
de alimentare CA

* Ghidul utilizatorului pe CD-ROM

* Accesorii optionale: Montare pe tavan, Montare
flexibila pe perete, Montare fixa pe perete, Boxe

¢ Manual de utilizare: Eng, Ger, Fra, Spa, Ita

Diverse
* Bezel: Argintiu

510mm
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Caracteristici principale produs

Moduri PIP multiple

Modurile Picture-in-Picture multiple va permit sa vizionati
simultan doud surse video picture-in-picture, aldturate
sau intr-un mozaic de imagini statice.

Redare rapida a culorilor

La ecranele cu plasma conventionale, redarea culorilor in
standardele NTSC si EBU se realizeazd cu mare
dificultate. Circuitul incorporat de mare vitezd, pe 2 biti,
permite reproducerea fideld a culorilor naturale, atét
pentru standardul NTSC, cdt si pentru EBU.

Contrast si luminozitate ridicate

Valorile ridicate pentru luminozitate si contrast sunt
extrem de benefice in locurile publice unde conditiile de
iluminare variazad si rareori pot fi controlate.

De-contouring

Ecranele cu plasmd conventionale prezintd deseori
defecte de contur la nivelurile de gri inferioare, din cauza
rezolutiei insuficiente a acestora. Pentru a reduce la
minim defectele de contur, se utilizeazd o tehnologie
patentatd care asigurd optimizarea nuantelor.

Filtru 3D de tip pieptene

Filtrul 3D de tip pieptene separd mai bine semnalele de
luminozitate si culoare in domeniul 3D, pentru a elimina
interferentele si a evita distorsiunile de tip "dot crawl".
Filtrul digital 3D de tip pieptene compard imaginea de
televiziune cdmp-cu-cdmp, pentru a separa informatiile
color de cele alb-negru si pentru a elimina atdt punctele
reziduale orizontale si verticale, cdt si efectul "dot crawl".
Rezultatul este o imagine extrem de clard si
nedistorsionatd.

Compatibil cu semnalul HDTV

Acest ecran este capabil sd preia semnale HDTV de
1080i si 720p printr-un decodor HDTV extern cu iesiri
RGB sau Component Video

Amplificator audio incorporat cu SRS

Pentru aplicatiile care necesitd sunet de o mai bund
calitate, acest monitor oferd sunet surround cu SRS, boxe
incorporate si posibilitatea de a conecta boxe externe de
dimensiuni mai mari.

Operare fara ventilator

Un sistem fdrd ventilator este silentios si nu acumuleazd
praf in interiorul monitorului. Astfel, monitorul este
compact, iar fiabilitatea produsului creste.

Functie avansata anti-ardere

A fost implementatd o functie de protectie denumitd
"pixel shift". Cand mecanismul de protectie este activat,
imaginea de pe ecran isi schimbd automat pozitia
pixelilor pentru a preveni "imaginile fantomd". Pe ldngd
aceasta, a fost implementat un sistem de recuperare a
zonei arse. In functie de model, imaginile fantomd sunt
indepdrtate prin aplicarea unui semnal complet alb pe
intregul panou o anumitd duratd de timp sau prin
inversarea imaginii pentru obtinerea aceluiasi rezultat.


http://www.philips.com

