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Jednoducho ohromujuce

27-palcovy monitor série E prindsa ohromujice zobrazenie a elegantny dizajn pre Stylové
vylepsenie vasho pracovného priestoru. Ultra-jasny Sirokouhly 4K UHD displej ponuka

rovnakd nadradent kvalitu a Cistotu obrazu z akéhokolvek uhla pohladu.

Funkcie urcené pre vas

* Pripojenie DisplayPort pre dokonaly obraz

* HDMI zabezpedi univerzalne digitalne pripojenie

* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

* Technoldgia Bez kmitania znizuje Gnavu oci

* Rezim LowBlue pre nizke zat’azenie oéi

* Sprava kablov redukuje splet’ kablov, ¢im ziskate CistejSi pracovny priestor
Den za diiom ekologickejsie

* Nizka spotreba energie Setri vydavky na elektrinu

* Ekologické materialy vyhovuju vyznamnym medzinarodnym normam
Vynikajuca kvalita obrazu

* SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

« Sirokouhla technoldgia IPS LED prinasa presnost’ obrazu a farieb

* RozliSenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre upInu presnost’

* Herny rezim Smartlmage optimalizovany Specialne pre hernych nadsencov

PHILIPS



Monitor LCD s rozlisenim 4K Ultra HD
E Line 27" (68,6 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

Hlavneé prvky

Technolégia IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocili technolégiu,
ktora poskytuje vynimocne Siroké pozorovacie
uhly 178/178 stupnov, takze displej je mozné
sledovat’ z prakticky lubovolného uhla. Na
rozdiel od standardnych panelov TN prinasaju
displeje IPS mimoriadne sviezi obraz so Zivymi
farbami, takze su idedlne nielen na fotografie,
filmy a prehladavanie webu, ale aj na
profesionalne aplikacie, ktoré po celi dobu
vyzaduju presnost’ farieb a konzistentny jas.

Rozlisenie UltraClear 4K UHD

AK oo

3840x2160 pixels

Tieto displeje Philips vyuzivaju panely

s vysokym vykonom a vytvaraju obraz
pomocou technolégie UltraClear s rozlisenim
4K UHD (3840 x 2160). Ci uZ ste naroény
profesional, ktory potrebuje extrémne detailny
obraz pre riesenia CAD, pouzivate aplikacie

s 3D grafikou alebo ste finanény mag pracujci
s obrovskymi tabulkami, na displejoch Philips
obraz a grafika skutocne ozija.
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SmartContrast

SmartContrast je technolégia od spolocnosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuije farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuji tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.

Herny rezim Smartlmage

Novy herny displej Philips ponuka rychlo

pristupné nastavenia optimalizované Specialne
pre hracov, ktoré ponukaju viacero moznosti.
Rezim ,,FPS* (strielacky z vlastného pohladu)
zdokonaluju tmavé prostredia v hre, vd'aka
¢omu lepsie spozorujete skryté objekty. Rezim
,,Preteky* nastavi displej na najrychlejsi cas
odozvy, vyssiu farebnost’ a aktivuje dalSie
Specidlne upravy obrazu. Rezim ,RTS*
(stratégie v redlnom case) obsahuje Specidlny
rezim SmartFrame, ktory umoziuje
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zvyraznenie konkrétnej oblasti a Upravu
velkosti a obrazu. Predvolby Hrac¢ 1 a Hrac 2
umoznuju ulozit’ osobne prisposobené
nastavenia podla konkrétnych hier, vdaka
¢omu dosiahnete skutocne najlepsi vykon.

Skryté kable

V snahe vycistit’ pracovny priestor tento
monitor ponuka elegantné riesenie pre spravu
kablov. Kable uz nie je potrebné zvazovat’ do
dalSich zvizkov. Predizeny otvor im poskytuje
skryty Ulozny priestor. Ukryva ich a vyzera
priestoroch alebo na stole, ktory je obrateny k
stene ¢i k oknu. Dizajn monitora je
synonymom lepsie organizovaného
pracovného stola a ziadnych zamotanych
kablov.

Technolégia Bez kmitania

Kvoli spésobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vs§imnu, Ze obrazovka blika, ¢o sposobuje
Unavu odi. Technoldgia Bez kmitania
spolocnosti Philips prinasa nové rieSenie na
regulaciu jasu a znizenie blikania na
pohodinejsie sledovanie.

Wide Viewing
Angle
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Monitor LCD s rozlisenim 4K Ultra HD
E Line 27" (68,6 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

Technické udaje

Obraz/Displej

* Velkost panela: 27 palcov/68,6 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: Technoldgia IPS

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,155 x 0,155 mm

* Jas: 350 cd/m?

* Farby displeja: Podpora farieb: 1,07 miliardy farieb

* Farebny rozsah (typicky): NTSC: 106,84 %, Adobe
RGB: 105,01 %, DCI-P3: 97,59 %*, sSRGB 127,17 %*

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: Mega Infinity DCR

+ Cas odozvy (typicky): 4 ms (siva na sivi)*

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R > 10

* Dokonalejsie zobrazenie: Herny rezim Smartimage

* Maximalne rozliSenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz*

* Efektivna viditelna oblast: 596,74 (H) x 335,66 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/59 — 61 Hz
V)

» sRGB

¢ Delta E: <2

* Bez kmitania

* Hustota pixelov: 163 PPl

* Rezim LowBlue

* Typ obrazovky: Antireflexna, 3H, Zahmlenost”
25%

* SmartUniformity: 97 — 102 %

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: DisplayPort x 1, HDMI x 2

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Sluchadlovy
vystup

Vybavenie a vlastnosti

* Vstavané reproduktory: 3 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté, Ponuka,
Hlasitost, Vstup, Herny rezim Smartlmage

+ OSD jazyky: Brazilska portugaléina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena ¢initina, Spaniel&ina,
Svédcina, Tradiéna &instina, Tureétina, Ukrajinéina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Datum vydania
2024-10-29
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Stojan
* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon

* Zdroj napajania: Externé, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

* Rezim vypnutia: <0,3W (typ.)

* Rezim prevadzky: 20,3 W (typ.) (skiSobna metdda
EnergyStar)

* Pohotovostny rezim: <05W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

* Trieda energetického stitku: F

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 613 x 461 x 192 mm
* Balenie v mm (S x Vx H): 663 x 519 x 152 mm

* Produkt bez stojana (mm): 613 x 368 x 45 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 6,84 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,78 kg
* Produkt bez stojana (kg): 4,18 kg

Prevadzkové podmienky

» Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 az 40 °C

* MTBF: 50 000 hod. (bez podsvietenia) hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80% %

* Rozsah teploty (uskladnenia): -20 az 60 °C

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 8.0,
RoHS, Bez obsahu ortuti

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

* Regula¢né schvilenia: CU-EAC, TUV/ISO9241-
307, cETLus, Zna¢ka CE, FCC Trieda B, ICES-003,
CCC, CECP, TUV-BAUART

Skrinka
* Farba: Cierna
* Povrchova Gprava: TextUrované

Obsah balenia

* Kable: Kabel HDMI, zvukovy kabel, napajaci kabel
* Monitor so stojanom

* Dokumentacia pre pouzivatela

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.
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* Znacka/obchodna znamka ,,IPS* a prislusné patenty tykajiice sa
technolégii patria ich prislusnym vlastnikom.

* Maximalne rozliSenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technologii SmartResponse

* Oblast’ NTSC, DCI-P3, Adobe RGB zalozena na farebnom priestore
CIE 1976

* sRGB oblast’ zalozena na farebnom priestore CIE 1931

* Monitor sa od ilustracii mdze odliSovat.


http://www.philips.com

