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Fenntarthato okodizajn kijelzd

energiatakarékos PowerSensor-ral

A Philips PowerSensor LED kijelz& 25% Ujrahasznosftott anyagbdl és PVC-bdl készilt, a

készllékhaz BFR-mentes, ami idedlis a kdrnyezetbardt hatékonysdghoz

Kivalé teljesitmény

* Beépitett sztered hangszérék multimédiahoz

* A DisplayPort nagy savszélességet kinal az ultrafinom felbontasu képekhez
* IPS technolégia a széles nézési szogtartomanyért

A felhasznalok igényeihez tervezve
* Kis magassag a keret és az asztal kozott a maximalis olvasasi kényelemért
* A SmartErgoBase felhasznalobarat, ergonomikus beillitasokat tesz lehetévé

Fenntarthaté 6kodizajn

* Nulla energiafogyasztas a 0 watt kapcsoléval

* PVC- és BFR-mentes késziilékhaz

» A PowerSensor akar 80%-kal csokkenti az energiakoltségeket

Konnyen hasznalhaté
* USB hub - egyszerii csatlakoztathatésag 2 porttal
* Smartlmage gyari bedllitasok a konny( optimalis képbeallitasokért




LCD monitor, PowerSensor funkcioval

B-sorozat 24"-es (61 cm-es), WUXGA (1920 x 1200)

Fenypontok

PowerSensor

A PowerSensor egy beépitett
,,személyérzékeld”, amely artalmatlan
infravoros sugarak kibocsatasaval és
fogadasaval hatarozza meg, hogy a felhasznalé a
monitor eldtt tartozkodik-e. A technolégia
automatikusan csokkenti a monitor fényerejét,
ha a felhasznalé eltavolodik az asztalatdl, igy az
energiakoltségek akar 80%-kal csokkenthetdk,
a monitor élettartama pedig jelentésen
novelhetd

Nulla energiafogyasztas

A monitor hatulsé részén talalhatd, kényelmes
elhelyezés( 0 watt kapcsoloval teljesen
lekapcsolhatja a monitort az elektromos
halozatrél. igy egyaltalan nem fogyaszt energiat,
és tovabb csokken az On ,,széndioxid-
labnyoma” is

PVC- és BFR-mentes késziilékhaz

A Philips monitor késziilékhazaban nincs
brémozott égésgatlo és polivinil-klorid (PVC-
és BFR-mentes)

IPS technolégia

Az IPS-képernydk olyan tovabbfejlesztett
technoldgiat alkalmaznak, amely rendkiviil
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széles, 178/178 fokos nézési széget ny(jt. igy a
képernyét szinte barmilyen szogbdl nézheti —
akar 90 fokban elforgatott médban is! A
normal TN panelekkel ellentétben az IPS-
képernyé6 kifejezetten éles képet és élénk
szineket biztosit, ezért nemcsak fotok, filmek
megtekintéséhez vagy web-bongészéshez
ideadlis, hanem olyan professzionalis
alkalmazasokhoz is, amelyek esetében fontos a
szinh(iség és az allando fényerd.

DisplayPort

A DisplayPort atalakitas nélkiili digitalis
csatlakozast biztosit a szamitdgép és a monitor
kozott. A DVI szabvanyt feliilmulva
miikodéképes akar 15 méteres vezeték és 10,8
Gbit/s adatatviteli sebesség esetén is. Az
azonnali nagy teljesitmény a leggyorsabb
képalkotast és frissitési frekvenciat teszi
lehetévé, aminek koszonhetSen a DisplayPort
a legjobb valasztas dltaldnos otthoni és irodai
alkalmazasra, de még jatékok, filmek,
videoszerkesztés és mas, nagy teljesitményt
igényld feladatok esetén is. Az egylittmiikodési
lehetéségekrdl kiilonbozé adapterek
gondoskodnak.

Beépitett sztereé hangszorok

Egy par kivalé mindségli sztere6 hangszord a
kijelzébe épitve. A tipustdl és kialakitastol
fliggben lehet lathato és elolrdl sugarzo, rejtett
és alulrdl, feliilrél, vagy hatulrdl sugarzo.
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SmartErgoBase

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely

ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint
kabelelvezetést tesz lehetévé. A talp a
maximalis kényelem érdekében kiilonféle
szogekben billenthetd, donthetd és forgathato.
Az dllithaté magassagu allvany révén a
képernydt optimalis szintben nézheti, igy
enyhiti egy hosszi munkanap faradalmait. A
kabelelvezetés megsziinteti a kabelrengeteget,
és rendben tartja a munkateriiletet, profi
megjelenést kolcsonozve annak.

Kis magassag a keret és az asztal k6z6tt

A SmartErgoBase talpnak koszonhetéen a
Philips monitor akar az asztal szintjéig is
ledonthetd, igy kényelmes megtekintési
szogtartomanyt nyujt. A kis magassag a keret
és az asztal kozott tokéletes azoknak, akik
bifokalis, trifokalis vagy progressziv lencsével
rendelkezé szemlveget hordanak a
szamitogépen valé munkahoz. Emellett a
nagyon eltéré magassagl személyek is
faradtsag és megerdltetés nélkiil nézhetik a
monitort, és a kivant szogben és magassagra
allithatjak be.
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LCD monitor, PowerSensor funkcioval

B-sorozat 24"-es (61 cm-es), WUXGA (1920 x 1200)

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: DisplayPort 1.2, DVI-D (digitalis,
HDCP), VGA (analég)

» USB: 2 x USB 2.0

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron, Szinkron a zéld
szinjelen

* Audio (be/ki): Szamitogépes audiobemenet,
Fejhallgato-kimenet

Kép/Kijelzé

* Panel mérete: 24" / 61 cm

* Képformatum: 16:10

* LCD panel tipusa: IPS technolégia

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

» Képpont-osztaskoz: 0,270 x 0,270 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1200, 60 Hz-en

* Fényerd: 250 cd/m?

* A kijelz6 szinei: 16,7 M

« Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vilaszidé (tipikus): 5 ms (szlirkétdl sziirkéig)*

* Megtekintési szogtartomany: 178° (H) / 178° (V),
C/R &gt; 10 mellett

» Képjavitas: Smartimage

 Tényleges képfelilet: 518,4 (H) x 324 (V)

* Pasztazasi frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz
V)

» sRGB

* Kijelz8 bevonata: Csillogasvédelem, 3H, fatyolos
hatas: 25%

Kényelem

* Beépitett hangszérok: 2 x 1,5 W (feliil)

* Plug & Play kompatibilitis: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8.1/8/7

» Kényelmes hasznalat: Smartimage, Hangerd,
PowerSensor, Ment, Tapellatas be/ki

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugdl, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, lengyel,
portugdl, orosz, egyszer(sitett kinai, spanyol, svéd,
hagyomanyos kinai, torok, Ukran

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tarté (100 x 100 mm)

* Vezérl8program: PowerSensor

Allvany

* Magassagallitasi lehet&ség: 130 mm
* Forgdcsap: 90 fok

* Elforgatas: -65/65 fok

* Dontés: -5/20 fok

Tapellatas
« ECO méd: 12,3 W (tipikus)

Kiadas datuma
2024-04-07

PHILIPS

Verzié: 5.0.1

EAN: 87 12581 73565 4

* Tapellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50-60 Hz

* Kikapcsolt mod: 0 watt a ,,Zero” kapcsoléval

* Bekapcsolt méd: 18,3 W (tipikus) (EnergyStar 7.0
tesztmodszer)

* Készenléti izemmod: &lt; 0,3 W (tipikus)

* Tapellatas LED-indikatora: M(ikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogd)

Méretek

* A csomagolas méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 632
x 457 x 286 mm

* Termék éllvany nélkil (mm): 555 x 388 x 65 mm

* Termék allvannyal (max. magassag): 555 x 550 x
244 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 9,49 kg
* Termék allvannyal (kg): 6,90 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 4,57 kg

Uzemeltetési feltételek

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
lab (3658 m), izemen kiviil: +40 000 Iab (12 192 m)

* Hémérséklettartomany (iizem): 0—40 °C °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
40,000 ora

* Relativ paratartalom: 20%-80 %

* HSémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tdl 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

» Kornyezet és energia: EnergyStar 7.0, TCO
tanusitvannyal rendelkezd, PowerSensor, RoHS

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

* Specialis anyagok: PVC- és BFR-mentes
késziilékhaz, Higanymentes

+ Ujrahasznositott anyag: 25%

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: CE jelzés, FCC B osztaly,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS,
WEEE, RCM

Haz

* Befejezés: Szerkezet

* Lab: Sziirke

* Eliils6 keret: Sziirke

» Hatso burkolat: Sziirke

A doboz tartalma:

* Kabelek: VGA, DVI, hang, tapellatas
* Egy monitor allvannyal

* Felhasznal6i dokumentacio

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A miiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkiil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti

www.philips.com
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* Az ,IPS” markanév/védijegy és a kapcsolédé technoldgiai
szabadalmak a megfelel$ tulajdonosokhoz tartoznak.
* A valaszidd értéke megegyezik a SmartResponse értékével


http://www.philips.com

