Intensificati-va experienta de semnalizare

cu performante inteligente de nepretuit

Transmiteti imagini de o claritate uimitoare Tntr-un mod mai prietenos cu mediul, folosind
afisajul de varf de gama LED. Cu o performantd si o fiabilitate ridicate si cu un consum redus

de energie, acesta este ideal pentru proiectele in care nu exista loc pentru niciun compromis.

Cost total de proprietate mai mic
* SmartPower pentru economisirea energiei
* Consum de curent mai mic decat media produselor similare

Optimizat pentru vizualizare publica
* Tehnologie Full HD LED pentru imagini stralucitoare
* Tehnologie extralata IPS pentru acuratetea culorilor si a imaginii

Flexibilitate operationala

* Suita software Smart Control

» Conectati si controlati continutul dvs. prin cloud cu HTML5
» Conectatji afisajul si partajati cu DLNA

* Redare media prin USB

* Creati o agenda de redare pentru ceea ce doriti, cind doriti
Viabil si sigur

* Respecta standardele RoHS pentru protectia mediului

* 3 ani garantie

Philips Signage Solutions
Afisaj Q-Line

55"

lluminare de fundal edge LED
Full HD
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Afisaj Q-Line
55" lluminare de fundal edge LED, Full HD

Repere

Tehnologie Full HD LED

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care
produc o stralucire completa si constanta mai
rapid, economisind durata de pornire. LED-
urile nu contin mercur, ceea ce permite
procesul ecologic de reciclare si scoatere din
uz. LED-urile permit un control mai bun al
luminii de fundal pentru LCD, rezultand un
raport de contrast foarte inalt. De asemenea,
ofera o reproducere superioara a culorilor
datorita luminozitatii constante pe intregul
ecran.

Tehnologie de afisaj IPS

Afisajele Philips IPS utilizeaza o tehnologie
avansata care va ofera unghiuri de vizualizare
extra-largi de 178/178 de grade, facand posibila
vizualizarea afisajului din aproape orice unghi.
Afisajele IPS va ofera imagini remarcabil de
clare in culori vii, adecvate in mod special
pentru aplicatii cu monitoare de perete
profesionale si panouri de afisare a meniurilor,
care necesitd in permanenta acuratetea
culorilor si luminozitate consecventa.

Smart Control

Controlati si gestionati toate afisajele de
semnalizare ale retelei dvs. cu ajutorul acestui
instrument software puternic, care va permite
modificarea centralizata a setarilor afisajului
dvs., prin intermediul unei conexiuni RJ45 sau
RS232. Smart Control va permite setarea
intrarilor video, modificarea setarilor de
culoare, setarea ID-ului afisajului atunci cand
creati pereti de monitoare si chiar
diagnosticarea starii fiecarui afisaj, oferindu-va
tot controlul de care aveti nevoie pentru a
gestiona afisajele dvs. dintr-o locatie centrala.

HTML

Sdina [

Browser HTMLS5 integrat

Conectati si controlati continutul dvs. prin
cloud cu browser-ul HTML5 integrat.
Concepeti continutul dvs. de semnalizare
online si conectati-I cu un afisaj sau cu reteaua
dvs. completa. Introduceti un cablu de internet
RJ45 pentru conexiune la retea, conectati
afisajul cu adresa URL dedicata si sunteti gata
sa redati continutul dvs. pe baza de cloud.

Partajati si transmiteti cu DLNA
Partajati si transmiteti continut de pe
dispozitivul mobil sau playerul media pe afisaj,
cu toate dispozitivele media compatibile cu
DLNA. Conectati fiecare dispozitiv cu un cablu
Ethernet si gestionati continutul in timp real in
reteaua locala. Conectati doar afisajul si
ncepeti partajarea.

Redare USB

Bucurati-va de propria redare media prin
portul USB. Conectati o unitate USB si creati
propriul continut de semnalizare pentru a
transmite mesajele de marketing pe care le
doriti cand le doriti. Cu o gama variata de
formate media acceptate, acest player media
puternic ofera o imagine excelentd si
flexibilitate reala.

Functie de agenda de redare pe 24 de
ore

Puteti programa liber continutul potrivit la
momentul potrivit pentru a va satisface nevoile
de informare a clientilor. Combinati si
gestionati continutul prin mai multe semnale
de intrare video, cum ar fi USB, VGA, DVI si
HDMI. Creati una sau mai multe liste de redare
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cu functia de programare pentru a beneficia de
control 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

SmartPower

Power Saving '

-0

Intensitatea luminii de fundal poate fi
controlata si presetata de sistem, pentru a
reduce consumul de energie cu pana la 50% si,
implicit, a costurilor.

Consum de curent mai mic
Reducere a cantitatii de curent electric necesar
pentru functionarea unui dispozitiv.

Conform cu standardele RoHS
Produsele de afisare Philips sunt concepute si
fabricate in conformitate cu reglementarile
stricte privind substantele periculoase (RoHS)
care limiteaza utilizarea plumbului si a altor
substante toxice care pot afecta sanatatea si
mediul inconjuritor.

3 ani garantie

L years warranty

Bucurati-va de liniste sufleteasca absoluta
gratie garantiei noastre de 3 ani. Beneficiind de
centre de service in intreaga lume si de reactia
noastra rapida, puteti fi siguri ca, in cazul cel
mai improbabil al unei defectiuni a afisajului,
vom identifica si vom rezolva problema, spre
satisfactia dvs. completd, in cel mai scurt timp.

-

»
LED

Lead Free



Afisaj Q-Line
55" lluminare de fundal edge LED, Full HD

Specificatl

Conectivitate

* lesire audio: SPDIF, Audio stanga/dreapta (RCA)

* Intrare video: DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub
analogic), USB, Component (RCA), Compozit
(RCA)

* Intrare audio: Mufa de 3,5 mm, Audio stinga/
dreapta (RCA)

» Control extern: RJ45, Mufa RS232C (intrare/iesire)
de 2,5 mm, Mufd IR (intrare/iesire) de 3,5 mm

Imagine/Ecran

* Dimensiune diagonald ecran (inchi): 55 inch

* Raport lungime/lagime: 16:9

* Rezolutie panou: 1920 x 1080p

* Distanta intre pixeli: 0,21 x 0,63 mm

* Rezolutie optima: 1920 x 1080 la 60 Hz

* Luminozitate: 350 cd/m?

* Culori afisaj: 16,7 milioane

* Raport de contrast (nominal): 1400:1

* Rata dinamica de contrast: 500.000:1

* Timp de raspuns (nominal): 8 ms

* Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad

* Unghi de vizionare (vertical): 178 grad

« Imbunatitiri ale imaginii: Escamotare miscare 3/2 -
2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea
imaginilor interpolate compensate prin miscare,
Scanare progresiva, Deinterlacing 3D MA,
imbunititire dinamici a contrastului

* Tratament al suprafetei: Strat antireflexie

Confort

* Functii screensaver: Pixel Shift, luminozitate
scazuta

« Control tastatura: Ascuns

¢ Retransmitere a semnalului: RS232

« Controlare in retea: RS232

Sunet
* Difuzoare incorporate: 2 x 7 W RMS

Alimentare

 Sursa de alimentare retea: 100 ~ 240 V c.a.

* Consum (modul pornit): 102 W (conform metodei
de testare EnergyStar 6.0)

* Consum in standby: &It; 0,5 W

Rezolutie de afisare acceptata
* Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72,
75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60
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Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x
768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,
1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x
1200, 60 Hz

* Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50
Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

* Adancime cutie: 157.0 mm

« in3ltime cutie: 874.0 mm

* Latime cutie: 1381.0 mm

* Lagime aparat: 1264,7 mm

* Greutate produs: 17,9 kg

+ Iniltime aparat: 735,5 mm

* Adancime aparat: 42,8 mm

* Suport de perete: 400 x 400 mm
 Latime rama: 23,95 mm

* Greutate cu ambalaj inclus: 25,1 kg

Conditii de functionare

* Interval temperatura (operare): 0 - 40 °C
* MTBF: 50.000 ore

* Umiditate relativa: 5 - 90 %

Aplicatii multimedia

* Redare USB pentru video: 3G2, 3GP, ASF, ASX,
AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV,
MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS,
TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD

* Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG

* Redare USB pentru audio: AAC, AC3, AIF, AIFF,
AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Accesorii

* Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu
RS232, Cablu VGA, Telecomanda, Baterii pentru
telecomanda, Manualul de utilizare pe CD-ROM,
Ghid de initiere rapida

* Suport: BM02542

Diverse

* Limbi OSD: Engleza, Franceza, Germana, Italiana,
Poloneza, Turca, Rusa, Chineza simplificata,
Spaniold, Chineza traditionald

* Garantie: 3 ani garantie

* Reglementiri si standarde: CE, FCC, clasa B, CCC,
RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST
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