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elegantne materialy

Navrhnuty pre vas! Prispdsobeny skvely vykon obrazovky a pohodlie s elegantnym
dizajnom. 150C5 prinasa vysokd hodnotu a $tyl v miestnosti s hladkymi Iiniami a
sviezimi farbami.

Vynikajuci obrazovy vykon

+ Cas odozvy zap.-vyp. 16 ms: lepsi textovy a graficky displej
* RozlisSenie XGA | 024x768 dava ostrejsi obraz

* sRGB vyrovnava farby displeja a vytlackov

Dizajn dopifajici vase zariadenie

+ Elegantny, uhladeny dizajn doplfia interiér vasho domova

* Kompaktny a tenky dizajn sa hodi do kazdej izby

Najlepsie zhodnotenie penazi

* Bezolovnata obrazovka chrani Zivotné prostredie

* TCO'03 garantuje najvyssiu bezpecnost’ a ergonomické normy
» Spotreba energie nizsia nez je priemer

Skvelé pohodlie

» Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov

* Perfektné nast. obrazu jednym dotykom

* Jednoducha dprava nastaveni displeja s funkciou Philips SmartControl

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor
15" XGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: | 024 x 768 pixelov,
Polarizovanie Ziarenia, Vertikalny pas RGB

* Velkost’ panela: 15"/ 38 cm

¢ Efektivna viditelna oblast: 304,1 x 228,1 mm

* Odstup pixelov: 0297 x 0 297 mm

* Svetlost’ (nity): 250 nit

* Pomer kontrastu (typicky): 400:1

* Farby displeja: 16,2 M

* Uhol zobrazenia: pri C/R > 5

* Uhol zobrazenia (h / v): 160 / 140 stupen

+ Cas odozvy (typicky): 16 ms

* Biela farba, 6500°K: x =0313/y =0 329

* Biela farba, 9300°K: x = 0 283 /y = 0 297

* Maximalne rozlisenie: | 024 x 768 @ 75Hz

» Odporucané rozlisenie: 1024 x 768 @ 60 Hz

* Nastavenia od vyroby: 14 rezimov

* Uzivatelom definovatelné rezimy: |5 rezimov

* Video frekvencia bodov: 80 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 63 KHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 76 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelnost’

* Vstup signalu: Analégové (VGA)

* Vstupny signal videosynchronizacie:
Kombinovana synchronizacia, Oddelena
synchronizacia, Synchronizacia na zelenej

Pohodlie

* Tlacidla a ovladanie: Prisposobitelna klavesova
skratka, Bo¢né tlacidla

* Vylepsenie uzitoc¢nych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke, Smart Control

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, Menu (OK),
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole
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¢ OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemdina,
Talianéina, Zjednodu$end &intina, Spanielcina

+ DalSia uzito¢na funkcia: Kompatibilné s
Kensington uzamknutim

* Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, E2000, EMC,
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03,
TUVIGS, TUV Ergo

* Naklonenie: -5° az 25°

¢ Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prislusenstvo

» Zahrnuté prislusenstvo: Siet'ovy napajaci kabel,
VGA kabel

* Uzivatel'sky manual: ano

Rozmery

» Rozmery (so zékladiiou) (S x V x H):
349 x 360 x 173 5 mm

* MTBF: 50 000 hodin

* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5°C az 35°C

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°C

e Vaha: 2 97 kg

Napajanie

* Podlieha Specifikaciam: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Spotreba: 17 W (typicky)

e Rezim vypnutia: < | W

¢ Indika¢na LED diéda napajania: Prevadzka -
zelend, Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Napdjanie: Vstavany, 90-264 V AC, 50/60 Hz
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NajdolezitejSie produkty

Cas odozvy 16 ms (zap.-vyp.)

Cas odozvy zapnutia - vypnutia je ¢as potrebny pre
bunku tekutého krystalu, aby presla z aktivneho
(cierneho) do neaktivneho (bieleho) stavu a spdt’ do
aktivneho (Cierneho) stavu. Meria sa v milisekundach.
Rychlejsi je lepsi: nizsi cas odozvy znamena rychlejsie
prechody, vd'aka Comu sa vytvdra menej viditelnych
ruSeni obrazu na displeji pri prechode textu a grafiky.
Cas odozvy zapnutia - vypnutia je déleZité kritérium
najmd pri zobrazovani obchodného obsahu, ako
napriklad dokumentov, grafov a fotografii.

Rozlisenie XGA, | 024 x 768

V pripade grafickych monitorov znamend rozliSenie
obrazovky pocet bodov (pixelov) na celej obrazovke.
Napriklad, 1024 x 768 pixelova obrazovka je schopna
zobrazit’ 1024 rozdielnych bodov v kazdom zo 768
riadkov, teda priblizne 786 tisic pixelov. XGA poskytuje
rozliSenie 640 x 480 alebo 1024 x 768 pixelov.

sRGB pripraveny

SRGB je priemyselny Standard, ktory zabezpecuje co
najdokonalejSiu zhodu medzi farbami, ktoré zobrazuje
vasa obrazovka, a farbami na vasich vytlackoch.

Elegantny, uhladeny dizajn ’
Elegantny, uhladeny vzhlad, ktory doplria zariadenie
akejkol'vek miestnosti.

Kompaktny a tenky dizajn
Tento styl dizajnu s dérazom na kompaktny a tenky
vzhlad, ktory Setri priestor a zmesti sa kdekol'vek.

Bezolovnaté

Bezolovnaté obrazovky st navrhnuté a vyrobené v
stlade s prisnymi Standardmi European Community
Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré
obmedzuju pouZivanie olova a d'alSich toxickych latok
poskodzujticich Zivotné prostredie.

Spifa TCO '03

TCO (Swedish confederation of Professional Employees)
je Standard este prisnejsi nez MPR-Il pre bezpecnost’ a
ergonomiku, tykajtci sa najmd striedavych elektrickych
poli (AEF).

Nizsia spotreba energie
Na prevadzku zariadenia staci menej elektrickej
energie.

Vstavany napajaci zdroj

Napdjaci adaptér zabudovany v zobrazovacom
zariadeni nahradza externy napdtovy adaptér, ktory
zabera vela miesta

Jednodotykové autom. nastavenie

Tlacidlo automatického prispésobenia obnovuje
optimdlne umiestnenie obrazovky, nastavenie fazy a
hodin stlacenim jedného tlacidla - bez navigacie
pomocou menu na obrazovke a pouZitia oviddacich
klaves.

Smart Control

Pocitacovy softvér pre jemné vyladenie a nastavenie
vykonu obrazu. Spolocnost’ Philips pontka uZivatelom
dve moZnosti nastavenia obrazovky. Bud’ navigdaciou
cez ponuku tlacidiel zobrazenych na obrazovke alebo
prostrednictvom softvéru Philips SmartControl pre
jednoduché nastavenie réznych volieb obrazovky
prirodzenou cestou.



