Prawdziwy obraz 3D

bez koniecznosci zakfadania specjalnych okularow

Zaprezentuj swdj przekaz w niesamowitym formacie 3D z doskonata jakoscia obrazu —
bez koniecznosci zaktadania specjalnych okularéw. Dzieki 28 obrazom soczewkowym

efekt jest oszatamiajacy i zachwyci publicznos¢.

Niesamowite wrazenia 3D

* Wyswietlanie zawartosci 3D

* 2D-plus-Depth

* 28 obrazéw soczewkowych zapewnia niezwykle ptynny obraz 3D

Niskie koszty eksploatacji
* Funkcja oszczednosci energii SmartPower

Dostosowany do uzytku publicznego
* Ekran LCD Full HD 1920x1080p

Wszechstronnos$é zastosowan
* Autostereoskopowy monitor 3D

Trwatos¢ i bezpieczenstwo
* Czujnik temperatury mierzy aktualny stan
* Zgodnos¢ z norma RoHS zapewniona w trosce o srodowisko naturalne

Philips
Monitor LCD

58,4 cm (23")

Autostereoskopowy monitor 3D
Full HD
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Monitor LCD

58,4 cm (23") Autostereoskopowy monitor 3D, Full HD

Zalety

Autostereoskopowy monitor 3D

Niesamowite wrazenia 3D bez potrzeby
korzystania ze specjalnych okularow dzigki
stereoskopowemu efektowi 3D.
Wykorzystana technologia elementow
dwuwypulkdych zapewnia doskonaty
wyrazistosc i glebig, sprawiajac, ze wrazenia
3D sa jeszcze naturalniejsze i przyjemniejsze.

Ekran LCD Full HD 1920x1080p
Wyswietlacz ten wyswietla obraz z
rozdzielczoscia zwana Full HD.
Najnowoczesniejsza technologia ekranow
LCD umozliwia wyswietlanie obrazu
panoramicznego wysokiej rozdzielczosci (1080
progresywnych linii po 1920 pikseli kazda), co
pozwala uzyska¢ najwyzsza jakosci obrazu z
dowolnego sygnatu wejsciowego w formacie
HD do 1080 linii. Obraz jest czysty, bez
migotania, ma optymalng jasnosc i rewelacyjne
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kolory. Zywy i ostry obraz zapewnia
niezapomniane wrazenia podczas ogladania.

SmartPower

A SmartPower

SmartPower >

Intensywnos¢ podswietlenia mozna regulowac
oraz programowac przy uzyciu systemu, ktory
pozwala ograniczy¢ zuzycie energii do 50% i
znacznie obnizy¢ koszty zwiazane z energia.

Czujnik temperatury

Ten wielofunkcyjny wyswietlacz wyposazono
w czujnik temperatury, ktory monitoruje
wewnetrzny stan konstrukeji. W przypadku
przekroczenia zadanego progu temperatury
wewnetrznej aktywowane s3a automatycznie
dwa wewnetrzne wentylatory, ktore schtadzaja
wyswietlacz do normalnej temperatury.

Zgodnos¢ z norma RoHS

Produkty firmy Philips zostaty zaprojektowane
i wyprodukowane zgodnie z normami
okreslonymi w dyrektywie dotyczacej
ograniczenia stosowania substancji
niebezpiecznych (RoHS), ktére ograniczaja

Lead Free

visual interface
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mozliwos¢ uzycia otowiu i innych toksycznych
substancji szkodliwych dla zdrowia oraz
$rodowiska.

28 obrazow soczewkowych

Dzigki 28 obrazom soczewkowym mozna
,,zagladac¢ za” wirtualne obiekty na
wyswietlaczu 3D, co gwarantuje najbardziej
zachwycajace efekty wizualne w 3D.

2D-plus-Depth

Format 2D-plus-Depth zostat przetworzony w
28 réznych widokow i wpleciony w
zachwycajacy format 3D

Wyswietlanie zawartosci 3D

Monitor jest wyposazony w narzedzia
umozliwiajace odtwarzanie zawartosci 3D i
sterowanie parametrami wyswietlania obrazu
w 3D i 2D. Zawartos¢ 3D moze zostac¢
utworzona za posrednictwem wtyczek
dostepnych w popularnych pakietach
oprogramowania przeznaczonych do
tworzenia animacji 3D. Zawartos¢ 2D lub
stereo mozna przeksztatci¢ w format 2D-plus-
Depth. Format ten jest zgodny z istniejacymi
narzedziami kompresji, jako ze szerokos¢
dodatkowego pasma gtebi jest niewielka.



Monitor LCD

58,4 cm (23") Autostereoskopowy monitor 3D, Full HD

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Przekatna ekranu (cm): 58.9 cm

* Przekatna ekranu (cale): 23 cali

* Wspotczynnik proporcji: 16:9

* Rozdzielczos¢ panelu: 1920 x 1080 pikseli

* Rozstaw pikseli: 0,265 x 0,265 mm

» Optymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1080 przy 60 Hz

* Jasnos¢: 300 cd/m?

* Kolory wyswietlacza: 16,7 min kolorow

* Wspotczynnik kontrastu (typowy): 1000:1

* Czas reakdji (standardowy): 5 ms

» Kat widzenia (poziomy): 150 stopni

* Kat widzenia (pionowy): 150 stopni

* Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 — 2/2
pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja
ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D
MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu

* Technologia 3D: Autostereoskopowy wyswietlacz
3D, Soczewkowa technologia 3D, Format sygnatu:
2D-plus-Depth

tacznos¢ WiFi

* PC: DVI-D x1

» USB: USB 2.0 x 1

* Wyijscie AV: Audio (L/R) x1

Udogodnienia

* Orientacja: Pozioma

* Funkcje ochrony ekranu: Przesunigcie piksela,
niska jasnos¢

* Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany

* Funkcje energooszczedne: Czujnik oswietlenia
otoczenia, Smart Power

* Funkcje kontroli bezpieczenstwa: Kontrola
temperatury, Czujnik temperatury

* Wydajnos¢ grafiki: Zaawansowana kontrola koloru

» Opakowanie: Pudetko wielokrotnego uzytku
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Dzwiek
* Wbudowane gtosniki: 2 x 1,5 W

Moc
* Pobér mocy (tryb wiaczenia): Stand. 28,62 W
* Pobor mocy w trybie gotowosci: 0,1 W

Wymiary

* Grubos¢ ramki: 1,6 cm / 0,63 cala

* Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 499 mm
* Szerokos¢ urzadzenia: 566 mm

* Waga produktu: 6,5 kg

*» Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 171 mm
* Wysokos¢ urzadzenia: 360 mm

* Glebokos¢ urzadzenia: 50 mm

* Uchwyt Scienny: 100 x 100 mm

* Waga produktu (funty): 14,3 Ib

Woarunki pracy
* Zakres temperatur (eksploatacja): 0—40 °C
+ Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF):
50 000 godziny
* Wilgotnos¢ wzgledna: od 20 do 80 %

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota,
Przewdd zasilajacy sieciowy, Instrukcja obstugi na
ptycie CD-ROM, Skrécona instrukcja obstugi

* Akcesoria opcjonalne: Urzadzenie do renderingu
3D

Rézne

* Jezyki menu ekranowego (OSD): angielski,
francuski, niemiecki, wtoski, polski, turecki,
rosyjski, chinski uproszczony

* Gwarancja: Europa/Ameryka Pétnocna: 1 rok

* Certyfikaty: CE, RoHS, GOST
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