PHILIPS

LCD-monitor polne

visoke locljivosti

Serija V
27" (68,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

273V7QDAB

Zivahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna
vasim olem.

Popolna zasnova za vas prostor
¢ Podstavek VESA omogoca prilagodljivo namestitev

Prijetno na pogled

« Nacin EasyRead omogoca branje kot na papirju

« Manjsa utrujenosti oi s tehnologijo brez migetanja
« Nacin LowBlue za o¢em prijazno ucinkovitost

Vrhunsko veépredstavnostno dozivetje
* Vgrajeni zvocniki za avdio brez zmede na mizi
* HDMI Ready za razvedrilo Full HD

Vedno zivahne slike

¢ SmartContrast za podrobne ¢rne dele

« Tehnologija IPS LED za Sirok kot gledanja ter to¢no sliko in barve

¢ Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

¢ Prednastavitve Smartimage za enostavno optimiranje nastavitev slike
e Privlacen videz z zelo ozkim robom
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Tehnologija IPS

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno
sirok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je
prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od
standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS
neverjetno ostre in zivih barv, zato so ti zasloni
idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje
po spletu, temvec tudi za profesionalno uporabo,
pri kateri so pomembne natancne barve in
nespremenljiva svetlost.

Zaslon FullHD 16: 9

Full HD

£ 1920x1080 pixels

Kakovost slike je pomembna. Obicajni zasloni
predvajajo kakovostno sliko, vendar pricakujete
vec. Ta zaslon odlikuje izboljsana locljivost Full
HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno
sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in
zivahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Izjemno ozek rob

\
|
)®

12 856 994 865

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki

odpravljajo ovire in zagotavlja najvecjo velikost
slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren
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Wide Viewing
Angle

predvsem za uporabo vec zaslonov, igranje iger,
grafi¢no oblikovanje in profesionalne aplikacije,
saj vam daje obcutek, kot bi pri tem uporabljali
samo en zaslon.

SmartContrast
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SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki
analizira prikazano vsebino ter samodejno
prilagaja barve in nadzira intenzivnost
osvetljenega ozadja ter tako dinami¢no izbolj3a
kontrast za najboljsi prikaz digitalnih slik in
videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo
temni odtenki. Ko izberete var¢evalni nadin, se
kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se
natanéno nastavi za ustrezen prikaz
vsakodnevnih pisarniskih aplikacij in nizjo porabo
energije.

Smartimage
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Smartimage

Smartlmage je ekskluzivna vodilna Philipsova
tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano
vsebino in zagotavlja optimalno kakovost
prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom
lahko izberete razli¢ne nacine, na primer delovni,
slikovni, filmski, igralni, varcevalni ali drug nacin,
ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor
tehnologija Smartimage dinami¢no izboljsa
kontrast, barvno nasi¢enost in ostrino slike ali
videa za najkakovostnejsi prikaz. Varéevalni nacin
omogoca izjemno var¢no porabo energije. Vse v
realnem casu in s pritiskom na en sam gumb!

2> A &

Smartimage™

Flicker-free LowBlue Mode
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Tehnologija brez migetanja

Zaradi nacina upravljanje svetlosti na zaslonih
LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki
opazajo migetanje zaslona, kar utrudi o¢i.

Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja
novo resitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji
migetanje in je zato prijaznejsa olem.

Nacin LowBlue

, Low blué mode
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Low blue mode

Raziskave kazejo, da lahko ultravijoli¢ni Zarki
poskodujejo odi, enako pa lahko to povzrocijo
tudi kratkovalovni zarki modre svetlobe iz
zaslonov LED in s¢asoma vplivajo na vid. Philipsov
nacin LowBlue, ki je bil razvit za

prijetno pocutje, uporablja tehnologijo pametne
programske opreme za zmanjsanje skodljive
kratkovalovne modre svetlobe.
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Built-in Speaker

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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Nacin EasyRead Vgrajeni zvocniki HDMI Ready

HDMI-ready
Nacin EasyRead omogoca branje kot na papirju Dva zvo¢nika, vgrajena v prikazovalno napravo. Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno
Zvocnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali strojno opremo za sprejem signalov prek
nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia
drugam, odvisno od modela in oblike. Interface). Kabel HDMI omogocda prenos

visokokakovostnih digitalnih video in zvo¢nih
signalov prek enega kabla iz racunalnika ali vec
AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-
predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in
videokamer).
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VESA Mount
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Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost zaslona: 27 palcev/68,6 cm

Razmerje stranic: 16 : 9

Tip LCD-zaslona: Tehnologija IPS

Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED

Razmik med slikovnimi pikami: 0,311 x 0,311
mm

Svetlost: 250 cd/m?

Barve zaslona: 16,7 M

Kontrastno razmerje (obic¢ajno): 1000 : 1
SmartContrast: 10.000.000:1

Odzivni ¢as (obic¢ajno): 4 ms (med sivinskimi
odtenki)*

Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R &gt; 10
Najvisja locljivost: 1920 x 1080 pri 75 Hz*
Ucinkovito vidno podrocje: 597,89 (V) x 336,31
(N)

Frekvenca osvezevanja: 30-83 kHz (V)/56-76 Hz
(N)

sRGB

Brez migetanja

Gostota slikovnih pik: 82 ppi

Nacin LowBlue

Premaz zaslona: Proti bles¢anju, trdota 3H, 25-
odstotna zameglitev

Povezljivost

Signalni vhod: VGA (analogen), DVI-D (digitalen,
HDCP), HDMI (digitalen, HDCP)

Sinhronizacijski vhod: Lo¢ena sinhronizacija,
Sinhronizacija zelene

Avdio (vhod/izhod): Avdio vhod iz racunalnika,
I1zhod za sludalke

Prirocnost

Vgrajeni zvocniki: 2 W x 2

Zdruzljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Prirocna uporaba: Vklop/izklop napajanja,
Meni/v redu, Glasnost/gor, Vhod/dol,
Smartimage/Nazaj

Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska
portugals¢ina, Cescina, Nizozemicina,
Anglescina, Finscina, Francoscina, Nemscina,
Grs¢ina, Madzarscina, Italijanscina, Japonscina,
Korejscina, Poljs¢ina, Portugalscina, Ruscina,
Spanitina, Poenostavljena kitaj$¢ina, Sveds¢ina,
Turs¢ina, Tradicionalna kitajsc¢ina, Ukrajinscina

Druge prednosti: Klju¢avnica Kensington, Nosilec

VESA (100 x 100 mm)
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Kaj je v skatli?
Kabli: Kabel HDMI, napajalni kabel
Monitor s stojalom

Stojalo
Nagib:-5/20 stopinja
Napajanje Uporabniska dokumentacija
Napajanje: Vgrajeno, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Izklopljeno: 0,3 W (obicajno)

Vklopljeno: 15,40 W (obicajno) (preizkusni nacin

EnergyStar)

Stanje pripravljenosti: 0,5 W (obicajno)

LED-indikator napajanja: Delovanje — belo,

Stanje pripravljenosti — belo (utripa)

Razred na energetski oznaki: E

Dimenzije

Izdelek s stojalom (mm): 613 x 454 x 227 mm
Embalazavmm (SxV x G): 664 x 452 x 134 mm
Izdelek brez stojala (mm): 613 x 368 x 45 mm

Teza

Izdelek z embalazo (kg): 6,20 kg
Izdelek s stojalom (kg): 4,23 kg
Izdelek brez stojala (kg): 3,74 kg

Delovni pogoji

Nadmorska visina: Delovanje: +12.000 cevljev
(3658 m), mirovanje: +40.000 Cevljev (12.192 m)
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do
40 °C°C

MTBF: 50.000 ur (brez osvetlitve ozadja) ur
Relativna vlaznost: 20-80 % %

Temperat. razpon (shranjevanje): =20 °C do 60
°ce°C

Prijazno do okolja

Varovanje okolja in energija: RoHS, Brez Zivega
srebra, OEEO

Embalaza iz reciklirnih materialov: 100 %

Skladnost in standardi

Zakonska odobritev: CU, SEMKO, cETLus,
TUV/ISO 9241-307, Oznaka CE, FCC razreda B,
ICES-003, RCM, UKRAJINSKI, KCC, BSMI, Potrdilo
TUV - zmanjsanje modre svetlobe

Ohisje
Barva: Crna
Povrsina: Teksturirano

PHILIPS

Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Blagovne
znamke so v lasti podjetja Koninklijke
Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani
patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

* Maksimalna locljivost deluje samo pri vhodu HDMIL.

* Odzivni Cas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse


http://www.philips.com/

