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Daha fazlasini yaptir,
daha fazla eglen!

Simdi, Internet'te gezinmenizi, oyunlarinizi, ev ddevlerinizi ve hafta sonu projelerinizi
hizlandirarak eglenceye daha fazla zaman birakan video ve fotograf diizenlemeleri icin

sUper gbsterge ile sik ancak ekonomik biyik bir ekran.

Olaganiistii ekran performansi

» Daha net goriinti igin UXGA, 1600x1200 ¢oziintrliik

* sRGB, ekrandaki ve yazici ¢iktilarindaki renklerin ayni gériinmesini saglar
* Cift giris, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alir

» Tek dokunusla, miikemmel goriintii igin otomatik ayar

Biiyiik kullanim kolayhgi

 Ekrani kaydirmaksizin daha fazla goriintii gosterir

* ideal izleme agisi igin ekran egilme ve yana yatma ayari
* Dahili hoparlorlerle multimedya keyfini yasayin

* Diizenli bir calisma ortami igin kablo yonetimi

Her tiirlii ic mekani tamamlayan tasarim
* Sik, zarif tasarim, ev dekorasyonunuzu tamamlar
* Her ortama uygun kompakt ve sik tasarim

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor
20,1" UXGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* LCD panel tipi: 1600 x 1200 piksel, Parlama
onleyici polarize yiizey, RGB dikey serit

* Panel Boyutu: 20,1 ing/ 51 cm

 Efektif izleme alani: 408 x 306 mm

* Piksel araligi: 0,255 x 0,255 mm

* Parlaklik: 250 cd/m?

» Kontrast orani (tipik): 350:|

e Ekran renkleri: 16 M

* izleme acisi: C/R > 10 ise

* izleme agisi (y / d): 160/ 160 derece

* Tepki siiresi (tipik): 20 ms

* Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 /y = 0,329

* Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

e Maksimum Cozinirlik: 60 Hz'de 1600 x 1200

* Tavsiye Edilen Coziiniirliik: 60 Hz'de 1600 x 1200

* Fabrika Ayar Modlari: 15 mod

* Kullanici tanimh modlar: 37 mod

e Yatay Tarama Frekansi: 30 - 94 KHz

* Yenileme Hizi (V): 56Hz - 85 Hz

* sRGB

Baglanabilirlik
* Sinyal Girisi: Analog (VGA), DVI-D, PC Ses girisi
* Audio cikisi: Stereo Ses (3,5 mm jak) Ix

kolayhklar

* Dahili Ses: 2W RMS x 2 stereo hoparlér

* Rahatlik Gelistirmeleri: Ekran Ustii Gosterim (On
Screen Display), SmartManage

* Monitor Kontrolleri: Otomatik, Parlaklk
Kontroli, Sol/Sag, Menii (OK), Acik/Kapali,
Yukari/Asag, Ses seviyesi kontrolii, Giris, Boyut

+ OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
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italyanca, Basitlestirilmis Cince, ispanyolca

* Diger kolaylklar: Kensington kilidi

¢ Tak ve Calstir Uyumlulugu: DDC ClI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Kanuni Onaylar: CE isareti, FCC-B, UL, CSA,
MPRII, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03,
TUVIGS, TUV Ergo

e Yana yatma: +/- 175°

* Egilme: -5° - 25°

* VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar

¢ Aksesuarlarla Birlikte: AC Gui¢ Kablosu, PC ses
kablosu, VGA kablosu

* Opsiyonel aksesuarlar: Video modiild, Siiper
Ergonomik Ayak

Boyutlar
* Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):
488 x 459 x 220 mm
» MTBF: 50.000 saat
¢ Ortam nem orani: %20 - %80
* Sicaklik aralig (¢aligma): 5°C - 35°C
* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C
e Agirlik: 7,5 kg

Giic

* Uyumluluk: Energy Star, NUTEK

e Tiketim: 50 W (Tipik)

¢ Kapal Modu: I,5W

¢ Gl LED gostergesi: Calisma - Mavi, Bekleme/
uyku - Sari

* Glg kaynagi: Dahili
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Uriin 6zellikleri

UXGA, 1600 x 1200 ¢6ziiniirliik

Grdfik monitorlerinde ekran ¢oziiniirliigii, ekranin
tiimiindeki nokta saysini belirtir. Ornegin, 1600'e 1200
piksellik bir ekran, 1200 satirin her birinde 1600 ayri
nokta veya yaklasik 2 milyon piksel goriintiileme
kapasitesindedir. Bu, daha iyi bir gortintii performansi ve
daha gergekgi renk goriintiisii saglar.

sRGB hazir

sRGB, ekraninizda gosterilen ve ciktilarinizda bulunan
renklerin en iyi sekilde eslesmesini saglayan bir endiistri
standardidir.

Cift giris
Cift giris, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal
girislerine uyum saglayacak konektorler saglar.

Tek dokunusla otomatik ayar
Otomatik ayar tusu, optimum ekran konumu, fazi ve saat
ayarlanini tek tusla geri getirir. OSD meniileri ve kontrol
tuslariyla ugrasmaniza gerek kalmaz.

Genis goriintii alani
Goriintiileme alani, monitor ekraninin veri gortintiilemek
icin kullandigi goriilebilir alandir.

Ekranin egilme ve yana yatma 6zelligi
Tabanlikta bulunan ekran egilme ve yana yatma
mekanizmasi monitoriin yana egilmesini ve ileri veya geri
yatmasini saglar.

Dahili hoparlérler
Monitore entegre edilmis hoparlorler.

Kablo yonetimi

Kablo yonetimi, bir gériintileme aygitinin ¢alismasi igin
gereken kablolari diizenleyerek diizenli bir ¢calisma
ortami saglayan bir sistemdir.

Sik, zarif tasarim
Her odadaki mobilyalarla uyumlu, sik, zarif tasarimh bir
gordinti.

Kompakt ve ince tasarim
Bu tasarim stili, her yere sigan ince ve kompakt bir
goriiniimii vurgular.



