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Sisatiloissa kaytettava julkinen naytto

SmartCard-paikka

Verkon kautta ohjattavan 32" LCD-nédyton avulla saat kulut hallintaan. Kéytettiinpd nditd
ndyttojd useita vierekkain tai yksittdin, niissd on paljon ominaisuuksia, jotka tayttavat

vaativimmankin kdyttdjan vaatimukset.

Jarjestelmdvalmius ja pdivitettava
* Kiinted SmartCard Xpress -korttipaikka laajentaa kiyttomahdollisuuksia
* Etdhallinta ja -ohjaus RS232-liitannan avulla

Helppokdyttoinen kaikissa tilanteissa
* Piilotetut ja lukittavat saatopainikkeet
» Maarita aloitusasetukset SmartControl-saatimella

Pienemmit kokonaiskulut

* SmartPower siastai energiaa

* Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen

Sopii julkisiin tiloihin

* WXGA-laajakuva, terava kuva 1366 x 768 -resoluutiolla

* HDMI-tulo: digitaalinen teravapiirtoliitanta yhdella kaapelilla

Ympdristod sddstdva ja turvallinen
* RoHS-standardien mukainen ja ymparistoystavallinen

PHILIPS



LCD-naytto
32" multimedia, HD Ready

Kohokohdat

WXGA, resoluutio 1366 x 768
XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin
resoluutio on 1 366 x 768 pikselia. WXGA-
naytto on lisaksi lomittamaton, mika varmistaa
ndyton tavallista paremman suorituskyvyn ja
tarkat varit.

HDMI-tuloliitanta

HDMI muodostaa pakkaamattoman
digitaalisen RGB-yhteyden kuvaldhteen ja
kuvaruudun valille. Koska signaalia ei enaa
tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu
sailyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei nay hairioita, ja se nayttaa
entista selkeammalta. HDMI ottaa kayttoon
suurimman mahdollisen lahtotarkkuuden
vaihtamalla tarvittavia tietoja lahdelaitteen
kanssa. HDMI-tulo on tdysin yhteensopiva
DVI-lahteiden kanssa ja sisaltad myos
digitaalisen danen tuen. HDMI kayttaa HDCP-
kopiointisuojausta.

SHARTCARD
INTEGRATED

SmartControl

Smart-sdadin

Kun kaytossa on useita verkkoon liitettyja
nayttoja, niiden aloitusasetuksia on hyva voida
hallita, kun verkkovirta kytketdan uudelleen tai
se palautuu sahkokatkoksen jalkeen. RS232-
liitannan kautta Smart Control mahdollistaa
nelja erilaista aloitusasetusta: virtatilan,
tulolahteen, adnenvoimakkuustason ja
kuvamuodon. Voit maarittdd nayton
muistamaan virran palautuessa viimeisen tilan
tai kayttamadan aina tiettyd asetusta.

Piilotetut sddtopainikkeet

Nayton paikalliset sadtimet on sijoitettu niin,
julkisella paikalla sijaitsevan ndyton
kaukosaidintunnistimen ja paikalliset saatimet
voi poistaa kaytosta RS232-liittymalla, jotta
ndyttod ei kayteta luvattomasti.

SmartCard Xpress -paikka

SmartCard Xpress on laajennuskorttipaikka,
joka lisad nayton toimintamahdollisuuksia.
Philipsin ja/tai kolmansien osapuolien
kehittamat kortit on suunniteltu nopeuttamaan
nayton liitintoja korttipaikan kautta. Ulkoisia
laitteita ei tarvita.

SmartPower

Flame Retardant
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Etdhallinta: RS232

Etahallinnalla kayttaja voi etdhallita ja -saatia
ndyttoja RS232-protokollan avulla. CEC
(Consumer Electronics Control) -komentojen
avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa
olevia nayttojasi milloin tahansa.

SmartPower

A7 SmartPower

Power Saving l

Taustavalon voimakkuutta voi saataa, joten voit

-0

SmartPower >

sadstaa energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Wireless SmartLoader

Taman ominaisuuden avulla kaikki yhden
nayton valikkoasetukset voidaan kopioida
muihin ndyttoihin. Ominaisuus takaa
yhtenaisyyden ja vahentad merkittavasti
asennusaikaa. Toimii tdysin langattomasti.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa
nayttolaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-
standardeja (Restriction of Hazardous
Substances), jotka rajoittavat luonnolle
haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden
myrkkyjen kayttoa.

Portrait Mounting



LCD-naytto
32" multimedia, HD Ready

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Ruudun halkaisija (cm): 81 cm

* Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa

* Kuvasuhde: 16:9

* LCD-paneeli: 1 366 x 768 pikselid, Heijastusta
vahentava polarisoija

* Erinomainen tarkkuus: 1 360 x 768, 60 Hz

* Kirkkaus: 500 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa varia

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 3000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

« Katselukulma (vaaka): 178 astetta

* Katselukulma (pysty): 178 astetta

» Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto,
Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen
kontrastisaato

* Pystysuuntainen skannaustaajuus: 56 - 75 Hz

 Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-
TFT)

Liitannadt

* PC: 1 PC-danitulo (3,5 mm), RS232 D-Sub9, VGA-
tulo D-Sub 15HD

* AV-tuloliitanta: HDMI x 2, 2 komponenttiliitintda
(YPbPr), Audio (v/o), YPbPr 2x, Komposiitti
(CVBS) x 1, 1 daniliitanta (v/o), 1 S-video-liitdnta

* Muut liitannat: S/PDIF-lahto (koaksiaali)

« Liittimiin tehdyt parannukset: SmartCard-
laajennuskorttipaikka, Ulkoisten kaiutinten liitanta

Kdyttomukavuus

* Kuva kuvassa -toiminto: CVBS PIP pda-VGA:ssa

 Saannostenmukaiset hyviksynnat: CE-hyvaksytty,
UL/cUL, CCC, RoHS, GOST, SEMKO

* Ohjattavissa verkon kautta: RS232

* VESA-kiinnitys: 400 x 200 mm

* Niyttoformaatin sdito: 4:3, Laajakuva,
Tekstityksen suurennus, Superwide, 14:9-
zoomaus, 16:9-zoomaus

Aéini

« Sisdiset kaiuttimet: 2

* Lihtoteho (RMS): 2 x 10 W

« Adnenparannus: Smart-ini

+ Ainentoistojirjestelmi: Stereo, Mono

Virta
* Verkkovirta: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz

792,3mm1 31,920"
696,9mm 27,516
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* Virrankulutus (kdynnissa): Tyypillinen: 82 W
(VGA) 109 W (video)
* Virrankulutus valmiustilassa: &lt; 3 W

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70,
75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360
x 768, 60 Hz

* Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 60 Hz

Mitat

* Laatikon syvyys: 28 mm

* Laatikon korkeus: 61.2 mm

* Laatikon leveys: 90.1 mm

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 531 mm
* Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa): 20.9 tuumaa
* Laitteen leveys: 792 mm

* Laitteen paino: 12,67 kg

* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 205 mm

* Laitteen korkeus: 487 mm

* Laitteen syvyys: 115 mm

* Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa): 8.1 tuumaa
* Laitteen leveys (tuumaa): 31,2 tuumaa

* Laitteen korkeus (tuumaa): 19.2 tuumaa

* Laitteen syvyys (tuumaa): 4,5 tuumaa

* Pakkauksen syvyys (tuumaa): 11 tuumaa

* Pakkauksen korkeus (tuumaa): 24.1 tuumaa
* Pakkauksen leveys (tuumaa): 35.5 tuumaa

* Laitteen paino (Ib): 27,93 Ib

* Paino pakattuna: 13,21 kg

* Paino pakattuna (Ib): 29,12

» MTBF: 100 000 (paitsi. CCFL 50 000) tuntia

Tekniset tiedot
* Kayttolampatila: 0 - 40 °C
* Suhteellinen kosteusalue: 5 % - 90

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
* Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta,
Virtajohto, VGA-johto, Kaukosaadin,
Kaukosditimen paristot, Pikaopas, HDMI-DVI-
sovittimen kaapeli, Kdyttdopas CD-levylla

* Lisatarvikkeet: SmartLoader 22AV1135
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Yleistd

* Nayton reuna: metallinen antrasiitti

* Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta,
APMEA: 1 vuosi


http://www.philips.com

