PHILIPS

LCD monitor

Monitor

V Line
22 (uhlopriecka 21,5"/54,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

220V8L5

Zivé, ostré obrazy bez hranic

Sirokouhly monitor Philips série V prindsa sledovanie bez hranic, je to hodnotny produkt s najdéleZitej$imi funkciami.
Z funkcii spomerime antireflexny rezim, rezim LowBlue a o¢iam prijemny rezim bez blikania.

Dokonale navrhnuty pre vas priestor
¢ Kompaktny dizajn Setri miesto
¢ Upevnenie VESA pre vacsiu flexibilitu

Prijemné k oéiam

« ReZim EasyRead prinasa zazitok ako pri ¢itani z papiera
« Technoldgia Bez kmitania znizuje Unavu ocf

« Rezim LowBlue pre nizke zatazenie oci

Vzdy zivy obraz

¢ SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

¢ Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

¢ Predvolby Smartimage pre jednoduchu optimalizaciu nastaveni obrazu
« Displej VA poskytuje skvely obraz so Sirokym uhlom sledovania
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Hlavné prvky

Displej VA

Displej VA LED znacky Philips vyuziva pokrocilt
multidoménovu technoldgiu vertikdlneho
vyrovnania, ktora dosahuje super vysoké pomery
statického kontrastu pre mimoriadne zivy a jasny
obraz. Bez problémov zvladne bezné kancelarske
vyuzitie a okrem toho je vhodny najma na
prezeranie fotografii, prehliadanie webu,
sledovanie filmov, hranie hier a pouZzivanie
naro¢nych grafickych aplikacii. Jeho
optimalizovana technoldgia spravy pixelov
poskytuje mimoriadne Siroky zorny uhol 178/178
stupnov a ostry obraz.

Displej FullHD 16: 9

* Full HD

£1920x1080 pixels

Na kvalite obrazu zélezi. Bezné displeje prinasaju

kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je
vybaveny zdokonalenym rozlisenim Full HD 1920
x 1080, vdaka ktorému sa mozete tesit na ostré
detaily, vysoky jas, Uzasny kontrast a realistické
farby pre skutocne Zivy obraz.

VA

Wide Viewing
Angle

SmartContrast

L

SmartContrast je technoldgia od spoloc¢nosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuje farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hranf hier, pri ktorych sa zobrazuji tmavé
farebné odtiene. Ked zvolite Ekonomicky rezim,
kontrast sa upravi a podsvietenie jemne doladi,
aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie beznych
kancelarskych aplikacii a nizsia spotreba energie.

Smartimage

i
Smartimage

Smartimage je exkluzivna a $pickova technoldgia
spolocnosti Philips, ktora analyzuje obsah
zobrazovany na vasej obrazovke a prinasa
optimalizovany obrazovy vykon. Toto lahko
pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z viacerych
rezimov, ako napr. Kancelaria, Fotografie, Filmy,
Hry, Ekonomicky atd., ktory sa presne hodi pre
dany typ pouzitia. Na zaklade vasho vyberu
Smartimage dynamicky prispdsobi kontrast,
sytost farieb a ostrost obrazkov a videi, ¢im sa
dosiahne jedineény zobrazovaci vykon. Usporny

rezim poskytuje vyraznu Usporu v oblasti energie.

A to vietko v redlnom case stla¢enim jedného
tlacidla!
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Smartimage™

Flicker-free LowBlue Mode

220V8L5/01

Technolégia Bez kmitania

Kvoli sposobu ovlddania jasu na obrazovkach

s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vsimnu, ze obrazovka blikd, ¢o spésobuje tinavu
odi. Technoldgia Bez kmitania spolo¢nosti Philips
prindsa nové rieSenie na regulaciu jasu a znizenie
blikania na pohodinejsie sledovanie.

Rezim LowBlue
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, Low blué mode
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Low blue mode

Studie preukézali, ze rovnako ako ultrafialové
IUce, aj modré svetelné Iuce s kratkou vinovou
dizkou z LED displejov mézu po istom ¢ase
poskodit zrak a ovplyvnit videnie. Nastavenie
rezimu LowBlue vyvinutého spolo¢nostou Philips
vyuziva inteligentnu softvérovu technoldgiu na
redukovanie skodlivého modrého svetla s
kratkymi vinami.

Rezim EasyRead

Rezim EasyRead prinasa zazitok ako pri ¢itani
z papiera
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EasyRead
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VESA Mount
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Technicke udaje

Obraz/Displej

Velkost panela: 21,5 palca/54,6 cm

Pomer stran: 16:9

Typ panelu LCD: VA LCD

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,2493 x 0,241 mm

Optimalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas: 250 cd/m?

Farby displeja: 16,7 mil.

Pomer kontrastu (typicky): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Cas odozvy (typicky): 4 ms (GtG)*

Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage
Efektivna viditelna oblast: 478,656 (H) x 260,28
V)

Frekvencia snimania: 30 — 85 kHz (H)/48 — 75 Hz
V)

sRGB

Bez kmitania

Hustota pixelov: 102 PPI

Rezim LowBlue

Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost:
25 %

EasyRead

Pripojitelnost

Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D
(digitalny, HDCP)

Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizécia,
Synchronizécia na zelenej
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Vybavenie a vliastnosti

Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté,
Ponuka/OK, Jas/HORE, Vstup/Dole,
Smartlmage/Spat

0SD jazyky: Brazilska portugal¢ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejc¢ina, PolStina, Portugaldina,
Rustina, Spanielcina, Zjednodugena ¢instina,
Svéddina, Turectina, Tradi¢na &instina,
Ukrajin¢ina

Daldia uzito¢na funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
Naklonenie:-5/20 stupen

Prikon

Zdroj napéjania: Vstavany, 100 - 240 V AC, 50 -
60 Hz

Rezim vypnutia: 0,3 W (typ.)

Rezim prevadzky: 20,45 W (typ.)

Pohotovostny rezim: 0,5 W (typ.)

Indikacnd LED diéda napajania: Prevadzka -
biela, Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
Trieda energetického $titku: E

Rozmery

Produkt so stojanom (mm): 493 x 369 x 220 mm
Balenie v mm (5 x Vx H): 565 x 440 x 111 mm
Produkt bez stojana (mm): 493 x 286 x 44 mm

PHILIPS
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Hmotnost

Produkt s balenim (kg): 3,97 kg
Produkt so stojanom (kg): 2,71 kg
Produkt bez stojana (kg): 2,31 kg

Prevadzkové podmienky

Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stép)
Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C
MTBF: 50 000 (okrem podsvietenia) hodina(y)
Relativna vlihkost: 20 - 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°C°C

Udrzatelnost

Zivotné prostredie a energia: RoHS
Recyklovatelny obalovy material: 100 %
Konkrétne latky: Bez ortuti, Telo bez obsahu
PVC/BFR

Zhoda a normy

Regulacné schvalenia: CB, TUV/GS, TUV Ergo,
CU-EAC, EAEU RoHS, Znacka CE, FCC Trieda B,
ICES-003

Skrinka
Farba: Cierna
Povrchova Uprava: Textirovana

Obsah balenia

Kable: Kabel D-Sub, napajaci kabel
Monitor so stojanom
Dokumentacia pre pouzivatela

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse
* Monitor sa od ilustracii m6ze odliSovat.
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