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170B5CB
จอภาพคุณภาพเย่ียมท่ีตรงใจผูใช

เม่ือคุณตองการมากกวาคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ัวไป จอภาพ Philips 170B5 
เหมาะอยางยิ่งกับความตองการดานธุรกิจของคุณ ดวยคุณภาพท่ียอดเย่ียม, วางใจได 
ไดรับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของผูใช พรอมดวย SmartManager 
สําหรับการจัดการระยะไกล, ระบบ LAN เพ่ือการควบคุมจอภาพ และส้ินเปลืองพลังงานนอย

สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• สามารถปรับความสูงของจอภาพเพื่อใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• ลําโพงในตัวสําหรับระบบเสียงที่ไมทําใหโตะรกร ุงรัง
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยม
• SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• Zero Bright Dot™ ขจัดความผิดปกติของจุดสีของ LCD
• sRGB ทําใหสีของภาพพิมพถูกตองตรงตามสีของภาพบนจอภาพ
เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• สิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนี้
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
สะดวกยิ่งขึ้น
• แหลงจายไฟในตัวเครื่องไมตองตอตัวจายไฟภายนอก



 Zero Bright Dot™
จุดสวางคือความผิดปกติในจอ LCD 
ซึ่งในอดีตเขาใจกันวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอย างหลีก
เลี่ยงไมไดจากกระบวนการผลิต แตดวย Zero 
Bright Dot™ ดังกลาว เรารับประกันวา จอภาพ 
Philips จะไมมีจุดสวางนี้ปรากฏบนจอภาพ

เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว

เวลาตอบสนองเปนการวัดความเร็วในการตอบส
นองของสัญญาณเปนมิลลิวินาที 
เวลาตอบสนองของการเปด/
ปดเปนการวัดเวลาที่หนาจอใชในการเปลี่ยนจา
กหนาจอสีขาวเปนสีดํา และในทางกลับกัน 
เวลาตอบสนองของการเปด/
ปดอยางรวดเร็วจะทําใหการแสดงขอความชัดเจ
นขึ้น เวลาตอบสนองแบบ Gray-to-Grey 
เปนการวัดเวลาโดยเฉลี่ยของการเปลี่ยนระดับสี
เทาแบบสุม 
คาต่ําหมายถึงการเปลี่ยนที่รวดเร็วกวา 
ซึ่งจะใหผลลัพธที่ดีกวา 
เนื่องจากเวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะชวยกําจัดภ
าพที่สรางขึ้น 
ซึ่งอาจรบกวนการรับชมในขณะที่คุณดูภาพหรือ
วัตถุที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว

SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024
สําหรับจอมอนิเตอรกราฟก 
ความละเอียดของจอภาพกําหนดจากจํานวนพิกเ

ซลทั้งหมดของจอภาพ ตัวอยางเชน 
จอภาพขนาด 1280 x 1024 พิกเซล 
สามารถแสดงจุดสีได 1280 จุดในเสนแตละเสน 
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 1024 เสน 
หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 1.3 ลานพิกเซล

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

รองรับ sRGB

sRGB 
คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชวยใหมั่นใจไดถึงส ี
สันที่ตรงกันทั้งบนหนาจอและกระดาษพิมพของ
คุณ

ลําโพงภายในตัว
มีลําโพงเสียงในอุปกรณแสดงภาพ

สามารถปรับความสูงได
ผูใชสามารถปรับเลื่อนจอภาพขึ้นหรือลงและล็อ
คตําแหนงจอไวเมื่อไดความสูงที่ตองการ 
จึงไดมุมมองภาพที่สบายเหมาะกับสวนสูง, 
น้ําหนัก, 
โครงสรางของรางกายและลักษณะทาทางของผู
ใชแตละราย 
ชวยลดอาการลาของสายตาหรืออาการเมื่อยลาต
างๆ เมื่อใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน

การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขว
า
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับกมเงยและหัน
ซายขวาเพื่อใหผูใชสามารถหันจอภาพไปทางซ
ายหรือขวาและปรับกมเงยไดตามตองการ

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

สิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา
ลดพลังงานที่ตองใชในการทํางานของอุปกรณล
งจากเดิม

แหลงจายไฟในตัวเครื่อง
แหลงจายไฟภายในตัวคือตัวแปลงไฟที่อยูภายใ
นตัวเครื่องของจอภาพ 
จึงไมตองใชตัวแปลงไฟภายนอกที่แสนเกะกะอี
กตอไป
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การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• อินเตอรเฟซ I/O: แจ็คหูฟง
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 17"/ 43 ซม.
• ประเภทจอ LCD: 1280 x 1024 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.264 x 0.264 มม.
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

1024 @ 60 Hz
• ความสวาง: 250 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 450:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 ms
• มุมมองภาพ: @ C/R &gt; 5
• มุมมองภาพ (แนวนอน): 160 องศา
• มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 140 องศา
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 82 kHz
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 75 Hz
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 337.9 x 270.3 มม.
• โหมดการตั้งคามาจากโรงงาน: 15 โหมด
• อัตรารีเฟรช (V): 56 - 76 Hz
• sRGB
• โหมดที่ผูใชกําหนด: 16 โหมด
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
• เครื่องเสียงในตัว: 2W RMS x 2 ลําโพงสเตอริโอ
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, 

SmartManage
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, การควบคุมความสวาง, 

ซาย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, ขึ้น/ลง, 
การควบคุมระดับเสียง

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, E2000, 
EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, 
SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน 
(แผนดินใหญ), สเปน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• แทนหมุน/ บิดได: +/- 125°
• เอียง: -5° ถึง 25°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 33W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• ตรงตามขอกําหนด: E2000, Energy Star, NUTEK
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): &lt; 1 W
ขนาด
• ระยะการปรับความสูง: 70 มม.
• น้ําหนัก: 5.4 กก.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5° C ถึง 40° C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความหนา (รวมฐาน): 210 มม.
• น้ําหนัก (รวมฐาน): 372 มม.
• ความกวาง (รวมฐาน): 375 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง, 

สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช
• อุปกรณเสริมตางๆ: Super Ergo Base
•
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