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Yuksek Kaliteli Buyuk Ekran
46" Genis VGA Plazma Monitor

Duvara asabileceginiz, zarif tasarimli bir TV artik hayal degil. Ev eglence sisteminizin

vazgecilmez bir unsuru olan mikemmel goriintd kalitesine bu Flat TV ile sahip olacaksiniz.

Daha iyi goriintii performansi

* TV ekraninizi farkl kanallarin bir mozaigi yapin

* Dogal renk liretimi igin yliksek hizda renk goriintiileme

* Yiiksek parlaklik (1000cd/m2) ve 3000:1 kontrast orani

* Duslk parlaklikta daha iyi gri seviye goriintileme igin dis sinir kaldirma
* 3D tarama filtresi, keskin bir goriintii saglamak igin renkleri ayirir.

Calisma esnekligi

* HDTV igerigini goriintiilemek icin HDTV Sinyali Uyumlu
* SRS ve hoparlorlerle dahili audio amplifikator

* Sessiz ve glivenilir fansiz ¢alisma

Daha diisiik toplam sahip olma maliyeti
* Goriinti yanmalarini 6nlemek icin gelismis gorintii yanma onleme fonksiyonlari

PHILIPS

sense and simplicity



Plazma monitor
46" WVGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 46" / 117,8cm

* En-boy orani: 16:9

* Panel ¢oziiniirligli: wVGA (854 x 480 piksel)

* Piksel araligr: 1,182 x 1,182 mm

* Parlaklik: 1000 cd/m?

* Kontrast orani (tipik): 3000:1

* Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk

* izleme agisi: 160° (Y) / 160° (D)

* Yatay Tarama Frekansi: 30 - 91 kHz

* Dikey Tarama Frekansi: 50 - 85 Hz

» Gorlintl gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asagi gekme,
3D Combfilter (tarama filtresi), De-contouring
(Dris sinir kaldirma), Resim iginde Resim (PIP)

Desteklenen Ekran Coéziiniirliigii
* Bilgisayar formatlari

Cozinirlik Yenilemi hizi

640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400 70Hz

800 x 600 56,60,72,75,85 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85Hz
1024 x 768 60Hz

* VGA 640 x 400: 85 Hz
* MAC 640 x 480: 67 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz
* Video formatlari

Cozinurlik Yenilemi hizi
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 50, 60Hz
1080i 60Hz
1080i 50Hz
Baglanabilirlik
* PC: DVI-D x|, VGA-girisi D-Sub I5HD, 3,5 mm
PC ses girisi x|

* AV girisi: Kompozit (CVBS) x|, Bilesen (YPbPr)
x|, Scart 2x

* Audio cinch cikisi: Analog ses ¢ikisi Sol/Sag

* Video icin audio girisi: Ses Sol/Sag (RCA 2x)

* Baglanti Gelistirmeleri: Harici Hoparlor Baglantisi

Tuner/Alma/Verme
« TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I,

SECAM

kolayliklar

* Resimiginde Resim (PIP): Tam gift ekran (2 tuner),
Resim icinde Resim - Biitiin girisler, Cift Pencere

¢ Ekran Format Ayarlari: Mozaik Ekran, Siirekli
Zoom

* Rahatlik Gelistirmeleri: Ekran Ustii Gosterim (On
Screen Display)

¢ Teletext: 200 sayfa

* OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
italyanca, ispanyolca

* SRS ses isleme

 Dahili Ses: Dahili amplifikator (2x10) ve
hoparlorler

* DPMS giig tasarruf sistemi

¢ Ekran koruma fonksiyonlari: Tamamen beyaz, imaj
gevirme, piksel kaydirma

* Kanuni Onaylar: CE isareti, FCC-B, UL, CSA

Giic

e Tiketim: 330 W (ortalama)

* Glg kaynagi: 100-240VAC, 50/60Hz
e Uyku Modu: 5 W Maks.

Boyutlar

* Boyutlar (kaide olmadan) (G x Y x D):
1138 x 691 x 98 mm

* Agirlik: 37 kg

* Sicaklik araligi (galisma): 0°C - 40°C

¢ Ortam nem orani: %20 - %80

* %50 parlakliga kadar kullanim émrii: 30000 sa

Aksesuarlar

* Aksesuarlarla Birlikte: Masa Ustii standi, Uzaktan
Kumanda, Pil, S-Video kablosu, AV kablo,
3xRCA'dan 3x RCA'ya, Ses Kablosu, VGA
kablosu, AC Gii¢ Kablosu

* CD-ROM'da Kullanim Kilavuzu

* Opsiyonel aksesuarlar: Tavana asma aparati,
Hareketli duvara asma aparati, Sabit duvara asma
aparati, Hoparlor

* kullanim kilavuzu: Ing,Alm,Fra,isp,ita

Cesitli

* Kaplama: Giimiis
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Uriin 6zellikleri

Coklu PiP Modu

Coklu Resim iginde Resim (Picture-in-Picture) modlani, iki
video kaynagini ayni anda resim iginde resim, yan yana
veya duragan resimlerden meydana gelen mozaik
goriintiistinde izlemenizi saglar.

Yiiksek hizda renk goriintiileme

Geleneksel PDP'de hem NTSC hem EBU renk alani iin
renk goriinttilemesi yapmak kolay degildir. Dahili | 2-bit
yiiksek hizda devre hem NTSC hem EBU renk alaninda
saf, zengin dogal renk tiretimi getirir

Yiiksek parlaklik ve kontrast

Aydinlatma kosullarinin degisken ve genelde kontrol disi
oldugu kamuya agik ortamlarda yiiksek ¢oziiniirliik ve
kontrast degerleri oldukg¢a yararldir.

De-contouring (Dis sinir kaldirma)

Geleneksel PDP'ler genelde yetersiz gri seviye ¢oziiniirlik
sebebiyle daha diistik gri seviyelerde dis sinir gosterir. Dig
sinirlan kaldirmak amaciyla tasarlanmis teknoloji daha iyi
ve piiriizsiiz gegis saglar.

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, seyir keyfinizi bozan renk karismasi,
1stk karismasi ve tirtikli kenar bozulmasini ortadan
kaldirmak icin 3D alaninda parlakiik ve renk sinyallerini
daha iyi ayinr. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini
siyah beyaz bilgilerinden tam olarak ayirmak ve yatay ve
dikey noktalari ve bunun yani sira tirtikli kenar
bozulmasini ortadan kaldirmak icin televizyon
goriintiistinde alanlar arasinda bir karsilastirma
gergeklestirir. Sonu¢ milkemmel netlige sahip bir
goriintiidiir.

HDTYV Sinyali Uyumlu

Bu ekran, RGB (KYM) veya Komponent gikislar ile harici
bir HDTV ¢oziicii lizerinden 1080i ve 720p HDTV
sinyallerini kabul edebilir

SRS ile dahili audio amplifikator

Eger bir uygulama icin daha iyi ses kalitesi gerekiyorsa bu
monitor SRS surround ses isleme, dahili hoparlor ve daha
biiyiik harici hoparlér baglama yetenegi sunar

Fansiz calisma

Fansiz bir sistem sessiz ¢alisir ve monitériin icine toz
toplamaz. Monitériin icindeki hareketli pargalar iiriiniin
glivenilirligini arttirmaz.

Gelismis goriintii yanma 6nleme fonks.

"Piksel kaydirma" olarak adlandirilan koruyucu fonksiyon
sisteme dahil edilmistir. Koruma mekanizmasi
etkinlestirildiginde, "hayalet gériintii" olarak adlandirilan
durumu engellemek icin ekran gériintiisii otomatik
olarak piksel konumlarina kaydinihr. Ikinci olarak, yanma
kurtarmasi sisteme dahil edilmistir. Modele bagl olarak,
hayalet goriintiiler belirli bir siire tiim panele tamamen
beyaz sinyalin uygulanmasiyla veya ayni sonucu elde
etmek igin goriintiiniin ters cevrilmesiyle ortadan
kaldirihr.
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