
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

E-line จอกวาง 48 ซม. (19")

190E1SB
จอที่คุมคามีชองรับสัญญาณเขาแบบ

คู
เพลิดเพลินไดมากย่ิงข้ึนกับจอ Vista-Ready HD พรอมท้ังอินพุต DVI และ VGA, 
การกําหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 190E1 
จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการท้ังหมดของคุณ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• พรอมสําหรับการแสดงภาพแบบ HD
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• SmartContrast 25000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• รองรับสัญญาณเขา DVI-D และ HDCP
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
• พื้นที่ติดตั้งนอยซ่ึงเขากันไดกับทุกไลฟสไตล
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3



 จอความละเอียดสูง
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเ
พื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงดวยคุณภาพที่
เหนือระดับ 
เปนจอภาพที่พรอมจะตอบสนองแหลงสัญญาณ 
HD เชน กลองรับสัญญาณแบบ HD 
จอภาพแบบ HD 
ใหคุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกวาระบบ 
Progressive Scan 
และมีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานที่เขมง
วดสําหรับจอภาพ HD 
ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไป
ดวยความละเอียด 
ผานทางชองทางเช่ือมตออเนกประสงคสําหรับV
GA แบบอะนาล็อก หรือ DVI 
แบบดิจิตอลที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณ 
ตลอดจนรองรับ HDCP 
จอภาพแสดงสัญญาณภาพดวยความละเอียด 
720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz 
แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 
50 และ 60 Hz แบบอินเทอรเลซ)

อัตราสวน SmartContrast 25000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ

เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผา
นรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและ
กราฟกลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

ผิวเคลือบมัน
ผิวเคลือบมันที่สวยงาม 
สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแตงของ
คุณ

ใชพื้นที่ติดตั้งนอย
พื้นที่ติดตั้งนอยซ่ึงเขากันไดกับทุกไลฟสไตล

Energy Star

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาในบานที่มีสัญลักษณ  
Energy Star 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อการใชพลังงานที่ลดน
อยลง 
ชวยประหยัดเงินและลดมลภาวะในสิ่งแวดลอม 
ในความเปนจริง ผลิตภัณฑที่ตรงตามมาตรฐาน 
Energy Star ใชพลังงานนอยกวา 1 
วัตตขณะที่อยูในโหมดสแตนดบาย 
ในฐานะที่เปนพันธมิตรของ Energy Star นั้น 
Philips 
ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงตามคําแนะนําของ 
Energy Star เพื่อประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากการใชพลังงานในโหม
ดสแตนดบายที่ลดนอยลงผานระบบวงจรในขณ
ะสแตนดบายที่ออกแบบใหมลาสุด 
และเลือกสรรชิ้นสวนที่แข็งแรงทนทานซึ่งผลิตจ
ากวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง

รองรับ HDCP
ระบบการปกปองขอมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่
สูง (HDCP) 
เปนระบบปกปองลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยูในตัวเชื่อมต
อ DVI 
ซึ่งจะไมยอมใหมีการทําสําเนาเนื้อหาที่มีลิขส ิท
ธิ์โดยไมไดรับอนุญาต โดย HDCP 
จะชวยใหคุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการปองกัน 
เชนภาพยนตรและคอนเสิรต 
ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อปองกัน
สื่อผิดกฎหมาย 
และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเทานั้น

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ 
Philips ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 
อีกคร้ัง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับก
ารทํางานกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวด
สกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผล
โหมดเนทีฟแบบ 4:3
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การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 19 นิ้ว / 48.1 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.285 x 0.285 มม.
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1440 x 

900 @ 60 Hz
• ความสวาง: 250 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 25000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R &gt; 5
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X, sRGB
• ความสะดวกสําหรับผูใช: อัตโนมัติ, ความสวาง, เมนู, 

เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), โปรตุเกส, ตุรก ี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• โหมดปด: &lt; 0.5 W
• ในโหมดเปด: &lt;18W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 358 x 445 x 180 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 360 x 518 

x 140 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 297 x 445 x 64 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.9 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.5 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.3 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: Energy Star, RoHS
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, SEMKO, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•
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