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Bu yuksek performansli ekran ile

mesajlarinizi sik bir sekilde iletin

Fark edilmenizi saglayacak pazarlama mesajlarinizi hedef kitlenize nefes kesici gorintt

kalitesi ve ylksek performansin essiz birlesimiyle iletmenin keyfini cikarin.

Daha diisiik toplam maliyet
* Eneriji tasarrufu i¢in SmartPower

Kamusal alanlarda izleme icin iyilestirilmistir

* Parlak goriintiiler igin Full HD LED teknolojisi

» Gorinti ve renk hassasiyeti icin IPS genis ekran teknolojisi
* Daha net goriintiiler igin yiiksek parlaklik

Calisma esnekligi

* Tak-Cikar Ozellikli Yuva

* Tek bir Kabloyla Birgok Fonksiyon

* Smart Control Yazilim Paketi

* Dikey mod kullanimi

e 7/24 galisma igin tasarlandi

* Kiigiik bir PC igin arka kapakta bulunan akilli yuva
* USB Ortam Oynatma

* IR Diiz gegis
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V-Line Ekran

42 ing Kenar LED Arkadan Isiklandirma, Full HD, 700 cd/m?

Ozellikler

Full HD LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarh
parlaklik veren ve daha hizli galisma siiresi
sunan dijital cihazlardir. LED'ler civa
icermediginden, geri doniisiim ve atik islemleri
cevreye zarar vermeden gergeklestirilir.
LED'ler sayesinde LCD arka aydinlatmasi daha
iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son
derece yiiksek, miikemmel bir kontrast orani
elde edilir. Ayrica, ekranin her noktasinda
tutarh parlaklik sayesinde dogal renkler sunar.

IPS Ekran Teknolojisi

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra genis
izleme agilari saglayarak dikey modda bile her
agidan goriintiilemeyi miimkiin kilan gelismis
bir teknoloji kullanir. IPS ekranlar, 6zellikle her
durumda renk hassasligi ve tutarl parlakhk
gerektiren profesyonel video duvari ve menii
grafigi uygulamalari icin uygun canli renklere
sahip olagantstii netlikte gorintiler sunar.

Yiiksek parlaklik

Ortam parlakligi yliksek olan alanlarda 700 nit
panel ile daha net goriintiiler elde edebilirsiniz.
Hedef kitleniz, dogrudan giines 15181 almadigi
halde normalden daha parlak olarak yerlerde
daha iyi goriintii kalitesiyle optimum seyir keyfi
yasayabilir.

Smart Control

Aginizdaki tiim reklam ekranlarini, ekraninizin
ayarlarini RJ45 veya RS232 baglanti yoluyla
degistirmenize olanak saglayan bu giiglii yazilim
araciyla kontrol edin ve yonetin. Smart
Control, video girisini ayarlamaniza, renk
ayarlarini degistirmenize, video duvarlari
olustururken ekranin Kimligini diizenlemenize
ve her bir ekranin durumunu tetkik etmenize
olanak saglayarak, size ekranlariniz tek bir
merkezi konumdan kontrol etmek igin ihtiyag
duydugunuz giicii sunar.

OPS Yuvasi

Dijital Reklam pazart igin gelistirilmis Tak-Cikar
Ozellikli (OPS) yuva, ortam oynaticinizda

SmartPower FailOver

kolaylkla degisiklik yapmaniz ve yiikseltmeniz
icin tasarlanmistir. Ortam oynaticinizi ekrana
takmaniz yeterlidir. Ortam oynaticinizin basit
veya karmasik teknolojiye sahip olmasi fark
etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun
vadede size daha diisiik bir toplam sahip olma
maliyeti (TCO) saglar.

SmartPower

A SmartPower

SmartPower >

Arka aydinlatma yogunlugu, gii¢ tiiketimini
%50'ye kadar azaltarak eneriji giderlerinde
onemli bir tasarruf saglayacak sekilde sistem
tarafindan kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

FailOver

igeriginizin sorunsuz ¢alismasi zorlu ticari
uygulamalar icin olduk¢a 6nemlidir. Bir igerik
felaketiyle karsilasma ihtimaliniz ¢ok diisiik olsa
da FailOver, ortam oynaticinin arizalanmasi
durumunda ekranda yedek icerik oynatan
devrim niteligindeki teknolojiyi icerik
korumasiyla birlikte sunar. Birincil giris
basarisiz oldugunda FailOver otomatik olarak
devreye girer. Sadece birincil giris baglantisi ve
bir FailOver baglantisi secerek aninda
korumaya hazir olun.

USB Oynatma

USB portuyla kendi ortam igeriginizi oynatin.
Bir USB siiriicli takin ve istediginiz pazarlama
mesajlarini istediginiz zaman iletmek lizere
kendi reklam igeriginizi olusturun. Bu giiglii
ortam oynatici, desteklenen genis ortam
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Portrait Mounting

Smart Insert
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formati segenekleri sayesinde harika goriintii
ve gercek esneklik sunar.

7/24 calisma icin tasarlandi

Ekranlarimiz glinimuziin hi¢ uyumayan is
diinyasina uyum saglayacak sekilde 7/24
kullanim igin tasarlanmistir. Yiiksek diizeyde
kalite igin Ustiin bilesenlerden yararlanan bu
uriin serisindeki modellerin kesintisiz
glvenilirlik saglayacagindan emin olabilirsiniz.

Alalli Yuva

Profesyonel PC'ler birgok genel reklam
uygulamasinin bir pargasi haline gelmistir.
Bunlar genellikle PC ekranlarinin derinliginin
artmasina yol agtig icin kablo karmasasi ortaya
¢ikar. Bu nedenle arka kapaginda, kugiik
boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi
uygun bir Akilli yuvasi bulunan bu ekrani
tasarladik. Ayrica kablo yonetim sistemi
kablolarinizi diizenli ve profesyonel goriiniimde
tutmak igin miikkemmel bir ¢6ziim sunar.

Dikey montaj olanagi
Bu ekran glivenli bir bigcimde dikey olarak
monte edilebilir.

IR Diiz gecis

Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam
aginizdaki tiim ekranlari ana ekran tizerinden
kontrol edin. Basit ve kullanish olan bu ozellik
sayesinde uzaktan kumanda unitenizi
kullanirken diger ekranlarin yapilandirma
ayarlarinin degismesinden endiselenmenize
gerek kalmaz.
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42 ing Kenar LED Arkadan Isiklandirma, Full HD, 700 cd/m?

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* Capraz ekran boyutu (metrik): 106.73 cm

* Capraz ekran boyutu (ing): 42.02 ing

* En-boy orani: 16:9

* Ekran ¢oziiniirliigii: 1920x1080p

* Piksel aralig: 0,485 x 0,485 mm

» Optimum ¢dziiniirlik: 60 Hz'de 1920 x 1080

* Parlaklik: 700 cd/m?

* Ekran renkleri: 1,07 milyar renk

» Kontrast orani (tipik): 1300:1

* Dinamik kontrast orani: 500.000:1

* Tepki suresi (tipik): 12 ms

* izleme agisi (yatay): 178 derece

* izleme agisi (dikey): 178 derece

» Goriintii gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asag cekme,
Hareket dengelemeli goriintii ayristirma, Asamali
Tarama, Dinamik kontrast gelistirme

* Yiizey uygulamasi: Parlama onleyici kaplama

Baglanti

* PC: RJ45, VGA-girisi D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9,
RS232 D-sub9 ¢ikisi, 3,5 mm PC ses girisi x1, VGA-
cikisi (DVI-I iizerinden)

* AV girisi: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1,
Kompozit (BNC) x1

* AV cikisi: Ses (Sol/Sag) x1

* Diger baglantilar: OPS, Ekran Portu, DVI Cikisl,
HDMI, USB, AC cikisi, IR cikisi

Kullanilabilirlik

* Yerlestirme: Dikey, Yatay

* Resim iginde Resim (PIP): PBP, PIP, POP

* Déseme Matrisi: En fazla 5 x 5

* Klavye kontrolii: Gizli, Kilitlenebilir

« Sinyal loop through: DVI, RS232, IR Loopthrough,
VGA

* Kurulum kolayhgi: AC Cikisi, Tasima Kollari, Akilli
Yuva

* Enerji tasarrufu islevleri: Akill Giig

* Diger kolayliklar: Tagima kollari

* Ag iizerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, HDMI
(Tek Kablo)

» Ambalaj: Yeniden kullanilabilir kutu

Ses
* Dahili hoparlorler: 2 x 10 W

Yayin tarihi 2024-03-27
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Giig

* Sebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

* Tiiketim (Agik modu): 90,17 W (EnergyStar 6.0
test yontemi)

* Bekleme modunda giig tiiketimi: &It;0,5W

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii

* Bilgisayar formatlari: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024,
60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440
x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60
Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

* Video formatlari: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

* Akilli Yuva montaji: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

* Set Genigsligi: 965,8 mm

* Uriin agirhg: 18,3 kg

* Set Yiksekligi: 558,8 mm

* Set Derinligi: 69 mm

* Duvara Montaj Aparati: 400 mm x 200 mm, 200
mm x 200 mm

* Cergeve genisligi: 15,8 mm

Calisma kosullar

* Yiikseklik: 0 ~ 3000 m

* Sicaklik araligi (¢alisma): 5 ~ 40 °C

* MTBF: 50.000 saat

* Bagil nem: 20 ~ 80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

¢ Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda,
Uzaktan kumanda pilleri, AC Giig Kablosu, VGA
kablosu, CD-ROM'da Kullanim kilavuzu, Hizli
baslangic kilavuzu

* Stant: BM05462 (istege Bagl)

Cesitli

» Ekran Meniisii (OSD) Dilleri: ingilizce, Fransizca,
Almanca, Italyanca, Lehge, Rusga, Basitlestirilmis
Cince, Ispanyolca, Tiirkge

* Garanti: 3 Yil garanti

* Yasal onaylar: CE, FCC, Sinif B, UL/cUL, CCC,
RoHS, C-Tick, GOST
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