Philips
LCD-skarm

43 cm (17")

SXGA

170S7FS

Prestanda och bekvamlighet gor
att budgeten racker langre

170S7 &r tunn och kompakt och ger dkad produktivitet med fantastiska prestanda och
stor bekvdmlighet. Affirsanpassade funktioner ger ldgsta tankbara dgandekostnad.

Den bésta I6sningen for sammanlagda dgandekostnader

* SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehorshantering

* Lagre energiforbrukning an branschmedelvardet

* TCO:s '03-krav garanterar hogsta standard i fraiga om sikerhet och ergonomi
* Energy Star-partner som tar ansvar for miljon

Basta bildupplevelse

* SXGA med uppldsning pa 1 280 x 1 024 for klarare bild
* 5 ms kort svarstid

* sRGB fér samma farg pa bildskdarmen och utskriften

Fantastisk bekvamlighet

* Enkelt att justera skarminstillningar med Philips SmartControl

* Inbyggd stromtillforsel

* Bekvam, inbyggd hallare for lappar, kort eller foton

* Med dubbla ingangar kan du ta emot bade analoga VGA- och digitala DVI-signaler
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LCD-skarm
43 cm (17") SXGA

Funktioner

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du 6vervaka, hantera
och kontrollera status for skairmenheter med
tillbehor samt erbjuda fjarrsupport till
anvandare som har problem - allt dver ett
lokalt natverk.

Ligre stromforbrukning
Lagre energiforbrukning.

Uppfyller TCO:s '03-krav

En standard fran TCO (Tjansteminnens
Centralorganisation) som ar hardare dn MPR-II
vad giller sakerhet och ergonomi, sarskilt i
fraga om vixlande elektriska falt (AEF).

Energy Star-partner

En tillverkare som uppfyller de energisparkrav
som har lagts fram av den amerikanska
regeringens miljoskyddsorgan.

SXGA, uppl6sning 1 280 x 1 024
For grafikskarmar anger skarmupplosningen
antalet bildpunkter (pixlar) pa hela skdrmen. En
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Plug &Play

Multi-Touch

Lead Free

.y

skarm med exempelvis upplosningen 1 280 x
1 024 bildpunkter visar 1 280 punkter pa var
och en av de 1 024 raderna, eller ungefar 1,3
miljoner bildpunkter.

5 ms pa/av-svarstid

Pa/av-svarstid ar den tid som kravs for ett
bildelement att ga fran aktivt (svart) lage till
inaktivt (vitt) lage och tillbaka till det aktiva
laget (svart). Vardet mits i millisekunder.
Kortare svarstider ger snabbare overforingar
och resultatet blir farre synliga bildartefakter
vid visning av vergangar i text och bilder. Pa/
av-svarstid ar ett viktigt matt vid visning av

affarsinnehall som dokument, bilder och foton.

sRGB
sRGB ar en industristandard som garanterar
att fargerna som visas pa skirmen

Sverensstimmer med fargerna pa utskrifterna.

SmartControl
Programvara for PC som du anvander till att
finjustera bildkvalitet och skarminstallningar.

m “% SmartControl
E

NERGY STAR

170S7FS/00

Philips erbjuder sina anvandare tva alternativ
for justering av skarminstallningar. Antingen
kan du navigera i skirmmenyer i flera nivaer via
knappar pa sjilva skirmen, eller sa kan du vilja
att enkelt och intuitivt justera de olika
skarminstillningarna med hjalp av Philips
programvara SmartControl.

Inbyggd stromtillforsel
Med inbyggd stromforsorjning behover du inte
lingre niagon extern nitadapter.

FlexiHolder

FlexiHolder ar en liten dokumenthallare lingst
upp pa skiarmen dar du praktiskt och bekvamt
kan férvara favoritfoton, paminnelselappar, att
gora-listor eller telefonnummer inom bekvamt
synhall.

Dubbla ingangar

Med dubbla ingangar far du kontakter for bade
ingaende analoga VGA-signaler och ingdende
digitala DVI-signaler.

Duallnput



LCD-skarm
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Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter,
Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand

* Panelstorlek: 17"/43 cm

* Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm

* Bildpunktavstand: 0,264 x 0,264 mm

* Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Kontrastforhéllande (medel): 800:1

* Antal farger: 16,7 M

* Synfaltsvinkel: 176° (H)/170° (V), vid C/R > 5

* Svarstid (medel): 5 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329

« Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

* Maximal upplosning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
(analog ingang)

» Optimal upplosning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
(analog ingang)

* VDR (Video Dot Rate): 140 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-83 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-76 Hz

» sRGB

Anslutningar

* Signalingang: VGA (analog), DVI-D

* Synkingang: Composite Sync, Separat
synkronisering, Synk pa gront

* Videoingangsimpedans: 75 ohm

* Synkroniserad ingdngsimpedans: 2,2 k ohm

* Signalnivaer for videoinging: 0,7 Vpp

Bekvamlighet

* Bekvam anvandning: OSD (On-screen Display),
SmartManage aktiverat

* Bildskarmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinstallning,
Vianster/Hoger, Meny (OK), Strom pa/av, Upp/Ned

» OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Spanska, Ryska

* Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-las,
FlexiHolder

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows
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* Myndighetsgodkannande: CE-mirke, EMC, Energy
Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TUV/GS, TUV Ergo,
TCO '03

* Lutning: -5° till 25°

* VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehor

* Tillbehor som medfdljer: Natkabel, VGA-kabel
* Extra tillbehor: Ergonomisk basenhet

* Bruksanvisning

Matt
* Ladans métt (B x H x D): 449 x 182 x 489 mm
* Forpackningsstorlek i tum (B x H x D):
17,7 x 7,2 x 19,3 tum
* Utrustningens matt (B x H x D):
380 x 327 x 57,5 mm
* Apparatstorlek i tum (B x H x D):
15x12,9 x 2,3 tum
* Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
380 x 387 x 200 mm
* Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D):
15x152x 7,9 tum
» MTBF: 50 000 timmar
* Relativ luftfuktighet: 20-80 %
» Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
* Temperaturintervall (forvaring): -20 °C till +60 °C
* Produktvikt (+stativ): 4,7 kg
* Produktvikt (+ stativ) (i Ibs): 10,4 Ib
* Vikt inkl. férpackning: 6,1 kg
* Vikt inkl. forpackning (i Ibs): 13,4 Ib

Effekt

+ Overensstimmer med: Energy Star

* Forbrukning (aktivt lage): 30 W (medel)

* Forbrukning (inaktivt lage): <1 W

* Power LED-indikator: Paslagen — gron, Vante-/
vilolage — gul

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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