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Produktivita pre udrzatelny rozvoj
s energeticky uspornym LED displejom

LED displej od spolo¢nosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je z 25 % vyrobené z
recyklovanych materidlov a PVC, je idedlny pre produktivitu s ohladom na zivotné

prostredie

Navrhnuty pre ludi
* Nizka vyska ramu monitora od stola pre najpohodinejsie ¢itanie
* Podstavec SmartErgoBase umoznuje ergonomické nastavenie pre kazdého

Skvely vykon

* LED technolégia zarucuje prirodzené farby

* Technologia TrueVision zabezpedi profesionalnu kvalitu obrazu

* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

* Pripojenie DisplayPort pre dokonaly obraz

* Predvolby Smartlmage pre jednoduchi optimalizaciu nastaveni obrazu

Ekologicky dizajn pre udrzatelhy rozvoj
* Telo bez pouzitia PVC-BFR

* 100% recyklovatelné balenie

* Nulovy obsah ortuti

PHILIPS



LCD monitor s funkciou Smartimage

S Line 20 (uhlopriecka 19,5"/49,5 cm), 1600 x 900 (HD+)

Hlavneé prvky

Udrzatelhost’

»Spolocnost’ Philips sa zavazuje pouzivat’ v
celom sortimente svojich monitorov
ekologické materialy prispievajuce k trvalo
udrzatelnému rozvoju. Vsetky plastové diely
tela, kovové €asti konstrukcie a baliaci material
vyuzivaji 100 % recyklovatelny material. U
vybratych modelov sme pouzili >= 65 %
pouzitych recyklovanych plastov, ¢o zarucuje
znizenie odpadu. Prisne dodrziavanie noriem
RoHS zaist'uje vyrazné znizenie alebo
eliminovanie pouzitia toxickych latok, ako su
napriklad olovo a ortut’. Nas plast’ monitora je
vyrobeny z materialu bez obsahu PVC/BFR. Ak
chcete ziskat’ d’alSie informacie, navstivte
webovl lokalitu spoloénosti Philips na adrese
http://www.asimpleswitch.com/global/.

Telo bez pouzitia PVC-BFR

Telo tohto monitora Philips neobsahuje ziadne
brémované samozhasinacie prisady ani
polyvinylchlorid (PVC-BFR)

Nulovy obsah ortuti

Monitory Philips s podsvietenim diédami LED
neobsahuju ortut’ — jednu z najtoxickejsSich
prirodnych latok s neblahym vplyvom na ludi
i zvierata. Tym dokazeme zarucit’ ekologické
zobrazovanie pocas celej doby Zivotnosti — od
vyroby az po likvidaciu.

Technolégia diéd LED

Biele diédy LED su zariadenia bez pohyblivych
Casti, ktoré sa rychlejsie rozsvecuju do plného
konzistentného jasu, a tym prinasaju kratsiu
dobu spustania. Diédy LED neobsahuju
ortut'ové prvky, ¢o umoznuje realizaciu
ekologickej recyklacie a likvidacie. Diédy LED
umoznuju lepsie ovladanie stimenia intenzity
LCD podsvietenia, ¢im sa dosahuje vynimocne
vysoky kontrastny pomer. Taktiez poskytuji
vynimocnu reprodukciu farieb vdaka
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konzistentnému jasu po celej ploche
obrazovky.

Smartlmage
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Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technologia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoziuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd’, ktory
sa presne hodi pre dany typ pouzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢&im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

TrueVision je patentovana technoldgia
spolo¢nosti Philips. Vyuziva pokrocily
algoritmus testovania a nastavenia zobrazenia
na monitore a prinasa Spickovy zobrazovaci
vykon. Philips zarucuje, Ze monitory
TrueVision, ktoré opustia vyrobnu linku, st
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vyladené a poskytuju stabilnt kvalitu farieb a
obrazu.

Pripojenie DisplayPort

DisplayPort

Rozhranie DisplayPort slizi na prepojenie
pocitaca a monitora v digitalnej kvalite bez
akejkolvek konverzie. Ma lepsie vlastnosti ako
Standardny kabel DVI, podporuje kable s
dizkou az 15 m a prenos udajov s rychlostou
10,8 Gb/s. Vd'aka tomuto vysokému vykonu a
nulovému oneskoreniu dosiahnete
najrychlejsie zobrazovanie a obnovovacie
frekvencie — to vSetko robi z rozhrania
DisplayPort tu najlepSiu volbu nielen na
poutzitie v kancelarii alebo doma, ale aj na
naro¢né hry a filmy, upravu videi a mnoho
dalSich cinnosti. Sicasne zarudi vzajomnu
kompatibilitu zariadeni prostrednictvom
réznych adaptérov.

Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mozu byt viditelné pri ich nasmerovani
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovani
nadol, nahor, dozadu atd’. v zavislosti od
modelu a tvaru.
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LCD monitor s funkciou Smartimage

S Line 20 (uhlopriecka 19,5"/49,5 cm), 1600 x 900 (HD+)

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analogovy), DisplayPort x 1

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Sluchadlovy
vystup

Obraz/Displej

* Velkost panela: 19,5 palca/49,5 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,27 x 0,27 mm

* Optimalne rozliSenie: 1600 x 900 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000 : 1

+ Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V), pri C/R &gt;
10

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Efektivna viditelna oblast: 432 x 239,8 mm

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 76 Hz
V)

» sRGB

Praktické pouzivanie

* Vstavané reproduktory: 2 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Pohodlie pouzivatela: Smartimage, Hlasitost), Jas,
Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

+ OSD jazyky: Brazilska portugaléina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Spanieldina, Zjednodu3ena &intina,
Svédcina, Tradiéna &instina, Tureétina, Ukrajinéina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci softvér: SmartControl

Stojan

* Nastavenie vySky: 110 mm
* Otocny: 90 stupnov

* Otocny: -65/65 stupen

* Naklonenie: -5/20 stupen
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Prikon

* Napajanie: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz

* Rezim vypnutia: 0,3 W (typ.)

* Rezim prevadzky: 11,45 W (typ.) (skiSobna
metoda EnergyStar 7.0)

* Pohotovostny rezim: 0,3 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Balenie v mm (8 x Vx H): 560 x 361 x 222 mm

* Produkt bez stojana (mm): 479 x 299 x 48 mm

* Produkt so stojanom (max. vyska): 479 x 494 x
227 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 5,99 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,20 kg
* Produkt bez stojana (kg): 1,87 kg

Prevadzkové podmienky

» Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

* MTBF (preukazané): 70 000 hod. (bez
podsvietenia)

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 7.0, RoHS

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

» Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

Zhoda a normy
* Regulacné schvilenia: Znacka CE, EAC, SEMKO,
cETLus, GS, S certifikitom TCO, WEEE

Skrinka

* Dokonéit Textura

+ Podstavec: Cierna

+ Predny okrajovy ram: Cierna
* Zadny kryt: Cierna

Obsah balenia

* Kable: VGA, zvukovy kabel, napajaci kabel
* Monitor so stojanom

* Dokumentacia pre pouzivatela
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