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Brilantni interaktivni displej s technologii SmoothTouch

Odolna dotykova antireflexni obrazovka pro flexibilni pouziti, s oto¢nym stojanem a nastavenim Uhlu podle potreby.
Pokrocila technologie In-Cell Touch (AIT) nabizi tenci vzhled, vynikajici citlivost na dotek pro rychlou odezvu a vynikajici

Vv

a zfetelnéjsi viditelnost.

Brilantni interaktivni displej

* Displej s funkci SmoothTouch pro pfirozenou, plynulou odezvu na dotyk
« Displej 16:9 Full HD pro isty obraz plny detaild

¢ ReZim EasyRead pro ¢teni jako z papiru

¢ Mensi unava odi diky technologii Flicker-free

¢ ReZim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

¢ SmartContrast pro bohaté detaily ¢erné

Snadné pouziti

« HDMI zajistuje univerzaini moznosti digitalniho pfipojenf

« PFipojeni DisplayPort pro maximalné rychlé zobrazeni

Drzak VESA nabizi flexibilitu

« Stojan SmartStand s nastavitelnymi Uhly zvysuje produktivitu



LCD monitor s funkci SmoothTouch

Prednosti

SmoothTouch

Tento displej Philips vyuziva kapacitni
desetibodovou dotykovou technologii Projected,
kterd zajistuje plynulou odezvu. MGzete plné
vyuzit nové moznosti dotykovych aplikaci

a vdechnout Zivot svym starsim aplikacim. Piste
dotykem deseti prstd nebo hrajte vzrusujici
interaktivni hry s prateli. Mate moznost
interaktivné spolupracovat s kolegy v pracovnim
nebo Skolnim prostfedi, a zvysit tak svou
produktivitu a efektivitu.

Displej 16:9 Full HD

* Full HD

£1920x1080 pixels

Na kvalité obrazu zélezi. Bézné displeje poskytuji
kvalitu, ale vy ocekdvate vic. Tento displej nabizi
vylepsené rozliseni Full HD 1920 x 1080. Diky
rozliSeni Full HD zajistujicimu ostry detail

a vysokému jasu vznika neuvéfitelny kontrast

a realistické barvy, které dodaji obrazu na
opravdovosti.

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, ktera
analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
nastavuje barvy a fidi intenzitu podsviceni
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LowBlue Mode

k dynamickému zvy3eni kontrastu pro nejlepsi
digitalni fotografie a video nebo hrani her, kdyz
jsou zobrazovany tmavé tény. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast a jemné
doladéno podsviceni pro presné zobrazeni
kazdodennich kanceldrskych aplikaci a pro
snizeni spotieby.

Rezim LowBlue
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Low blue mode
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Studie ukdzaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zplsobit poskozeni oka,
mohou postupem ¢asu poskozeni oka a zhorsenf
zraku zpUsobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeji LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie Skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.

Technologie Flicker-free

Kvuli zpGsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi néktefi uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpUsobuje tnavu odi.
Technologie Flicker-free spole¢nosti Philips
vyuziva nové feseni regulace jasu, snizuje blikani
a sledovani je pak komfortnéjsi.

SmartStand

Stojan Philips SmartStand umoznuje flexibilni
nastaveni obrazovky. Jeho konstrukce typu Z

s plynulym nastavenim sklonu, vysky a moznosti
skladani umoznuje pouziti v riznych
ergonomickych polohach. Stojan mdzete nastavit
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Flicker-free EasyRead
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do vzptimené polohy, abyste se ho mohli Iépe
dotknout, nebo jej miZzete sklopit dozadu,

coz vam usnadni kresleni nebo psani poznamek.
Je-li tfeba, umoZnuje umistit obrazovku na stul
témér naplocho, abyste ji mohli plné vyuzit.

HDMI Ready

Zatizeni HDMI-ready ma veskery potiebny
hardware pro ptijem obsahu ptes multimedidini
rozhrani s vysokym rozlisenim (HDMI). Kabel
HDMI umoziiuje pfenos vysoce kvalitniho
digitalniho videa a audia pres jediny kabel

z pocitace nebo jakéhokoli mnozstvi AV zdrojl
(véetné set-top boxd, DVD piehravaca, AV
pfijimach a videokamer).

PFripojeni DisplayPort

DisplayPort

DisplayPort je rozhrani pro digitaIni propojeni
pocitace a monitoru bez jakéhokoli prevodu. Je
vykonnéjsi nez standard DVI a pIné podporuje
kabely o délce az 15 metr(i a pfenos dat rychlosti
10,8 Gb/s. Zasluhou tohoto vysokého vykonu

a nulového zpozdéni ziskate nejrychlejsi
zpracovani obrazu a obnovovaci frekvence, coz
z rozhrani DisplayPort ¢ini nejlepsi volbu
nejenom pro bézné pouZziti v kancelafich

a domacnostech, ale také pro naroc¢né hry

a filmy, stfih videa a dalsi aplikace. Diky rGznym
adaptérim umoznuje také vzajemnou
provazanost.

paup— X

SmartStand

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bodt: 0,2745 x 0,2745 mm
Jas: 250 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Barevny gamut (typicky): NTSC 88 %*, sSRGB
102 %*, Adobe RGB 83 %*

Kontrastni pomeér (typicky): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovani: 1780 (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
Vylepseni obrazu: Smartimage

Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 p¥i 75 Hz*
Oblast sledovani: 527,04 (3) x 296,46 (v)
Snimkova frekvence: 30 - 85 kHz (H) / 48 -
75 Hz (V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixeld: 93 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

EasyRead

Adaptive sync

Dotykovy panel

Operacni systém: Windows 10

Aktivni oblast dotyku: 527,04 mm

(V) x 296,46 mm (5)

Dotykové rozhrani: USB

Metoda dotyku: Prst

Dotykové body: 10 bodU

Dotykova technologie: samokapacitni
Oblast potlaceni dlané: &gt;= 30 x 30 mm

Moznosti pFripojeni

Vstup signélu: VGA (analogovy), DisplayPort 1.2,
HDMI 1.4

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC,
Vystup pro sluchatka

USB::USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 3
(downstream s 1 rychlym nabijenim B.C 1.2)

Pohodli

Vestavéné reproduktory: 2x 2 W
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Technologie sRGB, Windows 10 /8.1 /8 /7
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Pohodli uzivatele: Smartimage, Vstup, Jas,
Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemétina, Cestina,
Finstina, Francouzstina, Némdina, Recka,
Madarstina, Italstina, Japonska, Korejska,
Polstina, Portugalskd, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Spanélitina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,
Turectina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzék
standardu VESA (100 x 100 mm)

Ovladaci software: funkce SmartControl

Podstavec

Nastaveni vysky: 183 (vodorovné), 80 (svisle) mm
Sklopné provedeni: -5 ~ 90 stupen

Sklopny uhel: 0-70 stupnid

Napajeni

rezim ECO: 9,8 W (typ.)

Napajeni: Interni, Stridavy proud 100-240V, 50—
60 Hz

Rezim vypnuto: Nula wattd s vypina¢em Zero
Zapnuto: 15,6 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

Pohotovostni rezim: 0,3 W (typ.)

Indikator napéjeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické tridy: E

Rozméry

Balenivmm (5 xV x H): 620 x 420 x 140 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 540 x 323 x 51 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska):

540 x 403 x 227 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 9,01 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 6,67 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 3,34 kg

Provozni podminky

Nadmofska vyska: Provoz: +3 658 m

(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m

(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)
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Udrzitelnost

Zivotni prostied( a energie: EnergyStar 8.0,
EPEAT*, Certifikat TCO Edge, RoHS
Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %
Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

Regulaéni opatreni: UKRAJINSTINA, CB, SEMKO,
TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, Znacka
CE, ICES-003, FCC Ttida B, Certifikace TUV Eye
Comfort

Sk¥inka

Dokonceni: Textura
Stojan: Cernd

Predni ramecek: Cerna
Zadni kryt: Cerna

Obsah baleni

Kabely: Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB A na B,
napéjeci kabel

Monitor se stojanem

UzZivatelskd dokumentace

* Oznaceni ,IPS" / ochrannd znémka a souvisejici patenty
technologii patii pfislusnym vlastnikdm.

* Maximalni rozliseni funguje bud' pro vstup HDMI nebo DP.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast SRGB na zakladé systému CIE 1931

* Pokryti Adobe RGB na zakladé systému CIE 1976

* Dalsi podrobnosti o operacnich systémech podporujicich
dotykové funkce naleznete v uzivatelské pfirucce v ¢asti
"SmoothTouch".

* Rychlé nabijeni splfiuje standard USB BC 1.2

* Znacka EPEAT je platna pouze v zemich, kde spole¢nost
Philips zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu
registrace vasi zemé naleznete na adrese
https://www.epeat.net/.

*Vzhled monitoru se mize od ilustra¢nich obrazkd lisit.


http://www.philips.com/

