PHILIPS

LCD-monitor tehnoloogiaga

Ultra Wide-Color

E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

1920 x 1080 (Full HD)
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Suureparased varvid, stiilne disain

Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-
Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt ndete elutruud pilti. Nautige suureparast pilti ja stiilset disaini.

Teie jaoks disainitud funktsioonid

* HDMI tagab universaalse digitaalse Ghenduvuse

¢ Tanu vobelust arahoidvale tehnoloogiale vasitab vahem silmi
¢ LowBlue reziim, et mdju silmadele oleks leebe

» Kitsas raam tagab tervikliku vélimuse

Rohelisem argipdev
« Vaiksem energiatarve tagab vaiksema elektriarve
« Keskkonnasobralikud materjalid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele

Suureparane pildikvaliteet

¢ 16:9 tais-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

¢ |PS LED-laiekraantehnoloogia tapsete piltide ja varvide jaoks

¢ Ultra Wide Colori suurem varvivalik téetruu pildi esitamiseks

¢ Meeldivalt sujuv mangukogemus tdnu AMD FreeSync™-i tehnoloogiale



LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

EsiletOstetud tooted

Ultra Wide Colori tehnoloogia

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub taiuslikuma
pildi esitamiseks laiemat varvispektrit. Ultra
Wide-Colori laiem

varvigamma tagab loomulikumad rohelised,
téetruumad punased ja siigavamad sinised
toonid. Aratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia
toetruude varvide abil meediameelelahutus,
pildid ja isegi loovteenused ellu.

IPS tehnoloogia

IPS-kuvarid kasutavad tdiustatud tehnoloogiat,
mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised
vaatenurgad, voimaldades vaadata kuvarit
peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-
paneelidest tagavad IPS-kuvarid markimisvaarselt
selge ja erksate varvidega pildi, mistottu on see
ideaalne mitte ainult fotode,

Ultra Wide Color
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Wide Viewing
Angle

FullHD
FreeSync

filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka
professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad
kogu aeg tapseid varve ja pusivat heledust.

16: 9 tais-HD ekraan

* FullHD
9 108 xels

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on
kull kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel
ekraanil on téiustatud tais-HD 1920 x 1080
lahutusvoime. Tais-HD tagab erksad detailid koos
korge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja
realistlike varvidega, luues elutruu pildi.

Eriti sujuv médngimine

AMD FreeSync™ OFF
{smuatior)

AMD FreeSync™ ON

Méngides ei tohiks mang kinni kiiluda, pilt
ebatihtlane olla voi kaadrid katkeda. Uue Philipsi
monitoriga ei pea see nii olema. AMD
FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire
varskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg
tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu
igal kaadrisagedusel.
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Flicker-free
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Ulikitsas raam
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Uutel Philipsi ekraanidel on Glikitsad raamid,
tanu millele on tagatud tdhelepanu minimaalne

korvalejuhtimine ja maksimaalne
vaatamissuurus. Ulikitsa raamiga ekraan, mis
sobib eriti mitme ekraaniga v6i mosaiikpaigutuse
jaoks (nt mangu-, graafilise disaini ja
professionaalsed rakendused), jatab mulje, nagu
kasutaksite Ght suurt ekraani.

Tehnoloogia Flicker-Free

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava

heleduse reguleerimise viisi tottu ndevad osa
kasutajatest ekraanil vobelust, mis vasitab silmi.
Philipsi tehnoloogia Flicker-Free votab heleduse
reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis
vdahendab vébelust ja muudab vaatamise
mugavamaks.

O

LowBlue Mode

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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LowBlue reziim

Without = : : With

Low blue mode /Low blug Mode

a

Uuringud on naidanud, et nii nagu UV-kiired
voivad silmi kahjustada, voib aja jooksul silmi
kahjustada ja ndgemist mojutada ka LED-
ekraanide luhilainepikkusel leviv sinine valgus.
Teie heaolule méeldes vélja tootatud Philipsi
LowBlue reZiimi seadistuse puhul on

lGhilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse

vahendamiseks appi voetud nutikas

tarkvaratehnoloogia.

HDMI-valmidus

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu
vajalik riistvara, et votta vastu kdrglahutusega
multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-
kaabel véimaldab esitada kvaliteetset
digitaalvideopilti- ja -heli Ghe juhtme kaudu
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arvutist voi Ukskoik mitmest AV-allikast (kaasa
arvatud digiboksid, DVD-mangijad ja AV-
vastuvotjad ja videokaamerad).

Keskkonnasébralikud materjalid

,Philips on plihendunud saastlike ja
keskkonnasoébralike materjalide kasutamisele
kogu monitoride tootesarjas. Kdikides korpuse
plastosades, metallist raami osades ja
pakkematerjalides kasutatakse 100%
ringlussevoetavaid materjale. Ménes valitud
mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjargselt
ringlusse voetud plasti. RoHS-standardite range
jargimine tagab murgiste ainete, naiteks plii
olulise vahendamise voi kdrvaldamise. CCFL-
taustvalgusega monitoride elavhdbedasisaldust
vahendati oluliselt ning LED-taustvalgusega
monitoridest kdrvaldati elavhobe taielikult.
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LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani suurus: 23,8 tolli / 60,5 cm

Kuvasuhe: 16:9

LCD-paneeli tiitp: IPS tehnoloogia
Taustvalguse ttlip: W-LED-ststeem

Pikslite m66t: 0,275 x 0,275 mm

Heledus: 250 cd/m?

Ekraani varvid: 16,7 miljonit

Varvihaare (tatpiline): NTSC 108%*, sSRGB
129%*

Kontrastsus (tavaline): 1000:1

SmartContrast: 20 000 000: 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 4 ms (hallist hallini)*
Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V), @ C/R &gt; 10
Pildiparandus: Smartimage méng
Maksimaalne resolutsioon: 1920 x 1080 @ 75
Hz*

Efektne vaatamisala: 527,04 (H) x 296,46 (V)
Skannimissagedus: 30-83 kHz (H) / 50-76 Hz (V)
sRGB

Ilma vobeluseta

Pikslitihedus: 93 PPI

LowBlue reziim

Ekraani kattekiht: Peegeldusvastane, 3H,
Hagusus 25%

AMD FreeSync™-i tehnoloogia

Uhenduvus

Signaali sisend: VGA (analoog), DVI-D
(digitaalne, HDCP), HDMI (digitaalne, HDCP)
Sunkroonimissisend: Eraldi sinkroonimissisend,
Reziim SOG

Heli (sisse/valja): HDMI helivaljund

© 2025 Firma Koninklijke Philips N.V.
Koik 6igused kaitstud 2025-04-07

Versioon: 8.0.1

Spetsifikatsioone voib muuta ette
teatamata Kaubamargid kuuluvad
firmale Koninklijke Philips N.V. voi

vastavatele omanikele.

Véljalaske kuupaev

EAN:87 12581 75065 7

www.philips.com

Mugavus

Plug & Play Uhilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Mugavusfunktsioonid: Toite
sisse-/valjalulitamine, Menu, Heledus, Sisend,
Smartimage mang

OSD keeled: Portugali (Brasiilia), TSehhi, Hollandi,
Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari,
Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene,
Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi,
Traditsiooniline hiina, Turgi, Ukraina

Muud mugavused: Kensingtoni lukk, VESA-
kinnitus (75 x 75 mm)

Alus
Kalle:-5/20 kraadi

Voéimsus

Toiteallikas: Valine, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Valjalulitatuna: alla 0,3 W (tuiup.)

Sisse lulitatud: 13,04 W (ttup.) (EnergyStari

katsemeetod)

Ootereziim: alla 0,5 W (tllp)

Toite LED-tuli: Tooreziim, valge, Ootereziim,
valge (vilkuv)

Energiamargise klass: E

Mootmed

Toode koos alusega (mm): 540 x 416 x 190 mm
Pakendi méotmed millimeetrites, (L x K x S): 586
x 477 x 141 mm

Toode ilma aluseta (mm): 540 x 326 x 39 mm

PHILIPS
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Kaal

Toode koos pakendiga (kg): 4,45 kg
Toode alusega (kg): 2,94 kg

Toode ilma aluseta (kg): 2,39 kg

Kasutustingimused

Korgus: Tootab kérgusel kuni +12 000 jalga
(3658 m), ei toota alates kdrgusest +40 000 jalga
(12192 m)

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0-40 °C
MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 h
(ilma tagantvalgustuseta) tund(i)

Suhteline 6huniiskus: 20-80% %
Temperatuurivahemik (sailitamisel): -20-60 °C

Jatkusuutlikkus

Keskkonnanduded ja energiasaastlikkus:
EnergyStar 8.0, RoHS, Ei sisalda elavhdbedat,
WEEE

Ringlussevéetava pakendi materjal: 100 %

Vastavus ja standardid

Heakskiidud: CE-margis, FCC, energiaklass B, CU-
EAC, TUV/1S09241-307, VCCI, RCM, BSMI, MEPS,
CB, cETLus, ICES-003, TUV-BAUART, UKRAINA

Korpus
Varvus: Must — Hobedane
Viimistlus: Laikiv

Mis on kastis?

Kaablid: HDMI-kaabel, toitekaabel
Monitor alusega
Kasutajadokumentatsioon

* ,IPS" sdna- / kaubamaérk ja seotud tehnoloogiapatendid
kuuluvad nende omanikele.

* Maksimaalne eraldusvéime toimib ainult HDMI-sisendi
puhul.

* Reaktsiooniaja vaartus vordub SmartResponse'iga

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kdik digused kaitstud.
AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende
kombinatsioonid on ettevotte Advanced Micro Devices,
Inc. kaubamargid. Teised selles kirjutises kasutatud toote
nimed on vélja toodud tksnes informatiivsel eesmargil ja
voivad olla nende vastavate omanike kaubamargid.

* NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

* sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

* Monitor voib pildil ndidatust erineda.


http://www.philips.com/

