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Ekologicky displej pre udrzatelny rozvoj

s technoldgiou PowerSensor Setri elektrinu

Tento profesiondlny displej Philips PowerSensor s technoldgiou IPS LED vdm poskytne brilantny
Sirokouhly obraz. Vdaka funkcii pripojenia viacerych zariadenf, rozbocovacu USB a mimoriadne
ergonomickej zékladni je ako stvoreny na vysokd produktivitu, ktord je viak Setrnd k zivotnému

prostrediu.

Brilantny vykon
+ Sirokouhla technolégia IPS LED prinasa presnost’ obrazu a farieb
* Rozhranie DisplayPort poskytuje rychle pripojenie s mimoriadne kvalitnym obrazom

Navrhnuty pre ludi

* Nizka vyska ramu monitora od stola pre najpohodinejsie ¢itanie

* Podstavec SmartErgoBase umoziiuje ergonomické nastavenie pre kazdého
Ekologicky dizajn pre udrzatelhy rozvoj

* Nulova spotreba energie pri pouziti vypinaca Zero Watt

* Telo bez pouzitia PVC-BFR
* Funkcia PowerSensor usetri az 80 % nakladov na energiu

Jednoducha obsluha
* Rozbocovac¢ USB so 4 portami pre jednoduché pripdjanie
* Predvolby Smartlmage pre jednoduchi optimalizaciu nastaveni obrazu

PHILIPS



LCD monitor s technolégiou PowerSensor

P Line 61 cm (24,1"), RozliSenie WUXGA, 1920 x 1200

Hlavneé prvky

PowerSensor

Technologia PowerSensor predstavuje
zabudovany snimaé pritomnosti osob, ktory
vysiela a prijima neskodné infracervené signaly
a pomocou nich urcuje, ¢i je pritomny
pouzivatel. Automaticky znizuje jas monitora,
ked’ sa pouzivatel vzdiali od pracovného stola,
¢im znizuje naklady na energiu az o 80 percent
a pred|Zuje Zivotnost’ monitora

Technolégia IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocili technolégiu,
ktora poskytuje vynimocne Siroké zorné uhly
178/178 stupnov, takze displej je mozné
sledovat’ z prakticky fubovolného uhla —
dokonca aj v rezime otocenia o 90 stupiiov!
Na rozdiel od Standardnych panelov TN
prinasaju displeje IPS mimoriadne svieZi obraz
so zivymi farbami, takze st idedlne nielen na
fotografie, filmy a prehladavanie webu, ale aj na
profesionalne aplikacie, ktoré po celtl dobu
vyzZaduju presnost’ farieb a konzistentny jas.

Rozhranie DisplayPort

Rozhranie DisplayPort slizi na prepojenie
pocitaca a monitora v digitalnej kvalite bez
akejkolvek konverzie. Ma lepsie vlastnosti ako
standardny kabel DVI, podporuje kable s
dizkou aZ 15 m a prenos udajov s rychlostou
10,8 Gb/s. Vd'aka tomuto vysokému vykonu a
nulovému oneskoreniu dosiahnete
najrychlejsie zobrazovanie a obnovovacie
frekvencie — to vsSetko robi z rozhrania
DisplayPort td najlepsiu volbu nielen na

pouzitie v kancelarii alebo doma, ale aj na
narocné hry a filmy, Upravu videi a mnoho
dalSich Cinnosti. Sucasne zaruéi vzajomnu
kompatibilitu zariadeni prostrednictvom
roéznych adaptérov.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktory
poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj
praktické usporiadanie kablov. M6zete ho
sklopit’, naklonit’ a otocit’ do rozlicnych uhlov
na zabezpecenie maximalneho pohodlia.
Vyskovonastavitelny stojan zarucuje optimalnu
Uroven sledovania, ¢im znizuje fyzickd namahu
pri celodennej praci, zatial’ ¢o usporiadanie
kablov vdam poméze vyhnlt' sa zamotanym
kablom a udrzat’ pracovné miesto thladné

a profesionalne.

Smartlmage

Wit
Smartimage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technologia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoziuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd’, ktory
sa presne hodi pre dany typ pouzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢&im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!
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Nizka vyska ramu monitora od stola

Monitor Philips mozno vd'aka domyselnému
podstavcu SmartErgoBase znizit’ takmer az na
Uroven pracovného stola a dosiahnut’ tak
pohodiny uhol obrazovky na citanie. Nizka
vyska okrajového ramu monitora od stola je
dokonalé rieSenie, ak pri praci na pocitaci
pouzivate okuliare s bifokalnymi, trifokalnymi
alebo progresivnymi sklami. Tiez umoznuje
pouzivat’ monitor osobam réznej vysky, ktoré
si mozu nastavit’ uhol a vysku presne podla
svojich potrieb. Vysledkom je mensia Ginava a
namaha svalov.

Rozbocovac USB 2.0 so 4 portami
Rozbocovac¢ USB umoziuje pouzivatelom
pohodiné pripajanie multimedialnych zariadeni
typu plug and play, napriklad pamatovych
zariadeni USB, fotoaparatu, prenosného
pevného disku, webovej kamery, zariadenia
PDA, tlaciarne a mnohych inych zariadeni s
podporou pripojenia USB. Prakticky
umiestneny rozbocova¢ USB 2.0 na monitore
umoznuje prenos signalov rozhrania USB 2.0
do poditaca. Upozornujeme, Ze mnohé
zariadenia, napriklad fotoaparaty alebo pevné
disky, vyZaduju nezavislé napajanie, pretoze ich
poziadavky na napajanie su vysSie, nez moze
zabezpecit' rozbocova¢ USB na monitore.

Telo bez pouzitia PVC-BFR

Telo tohto monitora Philips neobsahuje ziadne
bromované samozhasinacie prisady ani
polyvinylchlorid (PVC-BFR)

Nulova spotreba energie

Jednoduchym stlac¢enim prakticky
umiestneného spinaca Zero Watt v zadnej
Casti monitora mozete monitor Uplne odpojit’
od napdjania. Vysledkom je nulova spotreba a
eSte vyraznejSie zniZenie vytvarania emisif
uhlikovych plynov
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Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: DisplayPort 1.2, DVI-D (digitalny,
HDCP), VGA (Analogovy)

» USB: 4 x USB 2.0

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Obraz/Displej

* Velkost panela: 24,1 palca/61 cm

* Pomer stran: 16:10

* Typ panelu LCD: IPS LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,270 x 0,270 mm

» Optimalne rozli§enie: 1920 x 1200 @ 60 Hz

* Jas: 300 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 14 ms

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Efektivna viditelna oblast: 518,4 (H) x 324 (V)

* Frekvencia snimania: 24 — 94 kHz (H)/48 — 85 Hz
v)

* sRGB: ano

* SmartResponse (typickd): 7 ms

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

* Pohodlie pouzivatela: PowerSensor, Smartimage,
Ponuka, Zapnuté/Vypnuté, Jas

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Taliancina, Portugalcina, Rustina, Zjednodusena
&indtina, Spaniel&ina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

¢ Ovladaci softvér: SmartControl Premium

Stojan

* Nastavenie vysky: 130 mm
» Otocny: 90 stupriov

* Otocny: -65/65 stupen

* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon
« Re¥im ECO: 14 W (typ.)

Datum vydania
2024-03-31
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* Napajanie: 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz, Vstavany

* Rezim vypnutia: Nulova spotreba pomocou
vypinaca Zero Switch

* Rezim prevadzky: 18,2 W (skuSobna metoda
EnergyStar 7.0)

* Pohotovostny rezim: 0,2 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 555 x 550 x 244 mm
* Balenie v mm (S x Vx H): 632 x 457 x 286 mm

* Produkt bez stojana (mm): 555 x 388 x 65 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 9,80 kg

* Produkt so stojanom (kg): 6,97 kg
* Produkt bez stojana (kg): 4,64 kg

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

* MTBF (preukazané): 50 000 hod. (bez
podsvietenia)

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 7.0,
PowerSensor, RoHS

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

» Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

* Recyklovany material: 25 %

Zhoda a normy

* Regulacné schvalenia: BSMI, Znacka CE, FCC
Trieda B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE, S certifikitom TCO

Skrinka

* Dokonéit Textura

+ Podstavec: Cierna

+ Predny okrajovy ram: Cierna
* Zadny kryt: Cierna
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