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1. Tarkeaa

Tama sahkdinen kayttdopas on
tarkoitettu kaikille, jotka kayttavat
Philips-nayttod. Varaa aikaa lukeaksesi
taman kayttéoppaan ennen kuin
kaytat nayttod. Se sisdltaa tarkeita
nayton kayttoa koskevia tietoja ja
huomautuksia.

Philipsin takuu on voimassa silla ehdolla,
ettd tuotetta kaytetaan kayttoohjeiden
mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon
se on suunniteltu, ja etta takuuhuoltoa
pyydettaessa esitetddn alkuperainen
lasku tai ostokuitti, josta ilmenee
ostopadiva ja jalleenmyyjan nimi seka
tuotteen malli ja valmistenumero.

1.1 Turvallisuusohjeet ja
laitteen hoito

) Varoituksia

Tassa oppaassa esitettyjen kaytto-
ja saatdoohjeiden seka muiden
toimintaohjeiden laiminlyonti

voi johtaa sahkoiskuvaaraan tai
muuhun sahkoiseen tai mekaaniseen
vahingonvaaraan.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja
noudata niita kytkiessasi ja kayttaessdasi
nayttoa.

Kaytto

* Pida naytto poissa suorasta
auringonvalosta, hyvin voimakkaista
kirkkaista valoista ja poissa
kaikista muista lammonlahteista.
Pitkaaikainen altistus taman
tyyppiselle ymparistolle voi johtaa
nayton varinmuutokseen ja vaurioon.

» Poista esineet, jotka voivat pudota
tuuletusaukkoihin tai estaa
nayton elektroniikan kunnollisen
jaahdytyksen.

« Ala tuki kotelon jagahdytysaukkoja.

» Sijoita naytto siten, ettd pistorasia ja
virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.

« Jos naytto on suljettu irrottamalla
virtakaapeli tai -johto, on odotettava
kuusi sekuntia ennen sen kytkemista
takaisin.

« Kayta aina Philipsin toimittamaa
hyvaksyttya virtajohtoa. Jos
virtajohto on havinnyt, ota yhteytta
paikalliseen huoltopisteeseen.
(Katso lisatiedot kohdasta
Asiakaspalvelukeskus)

« Ald kohdista naytolle rajuja tarinsita
tai iskuja kayton aikana.

+ Ala kolhi tai pudota nayttoa kayton
tai kuljetuksen aikana.

Kunnossapito

+ Al4 aseta liikaa kuormitusta
nestekidenayton paalle,
jottei nayttoon tule vaurioita.
Siirra nayttéa tarttumalla sen
reunukseen. Ald nosta nayttoa
niin, ettd sormet tai kasi koskettaa
nestekidenayttOpaneelia.

o Kytke naytto irti, jos se on
kayttamattomana pitkan aikaa.

*  Kytke naytto irti kun puhdistat sita.
Kayta puhdistamiseen kevyesti
kostutettua liinaa. Nayttéruudun voi
pyyhkia kuivalla liinalla, kun virta ei
ole paalla. Ald kuitenkaan koskaan
kayta ndaytéon puhdistamiseen
alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia
nesteitad tai muita orgaanisia
liuottimia.

»  Sahkoiskun ja nayton pysyvan
vaurioitumisen estamiseksi dla altista
nayttoa polylle, sateelle, vedelle tai
kayta sita paikoissa joiden kosteus
on erittain suuri.

e Jos naytto kastuu, kuivaa se
mahdollisimman nopeasti kuivalla
liinalla.

« Jos jotain ulkopuolista ainetta
tai vetta padasee naytdn sisddn,



sammuta naytto valittomasti ja irrota
sen virtajohto. Poista sen jalkeen
vieras aine tai vesi ja lahetd naytto
huoltoon.

«  Ala sailytd tai kayta nayttoa
paikoissa, jotka ovat alttiina
kosteudelle, suoralle auringonvalolle
tai darimmaiselle kylmyydelle.

« Naytto toimii parhaiten ja sen
kayttoika on mahdollisimman pitka
kun kaytat sita ainoastaan sellaisissa
paikoissa jotka ovat seuraavien
lampodtila- ja kosteusrajojen
mukaisia.

o Lampédtila: 0-40°C 32-104°F
+  Kosteus: 20-80% RH

«  TARKEAA: Aktivoi aina litkkuva
naytonsaastoohjelma, kun
lopetat nayton kayttamisen.
Aktivoi aina madraaikainen
ruudunpaivitysohjelma, jos
naytollasi on muuttumattomia,
staattisia kohteita. Keskeyttamaton
pysaytyskuvien tai lilkkkumattomien
kuvien nayttaminen pitkia aikoja voi
aiheuttaa naytolla "kiinni palamiset”,
joka tunnetaan myos "jalkikuvat" tai
"haamukuvat".

e "Kiinni palaminen”,
"jalkikuvat" tai "haamukuvat”
on yleisesti tunnettu ilmio
nestekidenayttOpaneelitekniikassa.
Useimmissa tapauksissa
"kiinnipalamiset" tai "jalkikuvat" tai
"haamukuvat" haviavat asteittaisesti
jonkin ajan kuluttua, kun virta on
kytketty pois paalta.

) Varoitus

Naytonsaastajan aktivoinnin tai nayton
sadannollisen virkistamistoiminnon
laiminlyonti voi johtaa vakaviin

"kiinni palaminen"-, "jalkikuva" - tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivat havia,
ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa ylla
lueteltuja vaurioita.

Huolto

«  Nayton ulkokuoren saa avata
ainoastaan siihen oikeutettu henkilo.

e Jos tarvitset nayton korjaamiseen
tai kytkemiseen liittyvia ohjeita,
ota yhteyttéa paikalliseen
huoltopisteeseen. (Katso lisatiedot
kohdasta "Asiakaspalvelukeskus")

« Katso kuljetustietojen osalta
"Tekniset tiedot".

« Algjata nayttdd suoraan
auringonvaloon autoon tai sen
tavaratilaan.

& Huomautus

Ota yhteytta huoltoon, jos naytto ei
toimi normaalisti tai et ole varma miten
jokin tassa kasikirjassa neuvottu toiminto
suoritetaan.

1.2 Oppaassa kaytetyt
merkinnat

Seuraavassa esitetddn tassd oppaassa
kaytetyt merkinnat.

Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnat

Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu
tai kursivoitu ja varustettu symbolilla.
Nama kohdat sisaltavat ohjeita,
huomautuksia ja varoituksia. Merkkeja
on kaytetty seuraavasti:

€& Huomautus

Symboli tarkoittaa tarkeita tietoja tai
neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat
tietokonejarjestelman kayttoa.

€@ Huomio

Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla
kayttaja voi estada laitteiston mahdollisen
vahingoittumisen tai tietokoneessa
olevien tietojen haviamisen.



O Varoitus
Tama symboli viittaa mahdolliseen

tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan,

miten vaara valtetaan.

Joissain tapauksissa varoitukset on
merkitty toisella tavalla eika niiden
ohessa ole symbolia. Tallaiset
varoitukset on esitetty viranomaisten
maarayksien edellyttamassa muodossa.

1.3 Tuotteen ja
pakkausmateriaalin
havittdminen

Sahko- ja elektroniikkalaiteromun -
WEEE

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national take-
back initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably

in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
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2. Nayton asennus

2.1 Asennus

El Pakkauksen sisiltod

325E8:
T Start

* Audiokaapeli

325E8SW:

I g%art

— — )
‘ﬁ\\\\\"" ~N

Sahkojohto

* Audiokaapeli

* Erilainen alueen mukaan.



E1 Asenna alustan jalka

325E8:

1.

Aseta nayttdopuoli alaspdin
tasaiselle, pehmeadlle pinnalle
varovasti niin, ettei naytto
naarmuunnu tai vioitu.

Pida nayton alustan jalkaa
molemmin kasin ja laita jalka lujasti
sisadn alustapylvddseen.

(1 Kiinnita jalusta varovasti jalustan
pylvaaseen, kunnes salpa lukitsee
jalustan.

(2) Kirista sormin jalustan pohjassa
sijaitseva ruuvi ja kiinnita jalusta
tiukasti pylvaaseen.

(3) Kirista alustan pohjassa oleva
ruuvi ruuvitaltalla ja kiinnita alusta
varteen tiukasti.

325E85W:

tasaiselle, pehmeadlle pinnalle
varovasti niin, ettei nayttd
naarmuunnu tai vioitu.

Pida nayton alustan jalkaa
molemmin kasin ja laita jalka lujasti
sisaan alustapylvaaseen.

(1 Kiinnita jalusta varovasti jalustan
pylvaaseen, kunnes salpa lukitsee
jalustan.

(2) Kirista sormin jalustan pohjassa
sijaitseva ruuvi ja kiinnita jalusta
tiukasti pylvadseen.

(3) Kirista alustan pohjassa oleva
ruuvi ruuvitaltalla ja kiinnita alusta
varteen tiukasti.




El Yhdistaminen tietokoneeseen on valmis.
325E8:

325E8SW:

@ AC-virtatulo

® DvVi-tulo

®© HDMI-tulo

© DP-tulo

©® VGA-tulo

@ Audiolahts

@ Kensington-varkaudenestolukko

Kytke PC:hen

1. Kytke virtajohto tiukasti ndayton
taakse.

2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota
sen virtajohto pistorasiasta.

3. Yhdista nayton signaalijohto
tietokoneen takana olevaan
videoliitantaan.

4. Yhdista tietokoneen ja nayton
virtajohdot lahella olevaan
pistorasiaan.

5. Kytke tietokone ja nayttd padlle. Jos
kuvaruudussa nakyy kuva, asennus



2.2 Nayton kayttaminen

El Etupaneelin saatimet

Kytke virta paalle.

Kytke virta pois paalta
o @ painamalla yli 3 sekunnin
ajan.

Kayta kuvaruutuvalikkoa.
® ™ |vahvista
kuvaruutuvalikkosaato.

Sdada kaiuttimen
(3] ‘ adnenvoimakkuutta.

Saada kuvaruutuvalikkoa.

Muuta signaalitulolahdetta.

Saada kuvaruutuvalikkoa.

Useita valintoja: FPS,
Racing (Kilpailu), RTS,
Gamerl (Pelaajal), Gamer2
O | €= (Pelagja?) LowBlue-tila ja
Off (Pois).

Palaa edelliselle
kuvaruutuvalikkotasolle.

F Yleista kuvaruutuvalikoista

Mika on On-Screen Display (OSD)?

Kaikissa Philipsin nestekidenaytoissa
on kuvaruutunayttoévalikko (OSD)
-ominaisuus. Sen avulla kayttaja voi
saatdd naytdén ominaisuuksia ja valita
toimintoja naytdssa olevien ohjeiden
avulla. Kayttajaystavallinen nayton
kayttoliittyma nayttaa seuraavalta:

<© LowBlue Mode

Saatopainikkeiden perusohje
Kayttddksesi kuvaruutuvalikkoa tassa
Philips-naytossa, kayta yksittdista
vaihtopainiketta naytdon kehyksen
taustapuolella. Yksittainen painike
toimii, kuten ohjaussauva. Siirtaaksesi
kohdistinta, vaihda painiketta neljaan
suuntaan. Paina painiketta valitaksesi
halutun toiminnon.

OSD-valikko

Seuraavassa naet yleiskuvan valikkojen
rakenteesta. Kaaviosta naet, miten
pddset saatoja tehdessasi siirtymaan eri
asetuksiin.



Main menu Sub menu
— LowBlue Mcde]: On — 1,23
off
— Input — VGA
— bvI
— HDMI 1.4
— DisplayPort
+— Picture r— Brightness — 0~100
— Contrast — 0~100
— Sharpness — 0~100
— SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
— SmartContrast — On, Off
On, Off
Size (1,2,3,4,5,6,7)
— SmartFrame Brightness (0~100))
Contrast(0~100)
H. position
V. position
— Gamma — 18,20,22,24,26
— Pixel Orbiting — On, Off
L— OverScan — On, Off
[— SmartSize | — Panel Size — 17"(5:4)
— 19"(54)
— 19'W(16:10)
— 22"W(16:10)
— 18.5W"(16:9)
— 19.5"W(16:9)
— 20"W(16:9)
— 21.5"W(16:9)
— 23"W(16:9)
— 24"W(16:9)
— 27"W(16:9)
— 1 L— 32'W(16:9)
— Aspect
— Audio [ Volume — 0~100
Mute — On, Off
Color Temperature — Native, 5000K,6500K,
7500K,8200K,9300K,
— Color sRGB 11500K
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
[— Language — English, Deutsch, Espariol, ENvucry, Frangais,
Italiano, Maryar, Nederlands, Portugués,
Portugu é s do Brasil, Polski, Pycckuit,Svenska
Suomi, Tiirkge, Cestina, Vpainceka, KL,
Sy, B, @l
r— Horizontal — 0~100
— Vertical — 0~
— 0SD Settings 0~100
— Transparency — 0ff,1,2,3,4
— 0SD Time Out — 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
— Auto
— Power LED — 01,234
— H.Position — 0~100
L— Setup
— V.Position — 0~100
— Phase — 0~100
— Clock — 0~100

— Resolution Notification— On, Off

— Reset — Yes,No

L— Information

El Huomautus tarkkuudesta

Tama ndyttd on suunniteltu
optimaaliseen kayttoon

sen natiiviresoluutiolla
1920x1080(analoginen
tulo)/2560x1440(digitaalinen
tulo). Kun nayttd kytketaan paalle
eri tarkkuudella, varoitus nakyy
ruudulla: Use 1920x1080(analog
input)/2560x1440(digital input)
for best results (Paras tulos
tilassa 1920x1080(analoginen
tulo)/2560x1440(digitaalinen tulo)).

Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen
voi kytkea pois kuvaruutunayton (OSD)
valikon kohdasta Asetus.

I Saatomahdollisuudet
Kallistus
325ES8:

325E8SW:




3. Kuvan optimointi

3.1 Smartimage

B Maaritelma?

Smartlmage esiasetukset optimoivat
nayton eri sisaltotyypeille saatamalla
kirkkautta, kontrastia, varia ja teravyytta
dynaamisesti reaaliajassa. Philips
Smartimage -nayton suorituskyky

on optimoitu niin tekstipohjaisille
sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien
katseluun.

E1 Mihin tarvitsen sita?

Haluat ndayton, joka on optimoitu kaikille
suosikkisisaltotyypeillesi. Smartimage
sovellus sadtaa kirkkautta, kontrastia,
vdrid ja teravyytta dynaamisesti
reaaliajassa ja parantaa nain ndyton
katselukokemustasi.

E Miten se toimii?

Philipsilla on yksinoikeus johtavaan
Smartimage -Philips-teknologiaansa,
joka analysoi nayttosi sisaltda.
Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta
Smartimage parantaa dynaamisesti
naytettavien kuvien ja elokuvien
kontrastia, varikyllaisyytta ja teravyytta
- kaikki reaaliajassa yhta nappia
painamalla.

1 Miten kdynnistan Smartimage Liten?

S

1. Paina vasemmalle kaynnistaaksesi
Smartlmagen nayttoruudulla.

2. Paina ylos tai alas valitaksesi FPS,
Racing (Kilpailu), RTS, Gamerl
(Pelaajal), Gamer2 (Pelaaja2)
LowBlue-tila ja Off (Pois).

3. Smartlmage nakyy ruudulla 5
sekuntia tai voit jattaa sen ruudulle
vaihtamalla vasemmalle.

Useita valintoja: FPS, Racing (Kilpailu),
RTS, Gamerl (Pelaajal), Gamer2
(Pelaaja2) LowBlue-tila ja Off (Pois).

SmartImage®™
FPS
Racing
RTS
Gamer1

Gamer 2

LowBlue Mode

+  FPS: FPS (First Person Shooters)
-pelien pelaamiseen. Parantaa
pimean teeman mustan tason
yksityiskohtia.

- Racing (Kilpailu): Racing (Kilpailu)
-pelien pelaamiseen. Tarjoaa



nopeimman vasteajan ja korkean
varikyllaisyyden.

RTS: RTS (Real Time Strategy)
-pelien pelaamiseen. Kayttajan

valitsema osa voidaan korostaa RTS-

peleissa (SmartFrame-toiminnolla).

Kuvan laatua voi saataa korostetussa

osassa.
Gamer 1 (Pelaaja 1): Kayttdjan
valitsemat asetukset tallennetaan
Gamer 1 (Pelaaja 1):na.

Gamer 2 (Pelaaja 2): Kayttajan
valitsemat asetukset tallennetaan
Gamer 2 (Pelaaja 2):na.

LowBlue-tila: LowBlue-tila on

helppo silmille ja lisaa tuottavuutta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, etta
samoin kuin ultraviolettisateily voi
aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-
nayttéjen lyhyen aallonpituuden
siniset sdateet voivat vahingoittaa
silmid ja haitata nakoa ajan
mittaan. Hyvinvointia varten luotu
Philipsin LowBlue-tila kdyttaa
lykasta ohjelmistoteknologiaa,
joka vahentaa haitallista lyhyen
aallonpituuden sinista valoa.

Off (Pois paalta): Ei Smartimage
optimointia.

3.2 SmartContrast

B Maaritelma?

Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi
dynaamisesti nayton sisdllon ja optimoi
automaattisesti nestekidenayton
kontrastisuhteen, jotta saavutetaan
maksimaalinen visuaalinen selkeys

ja katselunautinto. Tama teknologia
lisaa taustavaloa, jotta kuvat ovat
selkeampia, teravampia ja kirkkaampia
tai himmentaa sitd, jotta kuvat nakyvat
selkeasti tummaa taustaa vasten.

E1 Mihin tarvitsen sita?

Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen
selkeyden ja katselumukavuuden
kaikentyyppiselle sisallolle.
SmartContrast seuraa dynaamisesti
kontrasteja ja saataa taustavaloa, jotta
peli- ja elokuvanaytot ovat selkeita,
teravia ja kirkkaita ja toimistotyon teksti
selkeaa ja helposti luettavaa. Nayton
sahkonkulusta vahentamalla saastat
sahkolaskuissa ja pidennat nayttosi
kayttoikaa.

E Miten se toimii?

Aktivoidessasi SmartContrast se analysoi
nayttosi sisaltoa reaaliajassa ja saataa
vdrejd ja taustavalon voimakkuutta.
Tama toiminto parantaa dynaamisesti

kontrastia videoita katseltaessa tai
peleja pelattaessa.



4. FreeSync

Tietokonepelien visuaalisuus on pitkaan
ollut haaste, silla grafiikkaprosessorit
(GPU) ja naytot paivittyvat eri
nopeudella. Grafiikkaprosessori saattaa
renderdida monta uutta kuvaa siina
ajassa, kun nayttd paivittyy kerran.
Naytossa nakyva kuva on yhdistelméa
GPU:n renderdimien kuvien osista. Tasta
kaytetdadn nimitysta "tearing". Pelaajat
voivat korjata taman ongelman v-sync-
nimiselld toiminnolla, mutta siindkin

on haittapuolensa: kuva saattaa patkia,
silla GPU ei toimita uusia kuvia ennen
nayton antamaa paivityspyyntda.

V-sync vahentaa myos kuvien maaraa
sekunnissa ja heikentaa hiiren reagointia.
AMD:n FreeSync™-teknologia antaa
grafiikkaprosessorin pdaivittaa nayton
heti, kun uusi kuva on valmis. Ndin
tearing-ongelmat poistuvat ja pelaajat
saavat nauttia sulavista ja toimivista
grafiikoista.

Lista yhteensopivista ndaytonohjaimista.

m Kayttojarjestelma
e Windows 7/8/8,1/10
m Naytonohjain: R9 290 -sarja & R7
260 -sarja
e AMD Radeon™ RX 480
e AMD Radeon™ RX 470
¢ AMD Radeon™ RX 460
* Radeon Pro Duo
e AMD Radeon R9 300 Series
e AMD Radeon R9 Fury X
e AMD Radeon R9 360
e AMD Radeon R7 360
e AMD Radeon R9 295X2

AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260

m Prosessori: 2014 A-sarjan Desktop ja
Mobility APU:t

11

AMD PRO A12-9800
AMD PRO A12-9800E
AMD PRO A10-9700
AMD PRO A10-9700E
AMD PRO A8-9600
AMD PRO A6-9500
AMD PRO A6-9500E
AMD PRO A12-8870
AMD PRO A12-8870E
AMD PRO A10-8770
AMD PRO A10-8770E
AMD PRO A10-87508B
AMD PRO A8-86508B
AMD PRO A6-8570
AMD PRO A6-8570E
AMD PRO A4-83508B
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800

AMD A10-7700K
AMD A8-7670K

AMD A8-7650K

AMD A8-7600

AMD A6-7400K



5. Tekniset tiedot

Nayttdopaneelityyppi

|PS Technology

Taustavalo W-LED-jarjestelma
Paneelin koko 31,5" W (80cm)
Kuvasuhde 16:9

Pikselikoko 0,2727 x 0,2727 mm
Kontrastisuhde (tyyp.) [1200:1

Optimaalinen
resoluutio

1920x1080@60 Hz (analoginen tulo
2560x1440@60 Hz (digitaalinen tulo)

Katselukulma

178° (V) / 178° (P), C/R > 10 (tyyp.)

Liitanta

Tulosignaali

Kuvan parannus Smartimage
Valkkymaton KYLLA

Nayton varit 1,07B
Pystyvirkistystaajuus 48Hz — 75Hz
Vaakataajuus 30KHz — 114KHz
Variasteikko KYLLA

sRGB KYLLA

FreeSync KYLLA

VGA(analoginen), HDMI 1.4(digitaalinen)
DP 1.2(digitaalinen), DVI(digitaalinen)

Audiotulo/-lahto

Audiolahto

Tulosignaali

Erillinen tahdistus, vinrea tahdistus

Mukavuus

Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia, Unkari,
Hollanti, Portugali, Brasilian portugali, Puola, Vendja,

-yhteensopivuus

Kallistus

CEbbsles Ruotsi, Suomi, Turkki, TSekki, Ukraina, Yksinkertaistettu kiina,
Perinteinen kiina, Japani, Korea

Muut .

helppokayttdtoiminnot RensTgier =lulde

Plug and Play

DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

-5°/ +20°

Virta

Sahkonkulutus

AC-ottojannite
100 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
115 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
230 VAC, 50Hz

Normaalikayttd

50,90 W (tyyp.) |51,00 W (tyyp.) 51,10 W (tyyp.)

Lepotila (Valmiustila)

0,5W 0,5W 0,5W

Pois paalta

0,3W 0,3W 0,3W
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Lammonhukka™

AC-ottojannite
100 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
115 VAC, 50Hz

AC-ottojannite
230 VAC, 50Hz

Normaalikayttd

173,72 BTU/hr

174,06 BTU/hr

174,40 BTU/hr

(tyyp.) (tyyp.) (tyyp.)
Lepotila (Valmiustila) 1,71 BTU/hr 1,71 BTU/hr 1,71 BTU/hr
Pois pdalta 1,02 BTU/hr 1,02 BTU/hr 1,02 BTU/hr
Virran LED-merkkivalo qulla—tlla: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen
(valkkyy)

Virransyottd

Sisaanrakennettu, 100—240 VAC, 50-60 Hz

Koko
Tuote jalustan kanssa
(LXKXS)

731x 529 x 223 mm (325E8)
731x 529 x 255 mm (325E85W)

Tuote ilman jalustaa (KXLxS)

731X 434 x 54 mm

Tuotepakkauksen kanssa
(LXKXS)

Tuote jalustalla

815 x 615 x 224 mm

6,77 kg (325E8)
7,03 kg (325E85W)

Tuote ilman jalustaa

6,46 kg (325E8)
6,45 kg (325E8SW)

Tuotepakkauksen kanssa

9,45 kg (325E8)
9,83 kg (325E85W)

Kayttoolosuhteet
Lampotila-alue (kaytto)

0°C-40°C

Suhteellinen kosteus (kaytto)

20% - 80%

[lmanpaine (kayttd)

700 - 1060 hPa

Lampotila-alue
(ei kaytdssa)

-20°C-60°C

Suhteellinen kosteus
(ei kaytdssa)

10% - 90%

[lmanpaine (ei kaytossa)

500 - 1060 hPa

Kaappi
Vari

ROHS KYLLA
Pakkaus 100% kierratettava
Erityiset aineet 100% PVC BFR -vapaa kotelo

Musta/Valkoinen

Valmis

Kiiltava

13



5.1 Tarkkuus & esiasetustilat © Huomautus
Huomaa, etta nayttd toimii

El Maksimitarkkuus parhaiten natiiviresoluutiolla
1920x1080@60 Hz (analoginen tulo) 1920x1080(analoginen
256OX1440@75 Hz (digitaalinen tUlO) tulo)/2560><1440(d1g1taalmen tUlO).

Varmistaaksesi parhaan kuvanlaadun,

Bl Suositeltava resoluutio noudata tata resoluutiosuositusta.

1920x1080@60 Hz (analoginen tulo)
2560x1440@60 Hz (digitaalinen
tulo)

vaakataajuus  Tarkkuus pystytaajuus

(kHz) (Hz)
31,47 720x400 70,09
31,47 640x480 59,94
35,00 640x480 66,67
37,86 640x480 72,81
37,50 640x480 75,00
35,16 800x600 56,25
37,88 800x600 60,32
48,08 800x600 72,19
46,88 800x600 75,00
47,73 832x624 74,55
48,36 1024x768 60,00
56,48 1024x768 70,07
60,02 1024x768 75,03
4477 1280x720 59,86
60,00 1280x960 60,00
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
65,29 1680x1050 59,95
67,50 1920x1080 60,00
88,79 2560x1440 60,00
59,95 2560x1440 60,00
11,03 2560x1440 75,00
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6. Virranhallinta

Jos sinulla on VESA:n DPM-
yhteensopiva nadyttokortti tai sovellus
asennettuna PC-tietokoneellesi,
naytté vahentad automaattisesti
sahkonkulutustaan, silloin kun se ei ole
kaytdssd. Jos nayttd havaitsee signaalin
nappaimistolta, hiiresta tai muusta
laitteesta, se "herdd" automaattisesti.
Seuraava taulukko sisaltaa
virrankayttoarvot ja automaattisen
virransaastotoiminnot signaalit:

Virta-asetusten tiedot

VESA-tila| Video [H-sync|V-sync| Sahkonkaytté | LED-Vari
L xR " " 51W (tyyp.) .
Aktiivi  [PAALLA| Kylla Kylla 56 W (maks.) Valkoinen
Lepo | POIS | Ei B | 05Wyyp) |Valkeinen
. : (vilkkuu)
POIS POIS = = 0,3 W (tyyp.) POIS

Seuraavaa asetusta kaytetaan
mittaamaan tamdn nayton
virrankulutusta.

Alkuperdinen resoluutio:
1920x1080(analoginen
tulo)/2560x1440(digitaalinen tulo)

Kontrasti: 50%
Kirkkaus: 90%

Varilampotila: 6500K puhtaan
valkoisella kuviolla

©& Huomautus
Naitd tietoja voidaan muuttaa ilman
etukateisilmoitusta.
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7. Asiakaspalvelu ja
takuu

7.1 Philipsin takuu
nestekidendyttojen
kuvapistevirheiden
tapauksessa

Philipsin pyrkimyksend on tarjota
tuotteita, joiden laatu on paras
mahdollinen. Kaytamme uusimpia
valmistusmenetelmia ja tiukkaa
laadunvalvontaa. Nestekidenayttdjen
kuvapisteiden tai osavdripisteiden
vikoja ei kuitenkaan voida aina valttaa.
Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan,
ettd kaikkien TFT-nayttojen kaikki
kuvapisteet olisivat virheettomia. Philips
takaa kuitenkin, ettd jos virheiden
madara on lilan suuri, nayttd korjataan
tai vaihdetaan takuun puitteissa.
Seuraavassa selitetaan erilaiset
kuvapistevirheet ja maaritellaan, milloin
niiden madra katsotaan liian suureksi.
Takuu kattaa korjauksen tai vaihdon,
jos TFT-nayton kuvapistevirheiden
maara ylittaa maaritellyt raja-arvot.
Esimerkiksi nayton osavaripisteista saa
vain 0,0004 % olla virheellisia. Lisaksi
Philips maarittelee viela tiukemmat rajat
tietyille virneyhdistelmille, jotka ovat
muita ndkyvampid. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa.

subpixel

RGBW

pixel

Kuvapisteet ja osavaripisteet

Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta
osavaripisteesta (subpixel): punaisesta

(R), vihreasta (G) ja sinisesta (B). Kaikki
kuvapisteet yhdessa muodostavat
kuvan. Kun kaikki kolme osavaripistetta
palavat, ne nakyvat yhtena valkoisena
kuvapisteend. Kun kaikki kolme
osavdripistettda ovat sammuksissa, ne
nakyvat yhtena mustana kuvapisteenda.
Jos vain yksi tai kaksi osavaripistetta
palaa, yhteistuloksena nakyy yksi
muunvdarinen kuvapiste.

Erityyppiset kuvapistevirheet

Kuvapisteiden ja osavaripisteiden
virheet nakyvat kuvaruudussa eri tavoin.
Kuvapistevirheita on kahta tyyppia

ja kumpikin tyyppi kdsittaa erilaisia
osavadripistevirheita.

Kirkkaat pisteet

Kirkkaat pisteet ovat nayttopisteita tai
alipisteitd, jotka ovat aina valaistuina tai
"paalla". Kirkas piste on alipiste, joka jaa
nayttdéon kun naytdssa on tumma kuvio.
Kirkkaiden pisteiden tyypit.

Yksi palava punainen, vihrea tai sininen
osavaripiste.

| ¢

Kaksi vierekkdista palavaa
osavaripistetta:

- punainen + sininen = violetti
- punainen + vihred = keltainen



- vihrea + sininen = syaani

(vaaleansininen)

Kolme vierekkaista palavaa
osavadripistetta (yksi valkoinen
kuvapiste).

€& Huomautus

Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet
ovat 50 prosenttia kirkkaampia kuin
ymparoivat pisteet, kun taas vihreat
kirkkaat pisteet ovat 30 prosenttia
naapuripisteita kirkkaampia.

Mustat kirkkaat pisteet

Mustat kirkkaat pisteet ovat
nayttopisteita tai alipisteitd, jotka ovat
aina pimeind tai "pois paalta". Tumma
piste on alipiste, joka jdd nayttoéon
kun ndytdssa on vaalea kuvio. Mustien
pisteiden tyypit.

Kuvapistevirheiden etéisyys

Koska samantyyppiset lahekkaiset
kuvapiste- ja osavaripistevirheet voivat
nakya erityisen hairitsevina, Philips
maarittelee myos kuvapistevirheiden
etaisyydelle toleranssit.
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Kuvapistevirheiden toleranssit

Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat
TFT-nayton korjaamiseen tai
vaihtoon takuukauden aikana,
Philipsin littedan naytdn kuvapiste-
tai osavaripistevirheiden maaran on
ylitettava seuraavissa taulukoissa
annetut toleranssit.



1 palava osavaripiste 3

2 vierekkaista palavaa osavaripistetta 1

3 vierekkaista palavaa osavdripistetta (yksi valkoinen 0
kuvapiste)

Kahden kirkaspistevirheen valinen etaisyys* >15 mm
Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismaara 3

MUSTAPISTEVIRHEET
1 musta osavaripiste

HYVAKSYTTAVA TASO
5 tai vahemman

2 vierekkaista mustaa osavaripistetta

2 tai vahemman

3 vierekkaista mustaa osavaripistetta

0

Kahden mustapistevirheen valinen etdisyys*

>15 mm

Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismadara

5 tai vahemman

KUVAPISTEVIRHEIDEN KOKONAISMAARA

Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden
kokonaismaara

HYVAKSYTTAVA TASO

5 tai vahemman

© Huomautus

1 osavaripistevirhe tai 2 vierekkaista osavdripistevirnetta = 1 kuvapistevirhe
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7.2 Asiakaspalvelu ja takuu

Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisatukea alueellasi
voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteytta
paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.

Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleista takuuaikaa, sertifioidulla
huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.

Jos haluat kayttdd tata palvelua, varmista, etta ostat taman palvelun 30
kalenteripdivan sisdlla alkuperdisesta ostopdivamaarasta. Palveluun kuuluu jatkettuna
takuuaikana nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, kdyttdja on kuitenkin vastuussa
kaikista kertyneista kustannuksista.

Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun
laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikali
mahdollista, ostamasi jatketun takuuajan sisalla.

Ota yhteytta Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteytta paikalliseen
huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisatietoja.

Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.

Palkalllnen ) Jatkettu takuuaika Kokonaistakuuaika
vakiotakuuaika
Valh.tele'e +1vuosi Paikallinen vakiotakuuaika +1
alueittain
+ 2 vuotta Paikallinen vakiotakuuaika +2
+ 3 vuotta Paikallinen vakiotakuuaika +3

**Alkuperainen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.

€& Huomautus
Katso paikallinen huoltonumero tarkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-
tukisivustolla.
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8. Vianetsinta ja usein
kysyttya

8.1 Ongelmatilanteet

Taman sivun ongelmat ovat sellaisia,
etta kayttaja voi itse korjata ne. Jos
taman sivun ratkaisut eivat korjaa
ongelmaa, ota yhteytta Philips-
asiakaspalveluun.

E Yleisia ongelmia
Ei kuvaa (virran LED ei pala)
Varmista, etta virtajohto on liitetty

seka pistorasiaan ettd nayton taakse.

Varmista ensin, etta nayton
etuosassa oleva nappain on POIS
PAALTA -asennossa. Paina nappdain
sen jalkeen PAALLA -asentoon.

Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)

Varmista, ettd tietokone on paalla.

Varmista, etta signaalikaapeli on
liitetty tietokoneeseesi.

Varmista, etta naytéon kaapelin
liittimet eivat ole vaantyneet. Jos
liittimet ovat vaantyneet, vaihda
kaapeli uuteen.
Energiansaastdotoiminto on ehka
aktivoitu

Naytolla lukee

Check cable connection

Varmista, ettd nayton kaapeli on
yhdistetty tietokoneeseesi. (Katso
myos pikaopas).

Tarkista, ovatko nayton kaapelin
liittimet vaantyneet.

Varmista, etta tietokone on paalla.

AUTO-painike ei toimi
Auto-toiminto toimii ainoastaan
Analogisessa VGA -tilassa. Jos tulos

ei tyydyta, voit sddtaa manuaalisesti
OSD-valikosta.

€& Huomautus
Auto-toiminto ei toimi DVI-digitaali
-tilassa, koska sita ei tarvita.

Nakyvaa savua tai kipindintid
Al& suorita mitaan
vianetsintavaihetta
Irrota nayttd verkkovirrasta
valittémasti turvallisuussyista
Ota yhteytta Philipsin
asiakaspalveluun valittomasti.
H Kuvaan liittyvida ongelmia
Kuva ei ole keskella
Saada kuvan paikkaa kayttaen OSD:n
paasaatimien "Auto"-toimintoa.

Saada kuvan paikkaa OSD-valikon
Asetus -vaihtoehdon Tila/Kello
-saadailld. Se on voimassa vain
VGA-tilassa.

Nayton kuva varéhtelee

Varmista, etta signaalikaapeli on
yhdistetty naytonohjaimeen tai
PC-tietokoneeseen.

Naytoélla on pystysuora véarina

Saada kuvaa kayttaen OSD:n
paasaatimien "Auto"-toimintoa.
Poista vaakasuorat juovat OSD-
valikon Asetus -vaihtoehdon Tila/
Kello -saadailla. Se on voimassa
vain VGA-tilassa.

Naytolla on vaakasuoraa varinda



Saada kuvaa kayttaen OSD:n
paasaatimien "Auto"-toimintoa.
Poista vaakasuorat juovat OSD-
valikon Asetus -vaihtoehdon Tila/
Kello -saadailla. Se on voimassa
vain VGA-tilassa.

Nayton kuva on epdselvd, huonosti
erottuva tai lilan tumma

Saada kontrastia ja kirkkautta
kuvaruutunaytolla.

"Jlkikuvien", "kiinni palamisen” tai
"haamukuvien" jaa ruudulle, kun virta
on sammutettu.

Pidemmadn aikaa naytolld oleva
pysaytyskuva saattaa aiheuttaa
naytollasi "kiinni palaminen”-
ilmion, josta kaytetaan

myos termeija "jalkikuva" ja
"haamukuva". "Kiinni palaminen",
"jalkikuvat" tai "haamukuvat"

on yleisesti tunnettu ilmio
nestekidenayttOpaneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia "kiinni
palaminen" tai "jalkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat vahitellen
tietyn ajan kuluttua siita, kun virta on
sammutettu.

Aktivoi aina liikkuva
naytonsaastoohjelma, kun lopetat
nayton kayttamisen.

Aktivoi aina maaraaikainen
ruudunpaivitysohjelma,

jos nestekidenaytoéllasi on
muuttumattomia, staattisia kohteita.
Naytonsaastdjan aktivoinnin

tai nayton saannollisen
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virkistamistoiminnon laiminlyonti voi
johtaa vakaviin "kiinni palaminen”-,
"jalkikuva"- tai "haamukuva"-
oireisiin, jotka eivat havig, ja joita

ei voi korjata. Takuu ei korvaa ylla
lueteltuja vaurioita.

Kuva on vddristynyt. Teksti on
epdselvaa.
Aseta PC-tietokoneen
nayttotarkkuus samaksi kuin ndyton
suositeltu natiivitarkkuus.

Naytolla on vihreita, punaisia, sinisia,
tummia ja valkoisia pisteita

Jaljella olevat pisteet ovat
normaaleja nestekiteen
nykyteknologiaan kuuluvia
ominaisuuksia, katso lisatietoja
pikselitakuusta.

* "Virta paalla" -valo on hairitsevan
kirkas.

Voit sadatdd "virta paalla”

-valoa Virran LED-astuksella

kuvaruutunayton padohjaimilla.
Lisatietoja loydat
Asiakaspalvelukeskuslistalta ja ottamalla
yhteytta Philips-asiakaspalveluun.

* Toiminnallisuus poikkeaa nayton
mukaan.



Kysymys 1:

Vastaus:

8.2 Usein kysyttya - Yleisia

Mita minun tulee tehda,
kun naytolle ilmestyy
viesti "Tata videotilaa

ei voi nayttaa" nayttda
asentaessani?

Suositeltu tarkkuus

talle naytolle:

1920x1080 (analoginen
tulo)/2560x1440 (digitaal-
inen tulo).

Irrota kaikki kaapelit ja liita
PC-tietokoneesi aikaisemmin
kayttamadsi nayttoon.

Valitse Windows Kaynnistys
-valikossa Asetukset/Ohjauspaneeli.
Valitse Ohjauspaneeli

-ikkunassa Nayttd -kuvake.

Valitse ohjauspaneelin Naytossa
"Asetukset" -vdlilehti. Siirra
asetukset-valilehdella olevan
"Tyopdytaalue" -laatikon
vierityspalkki 1920x1080(analoginen
tulo)/2560x1440(digitaalinen tulo)
pikselia kohdalle.

Avaa "Lisaominaisuudet"” ja aseta
virkistystaajuus 60Hz:iin ja napsauta
OK.

Kaynnistd tietokone uudelleen

ja tee kohdat 2 ja 3 uudelleen
tarkistaaksesi, etta PC-tietokoneen
asetukset ovat 1920x1080@60 Hz
(analoginen tulo)/2560x1440@60
Hz (digitaalinen tulo).

Sammuta tietokone, irrota vanha
naytto ja liita Philips nestekidenaytto
uudelleen tietokoneeseen.

Kaynnistd naytto ja sen jalkeen
PC-tietokone.

Kysymys 2: Mika on nestekidendytdn
suositeltu virkistystaajuus?
Vastaus: LCD-ndytdn suositeltu

virkistystaajuus on 60Hz.

Kysymys 3:

Vastaus:

Kysymys 4:
Vastaus:

Kysymys 5:

Vastaus:

Kysymys 6:

Vastaus:

Jos naytolla ilmenee
hairioita, voit yrittaa
poistaa ne muuttamalla
virkistystaajuuden
75Hz:ksi.

Mita ovat kayttdoppaan
.inf- ja .icm-tiedostot?
Miten asennan ajurit (.inf
ja .icm)?

Ndmad ovat nayttosi
ajuritiedostoja. Asenna
ajurit kayttdoppaan
ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneesi saattaa
pyytda nayttosi ajureita
(drivers) (.inf ja .icm
tiedostot) tai ajurin levya
(driver disk), kun asennat
nayttdsi ensimmaista
kertaa.

Miten saadan tarkkuutta?

Videokortti/graafinen
ajuri ja naytto

madrddvat kdytossa
olevat tarkkuudet.

Valitse haluamasi
tarkkuus Windows®:in
Ohjauspaneelin kohdassa
Nayton ominaisuudet.

Mita teen, jos en ole
varma tekemistani nayton
saadoista kuvaruutunaytto
(OSD) -valikossa?

Paina OK-painiketta
ja valitse "Palauta"
palauttaaksesi kaikki
tehdasasetukset.

Onko LCD-nayttéruutu
naarmunkestava?

Yleinen suositus on, etta
paneelin pintaa ei altisteta
voimakkaille iskuille,

ja etta se suojataan
teravilta ja tylpilta
esineilta. Koskiessasi



nayttoéon, varmista, etta
paneelin pintaan ei
kohdistu painetta. Tama
saattaisi vaikuttaa nayton

takuuseen.

Kysymys 7:  Miten puhdistan LCD-
nayton?

Vastaus: Kayta normaaliin

puhdistukseen puhdasta,
pehmeaa liinaa. Kayta
isopropanolia vaativaan
puhdistukseen. Ala kayta
muita liuotteita, kuten
etyylialkoholia, etanolia,
asetonia, heksaania jne.

Kysymys 8: Voinko muuttaa nayttoni
vdriasetuksia?

Vastaus: Kylla, voit muuttaa
nayttosi vdriasetuksia
kuvaruutunaytolla (OSD)
seuraavien ohjeiden
mukaisesti,

Paina "OK" saadaksesi nakyviin OSD
(On Screen Display) -valikon

Paina "Alas-nuolta" valitaksesi
vaihtoehdon "Vari", paina sitten
"OK" paastdksesi varin asetukseen,
asetuksia on kolme kuten alla.

1. Color Temperature (Varilampotila):

Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K ja 11500K.
Valitessasi 5000K, paneeli
vaikuttaa “punavalkoisen
sdavyisenad lampimadlta”, kun taas
11500K lampostila on “kylma ja
sinivalkoinen”.

2. sRGB: tama on standardiasetus,
joka varmistaa oikeiden varien
vaihdon laitteesta toiseen (esim.
digitaaliset kamerat, naytot,
tulostimet, skannerit, jne).

3. Kayttdjan maaraama: kayttaja voi
valita haluamansa variasetukset
saatamalla punaista, vihreaa ja
sinistd.
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Mittayksikko lammitettavasta kohteesta
sateilevalle valon varille. Tahan
kaytetdaan absoluuttisia arvoja (Kelvin-
asteita). Alemmat Kelvin-lampaotilat,
kuten 2004K ovat punaisia; korkeammat
l@ampdtilat, kuten 9300K ovat sinisid.
Neutraali lampotila, 6504K, on

valkoinen.

Kysymys 9:

Vastaus:

Kysymys 10:

Vastaus:

Kysymys 11:

Vastaus:

Voinko liittaa
nestekidendyttoni mihin
tahansa PC-, workstation-
tai Mac-tietokoneeseen?

Kylla. Kaikki Philips
nestekidenaytot ovat
taysin yhteensopivia
standardien PC-,

Mac- ja workstation-
tietokoneiden kanssa.
Joudut ehka kayttamaan
kaapeliadapteria
liittaessdsi nayttosi
Mac-jarjestelmaan.
Suosittelemme, etta
pyydat lisatietoja Philips-
myyntiedustajaltasi.
Onko Philips-
nestekidendytdissa Plug
and Play-toiminto?

Kylla, naytot ovat Plug-
and-Play -yhteensopivia
Windows 10/8.1/8/7- ja
Mac OSX -jarjestelmien
kanssa.

Mita nestekidenayton
kiinni juuttuminen, kiinni
palaminen, jalkikuva ja
haamukuva tarkoittavat?

Pidemman aikaa naytolla
oleva pysaytyskuva
saattaa aiheuttaa
naytollasi "kiinni
palaminen"-ilmion,
josta kaytetaan myos
termeja "jalkikuva" ja



) Varoitus

"haamukuva". "Kiinni
palaminen", "jalkikuvat"
tai "haamukuvat"

on yleisesti tunnettu
ilmi® nestekidenaytto-
paneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia
"kiinni palaminen”

tai "jalkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat
vahitellen, kun virta on
sammutettu.

Aktivoi aina litkkuva
naytonsaastdohjelma,
kun lopetat nayton
kayttamisen.

Aktivoi aina maaraaikainen
ruudunpaivitysohjelma,
jos nestekidenaytollasi on
muuttumattomia, staattisia
kohteita.

Vakavat "kiinni-palaminen” - tai
"jalkikuva"- tai "haamukuva"-oireet
eivat katoa eika niita voi korjata. Takuu
ei korvaa ylla lueteltuja vaurioita.

Kysymys 12:

Vastaus:

Kysymys 13:

Vastaus:

Minka vuoksi nayttoni
teksti ei ole selvaa ja
naytolla on epdselvia
merkkeja?

Tama LCD-naytto

toimii parhaiten
natiiviresoluutiolla
1920x1080(analoginen
tulo)/2560x1440
(digitaalinen tulo). Kayta
tata tarkkuutta saadaksesi
parhaan mahdollisen
kuvan.

Kuinka avaan/lukitsen
pikanappéaimen?

Paina ™ 10 sekuntia
avataksesi/lukitaksesi

pikanappaimen. Kun teet
niin, monitoriin ponnahtaa
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nakyviin "Huomio" -viesti
osoittamaan avauksen/
lukituksen tilan, kuten alla
olevissa kuvissa.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

Kysymys 14: Mista loydan EDFU:ssa

Vastaus:

mainitun Tarkeita tietoja

-kayttéoppaan?
Tarkeita tietoja
-kayttdoppaan voi ladata
Philips-verkkosivuston
tukisivulta.
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