
 

 

Philips
Monitor LCD

165 cm (65")
Multi-touch
Full HD

BDL6545AT
Lăsaţi-vă învăluiţi de o nouă eră de interacţiuni
cu ecranul LCD Multi-Touch
Ridicaţi participarea publicului la un nivel cu totul nou cu ecranul LCD full HD de 165 cm 
(65"). Cu propriile aplicaţii tactile, sunteţi fără limite!

Cost total de proprietate mai mic
• SmartPower pentru economisirea energiei
• Funcţie avansată împotriva imaginilor statice

Flexibilitate operaţională
• Slot Open Pluggable Specification
• Tehnologie de contact optică pentru interacţiune cu utilizatorul
• Conceput pentru funcţionare 24/7
• Inserţie inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic
• Control și configurare de la distanţă prin RS232

Viabil și sigur
• Senzorul de temperatură măsoară starea
• Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului



 Multi-touch optic
Senzorii de pe marginea ecranului îţi oferă 
claritate perfectă în timp ce oferă și 
interacţiune cu puncte de atingere multiple, 
oferindu-ţi numeroase posibilităţi de aplicaţii 
interactive noi.

Slot OPS
Dezvoltat pentru piaţa de semnalizare digitală, 
slotul Open Pluggable Specification (OPS) este 
conceput să transforme într-o joacă de copii 
modificarea sau upgrade-ul playerului dvs. 
media. Pur și simplu conectaţi playerul media la 
afișaj - și sunteţi gata. Indiferent dacă aveţi un 
player media de nivel iniţial, de gamă medie sau 
de vârf, OPS este complet compatibil, 
oferindu-vă un cost total de funcţionare mai 
scăzut pe termen mai lung.

SmartPower

Intensitatea luminii de fundal poate fi 
controlată și presetată de sistem, pentru a 
reduce consumul de energie cu până la 50% și, 
implicit, a costurilor.

Inserare inteligentă
PC-urile profesionale fac parte din majoritatea 
instalaţiilor publice de semnalizare. Adesea, 
acestea adaugă profunzime suplimentară 

afișării și cauzează o mare dezordine a 
cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu 
inserţie inteligentă în capacul posterior, care 
este ideală pentru integrarea unui mic PC 
profesional. În plus, sistemul de management al 
cablurilor oferă o soluţie grozavă pentru a vă 
menţine cablurile ordonate și cu aspect 
profesional.

Conceput pentru funcţionare 24/7

Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, 
afișajele noastre de semnalizare sunt 
proiectate pentru utilizare permanentă. 
Profitând de componentele de calitate 
superioară pentru a asigura un nivel înalt de 
calitate, vă puteţi baza pe această gamă de 
modele pentru fiabilitate completă 
permanentă.

Control la distanţă:: RS232
Controlul la distanţă permite utilizatorului să 
comande și să regleze afișajele de la distanţă 

prin protocolul RS232. Utilizând comenzile 
CEC, veţi putea avea control complet asupra 
tuturor afișajelor din reţeaua de semnalizare în 
orice moment.

Senzor de temperatură
Acest afișaj public conţine un senzor de 
temperatură pentru a monitoriza starea 
internă. În cazul în care temperatura internă 
depășește pragul presetat, se activează 
automat două ventilatoare interne pentru a 
răci afișajul la condiţiile normale.

Funcţie avansată împotriva imaginilor 
statice
Imaginile statice afișate perioade extinse pe 
ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea 
efectul de imagini remanente pe afișajele LCD. 
Deși imaginile remanente pe afișajele LCD nu 
sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să 
se întâmple, mai ales în locaţii în care 
conţinutul este afișat non-stop.

Conform cu standardele RoHS
Produsele de afișare Philips sunt concepute și 
fabricate în conformitate cu reglementările 
stricte privind substanţele periculoase (RoHS) 
care limitează utilizarea plumbului și a altor 
substanţe toxice care pot afecta sănătatea și 
mediul înconjurător.
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• Umiditate relativă: 5 - 90 %
Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran (metric): 165.1 cm
• Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080p
• Distanţă între pixeli: 0,744 x 0,744 mm
• Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
• Luminozitate: 500 cd/m²
• Culori afișaj: 1,07 miliarde
• Raport de contrast (nominal): 5000:1
• Timp de răspuns (nominal): 5 ms
• Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
• Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
• Îmbunătăţiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 

2/2, Restaurarea imaginilor interpolate 
compensate prin mișcare, Scanare progresivă, 
Îmbunătăţire dinamică a contrastului

• Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-
UXGA

Conectivitate
• PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, Ieșire VGA D-Sub 

15HD, RS232 D-Sub9, Ieșire RS232 D-sub9, USB 
tip B

• Intrare AV: Compozit (BNC) x1, S-video x1, DVI-
D x1, Component RCA

• Ieșire AV: Compozit (BNC) x1, Audio (S/D) x2, 
Audio (S/D) x1

• Alte conexiuni: OPS, HDMI

Confort
• Poziţionare: Peisaj
• Picture-in-Picture: PIP
• Perete de monitoare: Până la 5 x 5
• Control tastatură: Ascuns, Blocabil
• Semnal telecomandă: Blocabil
• Retransmitere a semnalului: RS232, VGA
• Ușor de instalat: Ieșire c.a., Mânere pentru 

transport, Inserare inteligentă
• Funcţii de economisire a energiei: Senzor de lumină 

ambiantă, Smart Power
• Controlare în reţea: RS232
• Ambalaj: Cutie reutilizabilă

Sunet
• Difuzoare încorporate: 2 x 10 W (8 Ohmi)

Alimentare
• Consum (modul pornit): Nominal 309 W
• Consum în standby: &lt;1W

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 

75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 
Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 
1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 
1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 
1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

• Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 
Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 
1080p, 50, 60 Hz

• MAC 640 x 480: 60 Hz
• MAC 832 x 624: 60 Hz
• MAC 1152 x 870: 60 Hz

Dimensiuni
• Grosime ramă: 45 mm d/s, 42 mm la partea 

superioară, 39 mm la partea inferioară
• Lăţime aparat: 1522 mm
• Greutate produs: 71,6 kg
• Înălţime aparat: 889 mm
• Adâncime aparat: 124 mm
• Lăţime aparat (inchi): 59,9 inch
• Înălţime aparat (inchi): 35.0 inch
• Suport de perete: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
• Adâncime aparat (inchi): 4,9 inch
• Greutate produs (lb): 157,5 lb

Dimensiuni produs
• Lăţime: 152.2 cm
• Lăţime: 59.9 inch
• Înălţime: 88.9 cm
• Înălţime: 35.0 inch
• Adâncime: 12.3 cm
• Adâncime: 4.8 inch
• Greutate: 71.6 kg
• Greutate: 157.849 lb

Specificaţii tehnice
• Puncte de contact: Senzori optici pentru 

atingere secundă

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
• MTBF: 50.000 ore
Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, 
Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de iniţiere 
rapidă

• Accesorii opţionale: Montare fixă pe perete, 
Montare flexibilă pe perete, Montare pe tavan

• Suport: BM06511

Diverse
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată
• Garanţie: Europa/America de Nord: 3 ani
• Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, 

RoHS

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 60484 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
•
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