
 

 

Philips Brilliance
Monitor LCD panoramic

20"
WSXGA

200W6CS
ecranul panoramic perfect

Noul ecran panoramic digital 200W6 reprezintă cea mai bună alegere dacă doriţi 
performanţe de afişare superioare, cel mai mare unghi de vizibilitate, un control sporit, 
telecomandă comodă şi eficientă şi tehnologie fără plumb.

Confort maxim pentru productivitate maximă
• Conceput pentru reglarea ideală a înălţimii și a unghiului
• Afișaţi mai multe imagini și mai mult conţinut fără a derula
• Funcţia SmartManage permite administrarea echipamentelor în reţele LAN
• Boxe încorporate, pentru un aspect ordonat al biroului
• Funcţie audio independentă pentru conferinţe online eficiente

Performanţă excelentă de afișare
• Răsp. rapid la Pornire/Oprire, 8 ms: Afișare superbă a textului și imaginilor
• WSXGA+, format panoramic cu rezoluţie de 1680 x 1050 pentru o imagine mai clară
• Intrare dublă pentru semnal analogic VGA și digital DVI
• Cel mai mare unghi de vizibilitate: 176 de grade

Comoditate sporită
• Port USB pentru conexiuni periferice
• Alimentatorul încorporat elimină adaptoarele de curent electric externe
• Plug-and-play DVI pentru o experienţă digitală autentică



 WSXGA+, format panoramic de 
1680x1050
Formatul panoramic Super Extended Graphics 
Array poate afișa o rezoluţie de 1680 x 1050 
pixeli, adică aproximativ 1,7 milioane de pixeli.

Timp de răspuns 8 ms (Pornire-Oprire)
Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este 
perioada necesară pentru celula de cristal lichid 
pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea 
inactivă (albă) și înapoi la cea activă (neagră). 
Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai 
repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns 
mai scurt înseamnă tranziţii mai rapide și, în 
consecinţă, mai puţine artefacte de imagine 
vizibile la afișarea tranziţiilor de text și imagini. 
Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este 
o caracteristică foarte importantă pentru 
afișarea conţinutului profesional precum 
documente, grafice și fotografii.

Unghi maxim de vizibilitate
Unghiul de vizibilitate de maxim 176° asigură 
condiţii optime de vizionare din orice poziţie.

Intrare dublă

Intrarea dublă oferă conectori pentru intrare 
analogică VGA și digitală DVI.

Activat SmartManage
SmartManage este un sistem pentru 
monitorizarea, controlul și verificarea stării 
echipamentelor de afișare, precum și pentru 
asistarea de la distanţă a utilizatorilor care 
întâmpină dificultăţi. Totul într-o reţea de tip 
LAN.

Zonă mare de vizualizare
Zona de vizibilitate reprezintă porţiunea 
vizibilă a unui ecran de monitor, disponibilă 
pentru afișarea datelor.

Difuzoare încorporate
Boxe încorporate în monitor

Funcţie audio independentă
Firmware avansat integrat care redă sunetul 
chiar dacă nu există semnal video.

design ergonomic
Designul ergonomic face ca monitoarele Philips 
să fie ușor de utilizat, oferind posibilitatea de 
reglare a înclinării, rotirii și înălţimii astfel încât 
fiecare utilizator să poată poziţiona monitorul 
eficient și confortabil.

Port USB 2.0

Portul USB permite utilizatorilor să își 
conecteze ușor dispozitivele multimedia de tip 
plug and play, precum dispozitivele de 
memorie USB, camerele, dispozitivele 
portabile cu hard disc, camerele Web, PDA-
urile, imprimantele și multe alte dispozitive cu 
o conexiune USB disponibilă. Portul USB 2.0 
poziţionat convenabil pe monitor permite 
trecerea semnalelor USB 2.0 către computer. 
Reţineţi că numeroase dispozitive, precum 
camerele și dispozitivele HDD, pot necesita 
alimentare independentă, deoarece au cerinţe 
de alimentare mai ridicate decât poate asigura 
portul USB al monitorului

Cablu DVI inclus
Un cablu DVI este furnizat împreună cu 
produsul pentru a oferi o afișare digitală de 
înaltă calitate.

Sursă de alimentare încorporată
Alimentatorul încorporat este un adaptor de 
curent electric încorporat în dispozitivul de 
afișare, care înlocuiește adaptorul extern 
voluminos.
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Conectivitate
• Ieșire audio: 1 stereo audio (mufă de 3,5 mm)
• Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D, Intrare 

audio PC
• USB: USB 2.0
• Intrare sincronizare: Sincronizare Compozit, 

Sincronizare separată, Sincronizare la verde

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 20,1" / 51 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:10
• Tip de ecran LCD: 1680 x 1050 pixeli, Polarizor 

antireflexie, RGB cu benzi verticale
• Distanţă între pixeli: 0,258 x 0,258 mm
• Rezoluţie optimă: 1680 x 1050 @ 60 Hz
• Luminozitate (nit): 300 nit
• Culori afișaj: 16,7 m
• Raport de contrast (nominal): 800:1
• Timp de răspuns (nominal): 8 (gri la gri) ms
• Unghi de vizionare: la C/R &gt; 10
• Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
• Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 30 și 93 KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 56 - 85 Hz
• Rezoluţie maximă: 1680 x 1050 @ 75 Hz
• Zonă vizualizare efectivă: 433,4 x 270,9 mm
• Moduri prestabilite din fabricaţie: 15 moduri
• sRGB
• Moduri definibile de utilizator: 39 de moduri
• Rezoluţie video: 165 MHz
• Temperatură alb, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Confort
• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Sistem audio încorporat: 2 boxe stereo 2W RMS
• Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD), Activat 

SmartManage

• Controale monitor: Automat, Control 
luminozitate, Stânga/Dreapta, Meniu (OK), 
Activare/Dezactivare, Sus/Jos, Controlul 
volumului, Intrare, Dimensiuni

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Chineză simplificată, Spaniolă

• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
• Rotire: +/- 125°
• Înclinare: între -5° și 20°
• Suport VESA: 100 x 100 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: Încorporat, 90-264 V CA, 50/

60 Hz
• Consum (modul pornit): 50 W (Uzual)
• Indicator LED de funcţionare: Operare - verde, 

Stand by/Sleep - chihlimbar
• Conform: NUTEK
• Consum (mod Oprit): 1,5 W sau &lt; 1,5 W

Dimensiuni
• Interval de reglare a înălţimii: 45 mm
• Greutate: 7.6 kg
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 35°C
• Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60° 

C
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %
• MTBF: 50.000 ore
• Adâncime (cu bază): 235 mm
• Înălţime (cu bază): 423.5 mm
• Lăţime (cu bază): 478 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu 

DVI, Cablu audio PC, Cablu USB, Cablu VGA
• Manual de utilizare
• Accesorii opţionale: Super Ergo Base
•
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