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Taupykite elektrg su pazangiu
,PowerSensor” ekranu

Ekologiskas, , EPEAT Gold" sertifikuotas ,,Philips Business Line 221B3" LED ekranas su
iSmania ,,PowerSensor* technologija jaucia, ar naudotojas yra $alia, ir taip reguliuoja

energijos sanaudas sutaupydama iki 80 % saskaitos uz elektra!

Ekologiskas ir aplinkai draugiskas sprendimas

* ,,PowerSensor* taupo energija ir mazina eksploatavimo islaidas
»EPEAT Gold* uztikrina mazesnj poveikj aplinkai

Draugiskas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

»ZeroWatt* jungiklis sutaupo iki 100 % energijos

* 0,1 vaty minkstas iSjungimo rezimas

I8skirtinés ekrano charakteristikos
* LED technologija uztikrinamas naturalus spalvy atkurimas
* ,,Smartlmage*: optimizuota ir naudotojui draugiska ekrano technologija

Ergonomiskas dizainas
* 110 mm aukscio reguliavimas idealiai sédéjimo padéciai pasirinkti

Itin patogus

* USB sakotuvas su 2 prievadais — lengva prijungti*

» Stilingi ,,SmartTouch* valdikliai

* Integruoti garsiakalbiai, kad galétuméte mégautis garsu neapsikraudami garsiakalbiais
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LCD monitorius, LED foninis apsvietimas
,,B Line* 21,5 in (54,6 cm)

Ypatybes

,,PowerSensor*

PowerSensor Off

PowerSensor On

,,PowerSensor* yra integruotas ,,Zmoniy
jutiklis*, kuris perduoda ir priima
nekenksmingus infraraudonyjy spinduliy
signalus, kad nustatyty, ar vartotojas Zidri |
ekrang, ir automatiskai sumazina ekrano
rySkuma, kai vartotojas atsitraukia nuo ekrano.
Taip iki 80 % sumazinamos energijos sanaudos
ir pailgéja monitoriaus naudojimo laikas.

LED technologija

Baltos LED lemputés — tai kietojo kiino
prietaisai, kurie greiciau visiskai jsiZiebia ir
pradeda ryskiai Sviesti bei iSsiskiria trumpesne
jjungimo trukme. LED lemputése néra
gyvsidabrio, todél jas galima perdirbti ir
utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputés
geriau pritemdo LCD foninj apSvietima, todél
vaizdas ekrane yra ryskesnis. Be to, dél visame
ekrane rodomo ryskaus vaizdo atkuriamos
natiralios spalvos.

Be gyvsidabrio

,,Philips“ monitoriuose su LED foniniu
apsvietimu néra gyvsidabrio, vienos
nuodingiausiy naturaliy medziagy, kenkianciy
Zmonéms ir gyvinams. Todél Sis ekranas daro
mazesnj neigiama poveikj aplinkai visame
gyvavimo cikle — nuo gamybos iki utilizavimo.

Nuliniy sanaudy jungiklis

,,Philips* genialumo ir paprastumo derinys
uztikrina jums galimybe elgtis atsakingai ir
iSjungti monitoriy bet kuriuo metu.
Spustelékite monitoriaus nugaréléje esantj
jjungimo / iSjungimo mygtuka ir sumazinkite
monitoriaus energijos sanaudas iki nulio.
Naudojant iSjungimo rezima monitorius
atjungiamas nuo kintamosios srovés $altinio,
todél anglies dvideginio kiekis dar mazesnis.
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»EPEAT Gold*

,,Philips EPEAT GOLD* sertifikuoti monitoriai
nekenkia Zmogaus sveikatai ir aplinkai ir
sutaupo daug energijos, todél j aplinka
iSskiriama mazai Siltnamio efekta sukelianciy
dujy. EPEAT programa pirkéjams padedama
jvertinti, palyginti ir pasirinkti monitorius,
atsizvelgiant j 51 ekologinj kriterijy, kuriuos
palaiko US EPA. GOLD sertifikatais
uztikrinama, kad gaminant ,,Philips* produktus
buty naudojama maziausiai 30 % perdirbto
plastiko, todél sunaudojama maziau
kenksmingy ir pavojingy medziagy. ,,EPEAT
Gold“ sertifikatai galioja tik tais atvejais, kai
,,Philips* jregistruoja produkta. Norédami
daugiau suzinoti apie registracijos buseng savo
Salyje apsilankykite svetainéje www.epeat.net.

»Smartlmage*

With Without

Smartimage Smartlmage

»Smartlmage* — tai iSskirtiné, naujoviska
,,Philips* technologija, kuri analizuoja ekrane
vaizduojama turinj ir suteikia galimybe
optimaliai iSnaudoti monitoriaus galimybes.
Naudodamiesi patogia sasaja galite pasirinkti
jvairius rezimus, pavyzdziui, biuro, vaizdo,
pramogy ar taupyjj rezima, kad iSnaudotuméte
naudojamos programos galimybes.
Priklausomai nuo pasirinkto rezimo,
»Smartlmage* dinamiskai optimizuoja
kontrasta, spalvy sodruma bei vaizdy ir vaizdo
jrasy ryskuma, kad bty iSnaudotos visos
ekrano galimybés. Naudojant taupiojo rezimo
parinktj galima greitai jjungti bet kurj iS
pagrindiniy energijos taupymo nustatymy
paspaudus vieng mygtuka!

2 prievadai USB 2.0 SAKOTUVAS

USB sakotuvas leidzia naudotojui patogiai
prijungti kistukus ir atkurti multimedijos
jrenginius, pvz., USB atmintines, fotoaparatus,
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nesiojamuosius HDD, internetine vaizdo
kamera, PDA, spausdintuvy ir daugelj kity
jrenginiy, kuriuos galima prijungti per USB.
Patogiai monitoriuje jrengtas USB 2.0
Sakotuvas leidzia pereiti USB 2.0 signalams
kompiuterj. Atminkite, kad daugelj jrenginiy,
pavyzdziui, fotoaparatus ir HDD, gali tekti
jjungti atskirai, nes jie naudoja daugiau
energijos nei gali monitoriaus USB Sakotuvas.

,,SmartTouch* valdikliai

PHILIPS

|

»SmartTouch® valdikliai — tai iSmaniosios,
lietimui jautrios piktogramos, kurios pakeicia
mechaninius mygtukus. ,,SmartTouch®
valdikliai reaguoja j lengviausia jusy prisilietima,
Pvz., jjungia monitoriy arba pasviesina ir
paryskina vaizda ekrane su ,,Smartimage Lite".
Suaktyvinus ,,SmartTouch* piktogramos
Sviedia ir taip parodo, kad jusy komandos
jvykdytos.

0,1 vaty budéjimo rezimas
0,1 vaty minkstas iSjungimo rezimas

Integruoti garsiakalbiai

Du stereogarsiakalbiai integruoti j rodymo
jrenginj. Garsiakalbiai gali biiti jrengti
matomoje priekinéje monitoriaus dalyje arba
nematomoje apatinéje, taip pat monitoriaus
virSuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir
konstrukcijos.

110 mm aukscio reguliavimas

Itin ergonomiskas pagrindas yra naudotojui
pritaikytas ,,Philips* monitoriaus pagrindas,
kurj galima palenkti, pasukti, reguliuoti aukstj
pakreipiant 90 laipsniu, kad kiekvienas
naudotojas galéty patogiai ir efektyviai
nusistatyti monitoriy pagal savo asmeninius
poreikius.
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LCD monitorius, LED foninis apsvietimas
,,B Line* 21,5 in (54,6 cm)

Specifikacijos

Prijungimo galimybé

« Signalo jvestis: VGA (analoginis), DVI-D
(skaitmeninis, HDCP)

» USB: USB 2.0 x 2

« Sinchronizavimo jvestis: Atskiras sinchronizavimas,
,,Sync on Green*

* Garsas (jvestis / iSvestis): Kompiuterio garso
ivestis, Ausiniy iSvestis

Vaizdas / ekranas

« Skydelio dydis: 21,5 in / 54,6 cm

« Krastiniy santykis: 16:9

« Skystyjy kristaly monitoriaus (LCD) ekrano tipas:
TFT-LCD

* Fono apsvietimo tipas: W-LED sistema

* Pikselio dydis: 0,248 x 0,248 mm

» Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

* Ryskumas: 250 cd/m?

* Ekrano spalvos: 16,7 min.

» Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1

* ,,SmartContrast*: 20 000 000:1

* Reakcijos laikas (tipinis): 5 ms

* Matymo kampas: 176° (H) / 170° (V), esant C/R
&gt; 5

* Vaizdo isSryskinimas: ,,Smartimage*

* Veiksmingo matymo zona: 476,6 (H) x 268,1 (V)

* Daznio nuskaitymas: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)

* ,,sRGB*

Patogumas

* Integruoti garsiakalbiai: 1,5 W X 2

* Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, ,,Mac
Os X*, ,,sRGB", ,,Windows 7* / ,Vista* /| XP

* Vartotojo patogumui: ,,Smartlmage*, Garsumas,
Jjungti / isjungti, ,,PowerSensor*, Meniu

* OSD (pranesimy ekrane) kalbos: angly, pranciizy,
vokiediy, italy, portugaly, rusy, supaprastinta kiny,
ispany

* Kiti patogumai: VESA tvirtinimo jranga (100 x 100
mm), ,,Kensington® uzraktas

Stovas

* Aukscio reguliavimas: 110 mm
* ASis: Taip (automatiné asis)

* Sukamasis: -65/65 laipsniai

* Pakreipimas: -5/20 laipsniai
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Maitinimas

* EKO rezimas: 11,8 W (tip.)

* Maitinimo Saltinis: 100-240 V KS, 50-60 Hz,
Integruota

* Rezimas ,,ISjungta”: 0 W (kintamosios srovés
jungiklis)

* Rezimas , Jjungta“: 17,8 W (,,EnergyStar 5.0
tikrinimo metodas)

* Budéjimo rezimas: 0,1 W

* Maitinimo LED indikatorius: Veikia — balta,
Budéjimo rezimas — balta (blyksi)

Matmenys

* Gaminys su stovu (mm): 507 x 480 x 227 mm

* Pakuotés matmenys milimetrais (P x A x G): 568 x
361 x 186 mm

* Gaminys be stovo (mm): 507 x 323 x 59 mm

Svoris

* Gaminio svoris su pakuote (kg): 7,12 kg
* Gaminio svoris su stovu (kg): 5,30 kg

* Gaminio svoris be stovo (kg): 3,40 kg

Eksploatavimo salygos

» Temperaturos diapazonas (darbinés): 0—40 °C °C

+ MTBF: 30 000 val.

» Santykiné drégmeé: 20 %-80 %

» Temperatiros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C
iki 60 °C °C

Pastovumas

* Aplinkos ir energijos: ,,EnergyStar 5.0, EPEAT
Gold*, RoHS

* Perdirbama pakavimo medziaga: 100 %

Atitikimas ir standartai

* Patvirtinta atitiktis taisykliy reikalavimams: BSMI,
CE Zenklas, FCC, B klasé, GOST, SEMKO, TCO
5.1, TUV/GS, ,,TUV Ergo*, UL/cUL

Korpusas
* Spalva: Juoda
* Pavirsius: Tekstlra

© 2024 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com
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*,,EPEAT Gold" sertifikatai galioja tik tais atvejais, kai ,,Philips*
jregistruoja produkta. Norédami daugiau suZzinoti apie registracijos
biiseng savo Salyje apsilankykite svetainéje www.epeat.net.
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