PHILIPS

Valvd LCD-skarm

med Full HD

E-line
27-tums (68,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

272E1CA

Otroligt uppslukande

Den valvda E-line-bildskdrmen pd 27 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full
HD-grafik och jdmna rérelser med AMD FreeSync-teknik.

Funktioner framtagna for dig

¢ DisplayPort-anslutning for basta bild

+ HDMI garanterar universell digital anslutning

¢ Inbyggda stereohdgtalare for multimedia

¢ Mindre trotta 6gon med flickerfree-teknik

¢ LowBlue-lage for en produktivitet som ar skonsam for 6gonen
¢ Kabelhantering minskar kabeltrassel for en prydlig arbetsyta

Valvd design inspirerad av virlden runt omkring oss
« Svangd skarmdesign for en mer uppslukande upplevelse

Suverdn bildkvalitet

¢ SmartContrast for fylliga svarta detaljer

16:9 Full HD-skarm for skarpa, detaljerade bilder

¢ VA-skarm ger imponerande bilder med breda synfaltsvinklar

¢ Spellaget Smartimage — optimerat for spelare
¢ Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik



Valvd LCD-skarm med Full HD

Funktioner

Svangd skdrmdesign

Skarmar for stationdra datorer ger en personlig
anvandarupplevelse, som passar en svangd
design riktigt bra. Den svangda skdrmen ger en
behaglig men anda diskret uppslukningseffekt,
som fokuserar pa dig vid ditt skrivbord.

VA-skdrm

Philips VA LED-skarm har den avancerade
tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som
ger superhoga statiska kontrastférhallanden for
extra levande och klar bild. Vanliga
kontorsprogram hanteras enkelt, men den ar
sarskilt val lampad for foton, surfning pa natet,
filmer, spel och krédvande grafik. Den optimerade
tekniken for pixelhantering ger en extra vid
betraktningsvinkel p& 178/178 grader, vilket ger
kristallklar bild.

16:9 Full HD-skdrm

* Full HD

#1920x1080 pixels

Bildkvalitet ar viktigt. Vanliga skarmar har

kvalitet, men du vill ha mer. Denna skarm har
forbattrad Full HD-upplésning pa 1920 x 1080
for skarpa detaljer, hog ljusstyrka, otrolig
kontrast och realistiska farger som ger en
verklighetstrogen bild.
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Ultrasmidigt spel

AMD FreeSync™ OFF AMD FreeSync™ ON
(simoiation)

Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt
speluppldgg eller trasiga bildramar. Med Philips
nya skarm behover det inte vara. Fa stabil,
storningsfri prestanda i nastan alla
bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik,
mjuk snabb uppfraschning och ultrasnabb
svarstid.

Spelldget Smartimage
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Philips nya spelskarm har OSD med

snabbatkomst specialanpassat for spelare, vilket
ger dig flera olika alternativ. "FPS"-laget
(forstapersonsskjutare) forbattrar mérka detaljer
i spel sa att du kan se dolda objekt i morka
partier. “Racing”-laget anpassar skarmen med
snabb svarstid, High color-grafik och
bildjusteringar. "RTS"-laget (realtidsstrategi) har
ett sarskilt SmartFrame-lage som gor att du kan
fokusera pa vissa ytor och justera storlek och
bild. Med Gamer 1 och Gamer 2 (spelare 1 och
spelare 2) kan du gora personliga installningar
utifran olika spel for basta mojliga prestanda.

Dolda kablar

Den hér skarmen har en elegant [6sning for
kabelhantering som ger dig en prydligare
arbetsyta. Du behdver inte samla ihop kablar
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med extra band. En |&ng springa tillhandahaller
dold forvaring av kablar. Den déljer kablarna och
ser snygg ut i de flesta miljoer, sarskilt i mindre
utrymmen eller skrivbord som star mot en vagg
eller ett fonster. Den héar designen snyggar till
trassliga kablar och ger ett mer organiserat
skrivbord.

Flickerfree-teknik

Den metod som anvands for att reglera ljusstyrka
i bakgrundsbelysta LED-skarmar gor att en del
anvandare ser flimmer pa skarmen, vilket ar
trottande for 6gonen. | Philips flickerfree-teknik
anvands en ny |6sning for att reglera ljusstyrkan,
minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

LowBlue-ldge

* Without
Low blue mode

, Low blué mode
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Studier har visat att precis som ultravioletta
stralar kan skada 6gonen kan kortvagigt blatt ljus
fran LED-skarmar orsaka skada pa 6gonen

och paverka synen med tiden. Philips LowBlue-
lage har utvecklats for véalbefinnandet och
installningen anvander smart programvaruteknik
for att minska andelen skadligt kortvagigt blatt
ljus.



Valvd LCD-skarm med Full HD

Funktioner

Inbyggda stereohdgtalare

Ett par hogkvalitativa stereohdgtalare inbyggda i
en bildskéarm. De kan vara synligt framatriktade
eller osynligt nedatriktade, uppatriktade,
bakatriktade osv. beroende pa modell och
design.

HDMI-klar

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som kravs
for att ta emot HDMI-indata (High-Definition
Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan

du spela upp hoégkvalitativa digitala video- och
ljudsignaler som 6verfors via en enda kabel fran
en dator eller fran AV-kallor (som
digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och
videokameror).

SmartContrast

SmartContrast ar en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt forbéattras.

Pa sa satt far du basta mojliga digitala bilder och
videor, och du drar dven nytta av det nar du
spelar spel dar morka nyanser visas. Nar du véljer
ekonomildget justeras kontrasten och
bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt
visning av de program du anvander dagligen pa
kontoret samtidigt som energiférbrukningen
sanks.
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DisplayPort-anslutning

DisplayPort

DisplayPort ar en digital lank fran datorn till
skarmen utan konvertering. Med hogre kapacitet
an DVI-standard ar den fullt kapabel att hantera
kablar pa upp till 15 meter och datadverforing pa
10,8 Gbps. Med sddana hdga prestanda och
nollatens far du de snabbaste bild- och
uppdateringshastigheterna. Det gor DisplayPort
till det basta valet for allman anvandning pa
kontoret och hemma, samt for kravande spel och
filmer, videoredigering med mera. Tack vare de
olika adaptrarna 6kas ocksa interoperabiliteten.



Valvd LCD-skarm med Full HD

Specifikationer

Bild/visning

Panelstorlek: 27 tum / 68,6 cm
Bildférhallande: 16:9

LCD-paneltyp: VA LCD-skarm
Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
Bildpunktavstand: 0,311 x 0,311 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m?

Antal farger: 16,7 M

Fargomfang (normalt): NTSC 83 %*, sRGB 100
%*

Kontrastforhallande (medel): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Svarstid (medel): 4 ms (gra till gra)*
Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R &gt; 10
Bildférbattring: Smartimage-spel

Maximal upplésning: 1 920 x 1 080 vid 75 Hz*
Effektiv visningsyta: 597,9 (H) x 336,3 (V) mm —
vid 1500 R kurvning*

Avsokningsfrekvens: 30-85 kHz (H)/48-76 Hz
V)

sRGB

Flimmerfri

Bildpunktstathet: 82 PPI

LowBlue-lage

Bildskarmsbeldaggning: Antireflexskydd, 3H,
dimmighet 25 %

AMD FreeSync™-teknik

Anslutningar

Signalingang: VGA (analog), HDMI (digital,
HDCP), DisplayPort x 1

Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa
gront

Ljud (ingang/utgang): Ingang for datorljud,
Horlur ut
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Bekvamlighet

Inbyggda hégtalare: 3 W x 2

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Bekvam anvandning: Strom pa/av, Meny, Volym,
Ingang, Smartimage-spel

OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Traditionell
kinesiska, Turkiska, Ukrainska

Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stéllning
Lutning:-5/20 grader

Effekt

Stromforsorjning: Extern, 100-240 V AC, 50-60
Hz

Av-lage: &It;0,3 W (medel)

Aktivt lage: 38,8 W (medel)

Standbylage: &It; 0,5 W (medel)

Power LED-indikator: Anvdndning - vit,
Standbylage - vit (blinkande)

Energiklass: E

Matt

Produkt med stativ (mm): 611 x 462 x 203 mm
Forpackning i mm (B x H x D): 730 x 538 x

186 mm

Produkt utan stativ (mm):611 x 367 x 43 mm
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Vikt

Produkt med férpackning (kg): 6,90 kg
Produkt med stativ (kg): 4,45 kg
Produkt utan stativ (kg): 3,85 kg

Driftforhallanden

Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
Temperaturintervall (drift): 0 till 40 °C

MTBF: 50 000 tim (exklusive
bakgrundsbelysning) timmar

Relativ luftfuktighet: 20-80 % %
Temperaturintervall (férvaring): -20 till 60 °C

Hallbarhet
Miljo och energi: RoHS, Kvicksilverfri
Atervinningsbart férpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder
Myndighetsgodkannande: CE-marke, CU-EAC,
TUV-BAUART

Holje
Farg: Svart
Yta: Strukturerad

Forpackningens innehall:

kablar: HDMI-kabel, ljudkabel, stromsladd
Skdarm med stativ
Anvandardokumentation

* Radie pa skdrmens svdngning i mm

* Den hogsta upplosningen fungerar fér antingen HDMI-
ingang eller DP-ingang.

* Svarstidsvarde lika med SmartResponse

* NTSC-omrade baserat pa CIE1976

* sRGB-omrade baserat pa CIE1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamratt. AMD,
AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer
dérav &r varumérken som tillhér Advanced Micro Devices,
Inc. Ovriga produktnamn som anvands i den har
publikationen ar endast i identifieringssyfte och kan vara
varumérken som tillhor sina respektive foretag.

* Monitorn kan skilja sig fran funktionsbilder.
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