PHILIPS
EVNIA

Full HD -pelinaytto

Gaming Monitor

Evnia 3000

25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2

cm)

1920 x 1080 (Full HD)

25M2N3200W

Laajenna pelihorisonttiasi

Meille on tarkeda nopeus, joka on kaunista katsella. Tassa ndytdssa on 240 hertsin virkistystaajuus ja 16:9 Full HD -
tarkkuus, joten voit pelata peleja reaaliaikaisen nopeuden siivittdmana ja tarkan kuvan teravoittamana.

Nopealle liikkeelle
¢ 0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terévan kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Pelaajien tarpeisiin suunnitellut ominaisuudet
« LowBlue-tila ja valkkymaton - ei rasita silmia

Kallista, kaanna ja saada korkeutta parhaan katselukulman saamiseksi

.

EasySelect-valikkonappaimella voit avata ruutuvalikoita entistd nopeammin
« Pelaamiseen optimoitu Smartimage-tila

Nopealle liikkeelle
¢ Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus viiveettomaan pelaamiseen
* Matala viive nopeuttaa laitteiden ja ndyton vélista yhteytta

Vangitseva kuva

¢ 16:9 Full HD -naytto takaa tarkat yksityiskohdat

¢ SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
¢ VA-naytto antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat



Gaming Monitor
Full HD -pelinaytto

Kohokohdat

Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus

Pelatessa intensiivistd toimintapelid nopea

240 Hz:n virkistystaajuus takaa erittdin tasaisen ja
viiveettéman pelielamyksen. Tama Philips-

naytto piirtda kuvan uudelleen jopa 240 kertaa
sekunnissa eli paljon nopeammin kuin
perusndytto. 240 Hz tarjoaa loistavan teravyyden
ja selkean kuvan, joka soveltuu erityisesti
nopeatahtisiin peleihin kuten FPS- ja rallipeleihin.
Philipsin 240 Hz:n naytolla pelin

toiminta on varinatonta eika siihen tule
haamukuvia. Voit syventya peliin entista
paremmin ja kokea pelin elavana.

0,5 ms:n nopea Smart MBR -vaste

Philips Evnia -ndytén 0,5 ms:n Smart MBR
vahentaa tehokkaasti sumentumista ja liikkeen
epatarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta
tuottamalla teravan ja tarkan kuvan.
Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset
siirtymat sujuvat pehmeasti. Paras valinta, kun
pelaat jannittavia ja patkimisalttiita peleja.

%
240Hz

Matala viive

Matala viive tarkoittaa, ettad ndet yhdistetyssa
laitteessa tekemasi toiminnon tuloksen nopeasti
naytossa. Niinpa voit huoletta pelata
kiivastahtisia videopeleja ilman hairitsevia viiveita
peliohjaimella tai ndppaimistolla antamiesi
komentojen jalkeen.

VA-niaytto

Wit Vi Arge

Philips VA -LED-naytto kayttaa edistynytta
monialueista pystykohdistusta, joka takaa
erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja
erittdin eloisan ja kirkkaan kuvan. Naytto
suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista
erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien
ja elokuvien katseluun, internetin kayttoon,
pelaamiseen ja vaativiin graafisiin
sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan
ansiosta ndytdssa on erittdin laaja 178/178
asteen katselukulma ja terava kuva.

16:9 Full HD -ndytto

Full HD

1920 x1080

HD

1360 x 768
-

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelamykseen.
Tavalliset naytot tuottavat kelvollista kuvaa,
mutta miksi tyytya siihen, kun voi nauttia

EasySelect .
Flicker-free

LowBlue Mode Base

25M2N3200W/00

yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista
sdvyistd, upeasta kontrastista ja realistisista
vareista tehostetun Full HD 1920 x 1080 -
tarkkuuden ansiosta.

SmartContrast

)

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saataa varit
automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissé on tummia varisdvyja. Kun saastotila on
valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

LowBlue-tila ja vilkkymaton

LowBlue-tila ja valkkymaton tekniikka on

kehitetty vahentamaan silmien rasitusta ja
vasymistd, kun nayttoa kaytetaan pitkaan.

¢ A ® & q

Wide Viewing

SmartErgo
Angle



Gaming Monitor
Full HD -pelinaytto

Kohokohdat

Compact Ergo -teline

]""?

Philips Compact Ergo -nayttoteline sopii kaikille,
koska se kallistuu, kaantyy ja saatyy
korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten naytén
katseleminen on miellyttavaa ja tyoskentely
tehokasta.

EasySelect-valikkonappain

Huomaamattomasti sijoitetulla EasySelect-
valikkondppaimella voit sa&taa nayttdasetuksia
nopeasti ja vaivattomasti nayttovalikossa.

e ¢
z EasySelect

Flicker-free

25M2N3200W/00

Smartimage-pelitila

Philipsin uusi pelindytto tarjoaa useita
optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First
person shooting) naet tummat ja piilotetut
kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo)
ndyton vasteaika ja kuvasaadot ovat nopeampia.
RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen
SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja
kuvasaadot tietylla nayton alueella. Gamer 1-ja
Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa
kayttajakohtaisia nayttoasetuksia eri peleille.

O

LowBlue Mode
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Full HD -pelinaytto

Tekniset tiedot

Kuva/naytto

Nayton koko: 24,5 tuumaa / 62,2 cm
Kuvasuhde: 16:9

LCD-paneeli: VA LCD

Taustavalo: W-LED-jarjestelma
Kuvapistetiheys: 0,2832 x 0,2802 mm
Kirkkaus: 300 cd/m?

Nayttovarit: Tukee 1,07 miljardia varia (8 bittia +
FRQ)

Varialue (tyypillinen): NTSC 101,5 %*, sSRGB
120 %*

Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Vasteaika (tyypillinen): 1 ms (harmaa—-harmaa)*
Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), @ C/R> 10
Kuvanparannus: Smartimage-pelitila
Enimmaisresoluutio: 1920 x 1080, 240 Hz
Katselualue: 543,744 (V) x 302,62 (P)
Pyyhkaisytaajuus: 30-274 kHz (vaaka) / 48—
240 Hz (pysty)

sRGB

Valkkymaton

Pikselimaara: 89,91 PPI

LowBlue-tila

Nayttéruudun pinnoite: Heijastukseton, 3H,
sumennus 25 %

Matala viive

EasyRead

Adaptive Sync

Smart MBR: 0,5 ms*

Liitannat

Signaalitulo: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Synkronointitulo: Separate Sync

Adnitulo ja -13ht6: Adnildhtd

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2
(HDMI/DisplayPort)

Kayttomukavuus

Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 11/10/8.1/8

Kateva kaytto: Virtakytkin, Valikko/OK,
Tulo/YI6s, Peliasetukset/Alas, Smartimage-
pelitila

Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki,
hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka,
unkari, italia, japani, korea, puola, portugali,
vendjd, espanja, kiina (yksinkertaistettu), ruotsi,
turkki, kiina (perint.), ukraina

Muut kdyttdmukavuusominaisuudet:

Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidatetaan. Versio: 8.8.1

Tiedot voivat muuttua ilman erillista
ilmoitusta. Tavaramerkit ovat
Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupaiva 2025-02-17

EAN:87 12581 80067 3

www.philips.com

Teline

Korkeudensaato: 130 mm
Pivot-toiminto: —/+ 90 astetta
Kiertonivel: -/+ 30 astetta
Kallistuma: -5/20 astetta

Virta

Virtalahde: Sisdinen, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Sammutettuna: 0,3 W (tav.)
Kaynnissa: 27,7 W (tav.)
Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)

Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen,
Valmiustila — valkoinen (vilkkuu)
Energiatehokkuusluokka: E

Mitat

Pakkaus millimetreind (Lx K xS): 730 x 420 x

188 mm

Tuote ilman jalustaa (mm): 557 x 331 x 64 mm
Tuote ja jalusta (korkeus enintaan): 557 x 508 x

239 mm

Paino

Tuote ja pakkaus (kg): 7,60 kg
Tuote ja jalusta (kg): 4,64 kg
Tuote ilman jalustaa (kg): 3,30 kg

Kayttoolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m,
sdilytys: 12192 m

Kayttolampétila: 0-40 °C

MTBF: 50 000 tuntia (pois lukien
taustavalo) tuntia

Suhteellinen kosteus: 20-80 % %
Varastointilampétila: -20-60 °C

Ymparisto
Ymparisto ja energia: RoHS
Kierratettava pakkausmateriaali: 100 %

Erityiset aineet: Ei sisalla elohopeaa, Ei sisalla

PVC- eikd BFR-muovia

Standardit
Saannodstenmukaiset hyvaksynnat: CB, CE-

hyvaksytty, FCC-luokka B, ICES-003, CU-EAC,
EAEU RoHS, TUV/ISO09241-307, TUV-BAUART

Kaappi
Vari: Tumma antrasiitti
Viimeistely: Kuvioitu

PHILIPS

25M2N3200W/00

Pakkauksen sisélto:

Johdot: HDMI-kaapeli, DisplayPort-kaapeli,
virtajohto

Naytto ja teline

Kayttoohjeet

Tarvike: VESA-teline

* Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa,
ettd naytonohjain tukee tdméan Philips-nayton
enimmaisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

* Vasteaika on SmartResponsen mukainen

* Smart MBR vahentaa sumeutta kirkkautta saatamalla,
joten et voi sdataa kirkkautta silloin, kun Smart MBR on
kaytossa. Liikkeen epateravyyden vahentamiseksi LED-
taustavalo valkkyy samaan aikaan kun ruutu paivittyy, mika
saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

* Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat
huomata valkkymistd, kun Smart MBR otetaan kayttoon.
On suositeltavaa poistaa Smart MBR kaytostd, kun et kayta
pelitoimintoa.

* NTSC-alue CIE 1976 -variavaruuden mukaan

* sRGB-alue CIE 1931 -variavaruuden mukaan

* Naytto saattaa poiketa esitetyista kuvista.
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