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Prvni displej ErgoSensor na svete

pro zdraveé a produktivni pracovni prostredi

Inovativni monitor ErgoSensor od spolecnosti Philips je prvni inteligentni displej na svété,

ktery vdm dokdze sdélit, jak mdate u pocitace sedét v ergonomicky spravné pozici

Vynikajici vykon
* DisplayPort nabizi zvuk i video prostrednictvim jednoho dlouhého kabelu
* Technologie Sirokého sledovani IPS LED prinasi presny obraz i barvy

Navrzeno pro lidi
* Nizka vyska ramecku nad stolem pro maximalni pohodli pri ¢teni
* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele

Technologie ErgoSensor pro dokonalou ergonomii
* Méreni a doporuceni optimalni vzdalenosti pro sledovani
* Detekce drzeni krku a doporuéena naprava

* Pripomenuti prestavky

* Snimac ErgoSensor pro zdravéjsi zpusob price

Udrzitelné ekologické provedeni
* Nulova spotreba energie diky vypinaci na 0 wattl
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IPS LCD monitor s podsvicenim LED
Rada P 58,4 cm (23"), Displej Full HD

Prednosti

ErgoSensor

Spolecnost Philips je pevné presvédcena, ze
prace by se méla prizpisobovat lidem a nikoli
naopak. Na podporu zdravéjsiho a
produktivnéjSiho pracovisté vyvinula
spolecnost Philips prvni inovativni technologii
na svété zvanou ,,ErgoSensor*, kterd je
vestavéna do monitoru a méfi chovani
uzivatele. ErgoSensor uZivatelim doporuduje,
jak spravné ergonomicky sedét u poditace, a
radi, jaka je spravna vzdalenost pro sledovani,
jaky je ergonomicky sklon krku a kdy si udélat
prrestavku. Seti také a7 80 % spotieby energie,
protoZze monitor vypne, kdyz u néj uzivatel
nesedi.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera prinasi zvlasté Siroké Uhly sledovani 178/
178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér

z libovolného Ghlu, dokonce i z Ghlu 90 stuprt
v rezimu Pivot (Otaceni). Na rozdil od
standardnich paneld TN poskytuiji displeje IPS
pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi
barvami, takze jsou idealni nejen pro fotografie,
filmy a prochazeni internetu, ale Ize je vyuzit

i pro profesionalni aplikace, které za vsech
okolnosti vyZaduji pfesné barvy a konzistentni
jas.

DisplayPort

DisplayPort je rozhrani pro digitalni propojeni
pocitace a monitoru bez jakéhokoli pfevodu.
Je vykonnéjsi nez standard DVI a pIné
podporuje kabely o délce az 15 metrt

a prenos dat rychlosti 10,8 Gb/s. Zasluhou
tohoto vysokého vykonu a nulového zpozdéni
ziskate nejrychlejsi zpracovani obrazu

a obnovovaci frekvence, coz z rozhrani
DisplayPort cini nejlepsi volbu nejenom pro
bézné pouziti v kancelarich a domacnostech,
ale také pro naroc¢né hry a filmy, strih videa

a dalsi aplikace. Diky rliznym adaptérim
umoziuje také vzajemnou provazanost.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru

vyznacujici se ergonomickym pohodlim pri
nastaveni displeje a zapojovani kabelli. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirnovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabeld redukuje neprehlednou zmét’
kabelll a udrzuje pracovni prostredi upravené
a profesionalni.
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Nizka vysSka ramecku nad stolem

Monitor Philips Ize diky pokrocilé zakladné
SmartErgoBase sniZit témér na droven stolu,
aby se dosahlo pohodiného Uhlu pro sledovani.
Nizka vyska ramecku nad stolem je dokonalym
resenim, pokud pro praci s pocitacem
pouzivate bryle s bifokalnimi, trifokalnimi nebo
progresivnimi skly. Navic umoZznuje uzivatelGm
s velkymi vyskovymi rozdily pouzivat monitor
s preferovanym nastavenim uhlu a vysky, ¢imz
pomaha sniZovat Unavu a namahu.

Nulova spotfeba energie

Pouzitim vypinace na 0 wattu, ktery je
prakticky umistén na zadni strané monitoru,
muzete monitor zcela odpojit od napijeni. To
vede k nulové spotrebé energie a jesté vice
zmensSuje vasi uhlikovou stopu.

Doporuceni vzdalenosti pro sledovani
Méreni a doporuceni optimalni vzdalenosti pro
sledovani

PFipomenuti prestavky
Pripomenuti prestavky

Detekce a oprava drzeni téla

Inovativni monitor Philips ErgoSensor s ¢idlem
pro inteligentni detekei drzeni téla interaktivné
doporuduje ergonomicky spravnou pozici pFi
sezeni pred monitorem poditace.
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IPS LCD monitor s podsvicenim LED
Rada P 58,4 cm (23"), Displej Full HD

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: DisplayPort x 1, DVI-D (digitalni,
HDCP), VGA (analogovy)

» USB: USB 2.0 x 4

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC, Vystup
pro sluchatka

Obraz/displej
* Velikost panelu: 23"/58,4 cm
* Pomér stran: 16:9
* typ LCD panelu: IPS LCD
* Typ podsviceni: Systém W-LED
* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,265 x 0,265 mm
* Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz
* Jas: 250 cd/m?
* Barevnost displeje: 16,7 milionu
 Kontrastni pomér (typicky): 1000:1
* SmartContrast: 20 000 000:1
* Reakéni doba (typicka): 14 ms
+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
* Vylepseni obrazu: Smartlmage
* Oblast sledovani: 509,18 (H) x 286,41 (V)
* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) /
56-75 Hz (V)
* Technologie sSRGB
* SmartResponse (typicka): 7 ms (ze Sedé do Sedé)

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 1,5 W x 2

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 7/Vista/XP

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, Hlasitost, Ergo,
Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Cestina,
Francouzstina, Némcina, ItalStina, Portugalska,
Rustina, Zjednodusena &instina, Spanéltina

« DalSi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci software: SmartControl Premium

Podstavec

* Nastaveni vysky: 130 mm

« Cep: 90 stupiia, ve sméru hodinovych rugiéek,
automaticky otoény cep

* Otocny: -65/65 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Napajeni

* rezim ECO: 18 W (typ.)

* Napdjeni: Stridavy proud 100-240 V, 50-60 Hz,
Vestavéné

* Rezim vypnuto: Nula watti s vypinatem Zero

* Zapnuto: 29,1 W (testovaci metoda
EnergyStar 5.0)

* Pohotovostni rezim: 0,3 W

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

* Vyrobek se stojanem (mm): 547 x 515 x 220 mm
« Baleni v mm (5 x V x H): 600 x 400 x 263 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 547 x 343 x 60 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 7,70 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 5,23 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,09 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
» Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
30,000 hodin
* Relativni vlhkost: 20%-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C

Udrzitelnost

» Zivotni prostredi a energie: ErgoSensor,
EnergyStar 5.0, Certifikait TCO Edge, RoHS

* Recyklované plasty: 65 %

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PYC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

* Regula¢ni opatreni: BSMI, Znacka CE, FCC Trida B,
GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/
cUL, WEEE

Skrinka

* Dokonéit: Textura

+ Stojan: Cerna

* Predni ramecek: Stribrna
« Zadni kryt: Cerna

ErgoSensor

Time Posture

Power Saving
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