Prejdéte na vetsi Sirokouhlou obrazovku

a zvyste produktivitu

Ziskejte vice a pritom Usporné! Diky vétsi oblasti sledovdni pro snadné ¢tenf textu s vysokym rozlisenim
nabizi tento monitor Philips 220SW8-PLUS pripraveny pro systém Windows Vista vyssi produktivitu

prace v kanceldri prostrednictvim vétsiho pohodli pri sledovani a celé rady inteligentnich funkc.

smwr

* Systém SmartManage prinasi funkce pro spravu zafizeni lokalni sité
* Funkce PerfecTune zarucuje tu nejvyssi kvalitu displeji LCD
* Pripraven na Windows Vista

Urceno pro maximalni produktivitu
* Velka, Siroka obrazovka idedlni k prohlizeni dvou stran A4 vedle sebe
« Zobrazeni vice obrazku a obsahu bez rolovani

Vynikajici obrazovy vykon

* Displej WSXGAH4, Siroky format s rozliSenim 1680 x 1050 pro ostrejsi obraz
* Smartlmage: zazitek z optimalizovaného a uzivatelsky prijemného zobrazeni
Bajecna vyhoda

* Bezproblémové vyladéni zobrazeni s funkci SmartControl ||

* Dualni vstup podporuje analogové VGA i digitalni DVI signaly

* S integrovanym napajenim nepotrebujete vnéjsi adaptéry napajeni

Philips
Sirokouhly LCD monitor

Sirka 22"/55,9 cm

WSXGA

220SWS8F31
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Sirokothly LCD monitor
Sirka 22"/55,9 cm WSXGA

Prednosti

S funkci SmartManage

Systém SmartManage je systémem pro
monitorovani, spravu a kontrolu stavu
zobrazovacich zafizeni a poskytovani vzdalené
podpory uzivatelim, ktefi maji potize - to vse
pres lokalni sit.

PerfecTune

PerfectTune je Spi¢kova vlastni testovaci a
algoritmova technologie spolecnosti Philips
pro nastaveni monitoru a ladéni. Je to obsahly
proces, ktery zajiStuje u kazdého monitoru,
ktery opusti tovarnu (nikoli jen u nékolika
kontrolnich vzorku), dokonalé zobrazeni v
souladu se standardem ctyrikrat prisnéjsim,
nez jsou pozadavky systému Microsoft Vista.
Pouze spolecnost Philips jde tak daleko, ze
zaruci takovouto vysokou troven kvality
barevné presnosti a zobrazeni u kazdého
nového monitoru.

Windows Vista ready

Monitory Philips Vista-ready jsou pfipraveny
zobrazit novy, vizualné propracovany operaéni
systém Windows, ktery je urcen ke zkvalitnéni
vasi zabavy, zvyseni produktivity a k lepSimu
ovladani prace na pocita¢i doma ¢i v kancelari.
Zobrazeni, vyhledavani a usporadani informaci
urcenych k praci nebo zabavé je rychlé,
vykonné a snadné.
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Duallnput
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WideScreen Smartlmage™

SmartContrast

Velka oblast sledovani
Oblast sledovani je viditelna cast obrazovky
monitoru k dispozici pro zobrazovani dat.

Displej WSXGA+, Siroky format

1680 x 1050

Siroky format systému SUXGA (Super Ultra
Extended Graphics Array), specifikace, ktera
umi zobrazit rozliSeni 1680 x 1050 neboli
priblizné 1,7 milionu pixell.

Smartlmage

With
Smartimage

Without
Smartimage

Funkce Smartlmage je exkluzivni, Spickova
technologie spolecnosti Philips, ktera analyzuje
obsah zobrazovany na obrazovce. Na zakladé
vami zvoleného scénare funkce Smartimage
dynamicky zlepSuje kontrast, sytost barev a
ostrost obrazli a videozaznami pro dokonalé
zobrazeni - vSe v realném Ccase, stisknutim
jediného tlacitka.

2700

PerfecTune

POWERSUPPLY

Lead Free!

220SW8FS1/00

SmartControl Il

SmartControl Il je software pro monitory se
snadno pouzitelnym grafickym rozhranim na
obrazovce, které vas provede vyladénim
rozliseni, kalibraci barvy a dalSimi nastavenimi
zobrazeni, vcetné jasu, kontrastu, hodin a faze,
pozice, RGB, prahu bilé a u modeld s
vestavénymi reproduktory nastavenim
hlasitosti.

Dualni vstup

——

DVI connector

VGA connector

Dualni vstup s konektory, které podporuji
vstup analogovych VGA i digitalnich DVI
signalt.

Integrované napajeni

Integrované napajeni pomoci adaptéru
vestavéného do obrazového zarizeni nahrazuje
neskladny vnéjsi adaptér.
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Sirokothly LCD monitor
Sirka 22"/55,9 cm WSXGA

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: 1680 x 1050 pixeld, Antireflexni
polarizator, Podélny prouzek RGB

* Velikost panelu: 22" / 55,9 cm

* Oblast sledovani: 474 x 296 mm

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,282 x 0,282 mm

* Jas: 300 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* Pomér SmartContrast (dynamicky): 3400:1

* Barvy: 16,7 M

+ Uhel sledovani: 160° (H) / 160° (V), - C/R > 10

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

* Barva bila, 6500 °K: x = 0,313 /y = 0,329

* Barva bila, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalni rozliseni: 1680 x 1050 pri 60 Hz

* Optimalni rozliseni: 1680 x 1050 pri 60 Hz

« Sitka pasma videa: 205 MHz

* Horizontalni snimkova frekvence: 30-83 kHz

* Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 75 Hz

* Pomér stran: 16:10

* Technologie sSRGB: Ano

Moznosti pFripojeni
* Vstup signalu: VGA (analogovy), Datovy vstup DVI-
D

« Signal vstupu Video Sync: Kompozitni
synchronizace, Samostatna synchronizace, Funkce
Sync on Green

* Impedance vstupu video: 75 ohm

* Impedance vstupu sync: 2,2k ohm

+ Urover vstupnich signala videa: 0,7 Vpp

Pohodli

* Pohodli uZivatele: Zobrazeni (idaju na obrazovce

* Ovladaci prvky monitoru: Auto, Jas (vlevo),
Kontrast (vpravo), Menu, Zapnuto/vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,
Francouzstina, Némdina, Italstina, Rustina,
Spanélstina

* DalSi vyhody: Kompatibilni se zamkem Kensington

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
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Technologie sSRGB, Windows 98/ME/2000/XP/
Vista

* Regulacni opatreni: Znacka CE, Energy Star, FCC
TFida B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo,
UL/cUL

* Sklopné provedeni: -5° az 20°

* Drzak (standard VESA): 100 x 100 mm

Prislusenstvi
» Dodavané pfislusenstvi: Sitova $fura, Kabel VGA
* Uzivatelsky manual: Ano

Rozméry

+ Rozméry krabice (5 x V x H): 590 x 522 x 150 mm

* Rozméry baleni v palcich (S x V x H):
23,2 x 20,6 x 5,9 palec

* Rozméry sady (S x V x H): 519 x 435 x 69 mm

« Rozméry pFistroje v palcich (S x V x H):
204 x 17,1 x 2,7 palec

+ Rozméry pFistroje se stojanem (S x V x H):
519 x 438 x 188 mm

* Rozméry pristroje se stojanem v palcich
(SxV xH):20 4 x 17,2 x 7,4 palec

* Stredni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin

* Relativni vlhkost: 20 % — 80 %

* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40 °C

* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C

* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 4,68 kg

* Hmotnost vyrobku (+ stojan) (kg): 10,3 Ib

* Hmotnost véetné baleni: 6,69 kg

* Hmotnost vcetné baleni (kg): 14,7

Spotreba

* Vyhovuje normam.: Energy Star

* Spotreba (v rezimu zapnuto): < 45 W (Typicka)

* Spotreba (rezim vypnuto): <1 W

* Indikator napajeni LED: Pohotovostni/Usporny
rezim - zluta, Provoz - zelena

* Napajeni: Zabudované, Stridavy proud 100-240 V,
50/60 Hz
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