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Suurepärased LED-kujutised 

erksate värvidega
Nautige erksaid LED-pilte selle Philipsi ekraani abil. Suurepärane valik tänu sellistele 
olulistele funktsioonidele nagu SmartContrast, mis garanteerib rikkaliku säraga kujundid!

Suurepärane valik
• Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida
• Elavhõbedavaba loodussäästlik ekraan
• VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Alati erksad pildid
• LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad



 LED-tehnoloogia
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis 
saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse 
kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. 
LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on 
nende ringlussevõtmine ja kasutusest 
kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-
lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-
taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on 
suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-

lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele 
heledusele ülihead värvid.

Ei sisalda elavhõbedat
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole 
elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses 
esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. 
See võimaldab pilti kuvada 
keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel 

alates tootmisest kuni selle kasutusest 
kõrvaldamiseni välja.

Kompaktne disain aitab ruumi kokku 
hoida
Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

VESA kinnitus
VESA kinnitus võimaldab paindlikku 
paigaldamist
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Ühenduvus
• Signaali sisend: VGA (analoog)
• Sünkroonimissisend: Eraldi sünkroonimissisend

Pilt/Ekraan
• Ekraani suurus: 19,5" / 49,5 cm
• Kuvasuhe: 16 : 9
• LCD-paneeli tüüp: TFT-LCD
• Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem
• Pikslite mõõt: 0,26 x 0,26 mm
• Optimaalne lahutusvõime: 1600 x 900 @ 60 Hz
• Heledus: 200 cd/m²
• Ekraani värvid: 16,7 miljonit
• Kontrastsus (tavaline): 600:1
• Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
• Vaatenurk: 90° (H) / 65° (V), @ C/R &gt; 10
• Vaadeldav pind: 433,9 (H) x 236,3 (V)
• Skannimissagedus: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
• sRGB

Mugavus
• Plug & Play ühilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, 

Windows 7, Windows 8
• Mugavusfunktsioonid: Toite sisse-/väljalülitamine
• OSD keeled: Portugali (Brasiilia), Tšehhi, Hollandi, 

Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, 
Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene, 
Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi, 
Traditsiooniline hiina, Türgi, Ukraina

• Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk, 
VESA kinnitus (100 x 100 mm)

Alus
• Kalle: -3/10 kraadi

Võimsus
• Toiteallikas: Sisseehitatud, 100–240 V AC, 

50–60 Hz
• Väljalülitatuna: 0,5 W (tüüp.)
• Sisse lülitatud: 16,18 W (tüüp.)

• Ooterežiim: 0,5 W (tüüp.)
• Toite LED-tuli: Töörežiim, valge, Ooterežiim, valge 

(vilkuv)

Mõõtmed
• Toode koos alusega (mm): 465 x 345 x 170 mm
• Pakendi mõõtmed (mm, L x K x S): 503 x 350 x 

109 mm
• Toode ilma aluseta (mm): 465 x 285 x 48 mm

Kaal
• Toode koos pakendiga (kg): 3,23 kg
• Toode alusega (kg): 2,33 kg
• Toode ilma aluseta (kg): 2,03 kg

Kasutustingimused
• Kõrgus: Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga 

(3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga 
(12 192 m)

• Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni 
40 °C °C

• Keskmine riketevaheline aeg: 30 000 tund(i)
• Suhteline õhuniiskus: 20–80% %
• Temperatuurivahemik (säilitamisel): –20 °C kuni 

60 °C °C

Säästvus
• Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus: RoHS, Ei 

sisalda elavhõbedat
• Ringlussevõetav pakend: 100 %

Vastavus ja standardid
• Heakskiidud: BSMI, CE-märgis, FCC, energiaklass 

B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, 
WEEE

Korpus
• Värvus: Must
• Viimistlus: Õhkõrna joonmustriga (eesmine raam) / 

tekstuuriga (tagumine kate)
•
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