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1. Onemli

Bu elektronik kullanici kilavuzu Philips monitéri
kullanan herkes icin tasarlanmisti, Monitoriintizd
kullanmadan &nce bu kullanici el kitabini okumak
icin zaman ayirin. Monitériinizin kullanilmasiyla
ilgili 6Gnemli bilgi ve notlar icermektedir.

Bu Philips garantisi, Uriin, amaglanan kullanimi igin
uygun bir bicimde ve isletim talimatlarina uygun
olarak kullanildigi ve satin alma tarihi, saticinin ad
ve Urlintin model ve Gretim numarasini belirten
orijinal fatura ya da 6deme makbuzunun
sunulmasi halinde gecerlidir

1.1 Guvenlik onlemleri ve bakim

0 Uyarilar

Bu belgede belirtilenlerin disinda kontrol ve
ayar yapllmasi veya yonetmenliklerin kullanilmasi
sok, elektrik carpma tehlikesi ve/veya mekanik
tehlikelere sebep olabilir.

Bilgisayar monitériinin baglantisini yaparken ve
kullanirken bu talimatlara uyunuz:

Calistirma

» Litfen monitort dogrudan glines 1sig),
cok gliclli parlak isiklar ve diger 1si
kaynaklarindan uzak tutun. Uzun stre bu
tlr ortama maruz kalmasi, monitor renginin
bozulmasina ve monitériin hasar gdrmesine
neden olabilir

* Havalandirma deliklerine disebilecek ya
da monitorin elektronik aksaminin diizgtin
sogutulmasini dnleyebilecek herhangi bir
nesneyi kaldirin.

e Kasa Uzerindeki havalandirma deliklerini
kapatmayin.

* Monitdrl yerlestirirken elektrik fisine ve
prize kolay erisilebildiginden emin olun.

* Monitori elektrik kablosunu veya DC glic
kablosunu ayirarak kapatiyorsaniz, elektrik
kablosunu veya DC gti¢ kablosunu normal
calismasi icin takmadan dnce 6 saniye
bekleyin.

* Litfen her zaman Philips tarafindan
onayll gli¢ kablosunu kullanin. Eger glic
kablonuz kayipsa, Iitfen bodlgenizde bulunan
servis merkezi ile temasa geginiz. (LUtfen
Musteri Destegi Tuketici Bilgi Merkezine
basvurunuz)

* Monitdrl calisirken titresime veya sert
darbelere maruz birakmayin.

»  Calistirma veya nakliye sirasinda monitére
vurmayin veya monitorti diistirmeyin.

Bakim

e Monitdérinlizi olasi hasarlardan korumak
icin monitdr paneline asir basing
uygulamayin. Monitérintzd tasirken
kaldirmak icin cerceveden tutun; Elinizi veya
parmaklarinizi monitdr panelinin tzerine
yerlestirerek monitdri kaldirmayin.

*  Uzun sure kullanmayacaksaniz monitoriin
fisini prize takili birakmayin.

*  Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz
gerekiyorsa, monitdrl prizden gikarin.
Elektrik kesildiginde ekran kuru bir
bez kullanilarak temizlenebilir Ancak
monitdriiniizt temizlemek icin alkol veya
amino bazli sivilar gibi organik ¢ozeltileri
asla kullanmayin.

* Elektrik carpmasina engel olmak veya
sete kalici hasar verilmesini 6nlemek icin
monitorl toza, yagmura, suya veya asin
nemli ortamlara maruz birakmayiniz.

e Eger monitoriintz islanirsa, mimkin olan
en kisa strede kuru bir bez ile temizleyiniz.

e Eger monitdriinlze yabanci cisim veya
su girerse, litfen hemen kapatin ve glic
kablosunu prizden c¢ikarin. Ardindan, yabanci
cismi veya suyu c¢ikararak bakim merkezine
gonderin.

* Monitdrl 1si, dogrudan glines isig veya asiri
soguga maruz kalan yerlerde depolamayin
veya kullanmayin.

*  Monitériintizden en iyi performansi almak
ve uzun stre kullanmak igin, monitért |Utfen
asagidaki sicaklik ve nem araligina diisen
yerlerde kullaniniz.



1. Onemli |
* Sicaklik: 0-40°C 32-104°F
* Nem: %20-80 RH

Yanma/Hayalet goriintii hakkinda onemli bilgi

* Monitdrintizl gozetimsiz biraktiginizda
daima hareket eden bir ekran
koruyucusu programini etkin hale getirin.
Monitériinizde degismeyen sabit bir icerik
gosterilecekse daima donemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestirin. Sabit ya
da statik gérintdlerin uzun stre kesintisiz
olarak ekranda kalmasi “yanmaya” sebep
olabili, bu ayni zamanda ekraninizdaki “‘ardil
gorintl’” veya “hayalet gérintl” olarak da
anilmaktadir.

e “Yanma'",“ardisik gbrintl” ya da “golgeli
gortintl” LCD paneli teknolojisinde bilinen
bir durumdur. Bircok durumda “yanma”
veya “ardil gorintl” veya “"hayalet gdrintd”
glic¢ kapatildiktan sonra zaman gectikce
yavas yavas kaybolacaktir

0 ikaz

Bir ekran koruyucu veya donemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestirimemesi bazi
ekrandan gitmeyecek veya onarilamayacak
“yanma'' veya “ardil gérintl" veya “hayalet
goruntl” belirtileri ile sonuclanabilir Yukarida

belirtilen hasar garantiniz kapsaminda yer almaz.

Servis

* Mahfaza kapag sadece kalifiye servis
personeli tarafindan aciimalidir

*  Onarm ya da entegrasyon icin herhangi
bir dokiimana gerek duyulursa, Iitfen
bolgenizdeki servis merkezi ile temasa
geciniz. (Litfen “Tiketici Bilgilendirme
Merkezi" bolimine bakiniz)

»  Nakliye bilgileri icin, Ittfen “Teknik
Ozellikler'e” bakin.

* MonitdrinizU araba/kamyonet icinde
dogrudan glines 15181 altinda birakmayiniz.

& Not

Monitér normal calismazsa ya da bu kilavuzda
yer alan talimatlan yerine getirdiginizde ne
yapacaginizi bilmiyorsaniz servis teknisyenine
danisiniz.

1.2 lsaretler

Asagidaki bolimlerde bu belgede kullanilan
isaretler aciklanmaktadir:

Not, Uyari ve Ikazlar

Bu kilavuzda metin bloklarinin yaninda bir simge
bulunabilir ve koyu veya italik yazilmis olabilir. Bu
bloklar notlan, uyarilan ve ikazlan icerir Asagidaki
sekilde kullanilirlar:

& Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha iyi
kullanilmasinda size yardimci olacak énemli bilgi
ve Onerileri gdstermektedir.

© uyan

Bu simge donanima zarar verecek veya veri
kaybina yol agacak arizalardan kaginmak igin
gerekli bilgileri gdstermektedir

0 ikaz

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali olan
durumlan gésterir ve bu sorundan nasil
kacinilmasi gerektigini aciklar.

Bazi uyarilar baska bir bicimde gériinebilir
ve yaninda bir simge bulunmayabilir: Bu gibi
durumlarda &zel uyan bicimleri yetkili biri
tarafindan belirtilmelidir.



1.3 Uriin ve paketleme malzemesinin
atilmasi

Atk Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar -
WEEE

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste.You are responsible for disposal of

this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

To learn more about our recycling

program please visit: http://www.philips.
com/sites/philipsglobal/about/sustainability/
ourenvironment/productrecyclingservices.page.




2. Monitoru ayarlama

2.1 Kurulum

El Paket igerigi

g%art

PHILIPS
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HDMI Kablosu
(istege bagh)
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Ses Kablosu USB Kablosu Giig Kablosu

Sadece AC/DC adaptor modeli kullanin: Philips
ADPC1965

B3 Bilgisayariniz ya da SmartPhone'unuz ile
baglanti

©0[P060000
T
— B

/”)-—m-

© DC gic girisi

VGA girisi

HDMI girisi

MHL-HDMI girisi

DisplayPort input

USB asag

USB yukan

Kulaklik prizi

Ses girisi

Kensington hirsizlik-6nleme kilidi

800000000

Bilgisayara baglayin

1. Elektrik kablosunu monit&riin arkasina sikica
takiniz.

2. Bilgisayarinizi kapatiniz ve gli¢ kablosunu
cikariniz.

3. Monitér sinyal kablosunu bilgisayarinizin
arkasinda bulunan video konektériine
baglayiniz.

4. PC ses kablosunu bilgisayarinizin arkasindaki
ses konektdriine baglayiniz.

5. Bilgisayariniz ve monitdriinlzin gl
kablosunu yakindaki bir cikisa sokunuz.

6. Monitoriinidzin USB yukari baglants
noktasini bilgisayarinizdaki USB baglanti
noktasina USB kablosunu kullanarak
baglayiniz.

USB alt giris noktasi artik herhangi bir USB
aygrtina baglanmasi icin hazirdir

7. Bilgisayar ve monitdriiniizl aginiz.

Monitdr bir gdriintl gdsteriyorsa kurum
tamamlanmistir,



2. Monitorii ayarlama

2.2 Monitori galistirma

Bl Kumanda diigmelerinin tanitimi

o O o

/0 ® o

O Gug gostergesi

Monitérd ACMAK ve
®  |KAPATMAK igin diigmesine
basin.
=/0K OSD menUstne erisin.

OSD ayarini onaylayin.

A 'V | OSD menisini ayarlayin

Iﬂ Dahili hoparlérlerin ses ayan
icin kisayol tusu.

Girdi kaynagini secmek icin
basin:

< Onceki OSD katmanina geri
don

Smartlmage secimi icin kisayol
Eip) iy g€ SeC G %
Su.

1,0 Mega Piksel Web Kamerasi

Web kamerasi calisma 1sigi

®© 6/ ©6 6 © 6 600 0 ©
®

Mikrofon

F1 Ekran Meniisii Tanimi

Ekran Gostergesi (OSD) nedir?

Ekran Menist (OSD) tim Philips
Monitorlerinde bulunan bir ézelliktir: Son
kullanicinin ekran performansini ayarlamasina
veya ekran talimatlan penceresinden monitér
islevlerini dogrudan segebilmesine olanak
saglamaktadir: Kullaniciya dost gérintt ekrani
araylizU asagidaki gibidir:

| VGA
&= Input
g HDMI

I Picture
|q Audia

" Color

--- Language
v

Kontrol tuslariyla ilgili temek ve basit tanitim

imleci hareket ettirmek icin yukarida gésterilen
OSD'de monitériin 6n yanina yerlestirilen A
ve V¥ digmelerine ve secimi veya degisikligi
onaylamak icin OK'a basabilirsiniz.



2. Monitorii ayarlama

OSD Mendisu

Asagida Ekran MenUst genel gorinimu
bulunmaktadir. Daha sonra kendi istediginiz farkli
ayarlamalari yapmak icin bir referans olarak
kullanabilirsiniz.

Main menu Sub menu
— Input — VGA
f— HDMI
f— MHL-HDMI
— DisplayPort
[— Picture — Picture Format — Wide Screen, 43
[— Brightness — 0~100
— Contrast — 0~100
— SmartKolor — On, Off
— SmartTxt — On, Off
[— SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
— SmartContrast — On, Off
— Gamma — 1.8,20,22,24,26
— Pixel Orbiting — On, Off
[— Over Scan — On, Off
L— pps — On, Off
t— Audio Volume — 0~100
E Mute — On, Off
Audio Source — Audio In, HDMIMHL-HDMI, DisplayPort
— Color Color Temperature  —— 5000K, 6500K, 7500K,
E sRGB 8200K, 9300K, 11500K
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language — English, Deutsch, Espariol, EMAVIKH, Frangais, Italiano,
Maryar, Nederlands, Portugués, Portugués do Brazil,
Polski, Pycckuii, Svenska, Suomi, Tirkge, Cestina,
Ykpainceka, kA3, SR8, BAGE, B0
f— OSD Settings Horizontal — 0~100
Vertical — 0~100
Transparency — Off1,2,3,4
OSD Time Out — 55, 10s, 205, 30s, 60s
L— Setwp Auto
H.Position — 0~100
V.Position — 0~100
Phase — 0~100
Clock — 0~100
Resolution Notification — On, Off
Reset — Yes,No

Information

El Coziiniirliik bildirimi

Bu monitdr kendi dogal ¢6zUnUrltgl olan
60Hz'de 1920 x 1080'de optimum performans
elde etmek Uzere tasarlanmistir. Monitor farkls
bir ¢6zUnUrlik degerinde agllirsa, ekranda bir
uyart mesaji gorilir: Use 1920 x 1080 @ 60 Hz
for best results (En iyi sonug icin 60Hz'de 1920
x 1080 ¢6zUnUrltgind kullanin).

Dogal ¢ozintrlik uyan ekrani, OSD menUsinde
Ayarlar kismindan kapatilabilir.

B Fiziki islev
Egim




2.3 VESA montaji icin menteseleri & Not
sokiin Bu monitér, 75mm x 75mm VESA Uyumlu

montaj arabirimini kabul eder.
Menteseleri sokmeye baslamadan 6nce, Ittfen

olasi herhangi bir hasar veya yaralanmayi
onlemek icin asagidaki yénergelere uyun.
——————"—]

1. Monitérl 6n yuzl asagiya bakacak sekilde PHILIPS

yumusak bir ylzeye yerlestirin. Ekranin 75mm

cizilmesini veya hasar gdrmesini dnlemeye 5mm

dikkat edin. L &

~ 11— |7

2. Kanca kismi yuvadan kayip cikacak sekilde
menteseyi hafifce parmaklarinizla sikistirin.

4. Monitdrin gévdesinden taban kismini
cikarin.




3. Goruntu Optimizasyonu

3.1 Smartlmage

El Bu nedir?

Smartlmage ekrani farkli icerik tirlerine gére
optimize eden, parlaklig), kontrasti, rengi ve
netligi dinamik olarak gercek zamanli ayarlayan
6n ayarlar sunmaktadir. Metin uygulamalan,
gorintllerin gosterilmesi veya video izlenmesi
lzerinde ¢alisin Philips Smartlmage mikemmel
optimize edilen monitér performansi sunar.

E1 Buna neden ihtiyacim var?

En sevdiginiz icerik turlerini optimum sekilde
gbsteren bir monitdr istiyorsunuz, Smartimage
yazilimi parlakligl, kontrast, rengi ve netligi
dinamik olarak gercek zamanli ayarlayarak
monitdr izleme deneyiminizi artinr

B Nasil caligir?

Smartimage 6zel, dncii Philips teknolojisi

olup ekraninizda gosterilen icerigi analiz eder.
Sectiginiz senaryoya bagli olarak gosterilen icerigi
iyilestirmek icin Smartlmage kontrasti, renk
doygunlugunu ve goriintlleri dinamik olarak
gelistirir - tamami tek bir digmeye basilarak
gercek zamanli yapilmaktadir:

B Smartlmage nasil etkinlestirilir?

=

1. BD tusuna basarak ekranda Smartimage'i
baslatin.

2. A yada V tusuna basili tutarak Text (Yazi),
Office (Ofis), Photo (Fotograf), Movie
(Film), Game (Oyun), Economy (Ekonomi)
ve Off (Kapali) arasinda gecis yapin.

3. Ekrandaki Smartlmage goriintlst 5 saniye
ekranda kalacaktir veya “OK’ (Tamam)
tusuna basarak onaylayabilirsiniz.

4. Smartlmage etkinlestirildiginde, sSRGB
semas! otomatik olarak engellenir.
sRGB'yi kullanmak icin Smartlmage'i
monitdriiniiziin n kismindan B dugmesi
ile engellemelisiniz.
Secebileceginiz yedi mod vardir: Text (Yaz),
Office (Ofis), Photo (Fotograf), Movie (Film),
Game (Oyun), Economy (Ekonomi) ve Off
(Kapal).

@ SmartImage

Text
Office
Photo

Movie

Game

»  Text (Yazi): PDF e-kitaplar gibi yazi tabanli
uygulamalarini okunmasini iyilestirmeye
yardim eder. Kontrasti ve yazi iceriginin
kenar netligini arttiran 6zel bir algoritma
kullanilarak, ekran sadece monit&rin
parlaklig), kontrast ve renk sicaklig ayari
yapilmast ile stressiz bir okuma igin
muikemmel hale getirilmistir.

»  Office (Ofis): Metni gelistirir ve parlaklig
dustirerek okunabilirligi artinr ve géz
yorulmasini azaltir Hesap cizelgesi, PDF
dosyalan, taranan dosyalar veya diger genel
ofis uygulamalani ile calisirken bu mod
okunabilirligi ve Uretkenligi nemli oranda
artinr.

*  Photo (Fotograf): Bu profil renk
doygunlugunu, dinamik kontrasti ve netlik
iyilestirmesini birlestirerek fotograflan ve
diger gérintdleri canli renkler ile birlikte
mikemmel netlik saglayacak sekilde gosterir
— higbirinde yapay ve solgun renk yoktur.

*  Movie (Film): Artan parlaklik, derin renk
doygunlugu, dinamik kontrast ve keskin



netlik, parlak alanlardaki renk yikamalari
olmadan videolarinizin koyu bdlgelerindeki
her ayrintiyr gostererek son video gosterimi
icin dinamik dogal degerleri saglar.

*  Game (Oyun): En iyi yanit stresi icin hizli
strls devresini acin, ekranda hizli hareket
eden nesneler icin centikli kenarlar azaltin,
parlak ve karanlik sema icin kontrast oranini
iyilestirin, bu profil oyuncular igin en iyi oyun
deneyimini sunar.

*  Economy (Ekonomi): Bu profilde parlaklik
ve kontrast ayarlanir ve glnlik ofis
uygulamalarinin dogru gosterilmesi ve daha
az gli¢ tlketimi icin aydinlatma ince ayari
yapilir

»  Off (Kapali): Smartimage ile optimizasyon
yok.

3.2 SmartContrast

El Bu nedir?

Gosterilen icerigi dinamik olarak analiz eden ve
azami gdrsel netlik ve keyifli gdrintileme icin
monitdrin kontrast oranini otomatik olarak
optimize eden essiz teknoloji, net, keskin ve
parlak goriintl elde etmek icin 1181 artirr ya da
goruntlleri koyu arkaplanda net gdstermek icin
1181 dustrln

E1 Buna neden ihtiyacim var?

Her tir icerik icin en iyi gbrsel netlik

ve goriintileme rahathigi istiyorsunuz.
SmartContrast kontrasti dinamik olarak kontrol
eder ve net, keskin, parlak oyun oynama ve
video gérintlleme icin 1s1g1 ayarlar ya da ofis

isi icin metinleri net ve okunabilir gbsterir:
Monitérinizin glc tiketimini distirerek enerji
maliyetlerinizi distrir ve monitérinizin
Omrinl uzatirsiniz.

H Nasil galigir?

SmartContrast'i etkinlestirdiginizde renkleri
ayarlamak ve 1sik yogunlugunu kontrol etmek
icin gbsterdiginiz icerigi gercek zamanl olarak
analiz eder. Bu isley, video izlerken veya oyun
oynarken muhtesem eglence deneyimi icin
kontrasti dinamik olarak artirir

3.3 Philips SmartControl Premium

Yeni Philips SmartControl Premium yazilimi,
ekran grafik arabiriminin kolay kullanimi
sayesinde monitdriintizl kontrol etmenizi
saglar Bu kullanicr dostu yaziim sizi ¢&zinUrlik
ince ayarlanini, Renk kalibrasyonunu, Saat/

Faz ayarlarini, RGB Beyaz nokta ayarini, vb'ini
yaparken yonlendireceginden karmasik ayarlar
artik gecmiste kald.

Hizli islem ve yanit verme icin ¢ekirdek
algoritmada son teknolojiyle donatilmis bu
Windows 7 uyumlu g6z alici animasyonlu Simge
tabanli yazilim, Philips monitérlerle deneyiminizi
artirmaya hazirdir.

El Kurulum
* Talimatlan izleyin ve kurulumu tamamlayin.

e Kurulum tamamlandiktan sonra
baslatabilirsiniz.

* Daha sonra baglatmak istiyorsaniz,
masalstlindeki veya ara¢ cubugundaki
kisayola tiklamalisiniz.

PHILIPS

s -

Monitor driver and software installation

ilk baslatma -Sihirbaz

*  SmartControl Premium'u kurduktan sonra
ilk kez baslattiginizda otomatik olarak
Sihirbaza gidecektir

*  Sihirbaz, monitoriinizin performansini adim
adim ayarlayabilmeniz icin size yol gosterici
nitelikte bilgi verecektir

* Sihirbazi daha sonra baslatmak icin Plug-in
(Eklentiler) menistine gidebilirsiniz.



3. Goriintii Optimizasyonu

* Standard (Standart) pencere vasitasiyla
sihirbaz yokken daha fazla secenek
ayarlayabilirsiniz.

[ —t— x|

SmartControl "remivm
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E1 Standard (Standart) pencereden baslat
Adjust (Ayar) mentisi

* Adjust (Ayar) MenUsu Brightness
(Parlakligr), Contrast (Kontrasti), Focus
(Odag)), Position (Konumu) ve Resolution
(CozUnUrlugl) ayarlamaniza olanak saglar.

» Talimatlari izleyebilir ve ayar yapabilirsiniz.

*  Kurulumu Iptal etmek istiyorsaniz kullanici
uyarilanni iptal edin.
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3. Goriintli Optimizasyonu
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Wirmisje

Color (Renk) mentisi

Color (Renk) Menust RGB, Black Level
(Siyah Seviyesi), White Point (Beyaz
Nokta), Display Gamma (Ekran Gamast),
Color Calibration (Renk Kalibrasyonu) ve
Smartimage'l ayarlamaniza olanak saglar
(Lutfen Smartlmage bolumiine bakiniz).

Talimatlan izleyebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Girisinize bagli olarak alt meni 6gesi igin
asagidaki tabloya bakiniz.

Color Calibration (Renk Kalibrasyonu) icin
Ornek
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3. Goriintli Optimizasyonu

1.

“Show Me” (Bana Géster) renk
kalibrasyonu egitselini baslatir

Start (Baslat) — 6 adimli renk kalibrasyonu
islemini baslatir,

Quick View (Hizli Gorintlleme) dnceki/
sonraki gérintdleri yukler:

Color (Renk) ana penceresine dénmek igin
Cancel (Iptal) digmesine tiklayin.

Enable color calibration (Renk
kalibrasyonunu etkinlestirir) - varsayilan
olarak agiktir. Eger isaretli degilse renk
kalibrasyonu yapilamaz, Start (baslatma) ve
Quick View (hizli gériintileme) digmelerini
karartir

Kalibrasyon ekraninda patent bilgisine sahip
olmalisiniz.

ilk renk kalibrasyon ekrani

Previous (Onceki) diigmesi ikinci renk
ekrani gelene kadar engellenir.

Next (Sonraki) ise bir sonraki hedefe gider
(6 hedef).

Son olarak File (Dosya) > Presets
(Onayarlar) penceresine gidin.

Cancel (iptal), Kullanicr Aray(ziinii kapatir
ve Plug-in (eklenti) sayfasina doner:

Smartlmage

Kullanicinin icerige bagli olarak daha iyi ekran
g6rlintlsl saglamasi igin ayari degistirmesine
olanak saglan

Entertainment (Eglence) ayarlandiginda,

SmartContrast ve SmartResponse etkinlestirilir.
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3. Goriintii Optimizasyonu

Options (Segenekler) mendsi

Options (Segenekler) > Preferences
(Tercihler) —Yalnizca agilir Options (Secenekler)
menUsinden Preferences (Tercihleri)
sectiginizde etkinlestirilecektin DDC/CI 6zelligi
bulunan ancak desteklenmeyen bir ekranda
yalnizca Help (Yardim) ve Options (Segenekler)
sekmeleri kullanilabilir.

] ot P X
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Mevcut tercih ayarlarini gsterir.

Isaretli bir kutu ilgili &zelligi etkinlestirir
Onay kutusu degistirilebilir

Masausttindeki Enable Context Menu
(icerigi Etkinlestir MenisU), varsayilanolarak
(Acik) konumuna getirilir Enable Context
Menu (icerigi Etkinlestir Menist), Select
Preset (Onayar Sec) secenekleri icin
SmartControl Premium’u ve masadstiinde
sag tiklama ile ulagilan baglam mendsiinde
Tune Display (ince Ayar Ekranini) gdsterin
Devre Disi, SmartControl Premium'u sag
tiklama ile ulagilan baglam mendsiinden
kaldirir

Enable Task Tray (Gorevi Etkinlestir Tepsisi)
simgesi varsayilan olarak (Agik) isaretlidir
Enable Context Menu (Baglam Mendistind
etkinlestir), SmartControl Premium igin
gbrev tepsisi mendstni gosterir Gorev
tepsisi simgesine sag tiklamak Help
(Yardim), Technical Support (Teknik Destek)
icin ment seceneklerini gosterir Check

for Update (Giincelleme kontroll), About

(Hakkinda) ve Exit (Cikis)'i isaretleyin.
Enable Task Tray (Gorevi Etkinlestir
Tepsisi) menisU engellendiginde gérev
tepsisi simgesinde yalnizca EXIT (CIKIS)
gOsterilecektir.

* Run at Startup (Baslangic'ta Calistir)
varsayilan olarak (Acik)'a ayarlidir Devre
disi birakildiginda SmartControl Premium
baslangicta ya da gorev tepsisinde
baslamayacaktir SmartControl Premium‘u
baslatmanin tek yolu masalsti kisa
yolundan ya da program dosyasindandir. Bu
kutunun isareti kaldirldiginda baslangicta
calistirmaya iliskin herhangi bir &n ayar
ytklenmeyecektir (Devre dist).

o Seffafllk modunu etkinlestir (Windows 7,
Vista, XP).Varsayilan %0 Mattir.

Options (Segenekler) > Audio (Ses) —Yalnizca

acilir Options (Secenekler) mentstinden Audio

(Ses) Seviyesini sectiginizde etkinlestirilecektir

DDC/CI &zelligi bulunan ancak desteklenmeyen
bir ekranda yalnizca Help (Yardm) ve Options
(Secenekler) sekmeleri kullanilabilir

] ot P X
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3. Goriintli Optimizasyonu
Option (Segenek) > Auto Pivot (Oto Diigmesi)
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Options (Segenekler) > Input (Giris) —Yalnizca
acllir Options (Segenekler) mentsiinden Input
(Giris) sectiginizde etkinlestirilecektir DDC/

Cl 6zelligi bulunan ancak desteklenmeyen bir
ekranda yalnizca Help (Yardim) ve Options
(Segenekler) sekmeleri kullanilabilir. Diger ttim
SmartControl Premium sekmeleri kullanilamaz.

T —— Tx

SmartControl Fremivm
I

@

Adam

i
i

e

v i

Toalt Seterernn

ety

s@EQ

*  Source (Kaynak) talimat penceresini ve
mevcut giris kaynak ayarini gésterir.

*  Tekli girisli ekranlarda bu pencere
gériinmeyecektir.
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Options (Segenekler) > Theft Deterrence
(Hirsizlik Engelleme) — Theft Deterrence
(Hirsizlik Engelleme) Penceresi, yalnizca agilir
Plug-in (Eklenti) menistinden Theft Deterrence
(Hirsizlik Engelleme) Modunu sectiginizde
etkinlestirilecektir.
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Theft Deterrence (Hirsizlik Engelleme)
etkinlestirmek icin, Theft Deterrence (Hirsizlik
Engelleme) Modunu Etkinlestir digmesi
tiklatildiginda asagidaki ekran gelir:

*  Kullanicl yalnizca 4 ile 9 haneli PIN'i girebilir.

*  PIN'i girdikten sonra Accept (Kabul)
dtgmesine tikladiginizda kullanicr sonraki
sayfada agilan iletisim kutusuna gider.

*  Minimum dakika 5'e ayarlidir. Kaydinci
varsayllan olarak 5'e ayarlidir

* Theft Deterrence (Hirsizlik Engelleme)
moduna gitmek icin ekranin farkli bir ana
sisteme takilmasi gerekmez.

PIN olusturduktan sonra Theft Deterrence
(Hirsizlik Engelleme) penceresinde, Theft
Deterrence (Hirsizlik Engelleme) Etkin
gosterilecek ve PIN Options (PIN Segenekleri)
dugmesi saglanacaktir:

* Theft Deterrence (Hirsizlik Engelleme)
Etkin gosterilecektir

» Theft Deterrence (Hirsizlik Engelleme)

Modunu Devre Disi Birak, sonraki sayfadaki
ekran bolmesini acar.



3. Goriintii Optimizasyonu

* PIN Options (PIN Secenekleri) digmesi
yalnizca kullanici PIN'i olusturduktan sonra
kullanilabili, digmeye basilarak glivenilir PIN
web sitesi acilin

Help (Yardim) mendsi

Help (Yardim) > User Manual (Kullanici
Elkitabi) —Yalnizca acilir Help (Yardim)
menuUstinden User Manual (Kullanici Elkitabr)
sectiginizde etkinlesecektin DDC/CI 6zelligi
bulunan ancak desteklenmeyen bir ekranda
yalnizca Help (Yardim) ve Options (Secenekler)
sekmeleri kullanilabilir
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Help (Yardim) > Version (Siiriim) — Yalnizca
acilir Help (Yardim) menisiinden Version
(SUrtm) sectiginizde etkinlestirilecektin DDC/
Cl &zelligi bulunan ancak desteklenmeyen bir
ekranda yalnizca Help (Yardim) ve Options
(Secenekler) sekmeleri kullanilabilir
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Context Sensitive Menu (igerige Hassas
Meniisii)

Context Sensitive Menu (icerige Hassas
Menusl) varsayilan olarak etkinlestirilir.

Enable Context Menu (Icerigi Etkinlestir
Menisi) Options (Segenekler) > Preferences
(Tercihler) ekraninda etkinlestirilirse, bu
durumda mend gériintr olacaktir

Context Menu (icerik Meniisti)'nde dért giris
vardir:

*  SmartControl Premium — Secildiginde,
About (Hakkinda) Ekrani gosterilir

+  Select Preset (Onayani Sec) — aninda
kullanim igin kaydedilen 6nayarlarin
hiyerarsik mentstnd sunar. Onay isareti,
mevcut secilen dnayan gosterir Factory
Preset (Fabrika Onayan) da acilir mentiden
cagrilabilin

+  Tune Display (ince Ayar Ekrani) —
SmartControl Premium denetim masasini
acar

*  Smartlmage — O anki ayarlan, Office (Ofis),
Photo (Fotograf), Movie (Film), Game
(Oyun), Economy (Ekonomi), Off (Kapal).

Gorev Tepsisi Meniist Etkin

Gorev tepsisi menisd, SmartControl Premium
simgesine gdrev tepsisinden sag tiklayarak
goruntilenebilir. Sol Tikladiginizda uygulamay!
baslatacaktir

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exit




3. Goriintii Optimizasyonu

Gorev tepsisinde bes giris vardir:

* Help (Yardim) — Kullanici Elkitabr dosyasina
erisim:Varsayilan tarayici penceresini
kullanarak User Manual (Kullanicr Elkitabr)
dosyasini acin.

» Technical Support (Teknik Destek) — teknik
destek sayfasini gosterir.

¢ Check for Update (Giincelleme kontroli)
— Kullanictyr PDI Inisine getirir ve mevcut
olan en yeni strimle kullanici sGrimdnd
karsilastirr

* About (Hakkinda) — Ayrintili referans
bilgilerini gosterir: Griin stirimd, cikis bilgisi
ve Uriin adL.

*  Exit (Cikis) — SmartControl Premium'u
kapatir

SmartControl Premium'u tekrar calistirmak igin
Program menistinden SmartControl Premium'u
secin ya da masaUstlindeki Bilgisayarim simgesine
cift tiklayin veya sistemi yeniden baslatin.

PHILIPS

SmartControl| Premium

SmantControl
¥erson 2,10
hune-pip-A2011-08-15-1133-18
Capyright i 1932011 Porirair Desplrys, Inc.
Fatents Pendng

Gorev Tepsisi Meniisti Devre Disi

Gorev Tepsisi, tercih klasoriinde devre disi
birakildiginda yalnizca EXIT (CIKIS) se¢imi
kullanilabilir SmartControl Premium'u gorev
tepsisinden tamamen ¢ikarmak icin Options
(Secenekler) > Preferences (Tercihler)'de Run at
Startup (Baslangicta Calistir)'t devre disi birakin.

& Not

Bu bolimdeki tim resimler sadece referans
icindir SmartControl yaziim strimd haber
verilmeden degistirilebilir En son SmartControl
yazilimi strimdnd indirmek icin IGtfen resmi
Portrait websitesini www.portrait.com/dtune/

phl/enu/index ziyaret edin.
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4. Mikrofonlu Dahili Web
Kamerasi

& Not
Web kamerasini ¢alistirmak icin monitor ve
bilgisayar arasinda USB baglantisi gereklidir.

Web kamerasi, internet tzerinden etkilesimli
video ve ses konferansi gerceklestirmenizi
saglar. Is adamlarinin tiim diinyadaki diger is
arkadaslanyla iletisim kurmasi icin en rahat ve
kolay yolunu saglayarak bircok zaman ve para
tasarrufu saglar. Kullanilan yazilima bagli olarak,
ayrica fotograf cekmenize, dosyalan paylasmaniza
veya web kamerasini calistirmadan yalnizca
mikrofonu kullanmaniza imkan verir. Mikrofon
ve calisma 15181, ekranin kenarinda web kamerasi
tarafindadir.

o .O ]

4

4.1 PC sistemi gereksinimleri

+ Isletim sistemi: Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows XP (SP2) ve USB 2.0
standardinda UVC/UAC (USB Video sinifi
uyumlu / Ses sinifi uyumlu) destegine sahip
diger isletim sistemleri

 lIslemci: 1,6GHz veya Uzeri

*  RAM:512MB (XP icin) / 1GB(Vista ve
Windows?7 icin)

*  Sabit disk alani: minimum 200MB
»  USB: USB 2.0 veya Uzeri, UVC/UAC destegi

42 Aygiti kullanma

Web kamerasi aygrtina sahip Philips monitér
video ve ses verilerini USB baglanti noktasindan
génderir. Monitoriin alt GC'daki USB hub't USB
yukarr akisina bilgisayarinizdan USB kablonuzu
baglayarak etkinlestirebilirsiniz.

o

1. USB kablonuzu bilgisayar alt GC tarafindaki
USB hub't yukarr akisina baglayin.

2. Bilgisayarinizi agin ve internet baglantinizin
duizglin ¢alistigindan emin olun.

3. Skype, Internet Messenger veya benzeri
Ucretsiz ¢evrimigi sohbet yazilimini karsidan
yUkleyip calistirin. Coklu konferans, vb. gibi
daha karmasik kullanim durumunda adanmig
yazilima abone de olabilirsiniz.

4. Web kamerasl sohbet veya internet hizmeti
lzerinden telefon aramasi yapmak igin hazir
olacaktir

5. Yazilm programi yonergesini uygulayarak
aramay! yapin.

& Not

Video aramayi ayarlamak icin, gtivenilir bir
Internet baglantisina, ISP'ye ve Internet
messenger veya video telefon arama programi
gibi bir yazilima sahip olmalisiniz. Aradiginiz
kisinin uyumlu video arama yazilimina sahip
oldugundan emin olun.Video ve ses performansi
kalitesi her iki ugtaki kullanilabilir bant genisligine
baglidir Aradiginiz kisi benzer aygit ve yazilm
imkanina sahip olmalidir.



.MHL (Mobil Yiiksek Tanimlamali Baglantr)

5. MHL (Mobil Yiksek
Tanimlamali Baglanti)

El Bu nedir?

Mobil Yiksek Tanimlamali Baglanti (MHL) cep
telefonu ve diger tasinabilir aygrtlart ylksek
tanimlamali ekranlara dogrudan baglamaya
yarayan mobil &zellikte bir ses/video arabirimidir:

Istege bagli bir MHL kablosu ile MHL &zelligine
sahip mobil aygitinizi bu buydk Philips MHL
ekranina baglayabilir ve HD videolarinizi tam
dijital ses sistemiyle izleyebilirsiniz.

Artik mobil oyun, fotograf, film ya da
uygulamalarinizi bydk bir ekranda izlemenin
yani sira es zamanli olarak mobil aygrtinizi sarj
edebilir ve yan yolda sarjinizin bitmesinden
kurtulabilirsiniz.

Ed MHL islevini nasil kullanacagim?

MHL islevini kullanmak icin MHL Sertifikali bir
mobil aygitiniz olmasi gerekiyor. MHL sertifikali
aygitlarin bir listesini gdrmek icin resmi MHL
websitesini (http://www.mhlconsortium.org)
ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yani sira bu islevi kullanmak icin istege
bagli bir MHL sertifikali 6zel kabloya ihtiyaciniz
olacak.

El Nasil caligir? (nasil baglanacagim?)

Istege bagli MHL kablosunu mobil aygitin yan
tarafinda yer alan mini USB baglanti noktasina ve
monitor tarafinda [MHL-HDMI] isaretli baglant
noktasina baglayin. Artik buylk ekraninizda

tim gériintlleri izleyebilir ve mobil aygrtiniz
Uzerinden internette gezinme, oyun oynama,
fotograflara gdzatma gibi her tirll islevi
gerceklestirebilirsiniz. Monitériiniize hoparlér
baglantisi var ise goriintliye eslik eden sesleri de
duyabilirsiniz. MHL kablo baglantisi kesildiginde
ya da mobil aygit kapatildiginda MHL islevi de
otomatik olarak devre disi kalir.

18
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& Not

e [MHL-HDMI] ile isaretlenmis olan baglanti
noktasi MHL kablosu kullanilirken MHL
islevini destekleyen tek baglanti noktasidir
MHL sertifikali kablonun standart &zellikteki
HDMI kablosundan farkli oldugunu
unutmayin.

*  MHL sertifikasina sahip mobil aygitlar ayrica
satin alinmalidir.

* Eger halihazirda calismakta olan baska
aygrtlar varsa ve uygun girdilere baglanmiglar
ise monitorl etkinlestirmek icin manuel
olarak MHL-HDMI moduna almaniz
gerekecektir

*  Philips ekrani MHL sertifikalidir Ancak
MHL aygrtinizin baglanti kuramamasi ya da
duizglin ¢alismamasi durumunda yonerge
almak icin MHL aygrti SSS kismina bakin ya
da satici ile irtibat kurun. Aygit imalatcinizin
politikasi geregi diger MHL aygitlaryla
calistirma sirasinda kendi markalarina 6zgl
MHL kablosu ya da adaptérleri kullanmaniz
gerekiyor olabilir Bu Philips ekrandan
kaynaklanan bir sorun degildir.



6. SmoothTouch

El Bu nedir?

Bu ekranda "Projected Capacitive" &zelligine
sahip 10 noktali dokunmatik panel teknolojisi
kullanilmaktadir Windows 8 gibi en son isletim
sistemleriyle kullanildiginda dokunma, tutma,
sikistirma, déndirme, yakinlastirma, kaydirma gibi
cesitli dokunmatik hareket imkanlar sunar. Eski
uygulamalariniz yeniden canlanirken dokunma
tabanli uygulamalarin yeni dzelliklerini tam olarak
kullanmaya baglayabilirsiniz. Artik klavye ya da
fareye gerek kalmadan parmaklarinizla dogrudan
gorintlleme ve gezinti yapmak mimkan.

Windows 8 hakkinda daha fazla bilgi edinmek
icin lGtfen www.windows.microsoft.com/en-gb/
windows/home adresini ziyaret edin.

B3 Nasil kullanacagim?

Dokunma islevini etkinlestirmek icin tedarik
edilen USB kablosunu kullanarak ekrani
bilgisayariniza baglayin. Baska bir yaziim
yUklemeniz gerekmez. Ekran ylizeyine hafifce
dokunarak kaydirma, dokunmea, sikistirma

ve benzeri hareketler yoluyla uygulamalarla
etkilesime gecebilirsiniz. Isterseniz tek parmak
dokunusu isterseniz ¢coklu parmak dokunusu ile
en fazla 10 farkli noktaya kadar es zamanli olarak
etkilesimde bulunabilirsiniz.

& Not

* Hasar olusturarak garantiyi gecersiz
kilabileceginden ekrana sert cisimlerle
dokunmayin.

*  Ekrana hasar vererek garantiyi gecersiz
kilacagindan ekrana vurmayin ya da (yatay
durumdayken) cam ylzey Uzerine hicbir sey
koymayin.

* S temasina dayali islemlerden kaginmak
icin ekrana dokunmadan &nce ellerinizin
kuru ve temiz olmasina dikkat edin.

*  Dokunmatik islevler yalnizca Windows 7
ya da Windows 8 gibi dokunmatik islevleri
destekleyen isletim sistemi ve uygulamalarla
calismaktadir,
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7. Teknik Ozellikler

Monitdr panel tiirl IPS LCD

Arka isik W-LED

Panel boyutu 23" (58,4 cm)

En boy orani 16:9

Piksel Noktas 0,265 x 0,265 mm
Parlaklik 250 cd/m?
SmartContrast 20.000.000:1
Kontrast orani (tip.) 1000:1

Yanrt stresi (tip.) 14 ms

SmartResponse

5 ms (Griden Griye)

Optimum Coézunurlik

1920 x 1080 60 Hz degerinde

Gorintdleme agis

C/R > 10da 178° (Y) / 178° (D)

Dokunma Becerileri
Coklu dokunma

Resim Gelistirme Smartlmage

Ekran renkleri 16,7M

Dikey yenileme hizi 56 Hz - 75 Hz

Yatay Frekans 30 kHz - 90 kHz

sRGB EVET

Girdi yontemi Parmak ya da kapasitif kalem
fletim hizi >88 %

Cam ekran Tamperli

Yiizey dayanikliligi =>7H

Tutma, Dondtrme, Cift dokuma, Yakinlastirma/Uzaklastirma

Tekli dokunma

Cevirme, Kaydirma, Dokunma, Siiriikleme

Dokunma etkinlestirme kuvveti
Baglanabilirlik

Basing gerektirmez

Sinyal Giris/Cikis VGA, DisplayPort In, HDMI, MHL-HDMI

USB USB 3.0x 2

Giris sinyali Ayri Senk, Yesil Uzerinde Senk

Ses Girisi/Cikis Bilgisayar ses girisi, Kulaklik cikis

Yerlesik hoparlorler 2W x2

Dahili web kamerasi Mikrofon ve LED gostergeli 1,0 megapiksel kamera
Kullanici Kolayligi &/ /v LN /0K O]

OSD Dilleri

English, Deutsch, Espafiol, EMAnvikr, Frangais, Italiano, Maryar,
Nederlands, Portugués, Portugués do Brazil, Polski, Pycckui,
Svenska, Suomi, Tirkce, Cestina, VipaiHcbka, BRI,
Zherh, HAGE &t=0f
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/. leknik Ozellikle

‘ Diger kolayliklar

VESA montaj (75%75mm) Kensington Kilidi

Tak ve Calistir Uyumlu

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Egim

12°ila 57,5°

Glig

Acgik mod 26,27 W (typ.), 42,19 W (maks.)
Beklemede Modu 0,5W (tip.)
Kapali Modu 0,3 W (tip.)

Gug LED gostergesi

Calistirma - Beyaz, Bekleme modu - Beyaz (yanip sonen)

Gug Beslemesi

Harici, 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz

Ebat
Sehpa bulunan Griin

56,3(G) x 40,6(Y) x 7,2(D) cm

Sehpa bulunmayan Uriin
Agirhk
Sehpa bulunan Griin

56,3(G) x 37,0(Y) x 45(D) cm

5156 kg

Sehpa bulunmayan Uriin

4800 kg

Calisma Durumu

Calistirma: 0°C ila 40°C

ST A Calisma disi: -20°C ila 60°C
Bagil Nem 20 % ila 80 %

MTBF 30.000 saat

Cevre

ROHS EVET

Ambalaj 96100 geri dontstmli

Spesifik Maddeler
Uyum ve Standartlar

96100 PVC BFR icermeyen gévde

Duzenleyici Onaylar BSMI, CE lsareti, FCC Sinif B, CU, SEMKO, ETL

Kabin
Renk Harika gri
Kaplama Parlak

& Not

1. Akl yanitlama stresi GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum degerdir.

2. Bu veriler 6nceden haber veriimeden degistirilebilir. Kitapgigin son stirimini karsidan yiklemek igin
www.philips.com/support adresine gidin.
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/. leknik Ozellikle

7.1 Coziiniirliik ve On Ayar Modlari

El Maksimum Coziiniirliik

1920 x 1080 60Hz degerinde (analog giris)
1920 x 1080 60Hz degerinde (dijital giris)

E1 Onerilen Coziiniirlik
1920 x 1080 60Hz degerinde (dijital giris)

Yofrek (<Hz) gj;‘:L“:;fu"k) D. frek (Hz)
3147 640 x 480 5994
3788 800 x 600 6032
48,36 1024 x 768 60,00
54,00 1152 x 864 60,00
4477 1280 x 720 59,86
47,78 1280 x 768 59,87
49,70 1280 x 800 59,81
60,00 1280 x 960 60,00
6389 1280 x 1024 60,02
47,71 1360 x 768 6002
5547 1440 x 900 59,90
55,94 1440 x 900 59,89
75,00 1600 x 1200 60,00
64,67 1680 x 1050 59,88
6529 1680 x 1050 5995
66,59 1920 x 1080 5993
74,04 1920 x 1200 5995
67,50 1920 x 1080 60,00

& Not

Litfen ekraninizin en iyi 60Hz'de 1920 x 1080
¢6zUnUrluginde calistigini unutmayin. En iyi
gorinty kalitesi icin lUtfen bu ¢6zUnUrligu
kullanin.
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8. Gli¢ Yonetimi

8. GugYonetimi

Eger VESA DPM uyumlu ekran kartiniz varsa
veya PC'nize yaziim kurulmussa, monitér
kullanilmadiginda gti¢ tiketimini otomatik
olarak dustrebilir Eger klavyeden, fareden

veya diger giris yapabileceginiz bir aygittan giris
yaptiginiz algilanirsa, monitér otomatik olarak
“uyanir”. Asagidaki tablo gli¢ tlketimini ve bu
otomatik gli¢ tasarruf &zelliginin sinyallenmesini
géstermektedir:

Giig Tiiketimi Tanimi

VESA

Modu Video | Y-senk | D-senk | Kullanilan Glig | LED rengi

2627 W (tip)
Etkin ACIK | Evet | Evet | 4219W (maks) | Beyaz
(sesli ve USB x2)

Uyku Beyaz
(Bekleme) KAPALI| Hayr | Hayir 0,5W (tip.) (yanip
séntiyor)
Kapali  [KAPALI| - - 03 W (tip.) KAPALI

Asagidaki ayar bu monitdrdeki glic tiketimini
Olemek igin kullanilir

*  Dogal ¢6ztintrltk: 1920 x 1080

*  Kontrast: 50%

*  Parlaklik: 250 nits

*  ColorTemperature (Renk Sicaklig): Tam
beyaz model ile 6500k

*  Sesve USB Devre disi (kapalr)

& Not

Bu veriler 6nceden haber verilmeden
degistirilebilir
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9. Yonetmenlik Bilgileri

Lead-free Product

Lead free display promotes
environmentally sound recovery

i and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated

and compliance with European community's
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to

in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following
standards

» EN60950-1:2006+A11:2009+A1:20
10+A12:2011 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).

»  EN55022:2010 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).

*  EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).

e EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).

»  EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.

*  EN 50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with

* respect to the restriction of hazardous
substances)

* 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

+  2004/108/EC (EMC Directive).

* 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 and 642/2009 Implementing

Directive for Standby and Off mode power
consumption).

* 2011/65/EU (RoHS Directive) and is
produced by a manufacturing organization
on 1SO9000 level.



Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)

& This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of
the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the
equipment and receiver.

»  Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

»  Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
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@ Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,

United States Only

IC

This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)

& Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
I'article 15 Des regles de la FCC. Ces
limites sont concues de facon a fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle. CET appareil
produit, utilise et peut émettre des
hyperfréquences qui, si I'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.



9.Yonetmenlik Bilgileri

Cependant, rien ne peut garantir I'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particuliere. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour

la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut étre décelé en
fermant I'équipement, puis en le remettant
en fonction, I'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:

* Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement
et le récepteur.

*  Brancher I'équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur

e Demander l'aide du marchand ou d'un
technicien chevronné en radio/télévision.

@ Toutes modifications n'ayant pas recu
I'approbation des services compétents
en matiére de conformité est susceptible
d'interdire a l'utilisateur I'usage du présent
équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTETOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This dawica belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifi-
cally stated that it ia a Class A devics on the speciication label. The following applies to
davices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 matars). The user of the
davics is obliged o taks all stapa necassary o remove sources of intarfersnce io tals-
communication or other devicas.

Pokud nen! na typowém &thu potstaie uvedena, # spedé do do tiidy A podis EN 55022,
spadé automaticky do tfidy B podle EN 55022, Pro zafizen! zafazend do tidy A (chranné
pésma 30m) podie EN 55022 platl Diojde-l k nuan!

finjch zafizeni e ukivatal povinnen provést takové opatfgni, sty rueni odstranil,

Polish Center for Testing and Certification
Notice

The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer; monitor; printer; and so on)
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badan | Certyfikacji

Urzgdzende powinno byt zasilane z gniazda 2 preyigczonym obwodem ochronmym (gniazdo
katkens). wwpél'xamjacn i soh uresdeenia (kemputer, monitor, druksrka) powiniy byé nmlalb.
2 1 samegn b

Instalicja elektrycrma pomiesrczenia powina mwieraé w prewadie fzowym rezerwons achrang
prod wwarciami, w postaci 4 0 wartokel mamionawe] nie wicksze] ni 16A (amperiw).
W celu calkowitego wylgezenia uregdzenia 2 slect zasilanta, naledy wyjad wiyczke kabla
easilaigeego 2 eniazdka, kidre pewinno aajdowad sig w pobliz ur mna 1 b Barwo dostepne.
Zaak beapieczefarwa "B" potwierdzs spodnodé urzadzenia 2 wynaganiami beapiecaehstva
whythowania zowanymi w PN-SET-AZ107 § PR-BUEAIGIST.

Pozostale instrukcje bezpieczensiwa

© Mg msley wiywad wiyceek adapterowych Tub wsiwad kolka abwodu ochromnego 2 wiycek,

el komsecsne jest udycse pepcdiutaces o nalesy uiyt preodiutacea 3-iylowega 2

System naleiy iecryt proce nagiymi, i werostami bub spad-

kami mapseciay. uiywijac eliminatara przepied, urzadrenia dopasawijycege luh

berzaklicenivwega modis rasilania.

*  Naleiy upewnié sig, aby nic nie leaio na kablach systemu komputerowego, araz aby kable nie
byly unieszczone w inligse, gdase toks byloby na aie nadeptywad lub porykat she o e,

* Nieaalety welewab napojbw andinnych plynds s system komputcrony.

Nie naleiy wpychat Fadnych p dve systerm . iy moie

o spowodowat pedar |u1...mm.emam popraer rwarcie elementi wewngtrrnych.

® System kompaterowy pawinsen znajdowad siy  dals od gracjniktw i frédel ciepla. Parsdia,
e sy biokwad arwondw wentylcyjych. Naleky unikaf Eludzensa labaych ppdert god
kamputer kamputera w ici cythalacii powi-
etz wokidl niego.




North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR
DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGANGELIGE.

Paikka/llmankierto

VAROITUS:

SIOITA LAITE SITEN, ETTA VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA
DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR

ST@MTILF@RSEL ER LETTE A NA.

BSMI Notice (Taiwan Only)
NAZHETER R |

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung Uber den Schutz vor
Schiden durch Rontgenstrahlen” festgelegten
Vorschriften.

Auf der Rickwand des Gerites befindet sich
ein Aufkleber; der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
Uber die Bauart von Storstrahlern nach Anlage
llla 5 Abs. 4 der Rontgenverordnung erfillt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, dal3

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

bei Ersatz der Bildrohre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird empfohlen,
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhéhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wéren die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 betrdgt 70dB (A) oder
weniger.

) ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERATES DARAUF
ACHTEN, DAB NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLURB LEICHT
ZUGANGLICH SIND.



EU Energy Label

B gy Labed

PHILIPS s
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The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.

On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of

this product in use and the average energy
consumption for 1 year.

& Note

The EU Energy Label will be ONLY applied on

the models bundling with HDMI and TV tuners.
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China RoHS

The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
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10. Misteri Hizmetleri ve
Garanti

10.1 Philips Duz Panel Monitorlerin
Piksel Hata Politikasi

Philips ylksek kaliteli Griinler satmaya
calismaktadir. Biz, en gelismis Uretim tekniklerini
kullanmakta ve siki bir kalite kontrol mekanizmasi
uygulamaktayiz. Fakat diiz panel monitérlerde
kullanilan TFT Monitdr panellerindeki piksel
veya alt piksel hatalari ile bazen karsilasmaktayiz.
Ureticilerden hic biri panellerin hic birinde
piksel hatasi bulunmayacagini garanti edemez
fakat Philips, kabul edilmez sayida hata bulunan
monitdrlerin garanti kapsaminda tamir
edilecegini veya yenisi ile degistirilecegini garanti
etmektedir. Bu bolimde farkli piksel hata tipleri
aciklanmakta ve her tip icin kabul edilebilir piksel
seviyeleri tanimlanmaktadir: Garanti kapsaminda
tamir veya venisi ile degistirme yapabilmek

icin TFT Monitdr panelindeki piksel hatalarinin
sayisi kabul edilebilir seviyelerden fazla olmalidir.
Ornek verecek olursak, bir monitérde alt

piksel oraninin %0,0004'den fazla olmamasi
hatali olabilir. Bunlarin yaninda, bazi piksel hata
tipleri veya kombinasyonunun fark edilmesi
digerlerinden daha kolay oldugu icin Philips bu
tip hatalar icin daha yuksek kalite standartlari
belirlemistir. Bu politika tim diinyada gecerlidir.

alt piksel

piksel

Piksel ve Alt Pikseller

Bir piksel, veya resim elemani, temel renkleri
kirmizi, yesil ve mavi olan g alt pikselden
olusmaktadir. Pikseller bir araya gelerek bir
g6rintl olusturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi
aciksa, renkli tg alt piksel beraber beyaz bir
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resim gibi gériintr. Hepsi koyuysa, renkli Ug alt
piksel beraber tek bir siyah piksel gibi gdrinir
Acik ve koyu piksellerin diger kombinasyonlari
farkli renkte tek bir piksel gibi gériintr.

Piksel Hata Turleri

Piksel ve alt piksel hatalar ekranda farkli
sekillerde goriinlr. Piksel hatalar icin iki kategori
bulunmaktadir ve her kategoride cesitli alt piksel
hata tlrleri mevcuttur.

Parlak Nokta Hatalari

Parlak nokta hatalar daima yanan veya “‘acik”
olan piksel veya alt piksel olarak gériindr: Parlak
nokta, monitdr koyu bir drnek gosterdiginde
ekranda bulunan bir alt pikseldir Asagida parlak
nokta hatalan gosterilmektedir

Bir acik kirmizi, yesil veya mavi alt piksel.

| ¢

Iki bitisik alt piksel:

- Kirmizi + Mavi = Yesil

- Kirmizi + Yesil = San

- Yesil + Mavi = Camgdbegi (Acik Mavi)

Uc bitisik aft piksel (bir beyaz piksel).




& Not

Kirmizi veya mavi renkteki parlak nokta komsu
noktalanin parlakligindan yizde 50 daha parlak
olurken vesil parlak nokta ise komsu noktalardan
ylzde 30 daha parlak olmalidir

Siyah Nokta Hatalari

Siyah nokta hatalarn her zaman koyu veya “kapali”
olan piksel veya alt piksel olarak gériintir Koyu
nokta, monitdr agik bir drnek gdsterdiginde
ekranda bulunan bir alt pikseldir Asagida siyah
nokta hata tipleri gosteriimektedir:

Piksel Hatalarinin Yakinligi

Birbirine yakin olan ayni tir piksel ve alt piksel
hatalarinin fark edilmesi daha kolay oldugu icin,
Philips, piksel hatalarinin yakinligi konusunda da
toleranslar belirlemistir.

Piksel Hata Toleranslari

Garanti sliresinde piksel hatalarindan
kaynaklanan tamir veya yenisi ile degistirme
islemlerini gerceklestirmek icin bir Philips diiz
panelindeki TFT Monitdr panelinde bulunan
piksel veya alt piksel hatalan asagidaki tabloda
belirtilen sayilardan fazla olmalidir

KABUL EDILEBILIR SEVIYE

PARLAK NOKTA KUSURLARI

1 adet goriinen alt piksel 3
2 adet bitisik gorlinen alt piksel 1
3 adet bitisik gdriinen alt piksel (bir beyaz piksel) 0
iki parlak nokta kusuru arasindaki uzaklik* >15mm
TUm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurlari 3

SIYAH NOKTA KUSURLARI
1 adet koyu alt piksel

KABUL EDILEBILIR SEVIYE
5 veya daha az

2 adet bitisik koyu alt piksel

2 veya daha az

3 adet bitisik koyu alt piksel

0

iki siyah nokta kusuru arasindaki mesafe*

>15mm

Her tiirdeki toplam siyah nokta kusurlan

5 veya daha az

TOPLAM NOKTA KUSURLARI

Her tiirdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurlari

KABUL EDILEBILIR SEVIYE
5 veya daha az

& Not

1. 1 veya 2 bitisik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru
Bu monitor 1ISO9241-307 uyumludur: Sinif-l uyumlu. (I509241-307: Elektronik gbrsel ekranlar icin
ergonomik ihtiyag, analiz ve uyum test metodlar)

1SO9241-307, Uluslararasi Standartlastirma Kurulusu (ISO) tarafindan geri cekilen énceki ISO13406
olarak bilinen standardin devamidir: 2008-11-13.

N
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10. Misteri Hizmetleri ve Garanti

10.2 Misteri Sorunlar & Garanti

Garanti kapsami bilgileri ve bolgenize ait ek destek kosullari hakkinda ayrintili bilgi icin, Ittfen
www.philips.com/support websitesini ziyaret edin. Asagida listelenmis olan yerel Pihilips Musteri Sorunlar
telefon numarasini da arayabilirsiniz.

Bat1 Avrupa bolgesi igin IRTIBAT BILGISI:

Musteri Hizmetleri

Ulke CSP Nurmarasi Fiyat Calisma Saatleri

Austria RTS +43 0810 000206 €007 Mon to Fri:9am - 6pm
Belgium Ecare +32 078 250851 € 0,06 Mon to Fri:9am - 6pm
Cyprus Alman 800 92 256 Free of charge Mon to Fri:9am - 6pm
Denmark Infocare +45 3525 8761 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
Finland Infocare +358 09 2290 1908 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
France Mainteq +33 082161 1658 €009 Mon to Fri:9am - 6pm
Germany RTS +49 01803 386 853 €009 Mon to Fri:9am - 6pm
Greece Alman +30 00800 3122 1223 | Free of charge Mon to Fri:9am - 6pm
Ireland Celestica +353 01 601 1161 Local call tariff Mon to Fri :8am - 5pm
[taly Anovo ltaly +39 840 320 041 €008 Mon to Fri:9am - 6pm
Luxembourg Ecare +352 26 84 30 00 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
Netherlands Ecare +31 0900 0400 063 €010 Mon to Fri :9am - 6pm
Norway Infocare +47 2270 8250 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
Poland MSI +48 0223491505 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
Portugal Mainteg 800 780 902 Free of charge Mon to Fri :8am - 5pm
Spain Mainteq +34 902 888 785 €010 Mon to Fri:9am - 6pm
Sweden Infocare +46 08 632 0016 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
Switzerland ANOVO CH +41 02 2310 2116 Local call tariff Mon to Fri:9am - 6pm
United Kingdom | Celestica +44 0207 949 0069 Local call tariff Mon to Fri:8am - S5pm
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10. Misteri Hizmetleri ve Garanti

ORTAVE DOGU AVRUPA bélgesi iletisim bilgileri:

Ulke Cagri Merkezi  CSP Misteri Destek Numarasi
Belarus N/A IBA +37517 217 3386
+37517 217 3389
Bulgaria N/A LAN Service +359 2 960 2360
Croatia N/A MR Service Ltd +385 (01) 640 1111
Czech Rep. N/A Asupport 420 272 188 300
Estonia N/A FUJITSU +372 6519900 (General)
+372 6519972 (workshop)
Georgia N/A Esabi +995 322 91 34 71
Hungary N/A Profi Service +36 1 814 8080 (General)
+36 1814 8565 (For AOC & Philips only)
Kazakhstan N/A Classic Service l.l.c. +7 727 3097515
Latvia N/A ServiceNet LV +371 67460399
+371 27260399
Lithuania N/A UAB Servicenet +370 37 400160 (general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia N/A AMC +389 2 3125097
Moldova N/A Comel +37322224035
Romania N/A Skin +40 21 2101969
Russia N/A CPS +7 (495) 645 6746
Serbia & Montenegro N/A Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684
Slovakia N/A Datalan Service +421 2 49207155
Slovenia N/A PC H.and +386 1 530 08 24
The Republic of Belarus | N/A ServiceBy +375 17 284 0203
Turkey N/A Tecpro +90 212 444 4 832
Ukraine N/A Topaz +38044 525 64 95
Ukraine N/A Comel +380 5627444225
Cin iletisim bilgileri:
Ulke Cagri Merkezi Miusteri Destek Numarasi
China PCCW Limited 4008 800 008

KUZEY AMERIKA iletisim bilgileri:

Ulke Gagri Merkezi

USA

EPI - e-center

Musteri Destek Numarasi

(877) 835-1838

Canada

EPI - e-center

(800) 479-6696




APMEA (Asya-Pasifik, Ortadogu ve Afrika) bolgesi iletisim bilgileri:

Misteri Destek Numarasi Caligma Saatleri
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11. Sorun Giderme ve SSS’lar

11.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanicr tarafindan giderilebilecek
sorunlar ele alinmistir. Bu ¢ézimleri denedikten
sonra sorun hala ¢oézilmezse Philips musteri
hizmetleri temsilcisi ile temasa gecin.

E Genel Sorunlar
Resim Yok (Giig¢ LED'i yanmiyor)

*  Gug kablosunun elektrik prizine ve
monitdriin arkasindaki yerine takildigindan
emin olun.

« Ik olarak monitériin éniindeki giic
digmesinin KAPALI konumda oldugundan
emin olun, ardindan ACIK'a basin.

Resim Yok (Glig LED'i Beyaz)

* Bilgisayarinizin agildigindan emin olun.

*  Sinyal kablosunun bilgisayariniza dogru
baglandigindan emin olun.

*  Monitdr kablosunun baglanti tarafinda egilen
pimi bulunmadigindan emin olun. Eger varsa
kabloyu onarin ya da degistirin.

*  Enerji Tasarrufu ozelligi etkinlestirilebilir

Ekranda belirtilenler

Attention

Check cable connection

*  Monitdr kablosunun bilgisayariniza dogru
baglandigindan emin olun. (Ayrica Hizli
Baslangic Kilavuzu'na bakin).

* Monitdr kablosunun pimlerinin egilip
egilmedigine bakarak kontrol edin.

* Bilgisayarinizin agildigindan emin olun.

AUTO (OTO) diigmesi alismiyor

* Auto (Oto) islevi yalnizca VGA-Analog
modunda kullanilabilir. Sonuctan memnun
kalmazsaniz, OSD mendstyle manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

& Not
Auto (Oto) islevi DVI-Digital (DVI-Dijital)
modda gerekli olmadigindan kullanilamaz.

Goriilebilir duman veya kivileim belirtileri

* Sorun giderme adimlanni gerceklestirmeyin

*  Guvenlik icin monitéri derhal elektrik giic
kaynagindan ayirin.

* Derhal Philips misteri hizmetleri
temsilcisiyle irtibata gegin.

E Gorintileme Sorunlari

Goriintii ortalanamiyor
*  OSD Ana Kontrollerindeki “Auto” (Oto)
isleviyle goriintd konumunu ayarlayin.

»  OSD Ana Kontrollerinde Phase/Clock
(Faz/Kurulum) Saati'ni Setup (kullanarak)
gorintl konumunu ayarlayin. Yalnizca VGA
modunda gecerlidir

Goriintii ekranda titrer
*  Sinyal kablosunun grafik kartina veya PC'ye

saglam bir sekilde baglandigini kontrol edin.

Dikey titreme olusur

*  OSD Ana Kontrollerindeki “Auto” (Oto)
isleviyle gérintli konumunu ayarlayin.

*  OSD Ana Kontrollerinde Phase/Clock (Faz/
Kurulum) Saati'ni Setup (kullanarak) dikey
cizgileri ortadan kaldirin.Yalnizca VGA
modunda gecerlidir.

Yatay titreme olusur

*  OSD Ana Kontrollerindeki “Auto” (Oto)
isleviyle gdriintli konumunu ayarlayin.

*  OSD Ana Kontrollerinde Phase/Clock (Faz/
Kurulum) Saati'ni Setup (kullanarak) dikey
cizgileri ortadan kaldirn. Yalnizca VGA
modunda gecerlidir.



Goriintii bulanik, belirsiz ya da ¢ok karanhk

gorunur

+  Kontrasti ve parlakligi Ekran Ust(
Kumandasindan ayarlayin.

RIS

“Ardil gorinti”,“yanma” veya “hayalet
gorintl” glic kapatildiktan sonra ekranda kalir.

* Sabit ya da statik gortntilerin uzun stire
kesintisiz olarak ekranda kalmasi “yanmaya”
sebep olabili, bu ayni zamanda ekraninizdaki
“ardil gdriintld"” veya “hayalet gérintd”
olarak da anilmaktadir."“Yanma”, “ardisik
gorintl” ya da “golgeli gorintd” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur. Birgok
durumda “yanma" veya “ardil goriintd’” veya
“hayalet goriintl” glic kapatildiktan sonra
zaman gectikge yavas yavas kaybolacaktir,

* Monitoriinlizl gozetimsiz biraktiginizda
daima hareket eden bir ekran koruyucusu
programini etkin hale getirin.

*  LCD monitérinlzde degismeyen sabit bir
icerik gosterilecekse daima dénemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestirin.

*  Bir ekran koruyucu veya dénemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestiriimemesi
bazi ekrandan gitmeyecek veya
onarilamayacak “yanma’ veya “ardil
gorintl” veya “hayalet goriintl” belirtileri
ile sonuclanabilir. Yukarida belirtilen hasar
garantiniz kapsaminda yer almaz.

Goriinti bozuk goriiniir. Metin bulanik veya
donuk.

*  PC'nin ekran ¢o6zUnUrliginl monitorin
onerilen dogal ekran ¢6zUnUrlUgu ile ayni
degere getirin.

Ekranda yesil, kirmizi, mavi, koyu ve beyaz
noktalar belirir

*  Geride kalan noktalar ginimuz
teknolojisinde kullanilan normal
karakterlerdir. Litfen daha fazla bilgi icin
piksel politikasina bakin.

“Gug acik” 15181 cok gliglii ve beni rahatsiz
ediyor.

*  OSD ana kontrollerinde giic LED ayarini
kullanarak “glic acik” 1sigini ayarlayabilirsiniz.
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Daha fazla yardim icin Tuketici Bilgi Merkezi
listesine bakin ve Philips misteri hizmetleri
temisilcisi ile temasa gecin.

11.2 Genel SSSlar

S1: Monitorimi ilk kez kurdugumda
ekranda “Cannot display this

video mode” (Bu video modunu
gosteremiyor) goriirsem ne
yapmaliyim?

Bu monitér icin énerilen ¢dzim: 1920 x
1080 60Hz degerinde

Cvp.:

e Tim kablolan ¢ikarin, ardindan PC'nizi
onceden kullandiginiz monitére baglayin.

*  Windows Start (Baslat) Menisinde
Settings/Control Panel (Ayarlar/Denetim
Masasi)'ni secin. Denetim Masasi
Penceresi'nde Display (Gorintile)
simgesini secin. Denetim Masasini Display
(Goruntlle) icinde “Settings” (Ayarlar)
sekmesini secin. Ayarlar sekmesinde
“Desktop Area (masaUstl alani)” etiketli
kutuda kayar cubugu 1920x1080 piksele
getirin.

*  “Advanced Properties” (Gelismis
Ozellikler') acin ve Refresh Rate (Yenileme
Hizini) 60Hz degerine ayarlayin, ardindan
Tamam'a tiklayin.

» Bilgisayarinizi yeniden baglatin ve Adim 2 ve
3'U tekrarlayarak PC'nizin 1920x1080 60
Hz degerine ayarlandigini dogrulayin.

* Bilgisayaninizi kapatin, eski monitérinizin
baglantisini kesin ve Philips LCD
monitérinizd baglayin.

e Monitdériinlizi agin ve ardindan PC'nizi agin.

S2: LCD monitor igin onerilen yenileme
hizi nedir?
Cvp.:  LCD monitérlerde 6nerilen yenileme

hizi 60Hz'dir, ekranda bir bozulma
olmasi durumunda 75Hz degerine kadar
ayarlayarak bozuklugun gidip gitmedigini
gorebilirsiniz.



S3:

Cvp.:

S4:

Cvp.:

S5:

Cvp.:

Sé:

Cvp.:

S7:

Cvp.:

S8:

CD-ROM'daki .inf ve .icm dosyalari
nelerdir? Suriciileri nasil kurarim (.inf
ve .icm)?

Bunlar monitériintz icin olan stricl
dosyalandir: Kullanicr elkitabinizdaki
talimatlari izleyerek strticlleri kurun.
Monitdrinizu ilk defa kurarken
bilgisayariniz monitor strtcdlerinizi (inf
ve .icm dosyalar) veya strict diskini
isteyebilir Bu pakettekini eklemek
(CD-ROM rehberi) icin talimatlan
izleyin. Monitor striiclleri (.inf ve .icm
dosyalar) otomatik olarak kurulacaktir.

Coziinurlugu nasil ayarlarim?

Gorintd kartiniz/grafik striiciiniz ve
monitdrinidz mevcut ¢cozdndrlikleri
birlikte belirler. istediginiz ¢dzinirl(igi
Windows® Control Panel (Denetim
Masasi)'nda “Display properties”
(Goruntl ozellikleri) ile birlikte
secebilirsiniz

Monitor ayarlarini yaparken
kaybolursam ne yapmaliyim?

Sadece OK tusuna basin, ardindan
“Reset” (Sifirla)'yr secerek ilk fabrika
varsayilan ayarlarini ¢agnin.

LCD ekran giziklere karsi dayanikli
midir?

Panel ytizeyinin genel olarak asiri
darbelere maruz kalmamasi ve keskin

ya da kor nesnelere karsi korunmasi
onerilir Monitorld kullanirken, panel
ylzeyindeki tarafa basing ya da kuvvet
uygulanmadigindan emin olun. Bu durum
garanti sartlarini etkileyebilir

LCD yiizeyini nasil temizlemeliyim?

Normal temizlik icin temiz, yumusak bir
bez kullanin. Kapsamli temizlik igin litfen
izopropil alkol kullanin. Etil alkol, etanol,
aseton, heksan vb diger ¢dziiclleri
kullanmayin.

Monitorimun renk ayarini degistirebilir
miyim?
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Cvp.:

Evet, Renk ayarinizi OSD kontrolinden
su prosedurler ile degistirebilirsiniz:

OSD (Ekran) mentsinl gostermek igin
“OKa basin.

“Color"” (Renk) secenegini tercih etmek icin
“Down Arrow” (Asagl Ok)'a basin, daha
sonra renk ayarini girmek icin “OK" 'a basin,
asagidaki gibi Uc ayar bulunmaktadir

1.

ColorTemperature (Renk Sicalig):
6500K araligindaki ayarlar ile panel
kirmizi-beyaz renk tonunda warm (sicak)
goruinir, 9300K sicaklik ise cool (soguk)
mavi-beyaz toz sunar.

sRGB: farkli aygitlar arasinda dogru

renk degisimi yapildigindan emin olmak
icin standart bir ayardir (6rn. dijital
kameralar, monitérler, yazicilar, tarayicilar
vb)

User Define (Kullanici Tanimli): kullanici
kirmizi, yesil, mavi rengi secerek kendi
tercih ettigi renk ayarini secebilir

& Not

Bir nesnenin isitildiginda yaydig isik renk
Olcimidur Bu olctim mutlak gosterge cizelgesi
ile ifade edilmektedir (Kelvin derece). 2004K gibi
dustk Kelvin sicakliklan kirmizidir; 9300K gibi
yiksek Kelvin sicakliklar kirmizidir mavidin N&tr
sicaklik 6504K degerinde beyazdir.

S9:

Cvp.:

S10:

Cvp.:

LCD monitérimi herhangi bir PC'ye,
is istasyonuna veya Mac'e baglayabilir
miyim?

Evet. Tim Philips LCD monitorieri
standart PC'ler, Mac'ler ve is istasyonlan
ile tam uyumludur: Monitéri Mac
sistemine baglamak igin bir kablo
adaptorine ihtiyag duyabilirsiniz.

Daha fazla bilgi icin Gtfen Philips satis
temsilciniz ile temasa geginiz.

Philips LCD monitorleri Tak-Calistir
midir?

Evet, monitorler Tak-Calistir olup
Windows 7,Vista, XP. NT, Mac OSX ve
Linux ile uyumludur.



S11:

Cvp.:

LCD panellerindeki Goriintii Yapismasi,
Goriintii Yanmasi, Ardil Goriintii veya
Hayalet Goriintii nedir?

Sabit ya da statik gériintllerin uzun
stre kesintisiz olarak ekranda kalmasi
“yanmaya' sebep olabilir, bu ayni
zamanda ekraninizdaki “ardil gérinty”
veya “hayalet gorintl"” olarak da
aniimaktadir:“Yanma”, “ardisik gériinty”
ya da “gdlgeli gorintl” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Bircok durumda “yanma” veya “ardil
gorlintl’” veya “hayalet gdrintl"” glic
kapatildiktan sonra zaman gegtikce yavas
yavas kaybolacaktir.

Monitdriinizt gézetimsiz biraktiginizda
daima hareket eden bir ekran
koruyucusu programini etkin hale getirin.
LCD monitériintizde degismeyen sabit
bir icerik gosterilecekse daima dénemsel
ekran yenileme uygulamasini etkinlestirin.

0 ikaz

Bir ekran koruyucu veya dénemsel ekran
yenileme uygulamasini etkinlestirimemesi bazi
ekrandan gitmeyecek veya onarilamayacak
“yanma'' veya “ardil gérintl" veya “hayalet
gorintl’” belirtileri ile sonuglanabilir Yukarida
belirtilen hasar garantiniz kapsaminda yer almaz.

S12:

Cvp.:

S13:

Cvp.:

Ekranimda neden metinler net
goriinmiyor ve karakterleri puriizli
gosteriyor?

LCD monitériniz 1920x1080@60Hz
dogal ¢ozinlrlik degerinde en iyi calisir.
En iyi gorinty icin lUtfen bu ¢dzUnGrltgu
kullanin.

LCD monitor igin onerilen yenileme
hizi nedir?

LCD monitérlerde 6nerilen yenileme
hizi 60 Hz'dir, ekranda bir bozulma
olmasi durumunda 75 Hz degerine
kadar ayarlayarak bozuklugun gidip
gitmedigini gdrebilirsiniz.
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11.3 SmoothTouch

S1:

Cvp.:

S2:

Cvp.:

S3:

S4:

Cvp.:

S5:

Ekrana dokundugumda neden
dokunma islevi galismiyor?

Lutfen bilgisayar ile ekran arasindaki USB
kablosunun tam olarak takili oldugundan
emin olun.

Dokunma islevi yalnizca Windows 8
Isletim Sisteminde mi mevcut?

Dokunmatik islevler yalnizca Windows
7 ya daWindows 8 gibi dokunmatik
islevleri destekleyen isletim sistemi ve
uygulamalarla calismaktadir.

Dokunma islevini etkinlestirmek igin
baska bir yazilim yiiklemem gerekiyor
mu?

Dokunma islevini etkinlestirmek icin tim
yapmaniz gereken bilgisayariniz ile ekran
arasinda USB kablosunu baglamaktir
Baska herhangi bir yazilim yiklemeniz
gerekmez.

Dokunma islevi ok yavas, nedeni ne
olabilir?

Dokunma iglevi yanit hizi bilgisayar
yapilandirmanizin hizina baglidir Ornegin
bilgisayariniz Dokunma kullanimini en
Ust seviyeye tasimak Uzere en diustk
gereksinimleri kasilamak icin Windows 7
ya da Windows 8 ile calisiyor olmalidir

Dokunma yanitinda takilmalar var,
nedeni ne olabilir?

Cam ylizey parmaklardan gelen

kirleri tutma egiliminde oldugundan

sik araliklarla ekrani uygun sekilde
temizlemeniz gerekmektedir: Sivi
temasina dayali islemlerden kaginmak
icin ekrana dokunmadan 6nce ellerinizin
kuru ve temiz olmasina dikkat edin.
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