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Displej naplneny funkciami pre
zlepSenie produktivity

So Smartlmage, SmartContrast a SmartControl pre zvysenie vdsho pracovného vystupu

spolu s TrueVision pre vébec najlepsi LCD displej, s certifikdtom TCO'03, pripraveny pre
Vista je displej Philips Brilliance 190S9 pripraveny urobit’ svoju pracu.

Najlepsia cena

* TrueVision: Zobrazovaci vykon laboratornej kvality

* Vstup DVI-D a podpora HDCP

* TCO'03 garantuje najvyssiu bezpeénost’ a ergonomické normy
* PIne vybavené pre systém Windows Vista

Vynikajuci obrazovy vykon
* Smartlmage: optimalizovany a ahko dostupny divacky zazitok
* SmartContrast: pre neuveritelne bohaté detaily ¢iernej farby

Ekologicky dizajn

* Zeleny dizajn Setri zdroje a znizuje prevadzkové naklady
Vynikajuce praktické funkcie

* Dualny vstup akceptujuci analégovy VGA a digitalny DVI signal
* Obrazovku je mozné naklonit’ podla vasich potrieb.

* Bezproblémové ladenie zobrazovacieho vykonu s funkciou SmartControl Il
* Sprava kablov pre usporiadany prac. priestor
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LCD monitor
48 cm (19”) SXGA

Hlavneé prvky

Smartlmage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova technoldgia
spolocnosti Philips, ktora analyzuje obsah
zobrazovany na vasej obrazovke a prinasa
optimalizovany obrazovy vykon. Toto lahko
pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z viacerych
rezimov, ako napr. Kancelaria, Obraz, Zabava,
Usporny rezim atd., ktory sa presne hodi pre dany
typ pouzitia. Na zaklade vasho vyberu Smartimage
dynamicky prispésobi kontrast, sytost’ farieb a
ostrost’ obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznu Usporu v oblasti energie. A to vsetko v
realnom case stlacenim jedného tlacidla!

TrueVision

TrueVision je testovacia a algoritmicka znackova
technoldgia spolocnosti Philips, Spickova v tomto
odvetvi, ktora sluzi na Upravu a jemné doladenie
monitorov. Rozsiahly proces zaist'ujuci maximalny
zobrazovaci vykon v stlade so Standardom, ktory je
Styrikrat prisnejsi ako poziadavky systému Vista
spolocnosti Microsoft, plati pre kazdy jeden monitor,
ktory opusti vyrobnu halu - nielen pre niekolko
skisobnych vzoriek. Len spolo¢nost’ Philips
vynaklada také velké Usilie, aby zabezpedila tuto
narocnu droven farebnej presnosti a kvality displeja
na kazdom novom monitore.

SmartContrast

SmartContrast je technoldgia od spolocnosti Philips,
ktora analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
upravuije farby a ovlada intenzitu podsvietenia, aby
tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitalny
obraz a video alebo pri hrani hier, pri ktorych sa
zobrazuju tmavé farebné odtiene. Ked' zvolite
Ekonomicky rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie
jemne doladi, aby sa dosiahlo optimalne
zobrazovanie beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.

Dualny vstup
Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analégového VGA signalu a digitalneho DVI signalu.

Ekologicky dizajn

Ekologicky dizajn je zaloZeny na ekologicky
zodpovednom technickom prevedeni
zobrazovacieho zariadenia, ktoré minimalizuje
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spotrebu energie, zmensuje mnozstvo baliaceho
materialu a eliminuje pouzivanie Skodlivych
materidlov. Spolo¢nost’ Philips, ktora stoji na cele
snah o dosiahnutie trvalého rozvoja a scasne si
stanovila dlhodoby zaviazok smerom k zniZovaniu
negativnych dopadov jej produktov na Zivotné
prostredie, dava spotrebitelom pri kipe vyrobku
moznost’ jednoduchého a zodpovedného
rozhodnutia na zaklade zvazenia vsetkych jeho
aspektov a dopadov — pred, pocas i po skonceni
Zivotnosti vyrobku.

Pripravené na HDCP

Systém High-Bandwidth Digital Content Protection
(HDCP) je systém na ochranu autorskych prav
zabudovany do konektora DVI. Zabranuje
nepovolenému kopirovaniu obsahu chraneného
autorskymi pravami. HDCP vam umozni prehravat’
média s chranenym obsahom ako st filmy a koncerty.
Monitoruje signal a umoziuje zobrazenie len
legalnych kopii obsahu, ¢im zabranuje piratstvu.

SmartControl Il

SmartControl Il je softvér pre monitory

s obrazovkovym grafickym rozhranim

s jednoduchou obsluhou, ktoré vas prevedie
nastaveniami jemného doladenia rozliSenia,
kalibracie farieb a inymi nastaveniami vratane jasu,
kontrastu, taktu a fazy, polohy, RGB, bieleho bodu a
- na modeloch so zabudovanymi reproduktormi -
nastavenim hlasitosti.

Sprava kablov

Sprava kablov je systém, ktory uchovava usporiadany
pracovny priestor pomocou organizacie kablov a
drétov, ktoré su potrebné pre cinnost’ digitdlneho
zariadenia.

Pripravené pre Windows Vista
Monitory Philips pripravené pre systém Windows
Vista st plne vybavené pre ostré a Uzasné
zobrazovanie v tomto novom, vizualne
prepracovanom a naro¢nom operacnom systéme
Windows. Su navrhnuté tak, aby zvysili vasu
produktivitu a pomohli vam zvladnut’ pracu s
pocitatom doma aj v kancelarii, pricom zrychlia,
zefektivnia a ulahcia prezeranie, vyhladavanie a
organizaciu informacii pouzivanych pri praci alebo
zabave.
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Velkost' panela: 19"/ 48 cm

* Odstup pixelov: 0,294 x 0,294 mm

» SmartContrast (dynamicky): 8000:1

* Jas: 300 cd/m?

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/170° (V), @ C/R>5
* Pomer kontrastu (typicky): 800:1

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

« Cas odozvy (typicky): 5 ms

» Optimalne rozliSenie: 1280 x 1024 @ 60 Hz
« Farby displeja: 16,7 mil.

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz
* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 75 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D

* Synchronizaény vstup: Kombinovana
synchronizacia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Vybavenie a vlastnosti

* Pohodlie pouzivatela: SmartControl Il, Smart
Manage zapnuté, Zobrazenie na obrazovke

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky (Spat), Jas
(Hore), Vstup (Dole), Ponuka (OK), Zapnuté/
Vypnuté, Smartimage

» OSD jazyky: Anglictina, Franc(zstina, Nemcina,
Taliancina, Rustina, Zjednodusend ¢instina,
Spaniel¢ina, Portugalcina

* Regulaéné schvalenia: Znacka CE, Energy Star, FCC
Trieda B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo,
UL/cUL

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Mac OS X

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim

* Naklonenie: -5° az 20°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prikon

* Spotreba (zapnuty): < 36 W (typicka)

* Spotreba (Usporny rezim): 27 W

« Spotreba (vypnuty): < 0,8 W

* Indikacna LED diéda napajania: Prevadzka - modra,
Pohotovostny rezim/rezim spanku - modra (blika)

* Zdroj napdjania: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz

* Je v sulade s: Energy Star

Rozmery
* Rozmery zariadenia so stojanom (5 x V x H):
404 x 418 x 186 mm
* Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch
(SxV xH): 159 x 16,5 x 7,32 palec
* Rozmery sapravy (3 x V x H): 404 x 350 x 68 mm
+ Rozmery zariadenia v palcoch ($ x V x H):
159 x 13,8 x 2 68 palec
* Relativna vlhkost 20 % - 80 %
* MTBF: 50 000 hodin
+ Rozmery krabice (3 x V x H): 451 x 465 x 151 mm
+ Rozmery krabice v palcoch (5 x V x H):
17,8 x 18,3 x 5,94 palec
* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 3,85 kg
* Hmotnost produktu (+stojan) (v librach): 8,49 Ib
* Hmotnost’ vratane balenia: 5,24 kg
* Hmotnost' vratane balenia (v librach): 11,6 libier
* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
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