
 

 

Philips
LCD monitor

140 cm-es (55"-es)
Full HD

BDL5571V
Lenyűgöző képek megjelenítése

keskeny keretű 140 cm-es (55"-es) LCD-vel
Jelenítse meg marketingüzeneteit stílusosan a keskeny keretű, 140 cm-es (55"-es) LCD 
monitorral. Olyan megkapó, hogy közönsége csak áll és bámul majd.

Nyilvános megtekintéshez optimalizált
• Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p
• Keskeny keret a stílusos megjelenésért
• Nagy fényerő a tisztább képekért

Kiváló hang és képminőség
• 120 Hz-es panel

Rugalmas működés
• Modul DVI kimenethez
• Sokféle funkció. Egyetlen vezeték
• Display Port a gyorsabb képmegjelenítéshez
• Hálózati vezérelhetőség: RJ45
• A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat
• Smart insert rekesz a hátsó burkolatban egy kis számítógép elhelyezéséhez



 Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p
A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel 
jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő 
LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba 
rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, 
széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 
1080 soros HD felbontással elérhető legjobb 
képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, 
optimális fényerejű, kiváló színhűségű, 
progresszív pásztázású képet produkál. 
Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális 
élményt nyújt.

Keskeny keret
A keskeny keretes kialakítás stílusos 
megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, 
amely így szépen olvad bele bármilyen 
környezetbe. Ez a kialakítás ezen felül ideális a 
mátrixkijelzős videofalakhoz is.

Smart Insert
A professzionális számítógépek a legtöbb 
nyilvános signage installáció szerves részei. 
Méretük gyakran hozzáadódik a kijelző 
mélységéhez, és használatuk sokszor 
kábelrengeteggel jár. Ezért megalkottuk ezt a 
kijelzőt, amelynek a hátsó burkolatában 
található egy Smart insert rekesz, amelybe egy 
professzionális kis méretű számítógép ideálisan 
behelyezhető. Ezen felül a kábelkezelési 

rendszer nagyszerű megoldást kínál a kábelek 
rendben tartására és professzionális 
elrendezésére.

Opcionális DVI modul
Digitális videofal létrehozása akár 9 kijelzővel, 
3 x 3-as elrendezésben az opcionális DVI 
modullal. Egyszerűen csúsztassa a modult a 
kijelző oldalán található foglalatba, majd 
csatlakoztassa a DVI kimeneti portot egy másik 
kijelző DVI bemenetéhez, hogy lenyűgöző 
videofalat hozhasson létre.

Egyetlen vezeték
A kijelző teljes vezérlése és a videojel 
továbbítása egyetlen HDMI kábelen keresztül 
történik. Ennek az egyedülálló szolgáltatásnak 
köszönhetően sokkal egyszerűbb és 
kényelmesebb a kijelző működtetése és 
karbantartása. A CEC-parancsokkal 
(Consumer Electronics Control) gyerekjáték a 
kijelző legfontosabb adatainak megjelenítése.

RJ45
A LAN-csatlakozó (RJ45) alkalmazása 
megkönnyíti a kijelző kezelését. Az RJ45-ös 
kapcsolaton keresztül egyszerűen és gyorsan 
elvégezhető az egyes kijelzők konfigurálása, és 
az egyes készülékek állapotának ellenőrzése.

120 Hz-es panel
A 120 Hz-es panellel megdöbbentően tiszta 
képi élményben lehet része. Még a gyors 
mozgást ábrázoló jelenetek is elmosódás nélkül 
láthatók, így még zavartalanabbul élvezheti a 
filmeket.

Display Port
Élvezze a kristálytiszta képet a Display Port 
nagy sávszélességű képmegjelenítő 
képességének köszönhetően. A teljes körű 
nagy felbontású képátvitel mellett a Display 
Port hangot is továbbít, így nincs szükség 
további kábelre.

Nagy fényerő
A 700 nites kijelzőnek köszönhetően a kép 
erősebb fényben is jól látható lesz. Ez a 
készülék olyan helyekhez ideális, amelyeket 
nem ér közvetlen napsütés, viszont 
világosabbak az átlagnál.

Zoom a mozaikos mátrixkijelzőhöz
A belső zoom funkció külső, drága felszerelés 
nélkül a videofal mátrix egyszerű 
megvalósítását teszi lehetővé. Számos 
különböző konfigurációra alkalmas, így egy 
lenyűgöző videofal létrehozásánál ma már mi 
sem egyszerűbb.
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Műszaki adatok
• Válaszidő (tipikus): 10 ms 1 db DVI-D, RS232, D-Sub9, RS232, D-sub9 • Osztott mátrix: 5 x 5
Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret (metrikus): 140 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
• Képformátum: 16:9
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Képpont-osztásköz: 0,63 x 0,63 mm
• Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
• Fényerő: 700 cd/m²
• A kijelző színei: 1,06 milliárd szín
• Kontrasztarány (tipikus): 1300:1

• Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
• Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
• Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, 

Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív 
pásztázás, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus 
kontrasztjavítás

• Kijelzőtechnológia: 120 Hz-es panel

Csatlakoztathatóság
• PC: VGA be, D-Sub 15HD, VGA-ki D-Sub 15HD, 

kimenet, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet, RJ45
• AV bemenet: 1 db HDMI, 2 db audió (B/J), 1 db 

komponens (BNC)
• AV kimenet: 1 db audió (L/R)
• Egyéb csatlakozások: Display Port, USB, AC 

kimenet, Külső hangszóró csatlakozó

Kényelem
• Pozicionálás: Álló, Fekvő
• Kép a képben funkció: PBP, PIP, POP



• Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, 
csökkentett fényerő

• Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárolható
• Távvezérlőjel: Zárolható
• Jel áthurkolása: RS232, VGA, DVI (opcionális)
• Könnyen telepíthető: AC kimenet, Hordfogantyúk, 

Smart Insert
• Energiatakarékossági jellemzők: Környezetifény-

érzékelő, Smart Power
• Biztonsági vezérlő funkciók: Hőmérséklet-

szabályozás, Hőmérséklet-érzékelő
• Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
• Csomagolás: Újrahasznosítható doboz

Hang
• Beépített hangszórók: 2 x 12 W (8 ohm)

Tápellátás
• Fogyasztás (bekapcsolva): Tip. 214 W
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: &lt; 1 W (Egy 

vezeték és RS232 aktív)

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 

75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 
Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 
768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 
1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 
1200, 60 Hz

• Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretek
• Keret vastagsága: 19,5 mm
• Smart Insert szerelvény: 300 x 320 x 64
• Készülék magassága (állvánnyal együtt): 773.2 mm
• Smart insert betét (sz x ma x mé): 11,81 x 11,89 x 

2,52
• Magasság (állvánnyal) (hüvelyk): 30.4 hüvelyk
• Készülék szélessége: 1252,1 mm
• Termék tömege: 38,7 kg
• Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 405.1 mm
• Készülék magassága: 722,9 mm
• Készülék mélysége: 121,8 mm
• Mélység (állvánnyal) (hüvelyk): 15.95 hüvelyk
• Készülék szélessége (hüvelyk): 49,3 hüvelyk

• Készülék magassága (hüvelyk): 28.5 hüvelyk
• Fali tartó: 400 x 400 mm (készlet), 100 x 100 mm 

(Smart insert betét)
• Készülék mélysége (hüvelyk): 4,8 hüvelyk
• Termék tömege (fontban): 85,1 lb

Termék méretei
• Szélesség: 125 cm
• Magasság: 72.29 cm
• Mélység: 12.3 cm
• Tömeg: 26.4 kg
• Magasság (állvánnyal): 102.2 cm
• Mélység (állvánnyal): 42.3 cm
• Tömeg (állvánnyal): 55.5 kg

Üzemeltetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 

60 000 óra
• Relatív páratartalom: 5 - 90 %

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a 

távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, VGA kábel, 
Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe 
helyezési útmutató

• Opcionális tartozékok: DVI kimeneti modul 
(CRA71)

• Állvány: BM05211

Egyéb
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, 

német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített 
kínai

• Jótállás: Európa/Észak-Amerika: 3 év
• Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, CCC, 

RoHS, UL/cUL

Méret csomagolással együtt
• Magasság: 105 cm
• Szélesség: 167 cm
• Mélység: 30 cm
• Nettó tömeg: 38.7 kg
• Bruttó tömeg: 42.3 kg
• Táratömeg: 3.6 kg
• EAN: 87 12581 57932 6
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
•
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