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Cisty obraz pre lepsie vysledky
Dosahuijte najlepsie vysledky pri prdci s tymto monitorom od spolo¢nosti Philips. Obrazovka IPS
s mimoriadne presnym rozliSenim FHD vdm poskytuje Cistotu obrazu, aby ste jasne videli vietko, na

¢om pracujete. Prindsa mnoZzstvo funkcif pre zlepSenie produktivity a udrzatelnosti. Pondka funkcie pre

pohodlie oci s TUV certifikdtom pre zniZenie Unavy ocf.

Vynikajuci vykon

* Technoldgia IPS poskytuje pIné farby a Siroké zorné uhly

* Predvolby Smartlmage pre jednoduchl optimalizaciu nastaveni obrazu
* Hladky priebeh hier s technolégiou Adaptive-Sync

Navrhnuté pre Styl vasej prace

* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

* Podstavec SmartErgoBase umozniuje ergonomické nastavenie pre kazdého
* Technoldgia Bez kmitania znizuje Gnavu odi

* Rezim LowBlue pre nizke zatazenie oéi

* Rezim EasyRead prinasa zazitok ako pri ¢itani z papiera

* Funkcia pre pohodlie oci s TUV certifikitom na zniZenie Gnavy odi
Navrhnuty s dorazom na udrzatelhost’

* LightSensor pre dokonaly jas pri minimalnom vykone

* Funkcia PowerSensor usetri az 70 % nakladov na energiu

+ Navrhnuty tak, aby spifial environmentalne normy

PHILIPS
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Hlavneé prvky

PowerSensor

Technolégia PowerSensor predstavuje
zabudovany snimac pritomnosti oséb, ktory
vysiela a prijima neskodné infracervené signaly
a pomocou nich urcuje, i je pritomny
pouzivatel. Automaticky zniZuje jas monitora,
ked’ sa pouzivatel vzdiali od pracovného stola,
¢im znizuje naklady na energiu az o 70 percent
a predlZuje Zivotnost’ monitora.

LightSensor

Funkcia LightSensor pouziva inteligentny
snimac na nastavenie jasu obrazu v zavislosti
od svetelnych podmienok v miestnosti, ¢im
vytvara dokonaly obraz pri minimalnej
spotrebe energie.

Technolégia IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocili technolégiu,

ktora poskytuje vynimocne Siroké zorné uhly
178/178 stupnov, takze displej je mozné
sledovat’ z prakticky lubovolného uhla —
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Smartimage™

dokonca aj v rezime otocenia o 90 stupnov!
Na rozdiel od Standardnych panelov TN
prinasaju displeje IPS mimoriadne svieZi obraz
so zivymi farbami, takze st idedlne nielen na
fotografie, filmy a prehladavanie webu, ale aj na
profesionalne aplikacie, ktoré po celil dobu
vyZaduju presnost’ farieb a konzistentny jas.

Smartlmage

Wit
Smartimage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technologia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoziuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd’, ktory
sa presne hodi pre dany typ pouzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢&im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!

Technolégia Adaptive-Sync
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+ AdaptiveSync

AdaptiveSync

Hraci sa pri hrani zvykli stretavat’ so sekanim
a zamrzanim obrazu. Technoldgia Adaptive-
Sync zabezpecuje plynulé rychle obnovovanie
obrazu a mimoriadne rychly ¢as odozvy — to
vsetko je zarukou plynulého vykonu bez

Adaptive -Sync
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akychkolvek artefaktov pri prakticky
akejkolvek rychlosti zobrazovania snimok.

Funkcia pre pohodlie o¢i TUV Rheinland

V snahe predchadzat’ namahaniu oéi
sposobenému dlhodobym pouzivanim pocitaca
spina displej Philips $tandard pre pohodlie o&i
TUV Rheinland Eye Comfort. V stlade s
certifikaciou TUV Eye Comfort pontkajd
displeje Philips dokonaly pouzivatel'sky zazitok,
a to vdaka technologii bez kmitania, rezimu
LowBlue bez rusivych odrazov, Sirokému
zornému uhlu, takmer rovnako kvalitnému
obrazu pri sledovani z réznych uhlov, ako aj
ergonomickej konstrukcia stojanov. Zachovava
zdravie vasich oci a zvySuje produktivitu prace.

Technolégia Bez kmitania

Kvoli spésobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vs§imnu, Ze obrazovka blika, ¢o sposobuje
Unavu odi. Technoldgia Bez kmitania
spolocnosti Philips prinasa nové rieSenie na
regulaciu jasu a znizenie blikania na
pohodinejsie sledovanie.

@

LowBlue Mode

EasyRead
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Velkost panela: 23,8 palca/60,5 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: Technoldgia IPS

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,2745 x 0,2745 mm

* Jas: 300 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Farebny rozsah (typicky): NTSC 91%*, sRGB
107%*

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 50 000 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 4 ms (siva na sivi)*

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R > 10

* DokonalejSie zobrazenie: Smartlmage

* Maximalne rozliSenie: 1920 x 1080 pri 75 Hz*

* Efektivna viditelna oblast 527,04 (H) x 296,46 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 85 kHz (H)/48 — 75 Hz
V)

» sRGB

* Bez kmitania

* Hustota pixelov: 93 PPI

* Rezim LowBlue

* Typ obrazovky: Antireflexna, 3H, Zahmlenost”
25%

* EasyRead

* Adaptivna synchronizacia

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

» USB:: USB-B x 1 (z dalSieho zariadenia), USB 3.2 x
4 (do dalSich zariadeni s 1 rychlym nabijanim B.C
1.2)

* HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Vybavenie a vlastnosti

* Vstavané reproduktory: 2 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7

* Pohodlie pouzivatela: Smartlmage, Vstup,
PowerSensor, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

+ OSD jazyky: Brazilska portugal€ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Franclzstina,
Nemdina, Grécky, Mad'arcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena &instina, Spaniel€ina,
Svédeina, Tradiéna &intina, Tureétina, Ukrajinéina

+ DalSia uZitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci softvér: SmartControl

Stojan

* Nastavenie vysky: 150 mm
* Otocny: -/+ 90 stupnov

* Otocny: -/+ 180 stupen

* Naklonenie: -5 — 35 stupen

Datum vydania
2024-10-29
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Prikon

* Rezim ECO: 10,4 W (typ.)

* Zdroj napdjania: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

* Rezim vypnutia: Nulova spotreba pomocou
vypinaca Zero Switch

* Rezim prevadzky: 14,5 W (typ.) (skiSobna metéda
EnergyStar)

* Pohotovostny rezim: 0,35 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

* Trieda energetického Stitku: D

Rozmery
+ Balenie v mm (S x Vx H): 730 x 450 x 139 mm
* Produkt bez stojana (mm): 540 x 323 x 51 mm
* Produkt so stojanom (max. vyska):

540 x 501 x 205 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 7,36 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,57 kg
* Produkt bez stojana (kg): 2,99 kg

Prevadzkové podmienky

» Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C

* Relativna vlhkost: 20 — 80% %

* Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C az 60 °C

* MTBF (preukazané): 70 000 hod. (bez
podsvietenia)

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: PowerSensor,
LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS,
Oznamenie k certifikitu TCO Edge

* Pouzité recyklované plasty: 85 %

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

» Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

Zhoda a normy

* Regulacné schvilenia: CB, FCC Trieda B, ICES-003,
Znacka CE, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, CCC,
CECP, CEL, UKRAJINCINA, Funkcia pre pohodlie
oci s TUV certifikitom

Skrinka

* Povrchova L’lJarava: Textura

* Podstavec: Cierna

+ Predny okrajovy ram: Cierna
* Zadny kryt: Cierna

Obsah balenia

* Kable: Kabel VGA, kabel HDMI, kabel DP, zvukovy
kabel, napajaci kabel

* Monitor so stojanom

* Dokumentacia pre pouzivatela

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.
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* Znacka/obchodna znamka ,,IPS* a prislusné patenty tykajlce sa
technoldgii patria ich prislusnym vlastnikom.

* Maximalne rozliSenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technologii SmartResponse

* NTSC oblast’ zaloZena na farebnom priestore CIE 1976

* sRGB oblast’ zalozena na farebnom priestore CIE 1931

* Rychle nabijanie vyhovuje $tandardu USB BC 1.2

* Certifikat EPEAT je platny len tam, kde spolo¢nost’ Philips
zaregistrovala dany produkt. Informacie o stave registracie vo vasej
krajine najdete na lokalite https://www.epeat.net/.

* Monitor sa od ilustracii mdze odliSovat.
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