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Velka obrazovka, bohaty vykon

Zdokonaleny vykon a pohodlie v rdmci rozpoctu: Spolu s optimalizovanym zobrazenim pre vietky vase
najcastejsie pouzivané obchodné aplikdcie vdm model 19058 prindsa spravu aktiv SmartManage riadenu
cez siet LAN a ,,zeleny" dizajn na ochranu zZivotného prostredia, ktoré zarucuju atraktivne celkové

ndklady na vlastnictvo.

Maximalne pohodlie pri maximalnej produktivite
* Obrazovku je mozné naklonit’ podfla vasich potrieb.

Vynikajuci obrazovy vykon

* 5 ms rychly ¢as odozvy

* SmartContrast: pre neuveritelne bohaté detaily ¢iernej farby
* Smartlmage: optimalizovany a 'ahko dostupny divacky zazitok

Vynikajuce praktické funkcie

* Dualny vstup akceptujuci analégovy VGA a digitalny DVI signal

* Bezproblémové ladenie zobrazovacieho vykonu s funkciou SmartControl Il
* Sprava kablov pre usporiadany prac. priestor

NajlepsSia cena

» Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
* PerfecTune vam zaruci maximalnu kvalitu displeja LCD

* TCO'03 garantuje najvyssiu bezpeénost’ a ergonomické normy

* Plne vybavené pre systém Windows Vista

PHILIPS



LCD monitor
19" (48 cm) SXGA

Hlavneé prvky

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie,
spravu a kontrolu stavu zobrazovacich
zariadeni a poskytovanie vzdialenej podpory
uzivatelom v obtiaznej situacii - to vsetko cez
siet’ LAN.

PerfecTune

PerfectTune je testovacia a algoritmicka
znackova technoldgia spolocnosti Philips,
sSpickova v tomto odvetvi, sliZiaca na Gpravu a
jemné doladenie monitorov. Rozsiahly proces
zaist'ujuci maximalny zobrazovaci vykon

v stlade so Standardom, ktory je Styrikrat
prisnejsi ako poziadavky systému Vista
spolocnosti Microsoft, plati pre kazdy jeden
monitor, ktory opusti vyrobnu halu - nielen pre
niekolko skusobnych vzoriek. Len spolo¢nost’
Philips vynaklada také velké Usilie, aby
zabezpecila tito narocnd Uroven farebnej
presnosti a kvality displeja na kazdom novom
monitore.

Pripravené pre Windows Vista

Monitory Philips pripravené pre systém
Windows Vista sU plne vybavené pre ostré a
UzZasné zobrazovanie v tomto nhovom, vizualne
prepracovanom a naro¢nom operacnom
systéme Windows. Su navrhnuté tak, aby
zvysili vasu produktivitu a pomohli vam
zvladnut’ pracu s pocitacom doma aj v
kancelarii, pricom zrychlia, zefektivnia a ulahcia
prezeranie, vyhladavanie a organizaciu
informacii pouzivanych pri praci alebo zabave.

Spina TCO '03

TCO (Swedish confederation of Professional
Employees) je Standard eSte prisnejsi nez MPR-
Il pre bezpecnost’ a ergonomiku, tykajuci sa
najma striedavych elektrickych poli (AEF).
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Plug &Play

&’ Multi-Touch

PerfecTune

Smartlmage

Motion

With Without
Smartimage Smartlmage

Smartimage je exkluzivna a sSpickova
technoldgia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Obraz, Zabava, Usporny rezim atd’, ktory sa
presne hodi pre dany typ pouzitia. Na zaklade
vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
realnom case stlacenim jedného tlacidla!

SmartContrast
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Without
SmartContrast

Smar\é\gghtrast
SmartContrast je technoldgia od spolocnosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuije farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuju tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.
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5 ms ¢as odozvy zapnutia/vypnutia

Cas odozvy zapnutia - vypnutia je ¢as potrebny
pre bunku tekutého krystalu, aby presla z
aktivneho (Cierneho) do neaktivneho (bieleho)
stavu a spat’ do aktivneho (Cierneho) stavu.
Meria sa v milisekundach. Rychlejsi je lepsi:
vdaka comu sa vytvara menej viditelnych
ruseni obrazu na displeji pri prechode textu a
grafiky. Cas odozvy zapnutia - vypnutia je
dolezité kritérium najma pri zobrazovani
obchodného obsahu, ako napriklad
dokumentov, grafov a fotografii.

Prisposobitelny sklon

Nastavitelny sklon pohybom obrazovky
dopredu a dozadu na jej zakladni umoziuje
dosiahnut’ vlastné nastavenie poskytujice

ktori travia dlhé hodiny pracou pri pocitadi.

Dualny vstup

DVI connector

VGA connector

Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analégového VGA signalu a digitalneho DVI
signalu.

SmartControl Il

SmartControl Il je softvér pre monitory

s obrazovkovym grafickym rozhranim

s jednoduchou obsluhou, ktoré vas prevedie
nastaveniami jemného doladenia rozlisenia,
kalibracie farieb a inymi nastaveniami vratane
jasu, kontrastu, taktu a fazy, polohy, RGB,
bieleho bodu a - na modeloch so
zabudovanymi reproduktormi - nastavenim
hlasitosti.

ENERGY STAR
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LCD monitor
19" (48 cm) SXGA

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D

* Synchronizaény vstup: Kombinovana
synchronizicia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Synchr. celkovy vstupny odpor: 2,2 k ohm

¢ Celkovy odpor video vstupu: 75 ohm

+ Urovne signalu video vstupu: 0,7 Vpp

Obraz/Displej
* Velkost’ panela: 19"/ 48 cm
* Typ panelu LCD: 1 280 x 1 024 pixelov, Polarizator
proti lesku, Vertikalny pas RGB
* Odstup pixelov: 0,294 x 0,294 mm
» Optimalne rozliSenie: 1280 x 1024 @ 60 Hz
* Jas: 300 cd/m?
* Farby displeja: 16,7 mil.
* Pomer kontrastu (typicky): 800:1
» SmartContrast (dynamicky): 3000:1
« Cas odozvy (typicky): 5 ms
* Uhol zobrazenia: 176° (H)/170° (V), @ C/R &gt; 5
* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage
* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz
* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 75 Hz
* Maximalne rozliSenie: 1280 x 1024 @ 75 Hz
* Efektivna viditelna oblast: 376,3 x 301,1 mm
» sRGB
* Video frekvencia bodov: 140 MHz
* Chromati¢nost’ bielej, 6500 K: x = 0,313 /
y =0,329
* Chromati¢nost’ bielej, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

Vybavenie a vlastnosti

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

* Pohodlie pouzivatela: Zobrazenie na obrazovke,
Smart Manage zapnuté, SmartControl Il

* Ovladacie prvky monitora: Smartimage, Vstup,
Automaticky (Spat), Zapnuté/Vypnuté, Ovladanie
jasu (Nahor/nadol), Ponuka (OK)

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, EMC, FCC-B,
UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TUV/GS, TUV
Ergo, TCO '03

* OSD jazyky: Anglictina, Francuzstina, Nemcina,
Taliancina, PortugalCina, Rustina, Zjednodusena
&intina, Spaniel&ina
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+ DalSia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim, Flexi drziak

* Naklonenie: -5° az 20°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prikon

* Napdjanie: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz

* Spotreba (zapnuty): &lt; 36 W (typicka)

* Indikacna LED di6éda napajania: Prevadzka - zelena,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Je v stlade s: Energy Star

* Spotreba (vypnuty): &lt; 1 W

* Spotreba (Usporny rezim): 28 W

Rozmery

* Hibka krabice: 159 mm

+ Sirka zostavy (so stojanom): 424 mm

* Vyska krabice: 451 mm

+ Sirka zostavy (so stojanom) (palce): 16.7 palec
« Sirka krabice: 490 mm

* Vyska zostavy (so stojanom): 417.5 mm

* Vyska zostavy (so stojanom) (palce): 16.4 palec
+ Sirka pristroja: 424 mm

« Hibka zostavy (so stojanom): 210.8 mm

* Vyska pristroja: 361 mm

« Hibka pristroja: 65 1 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom) (palce): 8.3 palec
« Sirka zostavy (palce): 16 7 palec

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C

* Vyska zostavy (palce): 14.2 palec

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
+ Hibka zostavy (palce): 2,6 palec

+ Hibka krabice (palce): 6.3 palec

* Vyska krabice (palce): 17.8 palec

+ Sirka krabice (palce): 19.3 palec

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 4.8 kg

* Hmotnost’ produktu (+stojan) (v librach): 10.6 Ib
* Hmotnost' vratane balenia: 6,1 kg

* Hmotnost’ vratane balenia (v librach): 13,4

* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %

* MTBF: 50 000 hodin

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého prudu (AC), VGA kabel

* Manual pouzivatela

* Volitelné prislusenstvo: Super Ergo Base
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