Philips
istemci montaj braketi

Philips SmartErgoBase igin

BS1B2227B

Masanizda yer acin

Masanizda yer agin ve istemci montaj standi ile Philips monitér SmartErgoBase'inize PC
istemcilerini yerlestirin. Bu basit ve ¢ok yonli ¢6zim maksimum Uretkenlik icin Hepsi Bir

Arada kurulum olusturmaniza izin verir

Masanizda yer a¢in

* Kolay kurulum ve kullanim

* Tam ergonomik ayarlanabilirlik

* Basit Hepsi Bir Arada ¢6ziim

* Evrensel 100 mm VESA montaj sablonu
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istemci montaj braketi
Philips SmartErgoBase igin

Teknik Ozellikler

Kullanilabilirlik
* VESA Montaj: 100 x 100 mm

Boyutlar
+ Uriin (GxYxD): 125 x 120 x 45 mm
* Tek Uriin (ambalajla birlikte): 156 x 60 x 131 mm

Agirhik

* Maksimum yiik (kg): 5 kg

+ Uriin: 0,20 kg

* Tek Uriin (ambalajla birlikte): 0,25 kg

Calisma kosullari

* Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik aralig (calisma): 0°C - 40°C °C

* Bagil nem: %20-80 %

Yayin tarihi 2024-07-30
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Siirtim: 5.5.1

EAN: 87 12581 77126 3

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C
* Omiir: 3 yil

Siirdiiriilebilirlik
* Cevre ve enerji: RoHS
* Geri donstiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Kasa
* Renk: Siyah
» Kaplama: Doku

Uriin Uyumlulugu

* Asagidakilerle uyumludur: 22*¥S1%¥, 24%S1%%,
24¥B 1k, Q5HPYHK Q7RG HE QTHBYHE QTHPHE
222S9)ML, 242S9)ML, 245S9DR, 271S9D,
275S9DR, 275S9DRL, 275S9JML icin Philips
Yiikseklik Ayarlama Taban.
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