Philips
LCD monitor

19" (48 cm)

SXGA

I90Vé6FB

Vi
ENELeY

vykon velkej obrazovky v
ramcl vasho rozpoctu

Navrhnuty pre vas! Velkd obrazovka s vynikajicim vykonom a vybornym pohodlim, ktord

zaist'uje vynikajuci pomer cena/vykon!

Vynikajtci obrazovy vykon

* SXGA rozlisenie | 280 x | 024 dava ostrejsi obraz
* sRGB vyrovnava farby displeja a vytlackov

* Rychla odozva pre zobrazenie pohyblivych obrazov

Skvelé pohodlie

* Perfektné nast. obrazu jednym dotykom

» Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov
* Jednoducha pouzivatel'sky nenarocna plug-and-play instalacia
* Upevnenie VESA na jednoduché upevnenie displeja na stenu

NajlepsSie zhodnotenie penazi

» Spotreba energie nizsia nez je priemer

* Bezolovnata obrazovka chrani Zivotné prostredie

* TCO zarucuje najvyssie bezpecnostné a ergonomické Standardy

PHILIPS

sense simplicity



LCD monitor
19" (48 cm) SXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: | 280 x | 024 pixelov,
Polarizator proti lesku, Vertikalny pas RGB

* Velkost’ panela: 19"/ 48 cm

¢ Efektivna viditelna oblast: 376,3 x 301,1 mm

* Odstup pixelov: 0294 x 0 294 mm

* Svetlost’ (nity): 240 nit

* Pomer kontrastu (typicky): 500:1

* Farby displeja: 16,2 M

* Uhol zobrazenia: @ C/R > 5

* Uhol zobrazenia (h / v): 155/ 155 stupen

+ Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Biela farba, 6500 K: x=0,313 /y = 0,329

* Biela farba, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalne rozlisenie: | 280 x | 024 @ 75 Hz

+ Odporucané rozlisenie: | 280 x | 024 @ 60 Hz

* Video frekvencia bodov: 140 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 76 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelnhost’

* Vstup signalu: Analégové (VGA)

* Vstupny signal videosynchronizacie: Kombinovana
synchronizicia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Uzitocna funkcia

* Vylepsenie uzitocnych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, Ponuka (OK),
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemdcina,
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+ Dalsia uzitoén funkcia: Kompatibilné s
Kensington uzamknutim

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, E2000, EMC,
FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO,
TCO'99, TUV/GS, TUV Ergo

* Naklonenie: -5° aZ 25°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

PrisluSenstvo

e Zahrnuté prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého prudu (AC), VGA kabel

* Volitelné prislusenstvo: Super Ergo Base

* Manual pouzivatela: ano

Rozmery
+ Rozmery (so zékladiiou) (S x V x H):
425 x 419 x 235 mm
* MTBF: 50 000 hodin
* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %
* Rozsah teploty (prevadzkovy): od 5 °C do 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Viha: 5.4 kg

Napajanie

* Podlieha specifikaciam: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Spotreba: 34W (typické)

¢ Rezim vypnutia: < | W

¢ Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - zelena,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Napajanie: Vstavany, 90-264 VAC, 50/60 Hz
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NajdolezitejSie produkty

Rychla odozva

Cas odozvy meria rychlost’ reakcie signdlu v
milisekunddch. Cas odozvy zapnutialvypnutia meria ¢as
potrebny na to, aby sa obrazovka prepla z tiplne bielej na
uplne ciernu a opacne. Rychly cas odozvy zapnutia/
vypnutia zlepSuje zobrazovanie textu. Cas odozvy sivd k
sivej meria priemerny Cas prechodu medzi viacerymi
sadami ndhodnych drovni sivej - niZSie Cisla znamenaju
rychlejsie prechody. RychlejSie je lepsie, pretozZe rychlejsi
Cas odozvy odstrariuje viditelné ruSenie obrazu, ktoré by
mohlo obmedzovat’ vas zaZitok, ked’ sa pozerdte na
rychlo sa pohybujtice obrazky alebo objekty.

SXGA, rozliSenie | 280 x | 024

RozliSenie obrazovky grafickych monitorov sa urcuje
poctom bodov (pixelov) na celej obrazovke. Obrazovka s
rozliSenim | 280 x 1024 napriklad méze zobrazit’ |
280 réznych bodov na kazdom z | 024 riadkov - to je
priblizne 1,3 miliéna pixelov.

sRGB pripraveny

SRGB je priemyselny Standard, ktory zabezpecuje co
najdokonalejSiu zhodu medzi farbami, ktoré zobrazuje
vasa obrazovka, a farbami na vasich vytlackoch.

Vstavany napajaci zdroj

Napdjaci adaptér zabudovany v zobrazovacom zariadeni
nahrddza externy napdt’ovy adaptér, ktory zaberd vela
miesta

Jednoduché pripojenie a pouzivanie
Plug-and-play je norma moznosti pripojenia periférnych
zariadeni. Zobrazovacie zariadenie Plug and play sa da
pripojit’ k PC a prevadzkovat’ bez potreby zdsahu
pouZivatela kvdli prispésobovaniu zloZitych nastaveni.

Jednodotykové autom. nastavenie

Tlacidlo automatického prispésobenia obnovuje
optimdlne umiestnenie obrazovky, nastavenie fazy a
hodin stlacenim jedného tlacidla - bez navigdcie pomocou
ponuky na obrazovke a pouZitia oviadacich kldves.

Upevnenie VESA

Zjednotend priemyselnd norma na upevnenie zariadeni
IT na stenu, ktord stanovila asocidcia Video Electronics
Standards Association.

Bezolovnaté

Bezolovnaté obrazovky st navrhnuté a vyrobené v silade
s prisnymi Standardmi European Community Restriction
of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzuju
pouZivanie olova a d'alich toxickych latok
poskodzujticich Zivotné prostredie.

Nizsia spotreba energie
Na prevadzku zariadenia staci menej elektrickej energie.

Vyhovuje norme TCO '99

TCO (Swedish confederation of Professional Employees)
je Standard este prisnejsi neZ MPR-Il pre bezpecnost’ a
ergonomiku, tykajtci sa najmd striedavych elektrickych

poli (AEF).
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