Inbyggt ljud 1or extra
bekvamlighet

Maximera din skdrminvestering: Den kompakta ldttanvdanda 170A8 ger kvalitet och
bekvdma funktioner som ger mervdrde, inklusive inbyggda hogtalare samtidigt som

minskad strémférbrukning ger en lag total dgandekostnad.

Den bdsta 16sningen for sammanlagda dgandekostnader

* SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehorshantering
* PerfecTune garanterar att LCD-visningen alltid haller hogsta kvalitet
* Lagre energiforbrukning an branschmedelvardet

* Utrustad for Windows Vista

Basta bildupplevelse

* Smartlmage: For en optimerad bildupplevelse

* SmartContrast: Dynamisk, optimerad kontrast for visuell skarpa
* 5 ms kort svarstid

Maximal komfort for maximal produktivitet
» Skarmen kan lutas till en betraktningsvinkel som ar anpassad for dig

Fantastisk bekvamlighet

* Problemfri installning av skarmprestanda med SmartControl Il

* Med inbyggda hogtalare far du ljud utan externa hogtalare pa skrivbordet
* Kabelhantering som ger en battre arbetsplats
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Funktioner

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du 6vervaka, hantera
och kontrollera status for skairmenheter med
tillbehor samt erbjuda fjarrsupport till
anvandare som har problem - allt dver ett
lokalt natverk.

PerfecTune

PerfecTune ar en branschledande test- och
algoritmteknik fran Philips for
bildskarmsjustering och finjustering, en
omfattande process som garanterar ultimata
skarmprestanda i enlighet med en standard
som ar fyra ganger strangare dn Microsofts
Vista-krav for varenda bildskarm som lamnar
fabriken — inte bara nagra
granskningsexemplar. Endast Philips gar sa har
langt for att leverera den har hdga nivan av
fargatergivning och skiarmkvalitet i alla nya
bildskarmar.

Ligre stromforbrukning
Lagre energiforbrukning

Forberedd for Windows Vista

Philips Vista-forberedda bildskarmar ar
utrustade for att visa det har nya visuellt
sofistikerade och avancerade operativsystemet
fran Windows pa ett levande och spannande
satt. De ar utformade for att hoja din
underhallningsupplevelse, dka din
produktivitet och hjilpa dig att ha kontroll
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PerfecTune

over din datorupplevelse hemma och pa
kontoret genom att gora det latt, snabbt och
effektivt att visa, hitta och organisera
information for arbete eller spel.

Smartlmage

Smartlmage ar en exklusiv, ledande Philips-
teknik som analyserar innehall som visas pa
skiarmen. Utifran det scenario du viljer
forbattrar Smartlmage dynamiskt kontrast,
fargmattnad och bild- och videoskarpa for
ultimata skarmprestanda — allt i realtid med en
enda knapptryckning.

SmartContrast

SmartContrast ar en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa och automatiskt
justerar firgerna samt kontrollerar
bakgrundsljusets intensitet. Pa sa satt
forbattras kontrasten dynamiskt och du far
digitala bilder med hog kvalitet och optimal
kontrast. Det gor nojet stdrre nar du tittar pa
video eller spelar spel dir morka nyanser visas.
Nar du viljer ekonomildget sker en justering av
kontrasten och en finjustering av
bakgrundsljuset, vilket ger en perfekt visning av
de program du anvinder dagligen pa kontoret
samtidigt som energiforbrukningen sanks.

5 ms pal/av-svarstid
Pa/av-svarstid ar den tid som krivs for ett
bildelement att ga fran aktivt (svart) lage till
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inaktivt (vitt) lage och tillbaka till det aktiva
laget (svart). Vardet mats i millisekunder.
Kortare svarstider ger snabbare overforingar
och resultatet blir farre synliga bildartefakter
vid visning av dvergangar i text och bilder. Pa/
av-svarstid ar ett viktigt matt vid visning av
affarsinnehall som dokument, bilder och foton.

Justerbar lutning

Med justerbar lutning kan skarmen lutas framat
och bakat pa basen, vilket gor att du kan
anpassa lutningen och stilla in idealisk
betraktningsvinkel. Detta innebar okad
komfort for manniskor som tillbringar mycket
tid framfor datorn.

SmartControl Il

SmartControl Il ar en bildskdrmsbaserad
programvara med ett lattanvant grafiskt
granssnitt pa skirmen som guidar dig genom
finjustering av upplosning, fargkalibrering och
andra bildskarmsinstallningar, som ljusstyrka,
kontrast, klocka och fas, position, RGB,
vitpunkt och — pa modeller med inbyggda
hogtalare — volymijusteringar.

Inbyggda hogtalare
Skiarm med inbyggda hogtalare.

Kabelhantering

Kabelhantering ar ett system for att halla
ordning bland kablar och sladdar.

ENERGY STAR
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Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter,
Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand

* Panelstorlek: 17"/43 cm

* Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm

* Bildpunktavstand: 0,264 x 0,264 mm

* Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Kontrastforhéllande (medel): 800:1

* SmartContrast-forhallande (dynamiskt): 3000:1

* Antal farger: 16,7 M

« Synfaltsvinkel: 176° (H)/170° (V), vid C/R > 5

* Svarstid (medel): 5 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329

* Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

* Maximal uppl6sning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz

» Optimal upplosning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz

* VDR (Video Dot Rate): 140 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-83 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-75 Hz

* Bildforbattring: Smartlmage

* sRGB

Anslutningar

* Signalingang: VGA (analog), Ingang for datorljud

* Ljudutgang: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x

* Insignal for videosynkronisering: Composite Sync,
Separat synkronisering, Synk pa gront

* Videoingangsimpedans: 75 ohm

* Synkroniserad ingangsimpedans: 2,2 k ohm

* Signalnivaer for videoingang: 0,7 Vpp

Bekvimlighet

* Inbyggt ljud: 1,5 W RMS x 2 stereohégtalare

* Bekvam anvandning: OSD (On-screen Display),
SmartManage aktiverat, SmartControl ||

* Bildskarmskontroller: Smartimage, Volymkontroll,
Auto (tillbaka), Strém pa/av, Justering av ljusstyrka
(upp/ned), Meny (OK)

» OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Portugisiska, Ryska, kinesiska (forenklad), Spanska

* Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-las,
FlexiHolder

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows
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* Myndighetsgodkannande: CE-marke, EMC, Energy
Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, TUV/GS,
TOV Ergo

* Lutning: -5° till 20°

* VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehor

* Tillbehor som medfdljer: Natkabel, Ljudkabel,
VGA-kabel

* Extra tillbehor: Ergonomisk basenhet

* Bruksanvisning

Matt
* Ladans matt (B x H x D): 451 x 391 x 159 mm
* Forpackningsstorlek i tum (B x H x D):
17,8 x 15,4 x 6,3 tum
* Utrustningens matt (B x H x D):
382,25 x 339,9 x 58 mm
* Apparatstorlek i tum (B x H x D):
15x 13,38 x 2,3 tum
 Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
382,25 x 388,35 x 210,82 mm
* Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D):
15x 15,3 x 8,3 tum
* MTBF: 50 000 timmar
* Relativ luftfuktighet: 20-80 %
* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
* Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till +60 °C
* Produktvikt (+stativ): 4,77 kg
* Produktvikt (+ stativ) (i Ibs): 10,5 Ib
* Vikt inkl. forpackning: 5,84 kg
* Vikt inkl. férpackning (i Ibs): 12 9

Effekt

+ Overensstimmer med: Energy Star

* Forbrukning (aktivt lige): < 33 W (medel)

* Forbrukning (ekonomilage): 27 W

* Forbrukning (inaktivt lage): <1 W

* Lysdiodsvisning for strom: Paslagen — gron, Vante-
Ivilolage — gul

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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