Uzasny displej pre profesionalne
ulohy

Profesiondli, ako ste vy, dokdzu viac pomocou monitora | 70Pé: Digital LightFrame™ a

technoldgia Perfect Panel zarucuje vybomy vykon, vzdialend spravu aktiv zvySujicu

produktivitu, pokrocild ergondmiu a konstrukciu bez obsahu olova.

Vynikajuci obrazovy vykon

* LightFrame™ DR maximalizuje vas zazitok na obrazovke

» Obrazovka bez chybnych bodov podla normy ISO 13406-2 trieda |

* SXGA rozlisenie | 280 x | 024 dava ostrejsi obraz

* Rychly ¢as odozvy zap./vyp. 8 ms: vynikajlci textovy a graficky displej
* Dualny vstup akceptujici analégovy VGA a digitalny DVI signal

Maximalne pohodlie pri maximalnej produktivite

» Otacanie obrazovky o 90 stupnov a inteligentna organizacia kablov
» Zabudované vysokorychlostné USB 2.0 pre jednoduché pripojenia
* Jas sa automaticky prisposobuje okolitému osvetleniu

» Zabudované reproduktory pre zvuk bez neporiadku na stole

* Stand-alone audio pre efektivnu siet'ovi konferenciu

Najlepsia cena
» Kompatibilita so SmartManage umoznuje vyhodny manazment zalozeny na sieti LAN
* Bezolovnata obrazovka chrani zivotné prostredie

Philips Brilliance
LCD monitor s
LightFrame™ DR

I 7"

SXGA

BRILLIANCE |
I

Perfect Panel

< I
Smart
Bright

fiic;n O

SmartManage>

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor s LightFrame™ DR
17" SXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: | 280 x | 024 pixelov,
Polarizator proti lesku, Vertikalny pas RGB

* Velkost' panela: 17"/ 43 cm

¢ Efektivna viditelna oblast: 337,9 x 270,3 mm

* Odstup pixelov: 0 264 x 0 264 mm

* Svetlost’ (nity): 250 nit

* Pomer kontrastu (typicky): 500:1

* Farby displeja: 16,2 M

* Uhol zobrazenia: @ C/R > 5

* Uhol zobrazenia (h / v): 160/ 160 stupen

+ Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Biela farba, 6500 K: x=0,313 /y = 0,329

* Biela farba, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalne rozlisenie: | 280 x | 024 @ 75 Hz

+ Odporucané rozlisenie: | 280 x | 024 @ 60 Hz

* Nastavenia od vyroby: |5 rezimov

» Uzivatelom definovatelné rezimy: 50 rezimov

* Video frekvencia bodov: 140 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 76 MHz

* Zdokonalenie obrazkov: LightFrame™ Digital
Reality

* sRGB: ano

Pripojitelnost’

* Vstup signalu: Analégové (VGA), DVI-D,
Pocitacovy zvukovy vstup

* Zvukovy vystup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor)
Ix

« USB: USB 2.0

* Vstupny signal videosynchronizacie: Kombinovana
synchronizicia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Uzitocna funkcia

* Vstavané audio: 2 W RMS x 2 stereo
reproduktory

* Vylepsenie uzitoc¢nych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke, Smart Manage zapnuté
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* Opvladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu, Vpravo/vlavo, LightFrame, Ponuka
(OK), Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole, Ovladanie
hlasitosti

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemdina,
Talianéina, Zjednodu$end &intina, Spanieldina

+ Dalia uzito¢na funkcia: Kompatibilné s
Kensington uzamknutim

* Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, E2000, EMC,
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03,
TUVIGS, TUV Ergo

* Otocny: +/- 45°

* Naklonenie: -5° aZ 25°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

PrisluSenstvo

¢ Zahrnuté prislusenstvo: Sietovy napajaci kabel,
Audiokabel, DVI-D kabel, USB kabel, VGA kabel

¢ Manual pouzivatela: dano

Rozmery
+ Rozmery (so zakladiiou) (5 x V x H):
375 x 395 x 201 mm
* Rozsah prisposobenia vysky: 130 mm
* MTBF: 50 000 hodin
* Relativna vlhkost’: 20 % - 80 %
* Rozsah teploty (prevadzkovy): od 5 °C do 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
» Vaha: 5,6 kg

Napajanie

* Podlieha specifikaciam: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Spotreba: 43 W (typické)

¢ Rezim vypnutia: < | W

¢ Indikacna LED di6da napajania: Prevadzka -
modra, Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Napdjanie: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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NajdolezitejSie produkty

LightFrame™ DR

LightFrame™ Digital Reality je integrované hardvérové a
softvérové rieSenie pre Spickové monitory Philips, ktoré
pouZivatelom doddvaju vysokokvalitné vizudlne
zdokonalenia zobrazenia pomocou rychlych a
pohodinych hardvérovych alebo softvérovych rozhrani.

PerfectPanel™

Svetlé a tmavé body st chybami LCD panela. Zatial, ¢o
niektori vyrobcovia stdle povazuju svetlé a tmavé chybné
body na LCD paneli za nevyhnutnu stcast’ vyrobného
procesu, spolocnost’ Philips to nerobi. Monitory od
spolocnosti Philips, ktoré vyhovuji norme 1SO 13406-2
Trieda I, sa vyrabaju s nulovou toleranciou pre chyby LCD
panelov a vztahuje sa na ne celosvetovo platnd zdruka
Perfect Panel™ spolocnosti Philips, ktord zarucuje
opravu alebo vymenu kazdého LCD monitora, ktory
zobrazuje o i len jeden chybny svetly alebo tmavy bod.

Cas odozvy 8 ms (zap./vyp.)

Cas odozvy zapnutia - vypnutia je cas potrebny pre
bunku tekutého krystdlu, aby presla z aktivneho
(cierneho) do neaktivneho (bieleho) stavu a spdt’ do
aktivneho (Cierneho) stavu. Meria sa v milisekundach.
prechody, vd'aka Comu sa vytvdra menej viditelnych
ruseni obrazu na displeji pri prechode textu a grafiky. Cas
odozvy zapnutia - vypnutia je délezité kritérium najmd
pri zobrazovani obchodného obsahu, ako napriklad
dokumentov, grafov a fotogrdfii.

Super Ergo Base

Super Ergo je podstavec monitora, ktory poskytuje
pohodlie ergonomického displeja a zarucuje inteligentné
usporiadanie kdblov. Vd'aka moZnosti nastavenia vysky,
sklopenia, naklonenia a otocenia zdkladne je tento
monitor uZivatel'sky privetivy a umoZriuje maximdlne
pohodlie pri sledovani a uvolTiuje fyzické napdtie pri
celodennej praci. Obsahuje systém na inteligentné
usporiadanie kablov, ktoré redukuje neporiadok a
udrZiava pracovné miesto Cisté a profesiondlne.

Riesenie USB pripojenia

Univerzdlna sériova zbernica alebo USB je Standardny
protokol pre prepdjanie pocitacov a periférnych
zariadeni. Ked’Ze USB zabezpecuje vysoku rychlost’ pri
nizkych nakladoch, stal sa najpopuldrnejSou metédou na
pribdjanie periférnych zariadeni k pocitacu.
Umiestnenim rieSenia USB 2.0 na monitor poskytuje
spolocnost’ Philips pohodine umiestnené vysokorychlostné
pripojenie USB s jednoduchym oviddanim na citanie,
zapisovanie, zavadzanie a prenos programov, tdajov,
digitdlneho videa alebo hudobnych siiborov do, z alebo
medzi pocitacmi a jednym alebo viacerymi zariadeniami
USB.

Technolégia SmartBright

Technolégia SmartBright je exkluzivna funkcia
spolocnosti Philips, ktord vyuZiva vstavany snimac, aby
automaticky prispésobila nastavenia displeja, ¢im
poskytuje najlepsi zaZitok z pozerania, zniZenu spotrebu
energie a prediZenti Zivotnost’ monitora, pricom
odstrariuje Unavu oci spésobent kontrastom jasnd
obrazovka - tmavd miestnost’ a tmavad obrazovka - jasna
miestnost, a to vSetko bez toho, aby ste sa zat'aZovali
ru¢nym nastavenim jasu displeja pri zmene osvetlenia v
miestnosti.

Smart Manage zapnuté

SmartManage je systém na monitorovanie, spravu a
kontrolu stavu zobrazovacich zariadeni a poskytovanie
vzdialenej podpory uZivatelom v obtiaznej situdcii - to
vSetko cez siet’ LAN.

Bezolovnaté

Bezolovnaté obrazovky st navrhnuté a vyrobené v silade
s prisnymi Standardmi European Community Restriction
of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzuijti
pouZivanie olova a d'alSich toxickych Idtok
poskodzujicich Zivotné prostredie.
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