PHILIPS

LCD monitor

V Line
24 (60,5 cm / 23,8 in¢ diag.)

1920 x 1080 (Full HD)

242V8A

Sinir tanimayan, canl ve net goérintuler

Philips V line genis ekranl monitdr, sinir tanimayan bir izleme deneyimi ve olaganusti ¢zellikleriyle mikemmel deger
sunar. Adaptive-Sync, videolari akici bir sekilde goriintdler. Parlama 6nleyici, LowBlue Modu ve Flicker-free gibi
Ozellikler gozleri yormaz.

Her ortama mitkemmel uyum saglar
¢ VESA montaj daha fazla esneklik saglar

Gozleri yormaz

« EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz yorulmadan yapin
« Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

« GOzl rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu

Gercek multimedya deneyimini yasayin

¢ Maksimum goriintu igin DisplayPort baglantisi
* HDMI evrensel dijital baglanti saglar

¢ Multimedya icin dahili stereo hoparlor

Her zaman canli goriintiiler

¢ Zengin siyah ayrintilar igin SmartContrast

¢ Goriunti ve renk hassasiyeti icin IPS LED genis ekran teknolojisi

¢ Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goériinti ayari
* Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli gérinti deneyimi



LCD monitor

Ozellikler

IPS teknolojisi
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Flicker-free teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme agilari saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir. Boylece ekrani hemen hemen her
acidan gorebilirsiniz. Standart TN panellerin
aksine, IPS ekranlar size canli renklerle
olaganustl net géruntiler sunar. Sadece
fotograflar, filmler ve web'de gezinme icin dedil,
ayni zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarli
parlaklik gerektiren profesyonel uygulamalar igin
de idealdir.

SmartContrast

SmartContrast, gortntulediginiz icerigi analiz

eden, en iyi dijital goruntiler ve videolar
sunmanin yani sira koyu renk tonlarin
goruntilendigi oyunlari zenginlestirmek
amaciyla kontrasti dinamik olarak gelistirmek icin
renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka
aydinlatma yogunlugunu kontrol eden bir Philips
teknolojisidir. Ekonomi modu secildiginde,
glnluk ofis uygulamalarinin en dogru sekilde
goruntulenmesi ve daha distk gug tiketimi icin
kontrast ayarlanir ve arka aydinlatmaya hassas
ayar uygulanir.
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Adaptive -Sync

Stmartimage: Smartimage

Smartlmage, ekraninizda gérintulenen icerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve 6nci bir Philips teknolojisidir.
Kullanici dostu bu arayUz Is, Fotograf, Film, Oyun,
Ekonomi gibi ¢esitli modlar arasindan
uygulamaya en uygun olani segmenizi saglar.
Yaptiginiz secime bagl olarak Smartimage;
kontrasti, renk doygunlugunu, fotograf ve
videolarin netligini dinamik olarak optimum hale
getirerek mikemmel bir ekran performansi
sunar. Ekonomi modu énemli 6lctide enerji
tasarrufu saglar. Tum bunlar tek bir digmeyle
gercek zamanli olarak elinizin altinda!

Adaptive-Sync teknolojisi
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AdaptiveSync

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin
bozuldugu bir oyun deneyimi arasinda segim
yapmak zorunda kalmamalisiniz. Sorunsuz, hizli
yenileme ve ultra hizl tepki stiresi sunan
Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tim kare
hizlarinda akici, parazitsiz performansin tadini
cikarin.
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LowBlue Mode
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Flicker-free

LED arka aydinlatmal ekranlarda parlakhigin
kontrol edilme sekli nedeniyle bazi kullanicilarin
ekranlarinda titresim olur. Bu durum gézin
yorulmasina yol acar. Philips Flicker-free
Teknolojisi, parlakligi diizenlemek icin uyguladigi
yeni ¢czimle daha konforlu bir izleme deneyimi
icin titresimi azaltir.

LowBlue Modu

* Without 4 With
Low blue mode ' Low blué Made
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Galismalar, tipki mor 6tesi isinlarin géze zarar
vermesi gibi LED ekranlarin yaydigi kisa dalgal
mavi 1sik 1sinlarinin da zaman icinde goze zarar
verebilecedini ve gérme duyusunu
etkileyebilecegini gostermistir. Saghginiz icin
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayari, zararli,
kisa dalgal mavi 1s1g1 azaltan akill bir yazilim
teknolojisi kullanir.

EasyRead modu

EasyRead modu ile okumalarinizi gozleriniz
yorulmadan yapin
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HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

Built-in Speaker



LCD monitor

Ozellikler

Dabhili stereo hoparlérler

Bir gértinttileme cihazinda dahili olarak bulunan
ylksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlér. Modele ve
tasarima goére 6nden gorinir veya alttan, Gstten,
arkadan, vb. gértinmez sekilde olabilir.
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HDMI Ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yiksek Cozunurlukli
Multimedya Arayiizi (HDMI) girisini kabul
edecek gerekli donanimlar bulunur. HDMI kablo,
PC'den veya istenen sayida AV kaynagindan (set
Ustl kutular, DVD oynaticilar, A/V alicilar ve video
kameralar dahil) tek bir kabloyla yiksek kaliteli
dijital video ve ses alinmasini saglar.
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Flicker-free LowBlue Mode
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DisplayPort baglantisi

DisplayPort

DisplayPort, herhangi bir donustirme olmaksizin
PC'den Monitore dijital baglanti saglar. DVI
standardindan daha yuksek 6zellikleriyle 15
metreye kadar olan kablolari ve 10,8 Gbps/sn veri
aktarimini destekler. Bu yiiksek performans ve
sifir gecikme suresiyle, en hizli géruntilemeyi ve
en yuksek yenileme hizlarini elde edersiniz:
DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanimi igin
degil, zorlu oyunlar ve filmler, video dizenleme
ve ¢ok daha fazlasi icin de en iyi secimdir. Cesitli
adaptorlerin kullanimiyla cihazlar arasinda
uyumluluk da saglanir.
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LCD monitor

Teknik Ozellikler

Goriuntii/Ekran

Panel Boyutu: 60,5 cm / 23,8 ing

En-boy orani: 16:9

LCD panel tipi: IPS teknolojisi

Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel araligi: 0,275 x 0,275 mm

Parlaklik: 250 cd/m?

Ekran renkleri: 16,7 M

Kontrast orani (tipik): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki suresi (tipik): 4 ms (GtG)*

izleme acisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
Maksimum ¢oézindrlik: 75 Hz'de 1920 x 1080*
Etkin izleme alani: 527 (Y) x 296,5 (D)

Tarama Frekansi: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
sRGB

Flicker-free

Piksel Yogunlugu: 93 PPI

LowBlue Modu

Goruntuleme Ekrani Kaplamasi: Parlama
Onleyici, 3H, %25 Mat

EasyRead

Adaptive sync

Baglanti

Sinyal Girisi: VGA (Analog), HDMI 1.4, DisplayPort
1.2

Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik ¢ikis

Kolayhk

Dahili Hoparlérler: 2 W x 2

Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC Cl, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7
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Kullanici rahathgi: Agik/Kapal, Meni/Tamam,
Parlakhk/Yukari, Giris/Asagdi, Smartimage/Geri
OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehce, Portekizce, Rusca, ispanyolca,
Basitlestirilmis Cince, isvecce, Tirkce, Geleneksel
Cince, Ukraynaca

Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Stant
Egilme:-5/20 derece

Giic

Guc kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapal modu: 0,5 W (tipik)

Acik modu: 13,59 W (tipik) (EnergyStar test
yontemi)

Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

Guc LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Enerji Etiketi Sinifi

Boyutlar

Standla birlikte Griin (mm): 540 x 416 x 220 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD): 608 x 415 x

121 mm

Stantsiz olarak Griin (mm): 540 x 322 x 51 mm

PHILIPS
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Agirhk

Ambalajla birlikte Grin (kg): 4,53 kg
Stantla birlikte tGrun (kg): 3.03 kg
Stantsiz olarak Grin (kg): 2,64 kg

Calisma kosullarn

Yukseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)
Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C
MTBF: 50.000 (Arka isik haric) saat

Bagil nem: %20-80 %

Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

Surdirilebilirlik

Cevre ve enerji: EnergyStar 8.0, TCO Sertifikall,
RoHS, Civa icermez

Geri donusturilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
Yasal Onaylar: CB, EPA, cETLus, CE i§areti,
TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC

Kasa
Renk: Siyah
Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, Gui¢ kablosu
Monitor ve stant

Kullanici Belgeleri

*"|PS" ad1 / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait
patentler ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

* Maksimum ¢6zindrlik, hem HDMI girisi hem de DP girisi
icin calisir.

* Tepki stresi degeri SmartResponse'a esittir

* Monitdr, gosterilen gériintulerinden farkli olabilir.


http://www.philips.com/

